SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg #ymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwranych z ustawieniem obrae betonowych w ramach
przebudowy drogi polegsej na budowie chodnika oraz drogi rowerowe] wzdiu
ul. Wankowicza na odcinku od ul. Biskumskiej do ul. Toistoja wraz z swietleniem
w Poznaniu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pxere 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych
z ustawieniem betonowych obezechodnikowych i obejmuy;j
— ustawienie obrzgy betonowych o wymiarach 8x30x100(75) cm na podsypc
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie z opoebetonu C12/15a¢zenie
na "pioro-wpust”, stanowcych:
- obramowanie chodnikagiezki rowerowej oraz zjazdéw,
— wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod aotaze

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe gto betonowe elementy prefabrykowane oddzieljchodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostate okidenia podane w niniejszej STa szgodne z obowgzujgcymi
odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 ,Wymagargalne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robdt oraz za zgodido
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera. Ogolne wymagania dotyeze robot
podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zméanych z ustawieniem
obrzery betonowych na podsypce piaskowej, wg zasad saegST §:

2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada wymaganiom PN-EN 1340 dla klas
oznaczonych D, T i H.
Nalezy zastosowaobrzee wysokie 8x30x100(75) cm.
Dopuszczalne odchyiki
dtugaé¢ £1% z doktadnécia do mm i nie wgcej niz 10 mm,
grubas¢ i wysokas¢ £ 3% z doktadnécia do mm i nie wgcej niz 5 mm,
inne wymiary +5% z doktadricia do mm i nie w¢cej niz 10 mm.
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Rdéznica pome¢dzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru nie powain
przekracz& 5 mm.

Dla powierzchni okrdonych jako ptaskie i dla kragdzi okr&lonych jako proste
dopuszczalna odchytka ptagko i prostoliniowaci dla diugdci pomiarowej 800 mm
wynosz + 4 mm.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne:

- ubytek masy po badaniu zamaaia/odmraania z udzialem soli odladaajych

srednio<1,0 kg/ nf i pojedynczy wynik <1,5kg/f

- charakterystyczne wytrzymaid na zginanie>5MPa i pojedynczy wynik

>4MPa,

- odporng¢ nascieranie wedtug metody z zat. <23 mm lub wedtug metody

alternatywnej z zat. K 20000 mn¥ 5000 mn.

Powierzchnia obrzg powinna by bez rys i odpryskow.

Na tukach stosowaobrzeza tukowe o projektowanych promieniach. Dopuszcza si
stosowanie prostych o diugn 33 cm dla promienk 3 m, diugéci 50 cm dla promieni
ponad 3 m do 6 m oraz diugm 100 cm dla promieni > 6 m.

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa

- cement portlandzki - nalg stosowa cement portlandzki odpowiaday
wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne 0/2 - nale stosowé odpowiadajce wymaganiom wg PN-EN
13242 dla kategorii 80, fis i by¢ w wskaniku réznoziarnistgci > 5.

- woda - naley stosowa wodc odpowiadagca wymaganiom PN-EN-1008. Bez
badania mgna stosowawode pitng wodochgows.

2.3. Beton na taw

Do wykonania taw pod oporniki natg stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN
206-1 (B15 wg normy wycofanej PN-B-06250).

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmementem portlandzkim klasy nie
nizszej nt ,32,5° PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagani&ryteria zgodnéci
dotyczce cementow powszechnegoytku,

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo naturalne spetnigje wymagania PN-EN 12620 odpowiednio dla
kategorii:

— grube G90/15, f,i F, oraz drobne &5 i fi.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagciitymentow, gatunkow i marek.

2.3.3.Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.
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3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotycrce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”

3.2. Roboty zwjzane z wbudowaniem obrzey wykonane bda recznie

3.3. Betoniarka- wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”

4.2. Obrzera betonowe- transport i skladowanie na miejscu wbudowaniadng® z BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z hetdflementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania”.

4.3. Kruszywo naturalne na podsypk cementowo-piaskovy pod obrzea betonowe oraz
do zaprawy cementowo-piaskowej transportowaneenty¢ dowolnymisrodkami transportu
(wskazane - samowytadowcg®dki transportu) zaakceptowanymi przezyimera.

4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowajansportowany dazie srodkami transportu
przewidzianymi do przewenia tego typu materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.0@0QWymagania ogolne”.
5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport materiatdbw przewidzianych do wy&oia robo6t w pkt. 2 niniejszej
ST.
Miejsca pozyskania niegzdnych materiatbw mugzuzyska akceptagj Inzyniera.
Transport materialtdw na miejsce wbudowania opisapit. 4 niniejszej ST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia algrzetonowych

Wykonawca dla wiasnych potrzeb meowyznaczy i zastabilizowa dodatkowe
punkty sytuacyjno - wysokciowe niezlgdne mu do wykonania robat.

Wyznaczenie takich punktéw oelizie s¢é w oparciu o punkty wcZaiej
zastabilizowane przez sloy geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych robot rnale wykona zgodnie z ,Instrukey
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.
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5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod okiadéetonowe

Powyzsze roboty wykonanegha recznie.

Dopuszczalne odchylenia w epokasci wykonanego koryta wynosz+ 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niweldtzeza nie powinny przekracz®,5 %.

5.2.5 Wykonanie tawy betonowej

tawe nalezy wykona w deskowaniu lub korycie gruntowym.

Nalezy wykona ftawe betonows z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1
klasy X0, Cl 1.0, Dmax 22 i S2.

Zageszczanie naley zakaczy¢ przed pocatkiem wigzania cementu.

tawe betonowg nalezy utrzymywa w stanie wilgotnym przez 7 dni od wykonania.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Podsypk cementowo - piaskoyvnalery wykon& z przygotowanej w betoniarce
mieszanki cementowo - piaskowej w proporcji 1:4.meat, kruszywo i woda powinny

odpowiadé wymaganiom wg punktu 2.2. Warstywodsypki grubéci 3 cm nale rozcieli¢
na uprzednio wykonanej tawie betonowej.

6. Kontrola jako sci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzglem jakdci odpowiadéa wymaganiom BN-
80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elgsm@awierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe”.
6.3. Kontrola w trakcie robot
6.3.1Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonaniazdia.
6.3.2Sprawdzenie prawidtowéai wykonania wykopu pod obrze betonowe.

6.3.3Kontrola prawidtowdéci wykonania podsypki cementowo-piaskowe.

6.3.4Kontrola ustawienia obrzg betonowych:
— zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova usytuowania w planie,
— zgodnd¢ niwelety wykonanego obrza z DokumentagjProjektova.
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podanonk@e 5 niniejszej ST.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wynegogoine”.
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7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest Im [metr] ustawionego obrza betonowego oraz th®
[metr szécienny] wykonane] tawy na podstawie Dokumentacjoj€ktowej i pomiaru
w terenie.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D.00.0Q0/¢@magania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy wykon&:

— ustawienie obrzg/ betonowych o wymiarach 8x30x100(75) cm na podsypc
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie z oporebetonu C12/153¢zenie
na "piéro-wpust”, stanowcych:

- obramowanie chodnikaciezki rowerowej oraz zjazdow,

— wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod ataze

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania roboét obejmuje:
- zakup, transport i sktadowanie materiatdbw przevadych do wykonania robot,
- wyznaczenie odcinkow wykonywanego obtage
- 0znaczenie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod obteechodnikowe,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod okaze
- wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15,
- ustawienie obrzg/ betonowych,
- zasypanie i zagzczenie gruntu przy ustawionych obraeh betonowych od strony
zewretrznej,
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. Przepisy zwpzane

Katalog Szczegdétow Drogowych Ulic, Placéw i Parkdejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mvggania
i badania.

PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezgzianych i hydraulicznie zwkanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie
drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria drgéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodriei.
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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