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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycxe
wykonania i odbioru roboét rozbiérkowych elementéwoglw ramach przebudowy drogi
polegagcej na budowie chodnika oraz drogi rowerowe] wzdili Waikowicza na odcinku
od ul. Biskuphskiej do ul. Totstoja wraz zswietleniem w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako @ przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyc wykonania robot
rozbiérkowych oraz ponownegaycia odzyskanych materiatdw i obejmuj
» Rozebranie podbudowy z kruszywa (z wywozem, mdteti@ zagospodarowania przez
Wykonawe):
- rozebranie podbudowy @edniej gr. 20 cm z kruszywa tamanego jezdni ulnkdavicza
w miejscach wbudowywanych progéw oraz wysepek spuoajacych,
» Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzuen@tdo zagospodarowania przez
Wykonawe):
- rozebranie podbudowy z chudego betoniremlniej gr. 10 cm mechanicznie — podbudowa
na chodniku,
- rozebranie podbudowy z chudego betongredniej gr. 10 cm mechanicznie — zjazdy
i dojscia do posesiji,
- rozebranie podbudowy z chudego betonudredniej gr. 20 cm mechanicznie — progi
zwalniapce,

» Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- rozebranie nawierzchni chodnika od km 0+042 do k7@ (material nadagy sk do
ponownego wbudowania do wywozu na BazaMaterialons ZDM, reszta do
zagospodarowania przez Wykonayyc

- rozebranie nawierzchni zjazdow oraz &ojdo furtek (materiat do przekazania
wiascicielowi posesji do ktérej przylega zjazd), w tym:

e zjazd w km 0+036,66,
» dojscie do posesji w km 0+067,50,
e zjazdy w km 0+083,24 oraz 0+094,56 wraz zdiejm do posesji,
e zjazd w km 0+131,11 wraz z dojem do posesji,
e zjazd w km 0+152,15 wraz z dojem do posesji,
- rozebranie nawierzchni progow zwalni@jch,
» Regulacja wysokgiowa istniejcej nawierzchni:

- regulacja wysokgiowa istniejcej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na dgzh
na odcinku pomydzy istn. jezdrj a projektowagn nawierzchrg sciezki rowerowej,

» Rozebranie nawierzchni z plytwrowych (materiat do przekazania wdecielowi posesji do
ktorej przylegag miejsca postojowe):

- rozebranie nawierzchni z ptytk@owych 60x40 cm - miejsca postojowe w km 0+160,

» Rozebranie nawierzchni zaviru:

- rozebranie umocnienia terenu 2@iru o sredniej gr. 10 cm na wysoka posesji nr 4(

(materiat do przekazania wsfacielowi posesji do ktorej przylega umocnienie),
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» Rozebranie nawierzchni asfaltowe] (z wywozem, niatedo zagospodarowania przez

Wykonawe):

- rozebranie nawierzchni asfaltowegedniej gr. 8 cm jezdni ul. Wiowicza w miejscach
wbudowywanych progéw oraz wysepek spowaluggh ruch (z przyeciem krawedzi
pita),

» Rozebranie kragznikdw betonowych (z wywozem gruzu, materiat do Zggalarowania przez

Wykonawe):

- rozebranie kragznikow betonowych 15x30 cm, na tawie betonowej:

» krawezniki  wtopione (obnione) stanowice obramowanie jezdni na
skrzyzowaniach ul. L. Totstoja oraz A. Czechowa,
» Rozebranie obrzy betonowych (z wywozem gruzu, materiat do zagoapmdania przez

Wykonawe):

- rozebranie obrzg betonowych 8x30cm:

* obramowanie chodnika,

» obramowanie zjazdéw i d@ do posesji (materiat do przekazania delaielowi

posesji do ktérej przylega umocnienie),

» obramowanie progéw zwalniggych

» Rozebranie taw pod krayniki i inne elementy drog (z wywozem gruzu):
- Rozebranie taw pod krauniki i inne elementy drég - ( x 0,08%n

e krawezniki obramowugce jezdng,

» obrzeza stanowjce obramowanie chodnika, zjazdow orazéldio posesji,
» Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych:

- demonta tarcz znakow pionowych,
» Demonta stupkoéw do znakow drogowych:
- demonta stupkow do znakow pionowych,
Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i gegrcznych,
Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych rewizyfmybwvtazow kanatowych z pokryawv
zeliwng),
Regulacja pionowa krateiciekowych (wpustow ulicznych),
Regulacja pionowa zaworéw wodggowych i gazowych,
Przebudowa istniggych hydrantdw na doziemne,
Montaz elementéw matej architektury zgodnie z obgumjgcym Katalogiem Mebli Miejskich
Poznania :
- monta tawek (LAW-05),
- mont& koszy namieci (KOS-05).
Uwaga
- wywo0z na Baz Materiatowg ZDM (ul. Gdynska) obejmuje betonaykostke brukows,
- wywo0z na magazyn ZDM - Centrum Operacyjne dsch przy ul. Goreckiej, obejmuje
nastpujace materiaty z rozbiorki:
- tarcze znakdw pionowych,
- stupki znakow pionowych,

* - Nalezy opracowd dokumentagi na materialy z rozbiorek przewidziane do odwieiziena teren Bazy
Materiatowej ZDM (powinna zawietailos¢ i charakterystyk materialu oraz sposob skladowania na placu).

Powyzsze materialy z rozhiérek nale na Bazie materialowej ulgé, posegregowa i policzye
w obecndci i w uzgodnieniu z Kierownikiem Bazy Materiatowej

VYV VY

VVVY

- destrukt, gruz i ztom z rozbiorek oraz betonovigkp chodnikowe nie nadage s¢ do
ponownego wbudowania, do zagospodarowania prze DWayke.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujagcymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami lizyniera. Ogélne wymagania dotyce robot
podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxla
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501.
2.3. Kosze i tawki

Nalezy zamontowa zgodnie z obowizujagcym Katalogiem Mebli Miejskich
Poznania kosz betonowy KOS-05 oraz tawAW-07 (drewno malowane lakierobgjma
jasny orzech).

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprat do rozbidrki

Roboty zwgzane z rozbiork elementow drog i ulic dug wykonywane
mechanicznie i¢gcznie. Wykonawca powinien posia@gdaprzt podany pordej, lub inny
zaakceptowany przez4yniera:

- spycharki,

- frezarka do nawierzchni,
- mioty pneumatyczne,

- tadowarki,

- samochody ezarowe.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiérki m@gby¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu  zaakceptowanymi przez zyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DDO®O ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot przy rozbiorkach elenentow drég

Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmupisunecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgeda dokumentagj projektows lub
wskazanych przez hyniera.

5.2.1.Wyznaczenie elementéw drdg i ulic przeznaczonychiadbiorki naley wykona na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

Przed przyapieniem do rozbiorek natg wykona inwentaryzag geodezyjn
stanu istnigjcego. W przypadku jezdni inwentaryzacpaley wykon& réwniez po
rozbiorkach.

5.2.2 Rozbidrka nawierzchni i podbudow (warstw konistggnych jezdni)

Powyzsze roboty natey wykona odpowiedn zrywarky, miotem pneumatycznym
i frezarlg. Materiat uzyskany z rozbiorki nawierzchni nie poien byt mieszany w trakcie
wykonywanych robét, transportu i sktadowania z minynateriatami rozbiérkowymi.

5.2.3. Rozbiérka krawznikobw, opornikdw, obrzey, nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

Powysze roboty naley wykon& recznie. tawy betonowe pod krganikami
nalezy rozebra przy pomocy mtotow pneumatycznych.

Znaki pionowe wyspujace w zakresie wykonywanych robét ziemnych male
zdemontowda na czas ich prowadzenia i przechéwa bezpiecznym miejscu do czasu ich
ponownego wbudowania (na zakaenie robot).

5.3. Regulacja wysokéciowa studni telekomunikacyjnych i energetycznych mz
wpustéw

Zakres robot obejmuje, odkucie, rozbigrkstniegcych pokryw, nagpnie
wykonanie deskowania, utenie i zagszczenie mieszanki betonowej, pgrtacg betonu,
rozebranie deskowania i osadzenie pokrywy.

Rzdna studzienek powinna d&ypo regulacji, rowna projektowanej ¢dnej
nawierzchngciezki.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien khyusytuowany 1 cm po#ej scieku jezdni Bdz poziomu warstwy
scieralne;j.

5.5. Montaz koszy i tawek

Montaz nalezy wykona& zgodnie z instrukgjproducenta.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakao robdét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robo6t rozbidrkowych
6.2.1.Roboty rozbiorkowe

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiavykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypemnigego ewentualne doty po usetych elementach
nawierzchni, powinno spetriadpowiednie wymagania oktene w ST D.02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Kontroli podlega rownie prawidtowa¢ transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbidrki.
6.2.2.Regulacja wysokiowa

Pokryw studni powinny licow@az poziomem chodnika.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarua:s

- dla nawierzchni i podbudow -m°,
- dla kraweznikéw, opornikow i obrzey - m,
- dlataw -md
- dla regulacji studni, kratek -sztuka,
- dla demontau i montau znakéw pionowych —sztuka.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00MAWymagania ogolne”.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnéd¢ za jednostk poszczegoélnych asortymentéw robot rozbidrkowych

obmierzanych w jednostkach wyszczegolnionych w pik7 niniejszej ST zgodnie
z Dokumentagj Projektows, obmiarem robot i oc@rjakosci wykonania robot.

>

>

Zgodnie z DokumentagcpProjektovg nalezy wykona':
Rozebranie podbudowy z kruszywa (z wywozem, madtela zagospodarowania przez
Wykonawe):
- rozebranie podbudowy @edniej gr. 20 cm z kruszywa tamanego jezdni ulnkdavicza
w miejscach wbudowywanych progow oraz wysepek spaajacych,
Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzuen@tdo zagospodarowania przez
Wykonawe):
- rozebranie podbudowy z chudego betoniremniej gr. 10 cm mechanicznie — podbudowa
na chodniku,
- rozebranie podbudowy z chudego betondredniej gr. 10 cm mechanicznie — zjazdy
i dojscia do posesji,
- rozebranie podbudowy z chudego betondredniej gr. 20 cm mechanicznie — progi
zwalniapce,

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- rozebranie nawierzchni chodnika od km 0+042 do k7@ (materiat nadagy sk do
ponownego wbudowania do wywozu na BazaMateriatovs ZDM, reszta do
zagospodarowania przez Wykonayyc

- rozebranie nawierzchni zjazdow oraz &@ojdo furtek (materiat do przekazania
wiascicielowi posesiji do ktorej przylega zjazd), w tym:

» zjazd w km 0+036,66,

e dojscie do posesji w km 0+067,50,

e zjazdy w km 0+083,24 oraz 0+094,56 wraz zZdem do posesji,
e zjazd w km 0+131,11 wraz z dojem do posesiji,

e zjazd w km 0+152,15 wraz z dojem do posesiji,

- rozebranie nawierzchni progow zwala@jch,

Regulacja wysok&ziowa istniegcej nawierzchni:

- regulacja wysokgiowa istniejcej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na dpzh
na odcinku pomydzy istn. jezdry a projektowag nawierzchrg sciezki rowerowej,

Rozebranie nawierzchni z plytaowych (materiat do przekazania wdeielowi posesji do

ktorej przylegaj miejsca postojowe):

- rozebranie nawierzchni z ptyta@owych 60x40 cm - miejsca postojowe w km 0+160,

Rozebranie nawierzchni zaviru:

- rozebranie umocnienia terenu 2&iru o sredniej gr. 10 cm na wysoka posesji nr 4(
(materiat do przekazania wficielowi posesji do ktérej przylega umocnienie),

Rozebranie nawierzchni asfaltowej (z wywozem, niatedo zagospodarowania przez

Wykonawe):

- rozebranie nawierzchni asfaltoweg@dniej gr. 8 cm jezdni ul. Wizowicza w miejscach
wbudowywanych progéw oraz wysepek spowahluggh ruch (z przyeciem krawedzi
pita),

Rozebranie kragznikdw betonowych (z wywozem gruzu, materiat do zggalarowania przez

Wykonawe):

- rozebranie kraeznikow betonowych 15x30 cm, na tawie betonowej:

* krawezniki  wtopione (obnione) stanowice obramowanie jezdni na
skrzyzowaniach ul. L. Totstoja oraz A. Czechowa,
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>
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Rozebranie obrzg betonowych (z wywozem gruzu, materiat do zagoapmdania przez
Wykonawe):
- rozebranie obrzg betonowych 8x30cm:
* obramowanie chodnika,
» obramowanie zjazdéw i d@ do posesji (materiat do przekazania delaielowi
posesji do ktérej przylega umocnienie),
» obramowanie progéw zwalniggych
Rozebranie taw pod krayniki i inne elementy drog (z wywozem gruzu):
- Rozebranie faw pod krauniki i inne elementy drég - ( x 0,08%n
e krawezniki obramowugce jezdng,
» obrzeza stanowjce obramowanie chodnika, zjazdow orazéldio posesji,
Zdjecie tarcz (tablic) znakow drogowych:
- demonta tarcz znakow pionowych,
Demonta stupkow do znakow drogowych:
- demonta stupkow do znakow pionowych,
Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i gegrcznych,
Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych rewizyfmybvtazow kanatowych z pokryaw
zeliwng),
Regulacja pionowa krateiciekowych (wpustow ulicznych),
Regulacja pionowa zaworéw wodggowych i gazowych,
Przebudowa istniegych hydrantéw na doziemne,
Montaz elementéw matej architektury zgodnie z obgumjgcym Katalogiem Mebli Miejskich
Poznania :
- monta tawek (LAW-05),
- mont& koszy namieci (KOS-05).

Cena wykonania robot obejmuije:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materiatdbw z rozbiorki ridaslowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji — dotyczy pozostatych matiéna

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

- biezaca ocer gruntu zalegagego w korycie pod rozebrankonstrukcy wraz
z okre&leniem grupy nénosci podiaza,

- pomiar geodezyjny przed i po rozbidrce:ttej warstwy,

b) dla rozbidrki chodnikéw i zjazdéw (warstgieralnych i podbudéw):

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, betonowej kostki brukowej,

- przesortowanie, oczyszczenie i skontrolowanie pmutdm ponownego wbudowania
materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- rozkucie i zerwanie podbudowy z betonu,

- zabezpieczenie ptytek i kostki przeznaczonej doopaorego wbudowania,

- zaladunek i wywiezienie materiatdbw z rozbiorki ridaslowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji — dotyczy pozostatych matéma nie nadajcych s¢ do
wbudowania,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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c) dla rozbiorki krawznikow, opornikow i obrzey:

- odkopanie krawznikow, opornikOw i obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- rozkucie taw betonowych,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhionkicelu ponownego jego

uzycia, z ut@eniem w stosy na poboczu,

- zaladunek i wywo6z materiatdbw z rozbiérki na sktadske Wykonawcy wraz

z kosztami utylizacji,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla regulacu wysokiziowe] uradzen brarzowych:
zakup, transport i skladowanie materiatéw niglttych do wykonania robat,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dowdz materiatow,
- przygotowanie podia,
- wykonanie zasypek,

- regulacg wysokaciowg studni telekomunikacyjnych i energetycznych okeatek

sciekowych,

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot wraz z wywozeatematu z rozbiorki,

- przeprowadzenie bafdlapomiarow,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgaegbiegu przewodow,

e) monta koszy i tawek:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dowdz materiatow,
- monta zgodnie z instrukgjproducenta.

f) dla rozbidrki znakow drogowych:
- demonta tablic znakow drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkéw znakéw drogowych,
- wywo0z na Baz Materiatowy.

10. Przepisy zwazane

Normy:

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

2. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia.

3. BN-87/5028-12 Gwedzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym.

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

5. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne.

6. PN-E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnegezpiaczenia
do uktadania na state -- Przewody jegiylowe o izolacji
polwinitowe;j.

7. PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogémwna gogco.

8. PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogémna zimno.

9. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢3¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico

dotyczice cementu powszechnegoytku

10. PN-EN 206-1:2000 Beton. &2 1. Wymagania, wikiwosci, produkcija i

zgodna¢é
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