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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z ochranistniegcych drzew w okresie realizacji
przebudowy drogi polegaej na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtu
ul. Wankowicza na odcinku od ul. Biskupskiej do ul. Toistoja wraz z swietleniem
w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako ohau przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad wykonania i odbioru
robot zwizanych z ochrani zabezpieczeniem istnigjych drzew zlokalizowanych:
- w pasie wykonywania budowlanych robdt drogowyctgré& dokumentacja
projektowa, ST lub laynier przewiduje pozostawpo zak@czeniu budowy,
z uwzgkdnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budopielegnacji drzew
uszkodzonych w czasie prowadzenia robot, w zakresadizowanego zadania (budowy
chodnika isciezki rowerowej wzdta ul. Warkowicza).

1.4.Okreslenia podstawowe

Dla celow niniejszej ST przyjmujegshastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1.Drzewo — rdlina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatygdpie gtdwnym (pniu).
1.4.2.Korona — gérna e#¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.

1.4.3.Ziemia urodzajna — ziemia posiaglzg wiaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wysakod 1,8 do 2,2 m, z wytaym nie
przycietym przewodnikiem i uformowaikorons.

1.4.5.Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przéaasymi ja korzeniami réliny.

1.4.6.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 yMvagania ogolne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puada
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania robét powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu ista@jch drzew w okresie remontu drogi mna
stosowa nastpujace materiaty:
a) materialty do wykonania tymczasowej ochronyeudrzak:
— deski iglaste grubei min. 20 mm, stupki drewniangerdzie, itp.,
— wioknina,
— zwyte opony samochodowe,
— drut, t&me stalowy, gwazdzie,
- wodk,
b) materiaty pielgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
— $rodki impregnujce,
—  wock.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzemaieriaty pie¢gnacyjne
powinny by zaproponowane przez Wykonamnzaakceptowane przezzyniera.

Zaleca s, aby:
— elementy stalowe byly ocynkowane lub w inny spogébezpieczone przed
korozjg.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zahesci od potrzeb, powinien wykaza
sie¢ mazliwosciag korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot:

a) sprztu do tymczasowej ochrony drzew:

— regcznego sprgu do prac ziemnych jak szpadleagir topaty,

— samochodu skrzyniowego do transportu,

— sprztu do podlewania, z ew. przewyymi zbiornikami do wody,

ew. wiadrami, konewkami,

— wyposaenia pomocniczego, drobnych ngizi, drabin itp.,

b) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:

— rgcznego sprgu pomocniczego, jak: pity, sekatory, diutazepskrobaki,

— recznego sprau do robot ziemnych, jak szpadle, topaty itp.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentow lub proymi Wykonawcy i powinien b
zaakceptowany przeziyniera.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania rob6t mina przewozi dowolnymisrodkami transportu,
w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnny
materialami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszemn

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00®MQNymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposob wykonania robo6t powiniendygodny z dokumentagjprojektowg i ST.
W przypadku braku wystarczaych danych mana korzystd z ustalé podanych
w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podahyw zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty zabezpieczgge drzewo lub czynriai pielegnacyjne,

c) roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t nahy, na podstawie dokumentacji projektowej,
ST lub wskaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg drzewa podlegagego zabezpieczeniu,
— szczego6towo wytyczy roboty z danymi wysokmiowymi przy statych
obiektach zabezpiecaaych drzewa,
— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogradize

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres bugo

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozestarterenie po zakiazeniu
rob6t drogowych, aagsnaraone na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wggma
wykonania wszystkich czynkaoi:

— W sposOb uniemdiwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasigu korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2 m na
zewngtrz od obrysu korony drzewa, przy czym wipwe zastosowanie Sgtn
mechanicznego wymaga zgodyyniera.

W zasegu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 1 m na zewtrz od obrysu

korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa powinno dopéci¢ sie do:

— wykonania placéw sktadowych,

— skladowania materiatdw budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.
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Zaleca s, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowamentu,
kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.

Zaleca s, aby roboty ziemne w otfie korzeni drzewa nie byly prowadzone
w okresie wegetacji &tin, a szczegodlnie w okresie letnim. Najkorzysteigm okresem do
wykonania tych robétgsmiesice od padziernika do kwietnia.

Zaleca s, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane wfigtrieorzeniowej
drzew byly wykonywane wytznie ecznie. Za deskowaniem czasoweggskiego wykopu
powinno s¢ wykona ostore korzeni w formie szczeliny o szerakm 0,3 + 0,5 m
i glebokasci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Ztam takich mena
zrezygnowa pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych pokeesem wegetacji on.

Zabezpieczenie drzewa na okres remontu drogi panadejmowa:

— owinigcie pnia widknin, a nasjpnie oszalowanie ich deskami do wysf&io
pierwszych galzi (w sposob nie uszkadzay kory drzew). Dolna ¢&¢ kazdej
deski powinna opietasic na podiau, bedac lekko wkopaa w grunt lub
obsypalg ziemp. Oszalowanie powinno lyotoczone opaskami z drutu lub
tasmy stalowej w odlegkxi wzajemnej co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi wéiti okoto 4 nf na jedno
drzewo,

— podlewanie drzewa wadw ilosci okoto 20 dm na jedno drzewo przez caly
okres trwania robét, w zaieosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskaza
Inzyniera.

Po zakaczeniu rob6t naley wykona& demonta zabezpieczenia drzewa,

obejmujcy:

— rozebranie konstrukcji zabezpiecaagj drzewo,

— usungcie materiatow zabezpieczajych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej elna.

5.5. Piekgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t pomge natychmiast poddane
zabiegom pielgnacyjnym.
Nalezy wykon& nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzalmione od rodzaju
uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy kororg drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

— wykona cigcia sanitarne korzeni podgtiem prostym, dokonuag ciccia tam,

gdzie zaczyna sikorzer zdrowy gywy),

— zabezpieczgpowierzchng ran preparatem impregmagym,

— posypé& glely na bieaco zabezpieczone korzenie,

— zashpi¢, przynajmniej w nhajbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowziemk glely bardziej zasohy

b) przy uszkodzeniu gati:

— wykonywa& ciecia gatzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,

— zabezpieczgnatychmiast powstarare po usungciu zywej gakzi:
= 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowuajw caldci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,
= 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpiegzagwuskiadnikowo, tj. kraadzie
rany (miejsca, z ktorychehzie wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno
czynne (piedcien o grubdci 1,5 + 2 cm) —srodkiem o dziataniu
powierzchniowym, a pozostatzesé rany wewntrz piescienia —srodkiem
impregnugcym,
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c) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygtadzi i uformowa powierzchng rany,

— uformowa krawedz rany (ubytku),

— zabezpiecz§ cah powierzchng rany, z tym,ze swieze rany zabezpieczy
jedynie  przez zasmarowanie w ca@io preparatem emulsyjnym,
powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Fogra

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i ST. Do
robdt wykaczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robdét do
istniejagcych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

- niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robfitrmosci, np. zatrawienia,

- roboty poradkujgce otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (aprobaty technicznetyfik@aty zgodndci,
deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawigdyy

— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania roboét, okigone w punkcie 2 lub ustalone przezyniera,

— sprawdz¢ cechy zewstrzne gotowych  materiatbw z  tworzyw
i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia aynierowi do

akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datggzawdzenia:

— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkow Zzaibezenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w punkcig,

— zaopatrzenia drzewa w wedpowietrze, zgodnie z punktem 5.4,

— ewentualnych uszkodaalrzewa, w tym pnia, korzeni i konarow, w czasieain
zabezpieczagych.

6.3.2.Badania robo6t piegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pie¢gnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy dradggap na
sprawdzeniu, w nawzaniu do ustalepunktu 5.5:

— prawidtowasci wykonania aj¢ (korony, korzeni, gaki),

— poprawndci wykonania zabezpiecaeiszkodzonych fragmentow drzewa (ran),

— zabezpieczeglely uszkodzonych korzeni,
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— stopnia zaopatrzenia drzewa w wogbowietrze.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00M@nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jestszt. (sztuka) zabezpieczonego drzewa.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.0Q/¢magania ogoéine”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) w zakresie robdt piegnacyjnych drzew uszkodzonych - eae
I zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymignatu w najbliszym
otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatdei podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalezy:

- ochrong istniegce drzewa w okresie realizacji inwestyciji.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuije:

— roboty przygotowawcze, pomiarowe,

— pozyskanie miejsca skladowania materiatow,

— zakupienie, dostarczenie materiatow i gpuz

— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub ¢@ehcji drzewa uszkodzonego,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowejesgikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,

— odwiezienie sprgu,

— uporzdkowanie terenu robot.

9.3. Sposab rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot oldlenych niniejsz ST obejmuije:
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- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie ¢ przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét
podstawowych,

- prace towarzysice, ktére s niezkedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezwjytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwazane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

D.00.00.00
D.01.00.00
D.02.00.00
D.06.01.01

hPwpE

Wymagania ogolne

Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

Umocnienie skarp, rowéciekdw

10.2. Inne dokumenty

5. Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrosr@mdowiska w budowie
drég. GDDP, Warszawa 2002 (projekt)
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