PROJEKT WYKONAWCZY NOWEJ KRYTEJ PLtYWALNI NA OSIEDLU RATAJE W POZNANIU

PROJEKT INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
| ATRAKCJI WODNYCH

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA SZAFY ZASILAJACO STERUJACEJ SZ512 WRAZ Z OKABLOWANIEM
1.  Ukfad sterowania
Ukfad sterowania realizuje wszystkie wynikajgce z technologii regulacje i blokady. Zlokalizowany jest wewnatrz
szafy zasilajgco sterowniczej.
Podstawowe pomiary to:
a. Kontrola ilo$ci wody uzupetnianej (wodomierz),
b. Pomiar przeptywu wody obiegowej w basenie (przeptywomierz cieczowy)
c. Sygnalizacja poziomu w zbiorniku przelewowym

. przy poziomie H wytaczany jest zawdr wody uzupetniajacej
. przy poziomie L zatgczany jest zawdr wody uzupetniajgcej
. przy poziomie LL automatyka wytgcza pompy wody obiegowej; ponowne zatgczenie moze miec

miejsce po osiggnieciu poziomu L

d. Lokalne wskazanie ci$nienia za filtrem

. straty cisnienia na ztozu, kontrola pracy filtra

wyposazenie fabryczne filtra

e. Lokalne wskazanie ci$nienia przed filtrem

° okreslenie straty cisnienia na ztozu, kontrola pracy filtra wyposazenie fabryczne filtra
f. Pomiar potencjatu redox

Pomiar i regulacja pH wody basenowej

° pomiar pH

. regulacja wydajnosci dozownika

g. Pomiar i regulacja stezenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowej
. pomiar stezenia wolnego chloru

. regulacja wydajnosci dozownika

h. Pomiar stezenia chloru zwigzanego

i. Pomiar i regulacja temperatury wody wlotowej do niecki basenowej
[ pomiar temperatury

. regulacja temperatury wody basenowej

2. Uzupetnianie wodg ,$wiezg”
uzaleznia sie w od czystosci $cian, dna i przelewéw niecek.
Woda uzupetniajgca pobierana jest z sieci wodociggowej i z przerwa powietrzng kierowana do odpowiednich
zbiornikdw przelewowych.

3.  Wymagania dla instalacji elektrycznych
Instalacja elektryczna obejmuje doprowadzenie zasilania do szaf zasilajgco sterujgcych.
Szafy z uktadem elektrycznym i uktadem AKPiA s3 integralng czescig instalacji technologicznych i dostarczone beda
przez wykonawce tych instalacji (,obstugujace” system uzdatniania wody basenowe] i urzadzenia atrakgji
wodnych).

OBIEG 1 - BASEN PLYWACKI

SYMBOL OPIS ILOSC
P1.1 Pionowa, blokowa pompa wirnikowa, silnik tréjfazowy rodzaj ochrony IP | 2
P1.2 55, 400/230V, 50Hz, N-5.5kW

ptynna regulacja obrotéw silnika pompy (falownik)
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F1.1 zespot 5 zawordw klapowych do sterowania pracg i ptukaniem 3
F1.2
F1.3
DM1 Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania powietrznego) | 1
Qmax=320m3/h, N=3kW, 400V
WC1 Naped zaworu regulacyjnego N=0.05kW, 230V 1
uvi Lampa UV, sredniocisnieniowa, N=3 kW, 400/230V, 50Hz. 1
UKP1 Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej (pH-pomiar/regulacja, | 1
Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor zwigzany - pomiar), N=15W,
230V/50Hz, st. ochrony IP65
Interfejsy: LAN (RJ45) 100 Mbit/s (minimalnie kabel CAT5), USB dla kart
pamieci, magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer interne-
towy iinternetowy interfejs uzytkownika, rejestracja zdarzen, ekran do-
tykowy, z kompletem wyposazenia
CH1 elektromagnetyczna pompa dozujgca N=0.05kW, 230V 1
CH1-B elektromagnetyczna pompa dozujgca N=0.05kW, 230V 1
PH1 elektromagnetyczna pompa dozujgca N=0.05kW, 230V 1
KO1 elektromagnetyczna pompa dozujgca N=0.05kW, 230V 1
RP1 Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do uzu- | 1
petniania wody 2’ z napedem elektrycznym N=0.05kW, 230V
SZ512 Szafa zasilajgco-sterujgca z okablowaniem i wyposazeniem dla obiegu 1
Nrli2
OBIEG 2 - BASEN REKREACYJNY
SYMBOL OPIS ILOSC
PF2.1 Pionowa, blokowa pompa wirnikowa, silnik tréjfazowy rodzaj ochrony IP | 2
PF2.2 55, 400/230V, 50Hz, N-4.0kW
ptynna regulacja obrotéw silnika pompy (falownik)
F2.1 zespot 5 zawordw klapowych do sterowania pracg i ptukaniem 2
F2.2
DM2 Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania powietrznego) | 1
Qmax=190m?3/h, N=2.2kW, 400V
weC2 Naped zaworu regulacyjnego N=0.05kW, 230V 1
uv2 Lampa UV, éredniocisnieniowa, dawka promieniowania e=600 J/m?, 1
przytacze Dn125, materiat komory — stal 316L, automatyczne czyszczenie,
N=1.5 kW, 400/230V, 50Hz.
UKP2 Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej (pH-pomiar/regulacja, | 1

Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor zwigzany - pomiar), N=15W,
230V/50Hz, st. ochrony IP65

Interfejsy: LAN (RJ45) 100 Mbit/s (minimalnie kabel CAT5), USB dla kart
pamieci, magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer interne-
towy i internetowy interfejs uzytkownika, rejestracja zdarzen, ekran do-
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tykowy, z kompletem wyposazenia

CH2 elektromagnetyczna pompa dozujgca N=0.05kW, 230V 1

PH2 elektromagnetyczna pompa dozujgca N=0.05kW, 230V 1

KO2 elektromagnetyczna pompa dozujgca N=0.05kW, 230V t. 1

RP2 Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do uzu- | 1
petniania wody 2’ z napedem elektrycznym N=0.05kW, 230V

MKS2.1 Pozioma, blokowa pompa wirnikowa 1
N=3kW, , 400/230V, 50Hz, st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw
silnika pompy (falownik)

MKS2.2 Pozioma, blokowa pompa wirnikowa 1
N=2.2kW, , 400/230V, 50Hz, st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw
silnika pompy (falownik)

MKW2 Pozioma, blokowa pompa wirnikowa 1
N=2.2kW, , 400/230V, 50Hz, st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw
silnika pompy (falownik)

MWS2 Pozioma, blokowa pompa wirnikowa 1
N=2.2kW, , 400/230V, 50Hz, st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotow
silnika pompy (falownik)

R1 Reflektor 47W typ LED z zasilaczem 10

R2 Reflektor 42W typ LED z zasilaczem 4

PROWADZENIE INSTALACII
Instalacje elektryczne wykonac jako tréjprzewodowe dla odbiornikéw jednofazowych, czteroprzewodowe i

piecioprzewodowe dla odbiornikéw tréjfazowych z oznaczong zytg ochronng PE. Wszystkie kable okragte.
Kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym. Kable uktadaé w korytach mocowanych do Scian i
stropéw/sufitéw. Zejscia pionowe do gniazd i urzadzen wykona¢ w rurach PVC. Kable do falownikéw pomp
powinny by¢ wykonane w ekranie o przekroju zgodnym z ich instrukcja obstugi.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac szybkie wytgczanie zasilania urzagdzen za

pomocg wytgcznikdéw nadmiarowo-pragdowych i wytgcznikow réznicowo-prgdowych. Raz w miesigcu nalezy
kontrolowaé prawidtowe dziatanie wytacznikéw réznicowo-pragdowych.

SYSTEM AUTOMATYKI | STEROWANIA REALIZUJE NASTEPUJACE FUNKCIJE:
Proces filtracji i ptukania: kontrola pracy pomp obiegowych, sterowanie czaséw pomp obiegowych,

sterowanie procesem ptfukania filtréw (czasowe), regulacja wydajnosci pomp obiegowych, zabezpieczenie
pomp obiegowych przed suchobiegiem, kontrola poziomu wody w zbiorniku przelewowym, sterowanie
zaworem uzupetniania wody w zbiorniku przelewowym, kontrola zuzycia wody (dobowe, miesieczne).
Proces uzdatniania wody: zasilanie urzgdzenia kontrolno pomiarowego, reczne sterowanie pomp

dozujgcych, automatyczne sterowanie pomp dozujgcych z poziomu urzadzenia kontrolno pomiarowego,
odtaczanie zasilania elektrycznego pomp dozujgcych w przypadku braku filtracji, uszkodzenia sondy
pomiarowej, przekroczenia stanu alarmowego

Proces podgrzewania wody basenowej:

Pomiar i regulacja temperatury wody w basenie, sterowanie reczne i automatyczne napedami uktadu
podgrzewania wody,
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Funkcje dodatkowe: sterowanie pracg urzadzen rekreacji wodnej (atrakcji wodnych) przez operatora lub

ratownika, sterowanie pracg atrakcji wodnych przez operatora lub ratownika z panelu sterowniczego,

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA URZADZENIA KONTROLNO-POMIAROWEGO

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w duzy ekran dotykowy, ktéry wraz z przejrzystg strukturg menu zapew-
nia prostg i intuicyjng obstuge. Wszystkie wskazania oraz komunikaty sg przedstawiane na duzym wyswie-
tlaczu. Lekkie dotkniecie palcem powierzchni ekranu umozliwia dostep do wszystkich punktéw menu i
zmiane nastaw. Tryb oszczedzania energii wytgcza wyswietlacz po uptywie zaprogramowanego czasu.

Kazdy punkt menu posiada dotgczony tekst pomocy kontekstowej dostepny za pomoca przycisku Help.
Menu jest dostepne na czterech poziomach: Uzytkownika/Klienta (poziom 1 2), Serwisu (poziom

3) oraz Szefa (poziom 4). Kazdy poziom menu zabezpieczony jest wprowadzonym hastem. Za-
pobiega to dokonywaniu zmian przez nieuprawnione osoby.

Pozostate funkcje (Menu, Esc, Home i Mode) dostepne sg w kazdym momencie po nacisnieciu odpowied-
niego przycisku.

Przycisk Mode umozliwia bezposrednie przejscie do menu trybu pracy w celu szybkiego i tatwego wytg-
czania/wtaczania réznych funkcji (regulacja pH i chloru, praca pompy filtracyjnej, pompy koagulanta oraz
innych urzadzen podtgczonych do uniwersalnych wyjs¢ przekaznikowych).

Po pierwszym wtaczeniu stacji zostaje uruchomiony punkt menu ,Pierwsze uruchamianie”, ktory umozli-
wia krok po kroku wprowadzenie parametrow basenu i nastaw regulatora nawet przez nie wykwalifiko-
wane osoby.

Dziennik zdarzen — procesor stacji zapisuje w dzienniku 500 ostatnich istotnych zdarzen jak wigcze-
nie/wyltgczenie stacji, kalibracje, alarmy, zmiany parametréw, zdalny dostep itp. Wszystkie zapisy podajg
date i czas zdarzenia oraz uzytkownika. Dzieki temu mozliwa jest analiza przebiegu pracy instalacji base-
nowej i wystepujgcych nieprawidtowosci.

Graficzna prezentacja wartosci — wszystkie wartosci pomiarowe (pH, wolny chlor, redoks i temperatura)
moga by¢ przedstawione w formie graficznej. Grafika uwzglednia rowniez zdarzenia wyjatkowe, jak na
przyktad alarmy czy wtaczenia/wytgczenia stacji.

Funkcja zoom pozwala na przedstawienie wartosci pomiarowych w réznych okresach czasowych: 1/4/12/24
godzin lub w ciggu 1 tygodnia. Na ekranie mozna jednoczesnie pokazac kilka wykreséw obrazujgcych war-
tosci pomiarowe.

Wykresy pomiarowe mogg by¢ skopiowane w postaci pliku ,,pdf” lokalnie poprzez gniazdo USB jak réw-
niez zdalnie przez internet na inny komputer czy smartfon.

Sterowanie pompami dozujgcymi — urzadzenie kontrolno pomiarowe umozliwia sterowanie réznymi ty-
pami pomp dozujgcych za pomocg sterowania statego (wtgcz/wytgcz) lub impulsowego. W tym przypadku
maksymalna ilo$¢ impulséw pompy (skokdw membrany) wynosi 240/min.

Uniwersalne wyijscia przekaznikowe (przetacznikowe) — urzadzenie posiada cztery niezalezne wyjscia
przekaznikowe, ktére umozliwiajg po zaprogramowaniu sterowanie czasowe (wigcza- nie/wytgczanie)
réznych urzadzen jak pompa filtracyjna, pompa koagulanta, itp.). Mozliwe jest podtgczenie pompy filtra-
cyjnej o zmiennej wydajnosci osiggane]j przez zmiane predkosci obrotowej pompy.

Zdalny dostep z sieci lokalnej lub internetu — urzadzenie powinno umozliwia¢ kompleksowe zdalne stero-
wanie z sieci lokalnej (TCP/IP, Ethernet) lub z internetu.
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Graficzny interfejs oparty jest catkowicie na najnowszych standardach technologii internetowej (Web).
Interfejs uzytkownika jest przejrzysty oraz wyglada i dziata doktadnie tak samo, jak przy lokalnej obstudze
urzadzenia.

Zdalny dostep moze by¢ mozliwy dla jednego badz wielu uzytkownikdéw wybranych w menu ,Zarzadzanie
uzytkownikami”. Aby wiaczy¢ zdalny dostep nazwa uzytkownika i hasto muszg byé przypisane do odpo-
wiednich uzytkownikow.

Do zdalnego dostepu do urzadzenia mogg stuzy¢ praktycznie wszystkie urzadzenia i systemy, jesli pracujg
one ze standardowg przegladarky internetowg, jak komputery PC (stacjonarne i laptopy) z systemem
operacyjnym Microsoft Windows® oraz Linux, komputery Apple iMac® lub MacBook®, smartfony Apple
iPhone® oraz z smartfony systemem operacyjnym Google Android® i Windows®, tablety Apple iPad ® oraz
tablety z systemem operacyjnym Google Android.

System zarzadzania budynkami (BMS) moze by¢ wykorzystany do zdalnego dostepu do urzadzenia.

Sondy pomiarowe — urzgdzenie musi by¢ wyposazone w precyzyjne uktady pomiarowe z sondami pomiaro-
wymi pH, wolnego chloru, chloru catkowitego, potencjatu redoks i temperatury.

Zastosowana potencjometryczna metoda pomiaru wolnego chloru zapewnia znacznie bardziej precyzyjny
pomiar niz stosowana wczesniej amperometryczna sonda wolnego chloru.

Filtr wstepny stosowany jest jako wyposazenie standardowe i gwarantuje przeptyw czystej wody przez
naczynia pomiarowe sond.
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