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SPIS ZAt ACZNIKOW

| Czesé formalno-prawna
1. Kopia uprawnien projektanta.

2. Kopia zaswiadczenia z Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Il Czes$¢ opisowa
1. Oswiadczenie projektanta.
2. Opis techniczny.

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[l Czesé rysunkowa
D.1 Plan orientacyjny 1:10 000
D.2 Plan sytuacyjny 1:500
D.3 Przekroje 1:50



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Poznan, 10 pazdziernika 2016 r.

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlany obejmujgcy KRYTA PLYWALNIE NA
RATAJACH, budow e dwoch zjazdow indywidualnych wraz z miejscami
postojowymi i chodnikami,  zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Pawet Borowiak



OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia Inwestora.

. Dane wyj sciowe do projektowania

a) Mapa zasadnicza w skali 1:500.

b) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43 z dnia
14 maja 1999 roku) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

c) Wytyczne Projektowania Ulic wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 1992
roku.

d) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

e) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

f)  Wizja lokalna w terenie wraz pomiarami uzupetniajgcymi.

g) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Przedmiot projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dwdch zjazdow do dziatki 42/12 o parametrach zjazdéw
indywidualnych wraz z miejscami postojowymi — prostopadtymi obstugiwanymi z jezdni ulicy Wioslarskiej i
ulicy Obrzyca, oraz chodnikami. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres drogowy w ramach zadania

polegajgcego na budowie krytej ptywalni na Ratajach w Poznaniu.

. Stan istniej gcy

Aktualnie w miejscu planowanej budowy krytej ptywalni znajduje sie stary obiekt, ktéry przewidziano
rozebra¢. W ramach rozbiorki uwzgledniono rozbiorke istniejgcych elementéw dojs¢ i dojazdéw w obszarze
dziatki nr ewid. 42/12.

Dziatka nr ewid. 42/12 obstugiwana jest z ulicy Wioslarskiej i ulicy Obrzyca — drogi miejskie o charakterze
drég osiedlowych na terenie miasta Poznan — w zarzgdzie Zarzgdu Drog Miejskich.

Jezdnie ulicy Wioslarskiej i ulicy Obrzyca majg nawierzchnie mineralno-asfaltowg o szerokosci ok. 6,5 m.
Ruch pieszy prowadzony jest po wyodrebnionych chodnikach o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,
kostki betonowej lub ptytek betonowych o szerokosci od 1,5 do 3,0 m.

Pasy drogowe sg oswietlone

. Stan projektowany

W ramach niniejszego projektu przewidziano wykonanie dwoch zjazdéw indywidualnych szerokosci jezdni
3,5 m i wigczonych do krawedzi jezdni skosami 1:1, jeden od strony ulicy Wioslarskiej, drugi od strony ulicy
Obrzyca. Zjazdy te stuzy¢ majg samochodom dostaw do obiektu ptywalni w takcie jej eksploatacji. Pojazdy
dostaw zaklada sie jako lekkie samochody ciezarowe o DMC 3,5t. W obrebie zjazdow i jezdni je tgczacej
przewidziano ruch jednokierunkowy. Nawierzchnie zjazdéw i drogi wokot obiektu ptywalni zatozono o
pochyleniu jednostronnym 2% od obiektu ptywalni w kierunku terenéw zielonych. Zewnetrznie nawierzchnie
te przewidziano ograniczy¢ opornikiem betonowy8x30 cm uktadany na tawie betonowej z oporem 30x30 cm

z betonu C12/15. Jezdnie szerokosci 3,0 m w obrebie naroza obiektu przewidziano wyokragli¢ tukiem o



promieniu wewnetrznym R=6,0 m. Po zewnetrznej tuku przewidziano krawedzie jezdni zakonczyé¢
zalamaniem pod katem zblizony do prostego. W zakresie niwelety wzdtuz jezdni pomiedzy zjazdami nie
przewidziano jej okreslania z uwagi na ptaskie uksztattowanie terenu, zatozony sposob odwodnienia jako
poprzeczny 2% i jej lokalizacje tuz przy elewaciji. Przy jej wyznaczaniu nalezy kierowa¢ sie zasadg odcinkow
0 pochyleniu jednostajnym na mozliwie dilugim odcinku. Wigczenie do drég miejskich zatozono z
wykorzystaniem kraweznika betonowego 15x22 cm — kraweznik najazdowy wystawiony wzgledem krawedzi

jezdni na +4cm.

Dla projektowanych miejsc w ulicy Wioslarskiej przewidziano parkowanie pod katem prostym wzgledem osi
jezdni. Przewidziano wyznaczenie 4 miejsc postojowych z czego jezdno z nich dla pojazdu osoby
przywilejowanej (3 miejsca o wymiarach 2,30x5,00 m oraz jedno o wymiarach 3,60x5,00 m). Miejsca
postojowe przewidziano ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30cm uktadanym na ftawie betonowej z
oporem o wymiarach 35x35 cm z betonu C12/15. Za miejscami parkingowymi liczgc od krawedzi jezdni
przewidziano wykonanie chodnika szerokosci 2,75m o nawierzchni z kostki betonowej. Wzdtuz krawedzi
jezdni przewidziano ustawienie kraweznika betonowego 15x22 cm — kraweznik najazdowy wystawiony

wzgledem krawedzi jezdni na +4cm

Miejsca postojowe w ulicy Obrzyca przewidziano jako prostopadte w dwoch grupach po 6 i 10 miejsc
postojowych z uwagi na lokalizacje lampy oswietlenia drogowego. Pojedyncze miejsce przewidziano o
wymiarach 2,30 x 5,00 m. Jako element separujgcy nawierzchnie miejsc postojowych od krawedzi jezdni
przewidziano utozenie kraweznika betonowego najazdowego wystawionego +4 cm wzgledem krawedzi
jezdni (kraweznik 15x22 cm). Za miejscami postojowymi przewidziano budowe chodnika szeroko$ci 2,25 m
a od niego bezposrednio w kierunku ptywalni chodniki szerokosci 1,5m do wej$¢. Pochylenie podiuzne na

tych dojsciach nie moze przekracza¢ 6% (réznica wysokosci ok. 50 cm).

Projektowane chodniki przewidziano zewnetrznie ograniczy¢ opornikiem betonowy 8x30 cm uktadanym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Szerokosci opornika nie przewidziano wlicza¢ do wskazanej
szerokosci nawierzchni utwardzanych. Przy potgczeniach chodnika z nawierzchnig jezdni w sytuacji
lokalizacji miejsc przejscia przez jezdnie nalezy pamieta¢ by kraweznik uktadaé jako wtopiony - w poziomie
nawierzchni dla ograniczenia wystepowania barier architektonicznych.

Na potgczeniu ulicy Wioslarskiej i ulicy Obrzyca nie przewidziano ingerencji w istniejgcy chodnik z uwagi iz
jego stan jest w dniu dzisiejszym dobry. Ewentualnie nalezy uwzgledni¢ jego przetozenie — wymiane

materialu nawierzchni w sytuacji gdy w trakcie prowadzonych robét zostanie ona uszkodzona.

W zakresie konstrukcji nawierzchnie chodnikéw przewidziano z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm. Warstwy te przewidziano ukfada¢ na
gruncie stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 12 cm. Przed utozeniem warstwy stabilizujgcej
odkryte podtoze musi charakteryzowac sie wskaznikiem zageszczenia 1s=0,98.

Nawierzchnie zjazdéw z jezdnig manewrowg i miejscami postojowymi przewidziano wykona¢ z kostki
betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm. Dla nawierzchni zjazdéw
przewidziano kostke koloru szarego, miejsca postojowe zatozono z kostki koloru grafitowego.

Konstrukcje pod nawierzchnie z kostki stanowi¢ bedzie warstwa z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 15
cm. Pod nig przewidziano utozenie warstwy stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm jako

doprowadzenia podtoza gruntowego do G1. Odkryty grunt rodzimy nalezy powierzchniowo dogescié tak by



zapewni¢ wskaznik zageszczenia na poziomie 1s21,00. Wskazane warstwy z gruntu stabilizowanego

cementem zaklada sie z dowozu z betoniarni.

Przyjete w projekcie rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym - rys. D.2 oraz na rysunku
przekrojow - rys. D.3.

6. Organizacja ruchu

Na czas wykonywania prac przy krawedzi jezdni nalezy ostrzec kierowcOw o utrudnieniach w ruchu i
wygrodzi¢ teren prac tasmg bialo-czerwong ograniczajgc dostep 0s6b postronnych. Utrudnienia w ruchu
bedg krétkotrwate na czas wymiany kraweznika i uktadania nawierzchnif/jej konstrukcji w strefie osiedla
przez co odstgpiono od wprowadzania oznakowania zwezenh. Pozostata cze$¢ pasa drogowego nie bedzie
zajeta i nie zostanie znaczgco ograniczona szerokosc¢ przejazdu..

Przed miejscem prowadzonych prac nie przewiduje sie ograniczania predkosci. Prace przy krawedzi ulic
powinny by¢ prowadzone tak by nie utrudnia¢ nadmiernie ruchu pojazdéw i pieszych w mozliwie

najkrétszym czasie.

Sporzadzit

mgr inz. Pawel Borowiak

Poznan, pazdziernik 2016 r.
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faza: PROJEKT BUDOWLANY

obiekt: KRYTA PLYWALNIA NA RATAJACH
Budowa dwéch zjazdéw indywidualnych wraz z miejscami postojowymi i
chodnikami

adres / nr dziatki: Dziatka nr ewid.: 42/12
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gtowny projektant: MGR INZ. PAWEL BOROWIAK

data: PAZDZIERNIK 2016 R.

podstawa prawna: |1. Art.20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z Dz. U. 00.106.1126 z
poézniejszymi zmianami

2. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126)




1. Zakres rob6t poprzedzajgcych realizacje budowy dwoch zjazdéw indywidualnych wraz z miejscami
postojowymi i chodnikami w ramach budowy krytej ptywalni na Ratajach
1.1 Zabezpieczenie placu budowy
1.2 Przygotowanie placu na materiaty budowlane

1.3 Wiasciwe oznakowanie odcinkéw robét

2. Kolejnos¢ realizacji robot
2.1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
2.2 Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego, wtopionego i wysokiego
2.3 Ustawienie opornika betonowego
2.4 Wykonanie warstw konstrukcyjnych
2.5 Ulozenie nawierzchni zjazdéw, miejsc postojowych i chodnikéw
2.6 Wyprofilowanie pobocza gruntowego

2.7 Roboty uzupelniajgce

3. Na dzialce 42/12 oraz fragmencie pasa drogowego, w obrebie ktérych realizowana bedzie
przedmiotowa inwestycja, nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpic¢ przewidywane zagrozenia:
4.1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

4.2. Podczas rob6t ziemnych mozliwos¢ wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym

5. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych powinni zostac

poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

6. Kierownictwo rob4t powinno zapewnié w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:
6.1 Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
6.2 Wiasdciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczehAstwo i sprawg komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
6.3 Umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i

policji
7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robot budowlanych na

przedmiotowej dzialce oraz fragmencie pasa drogowego

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Borowiak
pazdziernik 2016 r.



