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Po wykorytowaniu odkryte zostang grunty nasypowe zaliczane do kategorii G3. Stad przed
utozeniem wtasciwych warstw konstrukcji nalezy doprowadzic je do G1 poprzez wykonanie
stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm - pod nawierzchnig miejsc
postojowych i zjazdéw. Przed utozeniem warstwy wzmacniajacej nalezy odkryte podtoze
zagescic - wskaznik zageszczenia min. 1,00. Na wykonanej warstwie wzmacniajgcej
nalezy zapewni¢ wtdrny modut odksztatcenia Ev2=100 MPa.

Nawierzchnie chodnikéw przewidziano na warstwie gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa grubosci 12 cm a odkryty grunt nalezy powierzchniowo dogescic - wskaznik

zageszczenia min. 0,98.

Powierzchnie utwardzane nalezy odwodni¢ w kierunku od projektowanego budynku
ptywalni z preferowanym pochyleniem 2%. Nawierzchnie miejsc postojowych przewidziano
odwodni¢ w kierunku jezdni. W zakresie ich pochylenia podtuznego nalezy dostosowac je

do istniejgcego pochylenia niwelety jezdni.

W zakresie zjazdéw przewidziano ich nawierzchnie o pochyleniu poprzecznym 2%
jednostronnym w kierunku terendw zielonych. W zakresie pochylenia podtuznego nalezy je

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 grubosci 4 cm
Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubosci 15 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubo$ci 15 cm

Grunt rodzimy powierzchniowo dogeszczony o wskazniku zageszczenia 1s21,00 (pod chodniki 1s20,98)
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa grubo$ci 12 cm

Opornik betonowy 8 x 30 cm na fawie betonowej 30 x 30 cm z betonu C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej 35 x 35 cm z betonu C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy 15 x 22 cm (najazdowy) na tawie betonowej 31 x 35 cm z betonu C12/15 z oporem
Istniejaca jezdnia ulicy Wio$larskiej / ulicy Obrzyca o nawierzchni z betonu asfaltowego

Projektowany budynek ptywalni

Zielen

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych typu MEBA 40x60x10 cm na podsypce z miatu kamiennego 0-5 mm  grubosci 4 cm

EEREROEOEO®HEEO

Kliniec 8-31,5 mm w warstwie o grubosci 40 cm owiniety geowldkning separacyjng

dostosowac do uksztattowania terenu (teren ptaski o réznicach w poziomach ok 30 cm na
szerokosci elewacji) z uwagi na odwodnienie powierzchniowe.
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