WYTYCZNE ODNOSNIE POMIESZCZENIA WEZtA

ZASILANIE | ODGALEZIENIE ZIMNEJ WODY

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy Prawa Budowlanego za zaworem
odcinajgcym na przewodzie doprowadzajgcym wode zimng do wymiennika zaprojektowano
zespot antyskazeniowy typu EA produkcji firmy Honeywell.

ODWODNIENIA | SPUSTY

Wody spustowe i odwodnienia odprowadzane bedg rurami Zzeliwnymi przez wpust
kanalizacyjny zeliwny do studzienki schladzajgcej na poziomie piwnicy o wymiarach ®800, a
nastepnie do kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Rurociggi spustowe i odwadniajgce, w
uktadzie wezla cieplnego, w normalnych warunkach pracy sg rurociggami pustymi, nieczynnymi.
Nie przewiduje sie spustébw wodd gorgcych z wylgczeniem odprowadzenia z zaworow
bezpieczenstwa, ktére przy poprawnej pracy wezla pozostajg w staltym zamknieciu. Spusty
remontowe (przymusowe) wykonywac¢ po ostudzeniu urzgdzen grzewczych i oddaniu energii
cieplnej do sieci, tzn. przy zamknietym doptywie wysokiego parametru po stronie pierwotnej
wymiennika, studzenie wody instalacyjnej realizowa¢ poprzez prace pompy obiegowej c.o. do
czasu osiggniecia temperatury wody 35°C.
W przypadku przymusowego spustu wody gorgcej nalezy dolewac jednoczesnie wode zimnag.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA
Pomieszczenie wezta wentylowane bedzie mechanicznie.

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA WEZt A CIEPLNEGO

Wezel cieplny wyposazony jest w rozdzielnie zasilajaco-sterownicza RM (1x 230V). Rozdzielnia
RM jest elementem wezla cieplnego i zostata zaprojektowana jako szafka do powieszenia. W
rozdzielni znajduje sie sterownik swobodnie programowalny, ktéry steruje ukladem C.O. C.T.
C.W.U. i basenowym poprzez zalgczanie pomp oraz regulacje potozenia sitownikdw na zaworach
regulacyjnych obiegéw.

Moc elektryczna wezta HW?2 AF T-H wynosi 25,5 W

4. WYTYCZNE BRANZOWE

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z:

1. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.ll -
Instalacje sanitarne i przemystowe”;

2. ,Wytycznymi do projektowania sieci i weztdw cieplnych” opracowanymi przez VEOLIA
ENERGIA Poznan S.A., wydanie - styczeh 2016, w zakresie przygotowania pomieszczenia wezia
cieplnego;

3. Polskimi Normami; oraz ponizszymi uwagami:

4.1. WYTYCZNE ROBOT BUDOWLANYCH

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Poznan S.A. w zakresie
przygotowania pomieszczenia wezla cieplnego wg punktu 13. ,Wymogi pozostale”. W
szczegolnosci uwzglednié:

I. W Scianie wewnetrznej pomieszczenia wstawi¢ drzwi wejsciowe: stalowe 90x205 o

odpornosci ogniowej minimum 30min, otwierane na zewnatrz.; zamek minimum klasy C

I.  Wykona¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng

Il. W pomieszczeniu wezta cieplnego wykonaé wpust kanalizacyjny.

IV. Posadzke pomieszczenia wymiennikowni wykona¢ z materiatow nie pylacych, wyréwnag,
wyprofilowaé spadki w kierunku studzienki odwadniajgcej, zatrze¢ na gtadko i pomalowaé
dwukrotnie gruntem do betonéw (np. Unigruntem);

V. Sciany pomieszczenia pomalowaé dwa razy Unigruntem, nastepnie $ciany do wysokosci
2m pomalowaé farba olejna. Sciany powyzej 2m oraz sufit pomalowaé farbg emulsyjng;
stosowac farby w kolorach jasnych;




VI. Zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostepem o0sb6b niepowotanych, na drzwiach od
strony zewnetrznej umiesci¢ napis: "Wezet cieplny nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

VII. Pomieszczenie wezla cieplnego, urzadzenia i instalacje muszg by¢ zabezpieczone
akustycznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Halas od urzadzeh
zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta cieplnego nie moze przekraczaé¢ poziomu65 dB
okreslonego w normie PN-87/B-02151/02.

4.2. WYTYCZNE ROBOT INSTALACYJNYCH

= Wezel wykonaé¢ w formie kompaktu umozliwiajgcego szybki montaz na obiekcie. Kompakt
wstawi¢ do pomieszczenia w ten sposob, aby zachowa¢ swobodny dostep do wszystkich
urzadzen.

. Krocce strony pierwotnej wezta potgczy¢ z przytgczem sieci cieplnej rurami stalowymi,
przewodowymi bez szwu wg PN/H-74219, o srednicy 2x DN40, {gczonymi przez spawanie. Rury
zabezpieczy¢ przed korozja wg PN-80/H-74219 i zaizolowac;

= Krééce instalacyjne c.0. wezta potgczy¢ z rozdzielaczami instalacyjnymi w pomieszczeniu
wezta rurami stalowymi przewodowymi
= Krééce instalacyjne cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w wezle cieplnym

potgczy¢ z rurociggami tych instalacji doprowadzonymi do pomieszczenia wezita rurami z
polipropylenu tgczonymi przez zgrzewanie. Srednice wg zapisu:
- Ciepta woda PP PN20;
- Cyrkulacja PP PN20;
- Zimna woda PP PN10;
= Naczynie wzbiorcze przeponowe potgczyé z rurociggiem powrotnym instalacji grzewczej
rura stalowg DN20; Przed naczyniem zamontowac ztgcze samoodcinajgce z manometrem oraz
zawor spustowy. Cisnienie wstepne w naczyniu (po stronie gazowej) ustawi¢ na poziomie 2,2bar.
= Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowa¢ na S$cianie potnocnej budynku, na
wysokosci ok. 2,5m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien;
= Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Stosowac tagodne
kolana i zwezki;
= Na przewodzie uzupetniajgcym instalacje grzewcza nalezy zamontowac tabliczke z
nakazem roztgczenia zlgcza do uzupetniania po napeltnieniu instalacji;
= W najwyzszych punktach prowadzonych rurociagéw sieciowych oraz instalacji grzewczej
przewidzie¢ odpowietrzenia, w najnizszych — odwodnienia.;
= Zarowno w ukladzie wezta jak tez przy potgczeniach z instalacjami w budynku nie
stosowa¢ potgczen uszczelnianych pakutami. Wymagany teflon lub inne nieorganiczne
uszczelnienia;
= Mocowania rurociggéw w wymiennikowi przeprowadzi¢ stosujgc typowe podparcia i
zawiesia. Rozmieszczenie podpor ruchomych i statych wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Ewentualna kompensacje wydluzen termicznych przewodow
potaczeniowych zrealizowa¢ w sposob naturalny poprzez zatamania tras rurociggow;
= W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewodow. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu
przez przegrody ogniowe stosowac¢ ognioochronng mase uszczelniajgca (peczniejgcg) np.
typ CP620 lub CP644 firmy Hilti.

4.3. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AKPIA

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Poznan S.A. w zakresie
przygotowania pomieszczenia wezla cieplnego wg punktu 12. ,Instalacje elektryczne”. W
szczegolnosci:

= W pomieszczeniu wymiennikowni zamontowa¢ rozdzielnie elektryczna szafkowa,
blaszana. Rozdzielnice umiesci¢ mozliwie najblizej drzwi wejsciowych z zachowaniem




wymaganych odlegtosci od urzgdzen technologicznych. Schemat rozdzielni wg
wytycznych dostawcy ciepta;

= Uktad pomiarowy instalowac:
- jezeli jest miejsce w gtdwnej tablicy ADM
- jezeli nie, zamontowa¢ szafke licznikowg z wziernikiem, w miejscu dostepnym dla

pracownlkow VEOLIA Poznan S.A. i ENEA operator
Do rozdzielni elektrycznej wezta doprowadzi¢ napiecie 230V, 50Hz. Zasilanie zrealizowac¢
przewodem YDY 3x2,5mm2. Z rozdzielni zasilane sg urzgdzenia automatyki i pompy.

= Pomieszczenie wezla wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne o srednim natezeniu, nie
mniejszym niz 200Lx. Stosowac oswietlenie jarzeniowe, energooszczedne, hermetyczne;

= Jedna z opraw oswietleniowych wyposazy¢ w inwerter w celu zabezpieczenia o$wietlenia
awaryjnego;

= |nstalacje elektryczne prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych lub korytkach natynkowo;

= Osprzet instalacyjny tj. wytgczniki, puszki instalacyjne, oprawy oswietleniowe, rozdzielnice
itp. stosowac¢ w stopniu ochrony IP 44;

= W obwodach oswietlenia i gniazd stosowa¢ zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe o
charakterystyce ,B” dla o$wietlenia i z cztonem rdznicowo-pragdowym 30mA dla gniazda;

= Dla urzgdzen zamontowanych na state jako srodek ochrony przeciwpozarowej dodatkowej
nalezy stosowaé szybkie wytgczenie zasilania. Dla urzgdzen przenosnych (gniazda)
stosowa¢ wylgcznik przeciwporazeniowy réznicowo-prgdowy. Niedopuszczalne jest
zabezpieczenie jednym wylgcznikiem réznicowo-prgdowym catego obiektu;

= W pomieszczeniu przewidzie¢ gniazdo 230V umozliwiajgce podtaczenie elektronarzedzi o
mocy maksymalnej 2,0kW;

= Nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze urzadzen i instalacji.

4.4. WYTYCZNE MONTAZU SYSTEMOW TELEMETRYCZNYCH

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Poznan S.A. w zakresie montazu
modutéw

telemetrycznych. W szczegdlnosci uwzglednic:

1. Ponizsze wytyczne dotyczg montazu modutdw telemetrycznych firmy Vector typu VTM-G006
(modut GSM) oraz typ VTM-R007 (modut radiowy ISM) w systemie telemetrii Veolia Energia
Poznah S.A. w weztach cieptowniczych, zrédtach ciepta i rozdzielaczach wyposazonych w uktady
rozliczeniowe.

2. System telemetrii Vector umozliwia zdalny odczyt uktadow rozliczeniowych. System nalezy
stosowa¢ w kazdym obiekcie zasilanym przez Veolia Energia Poznan S.A. W przypadku kottowni
I cieptowni zostanie okreslone przez Veolia Energia zastosowanie systemu Vector lub innego
systemu telemetrii zaleznie od wielkosci mocy cieplnej zrodia.

3. W przypadku instalacji finansowanych przez Veolia Energia Poznan S.A., prace zgodnie z pkt.
4a i 4b beda finansowane i wykonywane przez Veolia Energia Poznan. W przypadku instalaciji
finansowanych przez Odbiorce, prace zgodnie z pkt. 4a finansuje Odbiorca, natomiast prace
wymienione w pkt. 4b bedg finansowane i wykonywane przez Veolia Energia Poznan.

4. Przewiduje sie 2 etapowy montaz telemetrii :

a) Prace do wykonania przez Wykonawce :

Przygotowanie miejsca na szynie DIN w szafce rozdzielczej szerokosci 53mm do montazu
transformatora prod. EDEL typ 7V 1A DIN TYP TS-E08/01 wraz z zabezpieczeniem
nadprgdowym typ S 301 C 1A.

b) Prace do wykonania przez Veolia Energia Pozna n S.A.:

- Montaz zasilania: transformatora prod. EDEL typ 7V 1A DIN TYP TS-E08/01 wraz z
zabezpieczeniem nadpradowym typ S 301 C 1A wraz z okablowaniem (typ kabla OMY
2x0,75mm?2) do puszki rozgateznej.

- Montaz puszki rozgateznej prod. Gewis lub zamiennik typ NT FI 80 G-35 mm IP44 z 6
diawikami; puszke zamontowa¢ w odlegtosci ok. 5-20cm obok wyznaczonego miejsca montazu
modutu Vector.




- Montaz okablowania do transmisji danych pomiedzy licznikami ciepta i sterownikami oraz
puszka rozgatezna (uwaga! nalezy przeprowadzi¢ przewody dla kazdego urzgdzenia oddzielnie);
zastosowac kabel telekomunikacyjny stacyjny typ YTKSY 2x2x0,5 mm2.

- Opcjonalnie montaz i podigczenie okablowania oraz zasilania do dodatkowych urzgdzen
pomiarowych takich jak przetworniki cisnienia, temperatury i innych zgodnie z indywidualnymi
uzgodnieniami.

- Ustalenie miejsca montazu modutu Vector bedacego w zasiegu sieci GSM i o dostatecznym
poziomie sygnatu sieci GSM lub miejsca montazu modutu ISM po przeprowadzeniu pomiaréw
zasiegu telemetrycznej sieci radiowej.

- Montaz modutu telemetrycznego Vector oraz opcjonalnej instalacji antenowej, jesli bedzie
wymagana.

Podigczenie okablowania do urzgdzen telemetrii w obiekcie.

- Oprogramowanie urzadzen i zintegrowanie w systemie telemetrii.

- Prace elektroinstalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ogoinymi oraz
wytycznymi Veolia Energia.

5. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN | INSTALACJI ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie urzgdzenia zamontowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezta oraz z
wytycznymi szczegdtowymi montazu podawanymi przez producentdw poszczegolnych

urzadzen.

PRZEWODY | ARMATURA WEZt A CIEPLNEGO

1. Rurociagi sieciowe i instalacyjne c.0. w obrebie wezta cieplnego wykona¢ z rur instalacyjnych
stalowych zabezpieczonych przed korozja wg PN- 80/H-74219, fgczonych przez spawanie oraz
potgczenia gwintowane lub kotnierzowe.

2. Rurociggi instalacyjne cieptej wody, zimnej wody oraz cyrkulacji wykona¢ z rur
polipropylenowych typu PP-R PN10 (woda zimna) lub PN20 (woda ciepta, cyrkulacja), taczonych
przez zgrzewanie. Stosowac¢ gwintowane potgczenia z ksztattkami i armatura.

3. Zarbwno w ukladzie wezta jak tez przy potgczeniach z instalacjami w budynku nie stosowac
potgczen uszczelnianych pakutami. Wymagany teflon lub inne nieorganiczne uszczelnienia.

4. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien, a w najwyzszych i
najnizszych punktach zamontowac¢ odpowiednio zawory odpowietrzajgce i spusty. Stosowac
tagodne kolana i zwezki.

5. Stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe; po stronie niskich parametréw armatura gwintowana
PN10 T=100°C, po stronie wysokich parametréw zawory do wspawania — na progu wezla i
gwintowane w pozostatych przypadkach (PN16, T=150°C). Zawory odcinajgce montowac tak,
aby ich otwieranie nastepowato ruchem skierowanym w gore.

6. Czujniki temperatury i termostaty po stronie wtornej wezta zamontowa¢ mozliwie blisko kro¢ca
wylotowego wymiennika.

7. Nalezy stosowac wytgcznie materiaty atestowane i petnowartosciowe. Armature i przyrzady
kontrolno-pomiarowe nalezy zamontowac scisle wg schematu technologicznego wezia.
WARUNKI UTRZYMANIA CISNIENIA W INSTALACJI GRZEWCZEJ

Cisnienie minimalne w naczyniu (cisnienie wstepne po stronie gazowej) ustawi¢ na poziomie
2,2bar. Nastawa zaworu bezpieczenstwa 5,0 bar

Zakres optymalnego ci $nienia pracy w instalacji wynosi: 2,5 bar — 4,5 bar

Uwaga: Nalezy okresowo sprawdzacC cisnienie wstepne naczynia przeponowego i w razie
potrzeby uzupetiaé azotem przestrzeh gazowa zbiornika do wymaganej wartosci 2,2bar.

PROBY | PLUKANIE, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przed prébami cisnienia instalacje wezta przeptuka¢ woda wodociggowa. Rurociggi i elementy
uktadu technologicznego nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno o nastepujgcych
wartosciach:

0,6 MPa po stronie niskich parametrow c.o. (max. cisnienie pracy 0,5MPa),

0,9 MPa po stronie niskich parametréw c.w.u. (max. cis. pracy 0,6 MPa).

Na czas préb nalezy odtgczyé naczynie wzbiorcze, zawory regulacyjne, zawory bezpieczenstwa
oraz manometry.




ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Po udanej probie hydraulicznej rurociagi nalezy oczysci¢ (do drugiego stopnia czystosci),a
nastepnie zagruntowa¢ farba antykorozyjna i dwukrotnie pomalowa¢ emalia poliwinylowa
odporna na temperature 150°C.

IZOLACJA CIEPLOCHRONNA

Po zakonczeniu rob6t montazowych i prob hydraulicznych rurociggi nalezy zaizolowac.

Izolacja termiczna przeznaczona dla wezidw cieplnych musi odpowiadaé kompleksowym
rozwigzaniom stosowanym i akceptowanym przez VEOLIA ENERGIA Poznan S.A.

Rurociggi sieciowe i instalacyjne w wezle cieplnym zaizolowa¢ otulina termoizolacyjna z
poétsztywnej pianki poliuretanowej typu STEINONORM 300 lub pianka polietylenowa.

Izolacje urzadzen w wezle cieplnym wykonaé wykorzystujgc prefabrykowane otuliny dostarczane
przez producentéw. Dotyczy to wymiennikow ciepta, filtrow oraz pomp.

Grubos¢ izolacji [mm]
DN WA WA” .B”
rury Parametry wody MSC Parametry wody CO Parametry wody
120/75°C 90-100/70°C CW/CYRK.CW/WZ 8-60°C
15-100 40 30 30/25/25

Izolacje cieplna rurociggéw poza weztem cieplnym nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (tabela 1).

Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m.K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, % wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6mm

Powy zsze grubo $ci izolacji podano dla materiatu o wspoétczynniku 0, 035 W/(mdK).
Przy zastosowaniu materiatlu o izolacyjnego o innym wspotczynniku nale zy skorygowa ¢
grubo $¢ izolacji.




OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE RUROCIAGOW

Oznakowanie rurociggow i urzadzen wykonac¢ nalezy zgodnie z Polska Norma PN-70/N-01270 i
PN-93/N-01256 oraz zgodnie z wymaganiami Dostawcy Ciepfa.

Na ptaszczach ochronnych izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia kolorystyczne
przeptywajgcych medidow oraz kierunki przeptywu. Oznakowanie wykona¢ w postaci strzatek wg
PN-70/01270/14.

6. WYTYCZNEBHP

1. Prace konserwacyjno - remontowe i przeglady okresowe uktadoéw moga by¢ przeprowadzone
po odigczeniu doptywu czynnikbw energetycznych. Poszczegoélne urzgdzenia wezla nalezy
obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen. Kwalifikacje zatogi winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacja urzagdzen, instalacji i sieci Dz. U. Nr 59 z 1998 r.

2. Urzadzenia technologiczne, ktére znajdujg sie w poblizu uktadéw regulacji, a ktérych ruch
zagraza bezpieczenstwu prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub naprawie, winny
by¢ wylaczone z ruchu. W przypadku braku mozliwosci wytgczenia urzadzen nalezy zastosowaé
inne srodki zapewniajgce bezpieczenstwo pracujgcym.

7. UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.

Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych ” tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa, 1988r.) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Catos¢ prac wykonac zgodnie z "Przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych" - tom V "Instalacje elektryczne" i PN.

Po uruchomieniu instalacji technologicznych wezla nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczna
prowadzaca do uzyskania projektowanych przeptywdéw medidow ogrzewczych.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJAC E.

WSZELKIE _ZMIANY W _TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA PISEMNEJ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJ EKTEM ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | R _EALIZOWANY OBIEKT |
PRZENOSI TYM SAMYM TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE .




Poznan, grudzien 2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa budowlanego o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
wezta cieplnego dla obiektu basenowego na Osiedlu Rataje na dz. geod. nr 42/12, 42/27, 55a w

Poznaniu, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Jacek Sikora
upr. WKP/0156/POOS/03




