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Rataje bis zielen przed.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|wycinka drzew 1 9
2|zagospodarowanie terenu zieleni 10 13
3/nasadzenia 14 21
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nasadzen zastepczych w ramach inwestycji : Budowa krytej ptywalni na Ratajach, os Piastows-
kie 55 w Poznaniu

- posadzenie projektowanych 40 sztuk drzew

- posadzenie projektowanych 640 sztuk krzewodw iglastych

- posadzenie projektowanych 640 sztuk traw

- posadzenie projektowanych 200 sztuk pngczy

- wykonanie trawnikéw o powierzchni 600 m2

Stan istniejgcy

Teren objety opracowaniem stanowig pasy i skwery zieleni na terenie nowo wybudowanej krytej ptywalni na Ratajach, os Piastowskie 55
w Poznaniu, dziatka 42/12, arkusz 10, obreb Rataje
Stan projektowany

Gtéwnym celem projektu jest poprawienie atrakcyjnosci kompozycji zieleni na terenie nowo wybudowanej krytej ptywalni na Ratajach, os
Piastowskie 55

Projekt przewiduje wprowadzenie roslinnosci wysokiej w grupach, szpalerach przy ciggach komunikacyjnych. Tworza one gtéwnie nasa-
dzenia linearne wzdtuz ciggéw pieszych majgce na celu tworzenie Scian zieleni petnigca funkcje izolacyjna, zacieniajgcg oraz chronigca
przed wiatrem. Na trawnikéw w formie szachownicy posadzone zostaty niskie krzewy oraz ozdobne trawy. Dopetnieniem kompozycji sa
zielone Sciany sktadajgce sie z r6znych pnaczy.

Projekt zieleni pod wzgledem gatunkowym zostat tak dobrany aby réwniez byt atrakcyjny w kazdej porze roku pod wzgledem wizualnym.
Dlatego tez zostaty wybrane gatunki kwithngce wczesna wiosna - jak Prunus serrulata Kanzan. Catos$¢ projektowanego zatozenia ma
przede wszystkim wpisywac sie i dopetnia¢ naturalistyczny charakter miejsca.

Decydujac sie na stworzenie nasadzen kierowano sie ogélnymi wytycznymi :

- gatunki i odmiany dobrano w porozumieniu przedstawicielem inwestora

- dostarczajg cienia

- rozpraszajg wiatry wiejgce w korytarzach , tworzonych czesto przez miejska zabudowe

- wptywajg na poprawe mikroklimatu

- sg elementami estetycznymi w przestrzeni miejskiej

Szczegotowy opis projektowanej zieleni

Dla projektu dobrano rosliny odporne na warunki miejskie, znoszace zanieczyszczenia. Wprowadzone gatunki to gtéwnie gatunki deko-
racyjne ( ozdobne kwiaty, liScie , pokrdj, kora ) dobrane pod katem nastepujgcych czynnikéw:

- rosliny o duzych walorach dekoracyjnych

- rosliny odporne na niekorzystne warunki miejskie

- rosliny nie wymagajace duzych nakladéw pielegnacyjnych

- nadanie kompozycji czytelnego ukiadu

- mate naktady na pielegnacje zieleni w przyszitosci

Dobrano w wiekszosci gatunki mrozoodporne i niewymagajace okrywania na zime oraz sprawdzajgce sie w terenach miejskich.

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczajg kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wtasnej oferowanych cen robot.

Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Przedmiar jest czescia sktadowg dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywac tgcznie razem z projektem i specyfikacjg techniczng wy-
konania i odbioru robét.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, :
- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- koszt zajecia pasa drogowego

- utylizacja odpadéw

- prace porzadkowe

- prace pomiarowe

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- inne prace tymczasowe. towarzyszace

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Przyjete nazwy handlowe maja na celu wskazanie standardéw jakosciowych i nie sg nakazem ich stosowania. Opis rownowaznosci jest
zawarty w dokumentacji projektowej.
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Rataje bis zielen przed.prd PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
1 wycinka drzew
1|KNR-W 2- |ST-0 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 10-15 cm) szt.
d.1/01 0103-01
17+9+9+4+7 szt. 46,00
RAZEM 46,00
2|KNR-W 2- [ST-0 [Scinanie drzew pitag mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
d.1/01 0103-02
14+2+1+4+10 szt. 31,00
RAZEM 31,00
3|/KNR-W 2- |ST-0 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/01 0103-03
5+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4/KNR-W 2- [ST-0 [Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
d.1/01 0103-04
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5/KNR-W 2- |ST-0 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/01 0103-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/ KNR-W 2- |ST-0 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/01 0105-04
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
7/KNR-W 2- |ST-0 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/01 0110-01
150 mp 150,00
RAZEM 150,00
8 KNR-W 2- |ST-0 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/01 0110-02
45 mp 45,00
RAZEM 45,00
9 ST-0 |Mechaniczne przesadzenie drzewa szt
d.1|analiza indy-
widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2 zagospodarowanie terenu zieleni
10/KNR 2-21 |ST-0 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3
d.2/0101-01 ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy
(95,00 + 64,00 + 104,00 + 13,00 + 180,00 + 110,00 + 18,00 + 16,00 + m3 13,22
61,00 )*0,1*20%
RAZEM 13,22
11/KNR 2-21  |ST-0 |Rozrzucenie mieszanki z ziemi kompostowej gr. 5 cm na terenie ptaskim |ha
d.2|/0213-01
(95,00 + 64,00 + 104,00 + 13,00 + 180,00 + 110,00 + 18,00 + 16,00 + ha 0,07
61,00)/10000
RAZEM 0,07
12|KNR 2-21  [ST-0 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach z nawozeniem, |m?2
d.2|0402-05 grunt kat. Ill
95,00 + 64,00 + 104,00 + 13,00 + 180,00 + 110,00 + 18,00 + 16,00 + m?2 661,00
61,00
RAZEM 661,00
13|/KNR 2-21 |ST-0 |Pielegnacja trawnikéw dywanowych wykonanych siewem m?2
d.2|0702-01
95,00 + 64,00 + 104,00 + 13,00 + 180,00 + 110,00 + 18,00 + 16,00 + m?2 661,00
61,00
RAZEM 661,00
3 nasadzenia
14/KNR 2-21 |ST-0 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt.
d.3/0302-06 w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m -
grab pospolity 'Frans Fontaine' (Obwod pnia 16-18 cm na wys. 130 cm
min 7 szt. pedéw szkieletowych)
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
15|KNR 2-21 |ST-0 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt.
d.3/0302-06 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m -
wisnia pitkowana 'Kanzan' (Obwdd pnia 16-18 cm na wys. 130 cm min 7
szt. pedéw szkieletowych)
10 szt. 10,00
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Rataje bis zielen przed.prd PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
RAZEM 10,00

16/KNR 2-21 |ST-0 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt.
d.3/0302-06 w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m -
wisnia pitkowana 'Royal Burgundy (Obwéd pnia 16-18 cm na wys. 130 cm
min 7 szt. pedéw szkieletowych)

10 szt. 10,00

RAZEM 10,00

17|KNR 2-21 |ST-0 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt.

d.3/0302-04 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m -
sosna kosodrzewina odm. Pumilio (Pojemnik C3, min 4-5 pedy szkieleto-
we réwnomiernie roztozone)

640 szt. 640,00
RAZEM 640,00
18/KNR 2-21 |ST-0 |Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 9 szt./m2 - rozplenica japors- |m?2
d.3/0414-03 ka 'Little Bunny' (Materiat klasy | , P9, kepa traw zakrywajgca nim 50 %
donicy)
640 m?2 640,00
RAZEM 640,00
19|KNR 2-21  |ST-0 |Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - winobluszcz tréjkla- |m2
d.3/0414-02 powy 'Veitchii' (Pojemnik min C2, min 3 pedy)
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
20|KNR 2-21 |ST-0 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - bluszcz kolchidzki '|m?2
d.3|0414-02 Dentata Variegata' (Pojemnik min C2, min 3 pedy)
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
21|KNR 2-21 |ST-0 |Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - bluszcz pospolity ' |m?2
d.3/0414-02 Goldheart' (Pojemnik min C2, min 3 pedy)
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
-5-
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