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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest szczegotowa inwentaryzacja istniejgcej zieleni

rosngcej na terenie basenu na osiedlu Piastowskim w Poznaniu kolidujgcej z planowang

inwestycja budowy nowego obiektu. ( dziatka nr 42/12, arkusz 10, obreb Rataje , Poznan )

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest zinwentaryzowanie zieleni: drzew i krzew6w rosngcych w

miejscach w ktérych bedag prowadzone prace budowlane na terenie basenu na osiedlu
Piastowskim w Poznaniu. Inwentaryzacja jest podstawg uzyskania pozwolenia na wycinke
drzew i krzewéw kolidujacych z planowang inwestycja. Lokalizacja drzew i krzewdw zostanie
naniesiona na mapie .
Opracowania obejmuje:

1. Okreslenie gatunkéw drzew — nazwa facifiska / nazwa polska

2. Podanie obwodéw pni drzew na wys. 130 cm ( tzw. piersnica ) od poziomu gruntu

oraz powierzchni w m? dla krzewow.

3. Opis stanu zdrowotnego inwentaryzowanej roslinnosci

4. Naniesienie ( lokalizacja ) drzew oraz krzewdw na mapie

Ill. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE ZWIAZANE Z TEMATYKA OPRACOWANIA
- Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z péZniejszymi zmianami

- ochrona drzew i krzewow na placu budowy — Prawo budowlane

- obowigzujace polskie normy i przepisy

IV. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Mapa zasadnicza do celéw projektowych skala 1:500

2. Wizja w terenie w celu okreslenia gatunkéw drzew i krzewéw

V. ZAKRES ORACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje roslinno$ci rosnacej na terenie basenu

na os. Piastowskim w Poznaniu — dziatka nr42/12, arkusz 10, obreb 0005 Rataje, Poznan.

VI. METODY STOSOWANE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC
Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzono sierpniu 2017 roku.

W trakcie wizji w terenie dokonano opisu dendrologicznego, wszystkich rosngcych
w zakresie opracowania drzew i krzewéw kolidujgcych z planowang inwestycja, na terenie

basenu na os. Piastowskim w Poznaniu.
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Dla zinwentaryzowanych gatunkéw okreslono lokalizacje, wykonano pomiary obwodéw pnia
na wysokosci 130 cm ( tzw piersnica) od poziomu gruntu w celu uzyskania decyzji na
usuniecie. Dla drzew spornych wykonano pomiary pni na wysokosci 5 cm od poziomu gruntu
w celu okreslenia czy te drzewa podlegajg uzyskaniu decyzji, poniewaz ustawa wprowadza
zwolnienie z obowigzku uzyskania zezwolenia na wycinke drzew, ktorych obwéd pnia na
wysokosci 5 cm nie przekracza:

80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,

50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew.
Dla krzewow pomierzong powierzchnie w m? przyjmujac wielko$¢ powierzchni rzutu
poziomego krzewu.
W czasie prac inwentaryzacyjnych oceniono réwniez , czy w koronach drzew oraz w
krzewach gniazdujg ptaki , znajdujg sie tam miejsca legowe i bytujg gatunki chronione..

Zinwentaryzowane drzewa przedstawiono na mapie, wykonano fotografie wybranych roslin.

VIl. SKLAD GATUNKOWY

Podczas wizji w terenie ( oceny dendrologicznej sktadu gatunkowego ) oznaczono
nastgpujace drzewa: glogi, wiekowe wierzby, lipy, Sliwy ozdobne, jarzeby, klony ginnala
wielopniowe oraz suchodrzewy . Stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew jest dobry. W

koronach drzew nie stwierdzono gniazd ptasich ani gatunkéw chronionych.

VIll. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZINWENTARYZOWANYCH DRZEW | KRZEWOW
Tab.1. Zestawienie zinwentaryzowanych drzew mierzonych na wys. 130 cm od

poziomu gruntu oraz m? powierzchni krzewéw

ozn | Nr Nazwa Nazwa poiska | Obwod pniadia | Stan Opis drzewa
acz | dziat | acinska drzew lub m? dla | zdrow
eni | ki krzewow otny
e
1 42/12 | Crataegus x Gtég posredni 39, 45, 38, 55, Sredni | Drzewo wielopniowe,
media 63, 28, 14 posusz 80%, plamistos$¢ lisci
2 42/12 | Crataegus x Glog posredni 107 $redni | Posusz 60%, plamistosé
media lisci
3 42/12 | Crataegus x Giég posredni 134 $redni | Odwdd mierzony na wys.94
media cm pod korong, posusz
60%, plamistos¢ lisci
4 42/12 | Crataegus x Glog posredni 122 $redni | Posusz 40 % plamistosé
media lisci
5 42/12 | Crataegus x Gt6g posredni 85 $redni | Posusz 40%, jemiota,
media plamistosé lisci ]
6 42/12 | Acer Klon jawor 69, 60, 100, 81 dobry | Wielodniowe drzewo z
pseudoplatanus bardzo tadnie rozwinietg
korona
7 42/12 | Tilia cordata Lipa 85 dobry
drobnolistna
8 42/12 | Salix alba Wierzba biata 134 dobry | Korona po starym mocnym
cieciu
9 42/12 | Sorbus Jarzagb 99 b. Piekna symetryczna korona
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intermedia szwedzki dobry
10 | 42/12 | Salix alba Wierzba biata 143 dobry
11 42/12 | Prunus cerasifera Sliwa wisniowa | 33, 52,64 dobry | Drzewo trzypniowe,
Pissardii Pissardii rozgatezienie V, lekki
posusz
12 | 42/12 | Prunus cerasifera Sliwa wisniowa | 66, 70, 67 dobry | Rozgatezienie V, drzewo
Pissardii Pissardii trzypniowe
13 | 42/12 | Prunus cerasiferal Sliwa wisniowa | 44, 71 Sredni | Suchy konar oraz spekana
Pissardii Pissardii kora, rozgatezienie V,
posusz 10 %
14 | 42/12 | Prunus cerasifera Sliwa winiowa | 93, 38 dobry | Popekana kora u nasady
Pissardii Pissardii pnia posusz 10%
15 | 42/12 | Prunus cerasifera Sliwa wisniowa | 77, 36 dobry | Lekkie spekania na pniu,
Pissardii Pissardii dwupniowe
16 | 42/12 | Prunus cerasiferal Sliwa wisniowa | 33, 27, 19 dobry | trzypniowe drzewo
Pissardii Pissardii
17 | 42/12 | Prunus cerasiferal Sliwa wisniowa | 54, 42 dobry | Ubytek rynnowy u nasady
Pissardii Pissardii pnia, dwupnhiowe drzewo
18 | 42/12 | Prunus cerasifera Sliwa wisniowa | 43, 64 dobry | Spekana kora na pniu,
Pissardii Pissardii dwupniowe drzewo
19 42/12 | Sambucus nigra | Bez czarny 63 dobry | Niewielkie drzewo z
odrostami
20 | 42112 | Tamarix Tamaryszek 20 m? dobry | Wysoki krzew, brak cie¢
parvifiora drobnokwiatowy
21 42/12 | Lonicera maackii | Suchodrzew 59, 52 dobry | Posusz 40%,
Maacka
22 | 42/12 | Lonicera maackii | Suchodrzew 34 dobry | Posusz 10%
Maacka
23 | 42/12 | Lonicera maackii | Suchodrzew 26 dobry | Niewielki posusz
Maacka
24 | 42/12 | Lonicera maackii | Suchodrzew 25 dobry | Niewielki posusz
Maacka
25 | 42/12 | Lonicera maackii | Suchodrzew 28 dobry | Niewielki posusz
Maacka
26 | 4212 | Lonicera maackii | Suchodrzew 26,42 dobry | Niewielki posusz
Maacka
27 | 42/12 | Lonicera maackii | Suchodrzew 56, 27, 40 dobry | Niewielki posusz
Maacka
28 | 42/12 | Lonicera maackii | Suchodrzew 18, 21, 33 dobry | Posusz 10%, uschniety
Maacka konar
29 | 42/12 | Lonicera maackii | Suchodrzew 23 dobry | Niewielki posusz
Maacka
30 | 42/12 | Lonicera maackii | Suchodrzew 16, 35, 31, 41, 33 | dobry | Posusz 10 %, uschniety
Maacka konar
31 42/12 | Betula verrucosa | Brzoza 72 dobry
brodawkowata
32 | 42/12 | Prunus cerasifera Sliwa wisniowa | 39, 64, 62, 56 dobry | Czterodniowe drzewo
Pissardii Pissardii
33 | 42/12 | Sorbus Jarzgb 120 dobry
intermedia szwedzki
34 | 42/12 | Acer ginnala Klon ginnala 30, 46, 21 dobry | Tréjpniowe drzewko, posusz
35 | 42/12 | Acer ginnala Klon ginnala 19 $redni | Posusz 20 %
36 | 42/12 | Acer ginala Klon ginnala 31, 32, 34, 52, dobry | Niewielki posusz
44, 56
37 42/12 | Acer ginnala Klon ginnala 21 dobry Pozostaly jeden pien
38 42/12 | Acer platanoides | Kion pospolity 132 dobry | Lekki posusz, jemiota
39 | 42/12 | Tilia cordata Lipa 82 dobry
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drobnolistna
40 | 42/12 | Tilia cordata Lipa 77 dobry
drobnolistna
41 42/12 | Acer platanoides | Klon pospolity 53 dobry | Posusz 20%, jemiota
42 | 42/12 | Prunus cerasiferal Sliwa wisniowa | 49 sredni | Pozostaly jeden pien,
Pissardii Pissardii odrosty
43 | 42/12 | Tilia cordata Lipa 89 dobry
drobnolistna
44 | 42/12 | Prunus cerasifera Sliwa wisniowa | 65,50 dobry | Ubytek rynnowy u podstawy
Pissardii Pissardii pnia
45 | 42/12 | Acer ginnala Klon ginnala 40, 52, 66, 52 dobry | Posusz 10%
46 | 42/12 | Acer ginnala Klon ginnala 40 dobry | Przechylone, spekana kora
na pniu
47 | 42/12 | Acer ginnala Klon ginnala 38,76,74 dobry | Spekana kora na pniu,
posusz
48 | 42/12 | Thuja Zywotnik 28,19, 21 b.
occidentalis zachodni dobry
49 | 42/12 | Juniperus Jatowiec 22,5 m? b.
squamata Blue | fuskowaty dobry
Carpet
50 | 42/12 | Juniperus Jatowiec 80 m? b.
tamaristifolia dobry
51 42/12 | Tilia cordata Lipa 24 dobry
drobnolistna
52 | 42/12 | Tilia cordata Lipa 28 dobry
drobnolistna
53 | 42/12 | Tilia cordata Lipa 20 dobry
drobnolistna
54 | 4212 | Tilia cordata Lipa 21 dobry
drobnolistna
55 | 42/12 | Tilia cordata Lipa 17 dobry
drobnolistna

IX

. PRZYKLADOWE ZDJECIA DRZEW | KRZEWOW :
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X. ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA TERENIE BUDOWY :

Przed przystgpieniem do planowanych prac zwigzanych z inwestycja drzewa, ktérych
wyciecie nie jest wymagane powinny zostaé odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Podstawowe wytyczne ochrony drzew na placu budowy:
1. pnie drzew na czas trwania prac budowlanych w bliskim sgsiedziwie drzew nalezy
zabezpieczy¢. Sposoby prawidtowego zabezpieczenia pnia drzewa ( do wyboru )

- deskami oraz elementami gumowymi

- sfoma oraz juta
2. w przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu
korzeniowego drzew , pie oraz jego system korzeniowy nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami oraz zageszczeniem gruntu
3. wymiang gornej warstwy gleby w obrebie korony nalezy wykonywaé recznie podczas
suchej pogody
4. nie wskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie korony rzutu
korony drzewa
5. nie nalezy wycina¢ konary oraz korzenie wchodzace w sktad konstrukcji drzewa
6. wszystkie prace zwigzane z wykopami w obrebie systemu korzeniowego powinny byé
wykonywane recznie, uszkodzone korzenie nalezy zabezpieczy¢ w ciggu kilku godzin.
Uszkodzone korzenie nalezy przycigé ostrym narzedziem oraz zabezpieczyé przed
wysychaniem.

Sposoby prawidlowego zabezpieczania korony drzew:

- podwigzanie gatezi narazonych na uszkodzenia, podparcie wigkszych konaréw

- wykonanie cie¢ redukujgcych korone drzew zgodnie z normami lub zaleceniami
inspektora nadzoru.

Sposoby prawidtowego zabezpieczenia powierzchni krzewoéw:

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym krzewdéw podczas wykonywania prac
nalezy chroni¢ krzewy przez postawienie prowizorycznych ogrodzen , barier
zabezpieczajgcych korzenie oraz pedy.
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NIE DOPUSZCZA SIE, :

- sktadowanie materiatéw w obrebie systemu korzeniowego

- diugotrwatego odkrywania korzeni

- niszczenia pni drzew poprzez uszkodzenia mechaniczne ( wpijanie elementéw )
- zabrania sie podnoszenie lub obnizenie poziomu gruntu w obrebie korony drzew.

Xl. ZABIEG!I REHABILITACYJNE PRZY DRZEWACH PO WYKONANIU PRAC
BUDOWLANYCH W ICH POBLIZU

Poza zabiegami zabezpieczajagcymi , druga wazng grupg zabiegoéw jest poprawa
jakosci przestrzeni otaczajgcej drzewo i zapewnienie odpowiedniej pielegnacji drzewom na
terenie inwestycji , na ktérej prowadzone byly roboty ziemne. Celem tych zabiegéw jest
pomoc drzewom zregenerowac ich system korzeniowy po okresie stresu. Dodatkowe metody
ochrony drzew nalezy dobra¢ odpowiednio miedzy innymi do warunkéw bytowych drzewa,
jego wieku i kondycji zdrowotnej. Jedne metody majg skutek natychmiastowy inne zas
widoczne sg dopiero po uptywie kilku miesigcy , a nawet kilku lat.

Inne przyktady dziatan rehabilitacyjnych:

- podlewanie

- hawozenie

- $cidtkowanie

- zadarnianie

- mikoryzowanie

- ciecia koron - redukcja korony

- redukcja ( ciecie ) korzeni

- wymiana wierzchniej warstwy gleby

- reczne spulchnianie gleby w obrebie drzewa
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