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2.4. Natezenie przeptywu wody sieciowej:

2.4.3. Natezenie przeptywu wody sieciowej w module wspdlnym:

Okres letni
Qcwymax 3
Vg =—7"—F7— = 0,90 kgls = 3,26 m’/h
S pCp(Tzs — Tps) 9
Okres zimowy
= 117  kgls = 4,37 mh

_Qco+Qco2 +Qcr + QcwuSR
pCp(Tzs — Tps)

2.6 Doboér srednic przewodow.

Vs

2.6.1.3 Dobér srednic przewodow po stronie sieciowej w module wspélnym
Dobér przeprowadzono dla przeptywu wystepujgcego w bardziej niekorzystnym okresie grzewczym
Okres zimowy

Dla przeptywu Vscwu= 4,37 m/h dobrano przewdd o Srednicy DN = 40
Predkosc¢ przeptywu w= 083 mis
Jednostkowa strata cis$nienia R= 0,220 kPa/m

Sprawdzenie doboru dla drugiego okresu grzewczego
Okres letni

Przeptyw:  Vscwuy= 3,26 m’h
Predkosc¢ przeptywu w= 0,62 mis
Jednostkowa strata ci$nienia R= 0,132 kPa/m
2.7 Dobér urzadzen po stronie sieciowej wezta cieplnego.

2.7.1 Dobor filtroodmulnika sieciowego.

Dla przeptywu Vs= 437 mdh w okresie zimowym
oraz Vs= 3,26 mdh w okresie letnim
dobrano filtroodmulnik firmy: AULIN

FILTRODMULNK FOM-AULIN DN 40 KWASOODPORNA , MAGNETYCZNA
Straty ci$nienia na dobranym filtroodmulniku (z wykresu z katalogu producenta):

APgom = 2,52 kPa w okresie zimowym
APgom= 1,40 kPa w okresie letnim
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2.7.2 Dobor cieptomierzy/wstawek.

Cieptomierz gtéwny:

Dla przeptywu Vs= 4,37 mdh w okresie zimowym
oraz Vs= 3,26 mdh w okresie letnim
dobrano cieptomierz firmy: KAMSTRUP
typ: MULTICAL MC602+UF 54 qp 6,0 m3/h, 260 mm X G11/4B (R1) PN16, POWROT + RS232
o $rednicy: DN= 25 mm
Przeptyw nominalny: Veiere= 6,00  mh

Wsp. przeptywu dobrany z katalogu producenta
Kvs= 13,4 m°h

Strata ci$nienia na dobranym cieptomierzu:

2
p (Vs
APcrgpr= 1000 (K_Vs) APcigpe = 10,25 kPa w okresie zimowym
APcigpe = 5,70 kPa w okresie letnim

Predkosc¢ przeptywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej cieptomierza:
4xVg

~ 3600mdZ w= 247 mis w okresie zimowym
w= 1,85 m/s w okresie letnim

w <3 m/s warunek spetniony

Uwaga: W wyposazeniu standardowym firma Meibes nie dostarcza cieptomierza.
Dostarczany wezet posiada wstawke umozliwiajgcg montaz dobranego cieptomierza.

Straty ci$nienia po stronie sieciowej.

Okres zimowy
Straty ci$nienia po stronie sieciowej w obiegu c.o. APsoco= 12,00 kPa
Straty ci$nienia po stronie sieciowej w obiegu c.w.u. APs o cwu = 14,00 kPa
Straty ci$nienia po stronie sieciowej w obiegu c.t APsoco2= 23,00 kPa
Straty ci$nienia po stronie sieciowej w obiegu c.t. basen APsocr= 24,00 kPa

Strat cisnienia po stronie sieciowej w obiegu wspoinym
Miejscowe i liniowe straty ci$nienia: APRUR+ARM. = 3,34 kPa
Straty ci$nienia na cieptomierzu: APcigpy = 10,25 kPa

APs o wsp= APryp+arm. + APciepy

Suma strat ci$nienia dla modutu wspdlnego: APsowsp = 13,59 kPa

Straty ci$nienia po stronie sieciowej.

Okres letni
Straty ci$nienia po stronie sieciowej w obiegu c.w.u. APs o cwu = 30,00 kPa

Strat cisnienia po stronie sieciowej w obiegu wspoinym
Miejscowe i liniowe straty ci$nienia: APRUR+ARM. = 3,17 kPa
Straty ci$nienia na cieptomierzu: APcigpy = 5,70 kPa

APs o wsp= APryp+arm. + APciepr

Suma strat ci$nienia dla modutu wspdlnego: APsowsp = 8,86 kPa
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2.7.5 Dobor regulatora roéznicy cisnien.

Dla przeptywu Vs= 4,37 mdh w okresie zimowym
oraz Vs= 3,26 mdh w okresie letnim
dobrano zawor regulacyjny firmy: DANFOSS

REGULATOR ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU TYP AVPQ4 DN 32 Kvs 12,5 PN25 0,2-1,0 BAR, dla
typ: mier.spadku cis. 0,2 bar zakres przeptywu 0,4-10 m3/h
o $rednicy: DN = 32 mm
zakres nastaw: 0,2-1 bar
Regulator w wykonaniu SPAW

Wspotczynnik przeptywu przez regulator z katalogu producenta:
Kis= 125 m¥h
Strata ci$nienia na regulatorze:

2
APzgr= ﬁ(;_s) APzrr= 0,12 bar = 11,78 kPa w okresie zimowym
vs APzrr= 0,07 bar = 6,73 kPa w okresie letnim

Cisnienie dyspozycyjne na przytgczu wezta:
AP = 1,0 bar

Mierniczy spadek cisnienia na zaworze APyery.= 0,20  bar

Nastawa zaworu réznicy cisnien w okresie zimowym:

APzrrc= APsowsp + APzrco + APzr cwu+ APzrcoz +OPzrer + APzrr + APyiprn

APzgrc= 0,69 bar = 69,37 kPa
Nastawa zaworu réznicy cisnien w okresie letnim:
APzprre= APsowsp + APzr cwy + APzgr + APyigry
APzgrc= 0,66 bar = 65,60 kPa
Minimalna wymagana réznica cisnien pomiedzy zasilaniam i powrotem:
Vs \?
APpin= APzppc Kys
APpin= 0,08 bar = 8,48 kPa w okresie zimowym
APpin= 0,04 bar = 4,46 kPa w okresie letnim
Predkosc¢ przeptywu w odniesieniu do $srednicy nominalnej regulatora:
w= LVSZ w= 151 m/s w okresie zimowym
3600rd w= 113 m/s w okresie letnim

w < 3m/s warunek spetniony

Strata cis$nienia na zaworze regulatora przy 30% otwarcia zaworu w okresie zimowym

2

APzgr3o= (03‘/—;”) +0,2 0,2 bar - mierniczy spadek cisnienia na zaworze
APzgr3o= 1,56 bar = 155,84 kPa w okresie zimowym
APzgr3o= 0,96 bar = 95,52 kPa w okresie letnim

Dopuszczalna dyspozycja réznicy cisnien z warunku 30% stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego:

straty ci$nienia na przytgczu APprz= 3,3 kPa w okresie zimowym
APprz= 3,2 kPa w okresie letnim

APzrr30%= APzrR30 + APZRRCAPPRZ

APzrr30% = 159,88 kPa = 1,60 bar w okresie zimowym
APzrr30% = 98,69 kPa = 0,99 bar w okresie letnim
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Sprawdzenie warunku kawitacji:

Minimalne i$nienie zasilania z sieci:

Pmin= 5,0 bar
Wspétczynnik kawitacji dobrany z katalogu producenta:
z= 06 kPa

Cisnienie parowania cieczy wg PN-EN ISO 13788: 2003 dla temp.:

125 °C P, =
65 °C P, =

236,19 kPa
25,02 kPa

Maksymalny dopuszczalny spadek ci$nienia na zaworze:

AP gop kaw < 2 X ((Prnin = BPprz) = Py)
APgopkaw. = 378,28 kPa
APgopkaw. = 505,09 kPa

Minimalne cis$nienie dyspozycyjne wezia:

AP yin= AP zgpc

w okresie zimowym

w okresie letnim

w okresie zimowym

w okresie letnim

APuiN= 69,37 kPa < 100 kPa w okresie zimowym
APuiN= 65,60 kPa < 100 kPa w okresie letnim
Srednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50
Ky 0,4 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 8,0 12,5 16 20
?”)" rg;“:g:}! f&zfgg’r‘)"’ 0,015 | 0,02 | 0,03 | 007 | 007 | 016 | 02 | 04 | 08 | 08
AL A ™M 618 | 04 |o086 | 14 | 22 | 30 | 35 | 80 | 10 | 12
o 8 ban - - | o9 | 16| 24| 35| 45| 10 | 12 | 15
Wspdtczynnik kawitacji z *** > 0,6
Ciénienie nominalne PN 25
Max. réznica cisnien bar 20 16
Czynnik Woda obiegowa / woda z glikolem do 30%
pH czynnik Min. 7, max. 10
Temperatura czynnika 2-150°C
zawor Gwint Gwint i kotnierz
Potaczenia L . Do spawania i kotnierz Do spawania
koncowki -
Gwint zewnetrzny ‘ -
Material
gwint Braz CuSn5ZnPb (Rg5) Zeliwo sferoidalne
Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT
kotnierz - (GGG 40.3)
Gniazdo zaworu Stal nierdzewna, nr 1.4571
Grzybek zaworu Mosiadz CuZn36Pb2As
Uszczelnienie EPDM
Sitownik
Typ AVPQ AVPQ 4
Powierzchnia robocza cm? 54
Cisnienie nominalne PN 25
Mierniczy spadek cisnienia na bar 0.2
ograniczniku przeptywu, Ap,, '
Zakres nastawy réznicy ciénien i kolory bar 0,2-1,0 03-20 0,2-1,0 0,3-20
Sprezyn 2064ty czerwony zoity czerwony
Materiat
Goérna obudowa membrany Stal nierdzewna, nr 1.4301
Obudowa napedu
Dolna obudowa membrany Bragz CuZn36Pb2As
Membrana EPDM
Rurka impulsowa Rurka miedziana @6 X 1 mm
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4. Zestawienie urzadzen i armatury w wezle cieplnym:

Logomax Basic wezet cieplny HWTT 44,5/88/125,6/80 kW

Oznaczenie Nazwa urzadzenie Producent | Sposo!: | ilosé
_ montazu
Czes¢ Wysokoparametrowa - MODUt PRZYLACZENIOWY - DOSTAWA VEOLIA POZNAN
1. Z1 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN 40 PN 40 BROEN SPAW 2
2. LC MULTICAL MC602+UF 54 gp 6,0 m3/h, 260 mm X G11/4B (R1) PN16, POWROT + RS232 KAMSTRUP SPAW 1
REGULATOR ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU TYP AVPQ4 DN 32 Kvs 12,5 PN25 0,2-1,0
9. RRCIQ |BAR, dla mier.spadku ci$. 0,2 bar zakres przeptywu 0,4-10 m3/h DANFOSS SPAW 1
12. WdN WODOMIERZ JS90-2,5-NK DN15 Q=2,5m3/h Powogaz GWINT 1
13. FOM1 FILTRODMULNK FOM-AULIN DN 40 KWASOODPORNA , MAGNETYCZNA AULIN KOENIERZ 1
14. FOM1 IZOLACJA FILTRODMULNIK AULIN DN40 1IZOPUR - 1
15. P1 Manometr 16 bar z rurkg syfonowg i kurkiem , 130 stopni C WIKA - 2
16. U KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 1
17. UF FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 15 EFAR GWINT 1
18. KR KRYZA DEAWIACA DN15 , Dkr=10mm - - 1
Cze$¢ Wysokoparametrowa
19. P1 Manometr 16 bar z rurkg syfonowa i kurkiem , 130 stopni C WIKA - 2
20. T1 Termometr 0-160C WIKA - 2
Uklad stabilizujgco-uzupetniajacy - CZESC WSPOLNA
21. U KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 4
22. uzz ZAWOR ZWROTNY DN15 PN16 (1/2") GENEBRE GWINT 1
23. W POLACZENIE ELASTYCZNE DN 15 MEIBES - 1




