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RSER Projektowana rozdzielnica elektryczna niskiego
napiecia serwerowni
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Iﬂ Punkt zasilania elektrycznego

Lokalna szyna potaczen wyréwnawczych montowana
na Scianie pod rozdzielnicg na wys. ok. 0,5m liczac od
poziomu wykonczonej posadzki.

/ Miejsce przejscia instalacji z piwnicy na parter budynku
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. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.

Dla zasilania listew PDA w szafach rack nalezy zostawi¢ 2m zapasu przewodu..

. Rozdzielnice RSER montowac na wysokosci 1,8m liczac od poziomu wykoniczonej posadzki

do gory rozdzielnicy.

. Dokfadne miejsca doprowadzenia wszystkich zasilan nalezy ustali¢ z innymi branzami na

budowie.

Jednostke zewnetrzng klimatyzaciji precyzyjnej serwerowni nalezy zasili¢ z jednostki wewnetrznej.
. Miejsce doprowadzenia zasilania do centrali Systemu Gaszenia Gazem ustali¢ z dostawca

systemu na budowie.

7.

8.
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Przewody zasilajace nalezy uktada¢ podtynkowo i natynkowo - w sposéb akceptowany przez
konserwatora zabytkow.

Przyciski przeciwpozarowych wytacznikéw pradu nalezy montowac na parterze w pom. ochrony
obok juz istniejacych przyciskow przeciwpozarowych wytacznikow pradu.

. Lokalng szyne potaczen wyrénawczych potaczy¢ z najblizszym wypustem uziemiajacym linkg,

LgYZo 35mma2.

ELEKTRO
INSTAL

tel. 885 550 550; fax. (061) 823 97 80
60-693 Poznan, ul. Obornicka 258/1

jednostka

projektowa:  |€-mail: biuro@elektroinstal.poznan.pl  www.elekiroinstal.poznan.pl

PROJEKT NOWEJ SERWEROWNI
temat: W SIEDZIBIE ZTM W POZNANIU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU

rysunek:
adres ul. Matejki 59, Poznan
obiektu:
branza i
stadiun{: elektryczna / projekt wykonawczy

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu
Inwestor : ul. Matejki 59, 60-770 Poznan
projektowat: upr. do projekt. bez ograniczen skala:

w specj. instalacje i sieci elektroenerg. .
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