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UWAGI

1. Wszystkie projektowane przewody i urzadzenia skoordynowaé z istniejgcymi instalacjami.
2. Doktadne miejsca doprowadzenia wszystkich zasilan nalezy ustali¢ z innymi branzami na
budowie.
3. Podtaczenie zasialania w wode oraz kroéce odpoowadzenia skroplin nalezy wykonac z godnie z
wytycznymi dostawcy projektowanych urzadzen.
4. Przewody nalezy uktada po wierzchu $cian - w sposob akceptowany przez
konserwatora zabytkéw badz w przestrzeni sufitu podwieszanego.
6. Przewody wody zimnej prowadzi¢ w izolacji z kauczuku syntetycznego K-Flex ST o grubosci
13 mm na folii Al.
7. Przewod skroplin z szafy klimatyzacyjnej nalezy wykona¢ z PP antyszumowego AS (Astolan) firmy
Wavin lub réwnowaznego, odpornego na wysoka temperature, natomiast przewod skroplin z
klimatyzatora wykona¢ z PP Stabi PN.
8. W miejscach podtaczen skroplin do istniejacych przewodéw nalezy wykona¢ syfony.
9.Do zainstalowanej armatury nalezy zapewni¢ dostep w celu obstugi i konserwacji
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