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Skoordynowac na budowie montaz trasy
kablowej z instalacja odprowadzania skroplin

IE

Przepust' wodo i gazo szczelny przy
przejsciukabli z-agregatu przez $ciane

Klimatyzator - jednostka wewnetrzna

Zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji

(zasilanie z jednostki wewnetrznej)

Stojak dla baterii UPS
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— Istniejaca rozdzielnica gtowna niskiego napiecia
RSER Projektowana rozdzielnica elektryczna zasilania

gwarantowanego
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Punkt zasilania elektrycznego

=
>
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Wytacznik awaryjny napiecia rozdzielnicy RSER

Miejsce przejscia instalacji z piwnicy na parter budynku
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Koryto elektryczne - szerokos¢ jak na rysunku

Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LOVATO
firmy AWEX: typ LVNO z optyka do przestrzeni

B A\ otwartej, czas pracy awaryjnej 1h, praca SE (awaryjna),
zrodio LED 1x3W, natynkowa, IP41. Oprawa musi
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Lokalna szyna pofaczen wyrdwnawczych montowana
LsU na wys. ok. 0,5m nad poziomem wykoriczone;
posadzki.

UWAGI
1. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.

2. Doktadne miejsca doprowadzenia wszystkich zasilan nalezy ustali¢ z innymi branzami na
budowie.

3. Jednostke zewnetrzng klimatyzacji nalezy zasili¢ z jednostki wewnetrzne;.

4. Miejsce doprowadzenia zasilania do centrai Systemu Gaszenia Gazem ustali¢ z dostawca

systemu na budowie.

5. Przewody zasilajace nalezy uktada¢ podtynkowo i natynkowo - w sposéb akceptowany przez
konserwatora zabytkow.

6. Przyciski przeciwpozarowych wytacznikow pradu nalezy montowac na parterze w pom. ochrony
obok juz istniejacych przyciskdw przeciwpozarowych wytacznikow pradu.

7. Przejscia kabli przez $ciany zewnetrzne budynku zabzpieczyc przed przedostawaniem si¢
gazow i wilgoci.

8. Oprawe o$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z tego samego obwodu co oprawa o$wietlenia
podstawowego w pomieszczeniu rozdzielnicy RZG i UPS. Oprawe zasilic przewodem 4-ro
zytowym prowadzonym sprzed facznika o$wietleniowego w pomieszczeniu.

9. Lokalng szyne potaczen wyrénawczych faczy¢ linka LgYzo z najblizszym wypustem uziemiajacym
budynku.
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UPS APM 30kVA

ELEKTRO
INSTAL

tel. 885 550 550; fax. (061) 823 97 80
60-693 Poznan, ul. Obornicka 258/1

e-mail: biuro@elektroinstal.poznan.pl - www.elektroinstal.poznan.pl

PROJEKT NOWEJ SERWEROWNI
W SIEDZIBIE ZTM W POZNANIU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNICY

ul. Matejki 59, Poznan

elektryczna / projekt wykonawczy

ul. Matejki 59, 60-770 Poznan

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu

upr. do projekt. bez ograniczen
w specj. instalacje i sieci elektroenerg.
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