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Kody

Opis

31500000-1 Urzadzenia o§wietleniowe i lampy elektryczne

31518000-0 Swiatla sygnalizacyjne

31520000-7 Lampy i oprawy o$wietleniowe

31523000-8 Podswietlane znaki i szyldy

31523200-0 Trwate znaki informacyjne

31620000-8 Dzwiekowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna

31644000-2 Rozne rejestratory danych

32333200-8 Kamery wideo

34922000-6 Urzadzenia do znakowania drog

34928470-3 Elementy oznakowania

34928472-7 | Oznakowanie

34928520-9 Stupy latarniowe

34970000-7 Urzadzenia monitorowania ruchu

34992000-7 Znaki i znaki pod$wietlone

34992100-8 Podswietlane znaki drogowe

34996300-8 Parkingowe urzadzenia kontrolne

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

35261000-1 Panele informacyjne

35261100-2 Panele komunikatow zmiennych

42965000-8 Urzadzenia do przetwarzania informacji

45000000-7 Roboty budowlane

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw

45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektow ,,parkuj i jedz”
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagdw, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do odprowadzania §ciekow
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociaggow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowe;j
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych
45232460-4 Roboty sanitarne

45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingow

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych




45316210-0

Instalowanie urzadzen kontroli ruchu drogowego

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45317400-6 Instalowanie urzadzen filtrujacych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

48331000-7 Pakiety oprogramowania do zarzadzania projektami

51112000-0 Uslugi instalowania sprzgtu sterowania i przesylu energii elektryczne;j
51112100-1 Uslugi instalowania sprzgtu do przesylu energii elektryczne;j
51112200-2 Uslugi instalowania sprzgtu sterowania energia elektryczna
51120000-9 Uslugi instalowania urzadzen mechanicznych

63712700-0 Ustugi kontroli ruchu

63712710-3 Uslugi monitorowania ruchu

71220000-6 Uslugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71355000-1 Ushugi pomiarowe

74222100-2 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
74232000-4 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74232310-0 Uslugi projektowania systemow zasilenia energig elektryczng
74232700-1 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych




ZAWARTOSC

Czesé 1. Projekt i budowa parkingu

Al. Czes¢ opisowa

B1. Cze¢s¢ informacyjna

Czesé 2. Projekt i budowa odwodnienia (kanalizacji deszczowej)

A2. Czes¢ opisowa

B2. Cz¢$¢ informacyjna

Czes¢ 3. Projekt i budowa oswietlenia

A3. Czes¢ opisowa

B3. Cz¢s¢ informacyjna

Czes¢ 4. Wymagania szczegolowe i odbior roboét

Czes¢ 5. Wstepne wytyczne projektowe oraz warunki konieczne do

uwzglednienia w procesie projektowania



Czes¢ 1: Projekt i budowa parkingu P&R.

Al. CzeS¢ opisowa

1.1.

Opis ogdlny

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nastgpnie wykonanie robot,
zwigzanych z budowa parkingu P&R wraz z niezbedng droga dojazdowsa
zlokalizowane na obszarze ograniczonym przez ulice Biskupinska oraz lini¢ kolejowa

354 na osiedlu Strzeszyn w Poznaniu.

1.2. W ramach zadania nalezy:

dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejacego,

wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych,

wykonaé opracowanie mapy do celow projektowych w skali 1:500, takze w wersji
elektronicznej wektorowej

wystapi¢ o wydanie warunkéow zabudowy dla terenu objetego zamierzeniem
inwestycyjnym

opracowa¢ 2-wariantowa koncepcj¢ zagospodarowania parkingu 0 powierzchni
inwestycji nieprzekraczajacej 5000 m? do akceptacji Zamawiajacego, przed
rozpoczeciem opracowywania dokumentacji;

opracowa¢ dokumentacje projektowa (projekt budowlano — wykonawczy) w ilosci 6
egzemplarzy projektu budowlanego i 4 egzemplarze projektu wykonawczego
opracowa¢ materialy oraz wystgpi¢ do gestorow sieci o uzyskanie Sstosowanych
warunkow przylaczenia medidw, uzgodnien pozwolen, zezwolen, zatwierdzen,
zgloszen do wlasciwych organdéw lub instytucji,

opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

opracowac i uzgodni¢ projekt docelowej organizacji ruchu

opracowa¢ i uzgodni¢ projekt zieleni wraz z ewentualnym projektem nasadzen
kompensujacych,

wykona¢ badania geotechniczne 1 sporzadzi¢ opini¢ geotechniczng zgodnie z

obowigzujacymi przepisami



e przygotowaé komplet dokumentow (Miasto Poznan jest podmiotem, ktory dysponuje
nieruchomosciami na cele budowlane) obejmujacych wniosek o decyzje
administracyjng - pozwolenie na budowe wraz jego uzyskaniem — umozliwiajaca
wykonanie robot budowlanych (lub dokonanie zgloszenia wykonania robot
w zalezno$ci od sytuacji np. wykonanie przytaczy do sieci) — na podstawie
pelnomocnictwa/upowaznienia/uUmowy,

e sprawowac nadzor autorski przy realizacji robot budowlanych,

e wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano
— wykonawczym pod nadzorem oséb posiadajacych wlasciwe z prawem budowlanym
uprawnienia,

e sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza (4 egz w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w pdf oraz wersjach edytowalnych — doc*, dwg) i przekaza¢ ja
Inwestorowi,

e skompletowa¢ dokumenty pozwalajace na zlozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie przez Zamawiajacego Wraz z jego uzyskaniem,

sporzadzi¢ na podstawie projektu wyceniong tabele elementow rozliczeniowych z
uwzglednieniem podziatu na $rodki kwalifikowane 1 niekwalifikowane.1.3. Stan istniejacy
Teren, na ktorym ma powstac parking to dziatki oznaczone jako: obreb 25, arkusz 07, dzialtki:
1, 5/748, 5/749, 5/676, 5/750, 5/677 stanowigce wlasno$¢ Miasta Poznania.

Na przedmiotowym terenie aktualnie znajduje si¢ zielen. Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania od gestorow we wlasnym zakresie warunkow przytaczen do sieci uzbrojenia
technicznego. Teren nie jest ogrodzony. Powierzchnia terenu przewidzianego pod parking to
aktualnie nieutwardzona nawierzchnia gruntowa, o pow. ok 0,5 ha., w cze$ci porosnicta
roslinnoscig. Konieczne jest stworzenie nowej infrastruktury prowadzace; do ciagdw
komunikacyjnych wzdtuz ul. Biskupinskiej, szczegolnie dla 0os6b z ograniczong sprawnos$cia
ruchowa prowadzacych z terenu parkingu do przystanku kolejowego Poznan Strzeszyn
(lokalizacja przej$¢ do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie koncepcji).

Najblizsza istniejgca zabudowa to zabudowa 0 charakterze kolejowym po przeciwnej stronie
linii kolejowej nr 354.

Po ul. Biskupinskiej i Zakopianskiej poruszajg si¢ autobusy 3 miejskich linii dziennych.

1.4 Opis rozwigzania projektowego

1.4.1 Wymagane parametry techniczne parkingu:



e szeroko$¢ pasa jezdni projektowanego wjazdu/wyjazdu na/z parkingu: minimum
2x3,50 m,

e szeroko$¢ drég manewrowych na placu postojowym: 5,00 - 6,00 m,

e szeroko$¢ chodnikéw i $ciezek rowerowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. z pdzniejszymi zmianami.
Nalezy rozdzieli¢ ruch pieszy i rowerowy. W przypadku przebiegu Sciezki rowerowe;j
w bezposrednim sasiedztwie parkingu nalezy zapewni¢ potaczenie parkingu ze $ciezka
w celu umozliwienia wjazdu / wyjazdu rowerem na parking. W przypadku braku
$ciezki rowerowej nalezy zaprojektowac i wykonaé niezalezny wjazd / wyjazd na
parking dla roweréw oddzielony od wjazdu / wyjazdu dla samochodow,

e Wymiary miejsca postojowego 2,50 x 5,00 m,

e wymiary miejsca postojowego dla oséb z ograniczong sprawno$cig ruchowa 3,60 X
5,00 m,

e ilos¢ miejsc parkingowych z maksymalnym wykorzystaniem wskazanego obszaru
ponizej 5 000 m? (szacowane na co najmniej 50 miejsc, w tym 3 przewidzianych dla
0s0b z ograniczong sprawnos$cig ruchowa zlokalizowanych optymalnie w stosunku do
wyjscia dla tych oséb); w ramach zadania nalezy zapewni¢ minimum 207 miejsc
parkingowych tacznie we wszystkich lokalizacjach,

e kategoria ruchu KR1,

e kategoria gruntu: do ustalenia na etapie projektu.

Zamawiajacy zaktada wybudowanie w 2 - 3 lokalizacjach parkingu, zadaszonych
miejsc parkingowych dla tacznej ilosci ok. 60 rowerow (liczba lokalizacji i ilosci
miejsc moze ulec zmianie w zaleznosci od mozliwosci przestrzennych — do

uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie koncepcji).

1.42 Ogoblny zakres robdt dotyczacy nawierzchni drogowych oraz zagospodarowania
terenu obejmujacy przedmiot zamowienia (wjazd na obiekt, plac parkingu, chodnik
- dojscie do przystanku kolejowego):
e roboty przygotowawcze - w tym geodezyjne wyznaczenie obszaru objgtego robotami,
zdjecie humusu, wykonanie nasypu,
e ecwentualne wykonanie wzmocnienia gruntu w zaleznosci od aktualnych wynikow

badan gruntowo — wodnych (do wykonania przez Wykonawce na etapie tworzenia



dokumentacji, przed rozpoczg¢ciem prac) oraz ustalonej na ich podstawie kategorii
podtoza gruntowego; podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

e wykonanie podbudowy - dla miejsc postojowych oraz drég manewrowych
I chodnikow— z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. minimum
15cm,

e ustawienie kraweznikdéw i obrzezy,

e wykonanie wjazdu na parking z ulicy Biskupinskiej wraz niezbednych uktadem
drogowym i z budowa wysepki oddzielajacej pasy wjazdowe,

e wykonanie chodnikéw i $ciezek rowerowych na parkingu oraz komunikujacych
parking w kierunku przystankow komunikacji publicznej (przystanek Poznan
Strzeszyn 1 pgtla autobusowa),

e ulozenie nawierzchni parkingu (miejsca postojowe, drogi manewrowe oraz ciagi
piesze i rowerowe) z materiatbw o parametrach uwzgledniajgcych przenoszone przez nie
obcigzenia.

e wykonanie ogrodzenia,

e wykonanie bramownicy,

e wykonanie wszystkich przytaczy: wod.-kan.; kanalizacji deszczowej; energetycznego;
telekomunikacyjnego i innych wymaganych — dla wszystkich wymaganych przez PFU
obiektéw oraz przewidzianymi do realizacji w odrgbnym zadaniu (ktérych lokalizacja
ma by¢ wskazana przez Wykonawce niniejszego zadania, zgodnie z warunkami
gestorow sieci i akceptacji rozwigzan przez Zamawiajacego),

e wykonanie robot zieleniarskich,

e wykonanie tablic informacyjnych,

e wykonanie zadaszonych miejsc (wiat) dla postoju roweréw, kasy automatycznej i
szafy teleinformatycznej

e wykonanie stojakow rowerowych w ilosci ok. 30, ze stali ocynkowanej ogniowo i
malowanych proszkowo, w ksztalcie zgodnym ze Standardami rowerowymi,

e dostawa 1 montaz wyposazenia parkingu 1 elementéw matej architektury w tym m.in.
kosze na $mieci, fawki, rowerowy zestaw naprawczy, schowek na narzegdzia,

e dostawa i montaz automatycznej toalety.

1.4.3 Wymogi dotyczace powierzchni placu parkingu:



e uklad miejsc parkingowych - poprzeczny rozdzielony drogami manewrowymi,

e wszystkie stanowiska parkingowe na placu wyrdznione kolorem kostki - kostka koloru
grafitowego lub czarnego (do uzgodnienia na etapie koncepcji)

e drogi manewrowe - kostka koloru szarego,

e chodniki — ptyty betonowe o wymiarach 50x50 cm w kolorze jasnoszarym

e Sciezki rowerowe — beton asfaltowy AC 0/5 lub AC 0/8

e o0znakowanie poziome i pionowe miejsca dla 0sob niepetnosprawnych,

1.4.4 Wymogi dotyczace wyposazenia i infrastruktury parkingu (do szczegotowego

uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie koncepcji):

1.4.4.1 Infrastruktura teletechniczna.
W skiad infrastruktury teletechnicznej parkingu wchodzg min.:
e Kanalizacja teletechniczna
e Monitoring wizyjny
e Terminale wjazdowy i wyjazdowy wraz z barierami
e Automatyczna kasa parkingowa
e System interkomowy oraz rozgloszeniowy
e System parkingowy
e Tablice informujace o liczbie wolnych miejsc na parkingu
Szczegdtowe wymagania dla systemoéw teletechnicznych i systemu parkingowego zawiera

cze$¢ PFU Infrastruktury technicznej.

1.4.4.2 Ogrodzenie

W ramach wykonania zadania, zaplanowano wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli o
wysokosci 100 cm i dhugosci 2-2,5m, mocowanej na stupkach stalowych ustawionych na
fundamentach betonowych, stanowigcego ograniczenie terenu P&R oraz zapewnienie

wigkszego bezpieczenstwa uzytkownikow.
1.4.4.3 Bramownica

W ramach wykonania zadania nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ bramownicg¢ stalowa,

ustawiong na fundamentach betonowych nad wjazdem na parking.
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1.4.4.4 Oswietlenie
Nalezy zaprojektowaé oswictlenie placu parkingu w ilosci umozliwiajgcej pelne jego
o$wietlenie, dojs¢ do przystankow oOraz miejsc postoju rowerow. Wiascicielem nowego

o$wietlenia bedzie Zarzad Drog Miejskich. Dodatkowe informacje znajduja si¢ w czesci 3
PFU.

1.4.4.5. Kosze na Smieci

Zainstalowane zostang kosze na $mieci, na ciggach pieszych wiodacych do przystankow, przy
wiacie rowerowej, w miejscu zaplanowanych biletomatéw, kas automatycznych oraz obok

sanitariatu.

1. 4.4.6 Tablica informacyjna dla uzytkownikow

Na obiekcie parkingu P&R nalezy zainstalowac tablice informacyjna dla pasazerow, w formie
gabloty, z podstawowym zakresem informacji pasazerskiej, zgodng ze standardami
przyjetymi przez ZTM (w poblizu glownego wjazdu na parking ). Tablica zgodna z
obowigzujacym SIP Poznania, do uzgodnienia z Plastykiem Miejskim WUA.

1. 4.4.7 Tablice informacyjne drogowe.
W koncepcji oraz projekcie nalezy uwzglgdni¢ i uzgodni¢ miejsce na ustawienie tablic
drogowskazowych, na dojazdach do parkingu wraz z realizacja (zakup i montaz) w iloSci

zgodnej z punktem 3.1.4.8

1. 4.4.9 Sanitariat

W projekcie na parkingu P&R lub w jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy uwzglednic
i uzgodni¢ z Zamawiajagcym miejsce na ustawienie automatycznego obiektu WC,
przystosowanego dla potrzeb os6b z ograniczong sprawno$cia ruchowa. W kazdym
przypadku w projekcie nalezy uwzgledni¢ 1 uzgodni¢ =zasilanie takiego urzadzenia,
podiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz wykona¢ fundament i

zamontowa¢ automatyczng toaletg.

1. 4.4.10 Zadaszenie parkingu dla rowerow

W ramach projektu parkingu P&R, nalezy zaprojektowa¢ wiatg, w technologii stal
ocynkowana (wiaty w kazdym miejscu zaplanowanym dla stojakéw rowerowych) ostaniajaca

od wiatru, deszczu i stonca jako uzupelnienie stojakow rowerowych oraz zadaszenie miejsca
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usytuowania kasy biletowej i biletomatu. Zadaszenie musi by¢ zgodne z obowigzujagcym SIP

Poznania, do uzgodnienia z Plastykiem Miasta WUA.

1. 4.4.11 Zestaw naprawczy dla roweru

Planuje si¢ utworzenie jednego miejsca bedacego punktem naprawczym dla roweru. Stacja
naprawcza dla roweru powinna zawieraé pelne wyposazenie niezbedne do Serwisu oraz
szybkiej naprawy umozliwiajgcej dalszg podrdéz (miejsce powinno by¢ zlokalizowane

W zasiggu planowanego monitoringu parkingowego).

1. 4.3.12 Biletomat

W koncepcji oraz projekcie, na parkingu P&R lub w jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy
uwzgledni¢ i uzgodni¢ miejsce na ustawienie 1 biletomatu tacznie z jego zasilaniem i innymi
przytaczami uzgodnionymi z ZTM. Wykonanie fundamentu i przytaczy jest obligatoryjne.
1.4.4.13 Punkt tadowania pojazdow elektrycznych

W Kkoncepcji oraz projekcie, na parkingu P&R nalezy uwzgledni¢ i uzgodni¢ miejsce na
ustawienie punktu tadowania pojazdow elektrycznych dla 2 szt. pojazdow roéwnoczesnie.
Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ kanat kablowy dla instalacji zasilajacej punkt tadowania
pojazdow elektrycznych. Miejsca postojowe muszg by¢ oddzielone od siebie wyspa, na ktorej

bedzie mozliwe postawienie stacji tadowania pojazdow elektrycznych.

1.5 Zakres robdt zwigzanych z przebudowg istniejacej infrastruktury techniczne;j

W przypadku zaistnienia kolizji planowanego do budowy parkingu P&R z istniejaca
infrastruktura techniczna, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunigcia, zgodnie
Z uzyskanymi aktualnymi warunkami technicznymi wilasciwych gestoréow sieci. Zakres

przebudowy - zaleznie od uwarunkowan indywidualnych i lokalizacyjnych danego parkingu.

1.6. Orientacyjne wytyczne do projektowania:
e wymaga si¢ zachowania warunkow wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa,
e roboty muszg by¢ realizowane przy zachowaniu przejezdnos$ci sgsiednich ulic.
e uwzgledni¢ miejsca usytuowania elementow wyposazenia parkingu m. in. kasa
biletowa, biletomaty, kosze na $mieci, tawki, stojaki dla roweréw wraz z wiatami,

tablice informacyjne itd.)

1.7 Rodzaje rob6t wystepujacych w tej czesci zamowienia:
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2.

roboty przygotowawcze, w tym ewentualnie rozbidorkowe (nawierzchnie, elementy
oznakowania) oraz roboty ziemne,

zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjnej,
gazowej, energetycznej itp.) na podstawie uzgodnien z wlasciwymi gestorami sieci
oraz przygotowanie przytaczen do urzadzen/obiektow (m.in. Biletomat, toaleta, itp.)
wykonanie robdt nawierzchniowych,

oznakowanie tymczasowe i docelowe,

montaz zakupionych elementéw "matej architektury”, tzn.: tawek, koszy na $mieci,
tablic informacyjnych — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym,;

realizacja zieleni zgodnie z projektem na dziatkach objetych zamowieniem,

ogrodzenie terenu parkingu.

Opis szczegotowy

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

a. Uzyskania mapowych podktadow geodezyjnych (i ich aktualizacji do celow

projektowych), umozliwiajacych realizacje zadania;

Przedstawienia 2 wariantow koncepcji zagospodarowania terenu parkingu
do opiniowania i zaakceptowania przez merytoryczne jednostki Zamawiajgcego
(WTiZ, WZKiB, ZDM, ZTM), przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlano-
wykonawczym. Warianty powinny r6zni¢ si¢ sposobem rozplanowania wskazanych
przez Zamawiajacego elementow parkingu, powierzchnia realizowanych prac ponizej
5000 m”,

Opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy wg wymagan,
obowigzujacych przepisow i norm przywotanych w PFU. Projekt budowlano -
wykonawczy musi by¢ uzgodniony z odpowiednimi jednostkami miejskimi (m.in.
WTiZ, WZKiB, Aquanet, ZDM, ZTM) i opatrzony klauzulg kompletnosci zawierajaca
oSwiadczenie, ze zostal wykonany zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. Projekt musi uzyskac
pozytywna opini¢ Plastyka Miejskiego i Miejskiej Rady ds. Osob Niepelnosprawnych.
Standard elementéw wyposazenia parkingu powinien by¢ zgodny z wytycznymi dla
matej infrastruktury weztow przesiadkowych w ramach Poznanskiej Kolei

Metropolitalnej i dotyczy¢ matej architektury (2 tawki potrdjne i 6 koszy na $mieci, 30
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stojakéw rowerowych) — wytyczne w zatgczeniu, jednak ostateczne zatwierdzenie w
tej kwestii naleze¢ bedzie do Plastyka Miejskiego.

d. Przygotowania dokumentacji w celu zgloszenia robdt budowanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe wg wymagan obowigzujacych przepisow;

e. Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych na wszystkie zakresy
projektowanych prac;

f. Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego:

» zatwierdzenia przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projektu organizacji ruchu
docelowego i na czas prowadzenia robot. Projekt statej organizacji ruchu nalezy
réwniez przedlozyé w formie cyfrowej w formacie DGN(DWG)

» uzyskania warunkéw przytaczen od gestorow sieci;

» skutecznego zgloszenia robot budowlanych albo uzyskania pozwolenia
nabudowe (wraz ze wszystkimi niezbednymi dokumentami, decyzjami,
opiniami i uzgodnieniami);

» zawiadomienia stosownych organéw o zamiarze przystgpienia do robot
budowlanych w terminach zgodnych z obowigzujacymi przepisami;

» zawiadomienia innych organow, jezeli jest to konieczne.

g. Sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji robot budowlanych; wymaga si¢
zaje¢cia stanowiska (opracowania uzupetnien) w czasie do 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia konieczno$ci wyjasnienia spraw z zakresu nadzoru autorskiego.

h. Zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa
po wytyczeniu robot w terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

i. Prowadzenia dziennika budowy;

. Przygotowania rozliczenia koncowego robot.

k. Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgloszenie zmian
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej;

|.  Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej [rowniez w formie cyfrowej w formacie
PDF i DGN(DWG)];

m. Przekazania zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjat

wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu zawodowym.
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3. Wymagania szczegdlowe Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

3.1. Wymagania techniczne

3.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania =zaplecza 1 wustawienia tablic
informacyjnych. Rozpoczecie robot wymaga¢ begdzie wykonania prac przygotowawczych,
typu prace pomiarowe, prace rozbidrkowe, niwelacja terenu itp., ktére wynika¢ bedg
z rozwigzania projektowego. Wykonawca wykona wszystkie roboty w  oparciu
0 dokumentacje projektowo-wykonawcza, projekt budowlany, warunki pozwolenia na
budowe oraz obowigzujace przepisy prawne. W przypadku uszkodzenia drég dojazdowych do
miejsca robot, nalezy przewidzie¢ w cenie oferty przywrocenia ich do stanu pierwotnego.
W przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem przez

Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz decyzji zezwalajgcej na zajgcie pasa drogowego.

3.1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposob niepowodujacy destrukcji podioza i1 jego
nawodnienia. Miejsce odktadania i ewentualnej utylizacji mas ziemnych i humusu ustala
swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym zwigzane. Glgboko$¢ korytowania bedzie
wynikata z grubosci przyjetej konstrukcji nawierzchni jezdni (kategoria ruchu KR1). Rodzaje
warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie
obowigzujacych katalogéw, przepisow, norm i rozporzadzen. Roboty ziemne dla kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i przylacza wodociggowego wykonac zgodnie
z wytycznymi zawartymi w czesci  projektowej. Dopuszcza si¢ catkowita wymiang
gruntu pod miejscami parkingowymi. O ewentualnym wykorzystaniu gruntu rodzimego do
wykonania zasypek kanalizacji desszcowej, sanitarnej i1 przylacza wodociggowego podejmie
inspektor robot drogowych. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania czystosci i

porzadku na drogach publicznych w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy.

3.1.3. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie
Parking winien posiada¢ konstrukcje, spetniajagca wymogi obowigzujace w przepisach prawa,
oraz spelniajaca zatozenia wejSciowe zawarte w pkt. 1.4 PFU. W projekcie uja¢ roboty

nawierzchniowe na obszarze opracowania parkingu.
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Jako bazowg konstrukcj¢ nawierzchni parkingu (miejsc postojowych) proponuje si¢:

warstwe $cieralng z materialdow o parametrach uwzgledniajacych przenoszone przez
nie obcigzenia np. Plyta betonowa/kostka betonowa z mini faza, typ domino w kolorze
grafitowym lub czarnym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
(linie separacyjne z kostki w kolorze szarym),

podbudowe zasadnicza - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15
cm,

dodatkowa warstwe podloza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50

MPa o gr. uzaleznionej od kategorii gruntu podtoza.

Jako bazowg konstrukcje¢ dojazdu na parking i drég manewrowych proponuje si¢:

warstwe §cieralng z materiatow o parametrach uwzgledniajacych przenoszone przez
nie obcigzenia np. Plyta betonowa/kostka betonowa z mini fazg, typ domino w kolorze
szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

podbudowe zasadnicza - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15
cm,

dodatkowa warstwe podloza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50

MPa o gr. uzaleznionej od kategorii gruntu podtoza.

Dodatkowo na wjezdzie parking nalezy uwzgledni¢ wyspe rozdzielajaca wjazd 1 wyjazd

oraz umozliwiajaca lokalizacj¢ urzadzenia szlabanu.

Jako bazowg konstrukcj¢ chodnikow proponuje sig:

warstwe §cieralng — plyty betonowe o wymiarach 50x50 cm w kolorze jasnoszarym
podsypke cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
dodatkowa warstwe podloza warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50

MPa o gr. uzaleznionej od kategorii gruntu podtoza.

Jako bazowg konstrukcje¢ $ciezek rowerowych proponuje si¢:

warstwe Scieralng — beton asfaltowy gr. 4 cm
podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
dodatkowg warstwe podtoza warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50 MPa o gr.

uzaleznionej od kategorii gruntu podtoza

W projekcie odwodnienia wgtebnego placu parkingu (za pomocg kanalizacji deszczowej lub

alternatywnej w zaleznosci od uzyskanych warunkow od gestora), jako podstawowe

rozwigzanie zaleca si¢ kraty Sciekowe typu kraweznikowo-jezdniowego klasy min. C. Nalezy
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je zlokalizowa¢ w miejscach, gdzie wymagaja tego warunki techniczne, jak i beda one
konieczne z punktu widzenia skutecznego odprowadzenia wody z terenu parkingu. Dopuszcza
si¢ zastosowanie przejazdowych krat $ciekowych klasy min. C jes$li nie ma mozliwosci
zastosowania kraty kraweznikowo - jezdniowej. W celu uniknigcia kolizji 1 przebudowy
innych instalacji podziemnych dopuszcza si¢ zastosowanie odwodnienia linowego klasy nie
nizszej niz C250. Ze wzglgedu na mozliwe kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego (sie¢
cieplna Veolii, sie¢ wodociggowa) z projektowang kanalizacja deszczowa Wykonawca
powinien dotozy¢ wszelkich staran aby za pomoca projektowanego uksztaltowania
powierzchni parkingéw 1 stosowania odwodnien liniowych oraz odpowiednio wpustow
jezdniowych i1 krawezniko-chodnikowych unikna¢ koniecznosci przelozenia kolidujacego
uzbrojenia. Przy realizacji stosowaé¢ betonowe krawezniki drogowe szer. 15cm na lawie
betonowej. Nalezy zaktada¢, Ze nastapi konieczno$¢ wymiany zwienczen w przypadku
istniejacej sieci infrastruktury nanowe, co moze wynika¢ z uzgodnieh na etapie
projektowania. W przypadku braku mozliwosci podlaczenia odwodnienia parkingu do

kanalizacji deszczowej Wykonawca zaproponuje i wykona rozwigzanie zastgpcze.

3.1.4 Wymogi dotyczace wyposazenia i infrastruktury parkingu

3.1.4.3 Os$wietlenie

Nalezy zaprojektowa¢ o$wietlenie placu parkingu uwzgledniajace montaz opraw
o$wietleniowych typu LED w iloSci umozliwiajacej pelne o$wietlenie placu parkingu
(miejsca postojowe, drogi manewrowe, ciggi pieszo-rowerowe, wjazd na parking, tablica
informacyjna, miejsca obstugi kierowcow: Biletomat, kasa parkingowa, miejsc postoju
rowerow) dojs¢  do przystankow  przy uwzglednieniu istniejagcego  o$wietlenia
nieprzewidzianego do rozbidorki zlokalizowanego poza obszarem parkingu. Parametry
funkcjonalno-uzytkowe projektowanego o$wietlenia scharakteryzowano w cz. Il niniejszego

Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

3.1.4.4 Bramownica

W ramach wykonania zadania nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ bramownicg¢ stalowa,
ocynkowana 1 malowang proszkowo w kolorze uzgodnionym z Plastykiem Miejskim WUA,
ustawiong na fundamentach betonowych nad wjazdem na parking wraz z odpowiednia
infrastruktura kanalizacji teletechnicznej. Bramownica ma shuzy¢ do montazu statych tablic

informacyjnych, o$wietlenia, znakow drogowych, sygnalizatorow oraz elektronicznych
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znakow zmiennej tresci. Zakladana szeroko$¢ bramownicy wynika¢ bedzie z opracowanego
projektu. Zamawiajacy przewiduje 1 stanowisko wjazdu i 1 stanowisko wyjazdu (ewentualnie
2 stanowiska wjazdu).. Bramownica powinna réwniez zabezpiecza¢ strefe terminali

wjazdowych i wyjazdowych przed wptywem warunkow atmosferycznych

3.1.4.5 Ogrodzenie

Ogrodzenie powinno zosta¢ wykonane z wykorzystaniem paneli systemowych o wysokosci
100 cm i dlugosci 2-2,5m, o grubosci drutu ocynkowanego min. 5 mm oraz stalowych
stupkéw ocynkowanych z fundamentem betonowym. Dodatkowo cate ogrodzenie ma by¢
malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Plastykiem Miejskim WUA. Pomiedzy
stupkami, w dolnej ich czesci nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie w postaci lacznika
betonowego lub podmuréwki 0 wysokosci minimum 10 cm. Ogrodzenie ma zapewnic¢
wygrodzenie z powierzchni calego parkingu terenu P&R, jak rowniez zwigkszenie
bezpieczenstwa korzystajacych 0sob i1 pozostawionych przez nich aut. Panele muszg by¢
zabezpieczone przed negatywnym dziataniem warunkéw atmosferycznych, by¢ trwate
i odporne na odksztatcenia. W ogrodzeniu nalezy wyznaczy¢ miejsca umozliwiajace wjazd i
dojscie na parking. Nalezy przewidzie¢ rozwigzanie dla wejs¢ dla pieszych oraz wjazdu

rowerow na parking w uzgodnieniu Z Zamawiajacym oraz Oficerem Rowerowym.

3.1.4.6 Kosze na $mieci 1 fawki.

Kosze powinny by¢ usytuowane na ciggach pieszych wiodacych do przystankow, przy wiacie
rowerowej, obok sanitariatu, obok zaplanowanych urzadzen parkingowych i biletomatu.
Zamontowane elementy powinny by¢ trwale, wpisane w ogdlng estetyke parkingu.
Lokalizacja ustawienia tfawek i koszy na $mieci (standard powinien by¢ zgodny z wytycznymi
dla matej infrastruktury weztéw przesiadkowych w ramach Poznanskiej Kolei Metropolitalnej
1 dotyczy¢ 2 tawek potrojnych i 6 koszy na $mieci) uzgodniona z Zamawiajacym na etapie
koncepcji.

3.1.4.7 Tablica informacyjna dla uzytkownikow

Na obiekcie parkingu P&R nalezy zainstalowac tablice informacyjna dla pasazerow, w formie
gabloty, z podstawowym zakresem informacji pasazerskiej, zgodna ze standardami
przyjetymi przez ZTM (w poblizu gtownego wjazdu na parking). Tablica zgodna z
obowigzujagcym SIP Poznania, do uzgodnienia z Plastykiem Miejskim WUA.

Podstawowe cechy tablicy informacyjnej:

e czytelnos¢ komunikatow,
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e odporno$¢ na warunki atmosferyczne,

e wandaloodpornosé

3.1.4.8 Tablice informacyjne drogowe

Przewiduje si¢ montaz tablic na dojazdach do parkingu. Tablice powinny mie¢ charakter
tablicy drogowskazowej i zawiera¢ podstawowe informacje o nazwie, lokalizacji i kierunku
dojscia/dojazdu do parkingu.

Na tablicy informacyjnej powinno by¢ umieszczone charakterystyczne logo systemu P&R -
wg grafiki ustalonej z Zamawiajagcym. Ulatwi to dojezdzajacym kierowcom i pasazerom
tatwiejsza orientacje w terenie. Wielko$¢ tablic analogiczna do wykonanych w ramach
projektu ITS Poznan, w liczbie 2 sztuk. Ustawienie tablic kierunkowych ( z logo P&R) nalezy
uzgodnic¢ na etapie projektowania z Zarzagdem Drog Miejskich.

W ramach projektu nalezy uwzglgdni¢ zakup i montaz tablic.

3.1.4.12 Sanitariat

Nalezy zaprojektowaé, dogodng lokalizacje pod wzgledem komunikacyjnym i wizualnym
oraz dostepnosci przytaczy. Podlaczenie do sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydawanymi przez
AQUANET S.A. w Poznaniu oraz standardami materialowymi stosowanymi przez Aquanet
SA na terenie objetym jego dziataniem. Uzyskaniu warunkow technicznych na przytacze dla
zasilania sanitariatu w energi¢ elektryczng od wlasciwego gestora sieci — ENEA Sp. z 0.0., po
obliczeniu niezbednego poziomu zasilania; Nalezy wykona¢ fundament pod urzadzenie
zgodnie z zalaczonym projektem architektoniczno — budowlanym, standardem przyjetym

przez Zamawiajacego oraz zapewni¢ dostawe 1 montaz automatycznej toalety.

3.1.4.13 Zadaszenie wiaty dla rowerow

Do planowanych juz stojakow rowerowych nalezy zaprojektowaé zadaszenie. Powinno ono
wpisywac si¢ w ogolng estetyke parkingu a przede wszystkim chroni¢ rowery przed
niekorzystnym wplywem warunkoéw atmosferycznych. Zadaszenie powinno mie¢ forme
wiaty:

e glebokos$ci co najmniej 2 metrow,

e Wysokosci co najmniej 2,5 metrow

e Sciany 1 zadaszenie wykonane zgodnie z obowigzujagcym SIP Poznania, do

uzgodnienia z Plastykiem Miejskim WUA.
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e konstrukcji nosnej ze stali ocynkowanej ogniowo oraz pokrycia - zgodne z przyjetymi
standardami 1 do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowania;

e zadaszenie/wiata powinna posiada¢ o$wietlenic wewnetrzne umozliwiajace normalng
obstuge rowerow — sterowane od czujnika obecnosci lub za pomocg czujnika
zmierzchowego.

e analogiczng konstrukcj¢ wymaga si¢ dla zadaszenia kasy automatycznej i szafy
teleinformatycznej; wymiary wiat muszg by¢ dostosowane do chronionych urzadzen;

wiata dla kasy automatycznej powinna posiada¢ o$wietlenie wewnetrzne

3.1.4.14 Zestaw naprawczy do roweru
W poblizu wiaty rowerowej nalezy zaprojektowa¢ miejsce, w ktorym usytuowana bedzie
stacja naprawcza do roweru. Obiekt powinien by¢ zabezpieczony przed kradziezg elementow
wyposazenia.
Zalecane wyposazenie minimalne to przede wszystkim:

e wkretak- krzyzowy,

e wkretak ptaski,

e wkretak TORX T25,

e klucz nastawny,

e klucz ptaski 8x10 mm,

e klucz ptaski 13x15 mm,

e mozliwo$¢ zamontowania do 18 szt. Narzedzi,

e zestaw imbusow w rekojesci,

e lyzki do opon,

e pompka z adapterem na wszystkie zawory,

e miejsce do zawieszenia roweru na czas naprawy.

3.1.4.15 Biletomat

W koncepcji oraz projekcie, na parkingu P&R lub w jego bezposrednim sasiedztwie nalezy
uwzgledni¢ i uzgodni¢ miejsce na ustawienie 1 biletomatu tacznie z jego zasilaniem i innymi
przytaczami uzgodnionymi z ZTM. Wykonanie fundamentoéw i przytaczy obligatoryjne.

Zakup 1 montaz urzadzenia (wg ustalonych wyzej standardow) nie sg przedmiotem

zamoOwienia.
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3.1.4.16 Zasilanie urzadzen na parkingu.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje zasilajace dla wszystkich urzadzen wymagajacych

zasilania. Poszczegolne urzadzenia muszg by¢ zasilane wydzielonymi obwodami.
3.1.4.17 Schowek podreczny

W obrebie parkingu P&R nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ podrgczny schowek dla obstugi
parkingu mieszczacy podstawowe narzedzia porzadkowe oraz dostarczy¢ te narzedzia, tj:
topata, grabie, miotta, wiadro, waz ogrodowy o dlugosci zapewniajacej dostep do kazdej
cze$ci parkingu z punktu poboru wody. Zalecane zintegrowanie schowka z punktem poboru

wody 1 automatyczng toaleta.
3.1.5. Odwodnienie parkingu

Nalezy zaprojektowaé system odwodnienia wglebnego projektowanego parkingu wraz
z budowa przylacza kanalizacji deszczowej 1 dalszym odprowadzeniem wod opadowych
do istniejacego systemu deszczowe] kanalizacji miejskiej. W przypadku braku mozliwosci
realizacji przytacza do istniejacego kanalu w sgsiedztwie inwestycji dopuszcza si¢, po
uzgodnieniu z Zamawiajacym, realizacj¢ systemu wglebnej kanalizacji wewngtrznej na
parkingu, w ktérym wody opadowe z powierzchni placu parkingu, po ich uprzednim
wstepnym podczyszczeniu poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych trafig do
zbiornika ze skrzynkami rozsaczajacymi, skad nastgpnie wody te trafig do przyleglego gruntu.
Parametry funkcjonalno-uzytkowe projektowanego odwodnienia scharakteryzowano w cz. 11

niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.
3.1.6. Kolizje z infrastruktura

Wykonawca zaprojektuje i wykona zabezpieczenie lub przelozenie wszelkich istniejacych
kolidujacych urzadzen obcych w strefie robot w uzgodnieniu 1 pod nadzorem wlasciwych
Zarzadcow 1 na wlasny koszt. Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie warunki techniczne
na przebudowge ww. urzadzen, od wlhasciwych gestorow sieci. Kasa parkingowa
(automatyczna) do zakupu i montazu w ramach projektu (szczegoty w PFU teletechnicznym).
Ze wzgledu na mozliwe kolizje istniejgcego uzbrojenia podziemnego (sie¢ cieplna Veolii, sie¢
wodociggowa) z projektowang kanalizacja deszczowa Wykonawca powinien dotozy¢
wszelkich staran aby za pomoca projektowanego uksztattowania powierzchni parkingow 1
stosowania odwodnien liniowych oraz odpowiednio wpustow jezdniowych i1 krawezniko-

chodnikowych unikng¢ koniecznosci przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

3.1.7. Oznakowanie poziome i pionowe
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Przewiduje si¢ zastosowanie oznakowania pionowego docelowego z grupy wielkosci znakow
srednie i/lub mate z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie pionowe
obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikajagcego z zatwierdzonej docelowej
organizacji ruchu na parkingu. Wszystkie konstrukcje wsporcze znakdéw i sygnatow powinny
by¢ ocynkowane ogniowo. Dolng cze$¢ konstrukcji do wysokosci 40cm od powierzchni
terenu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przez malowanie farbami lub emulsjami
antykorozyjnymi. Spos6b mocowania elementéw na konstrukcjach ocynkowanych nie moze
powodowac uszkodzen powierzchni.

Oznakowanie poziome obejmuje gtownie wykonanie zgodnego z przepisami oznakowania
miejsc postoju dla o0sob niepelnosprawnych, kierunku jazdy, miejsc zatrzyman — do

uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie projektowania.

3.1.8. Wykonczenie

Roboty wykonczeniowe obejmowac beda, co najmniej uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej, wykonanie
zaplanowanych terendow zielonych w ramach projektu, wygrabienie terenu przyleglego
1 obsianie mieszankg traw. Po zakonczeniu robot kanalizacyjnych Wykonawca uporzadkuje
teren budowy, a teren przylegty doprowadzi do stanu pierwotnego. Ewentualne rozebrane na
potrzeby budowy nawierzchnie oraz chodniki istniejgce zostang odbudowane.

3.1.9. Zalozenia realizacyjne

Wykonawca opracuje i zataczy do Oferty Harmonogram Rzeczowo - Finansowy z podziatem
na Etapy, uwzgledniajacy konieczno$¢ uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych,
a takze uzgodnien ze strony Zamawiajgcego oraz gestorow sieci. Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy realizacji przedmiotu Umowy powinien by¢ zgodny z ramowymi zatozeniami

przedstawionymi w zalaczniku do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

3.2. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materialy, ktore spelniaja wymagania ustawy O
Wyrobach Budowlanych, sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spelnienie

wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdéw ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca.

3.3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych zataczonych do oferty

3.3.1. Czgs$¢ techniczna
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Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

realizacji calego zamowienia zgodny z zapisami PFU, umowy oraz SIWZ.
3.3.2. Czg$¢ ekonomiczna

Wykonawca przedktada oferte cenowa na wykonanie caloSci zamoéwienia, Z
wyszczegolnieniem elementow sktadowych, zgodnie z opisem Programu Funkcjonalno -

Uzytkowego. Przedstawiona cena jest ceng ryczattowa.
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B1. Cz¢s¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow

Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajagcymi z odrgbnych przepisow w tym zgode inwestora (Miasta)

na wykonanie robot w pasie drog przez niego administrowanych.

2. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot. W przypadku wyjscia

poza istniejacy pas wiasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia,

oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren dla wykonania

robot. Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

3. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa, obejmujaca wszystkie
branze, wchodzace w sklad przedmiotowej przebudowy, w tym branze drogowa, projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenie robot, jak rdéwniez opracowania zabezpieczen
lub przebudowy wynikajacych z uzgodnien z wiascicielami obiektéw i sieci, ktorych
Zamawiajacy nie jest wiascicielem. Dokumentacja winna sktada¢ si¢ z nastgpujacych
opracowan projektowych:

3.1 Koncepcja (dwuwariantowa) zawierajaca podstawowy opis techniczny oraz cze$¢
rysunkowg — rozwigzania sytuacyjne, strefowanie przysztego uzbrojenia, organizacja ruchu,
oznakowanie SIM, wstepna analiz¢ kolizji, inwentaryzacja zieleni, mata architektura. Na
etapie koncepcji dla nalezy przedstawi¢ takze rdézne (minimum dwa) warianty
zagospodarowania $ciekow sanitarnych i deszczowych do wyboru przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag Inzyniera 1 Zamawiajacego do
przedktadanych opracowan przed ostatecznym uzgodnieniem koncepcji.

3.2. Projekty budowlano - wykonawcze

Nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy i powinny zawieraé:
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e opis techniczny okreslajacy konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania budowy, wyniki badan geotechnicznych podtoza, wyniki
obliczen konstrukcyjnych,

e cze¢$¢ rysunkowag zawierajacg rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne
przekroje, szczegély rozwigzan, uktad sieci i przewodow uzbrojenia terenu -
urzadzenia obce,

e analiz¢ i rozwigzanie problemoéw odwodnienia,

e analiz¢ i rozwigzanie problemoéw oswietlenia,

e projekt zagospodarowania terenu, w tym projekt zieleni,

e przedmiar robOt zawierajgcy zestawienie iloSciowe robot w  porzadku
technologicznym, kosztorys inwestorski (taczna warto$¢ robot zgodnie z Oferta
Wykonawcy w zakresie robot budowlanych), z uwzglednieniem podziatu na $rodki
kwalifikowane i niekwalifikowane,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, powigzane
Z przedmiarem robot,

e opracowane na podstawie ogolnych i szczegdlowych specyfikacji technicznych
zawierajace szczegblowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych materiatow,
transportu, wykonania robot, kontroli jakosci robot, obmiaréw, odbioréw robot
I ptatnosci za roboty; specyfikacje techniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego,

e wykonanie wizualizacji dla wybranego wariantu spetniajacej nastgpujace wymagania:
minimum 4 ujecia, rozdzielczo$¢ wydruku minimum 300 dpi, wielkoS¢ obrazow
minimum A4, wersja elektroniczna w formacie 3ds, wizualizacja fotorealistyczna.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag Inzyniera 1 Zamawiajacego do
przedktadanych opracowah przed ostatecznym uzgodnieniem projektu budowlano —
wykonawczego.

3.2.  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Nalezy przygotowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robot i docelowy.

Dokument musi by¢ zaopiniowany i zatwierdzony przez wtasciwe jednostki.

3.3. Materialy do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe i innych zezwolen
Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty i uzyska przyjecie przez wlasciwy organ

zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robot
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objetych Zamoéwieniem. Dokumenty formalne niezbedne do wystgpienia ze zgloszeniem
rob6t budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe winny odpowiadaé
wymaganiom ustawy prawo budowlane. Wykonawca opracuje ponadto dokumentacje
dendrologiczng, ktéra postuzy mu do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujacych
z przebudowa (o ile bgdzie taka potrzeba). Nie wyklucza si¢ potrzeby realizacji innych
dodatkowych opracowan. Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejacym.
Przed realizacjg robdt w terenie na podstawie projektoéw Wykonawca winny jest uzyskac
stosowne opinie, pozwolenia i zatwierdzenia. Zamawiajgcy udzieli odpowiednich

petnomocnictw osobie wskazanej przez Wykonawcg.

3.4. Ustalenia wyjSciowe

Wszystkie wymagane dokumenty wyjsciowe, warunki techniczne na przebudowe kolizji oraz
budowe przytaczy, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje
wlasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownych
upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wymagane jest takze
opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji terenu
budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia rob6t na poszczegdlnych etapach.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ i uzgodni¢ polaczenie dla ruchu pieszego parkingu z
modernizowang stacjag Poznan — Strzeszyn. Kompletne opracowania projektowe przed
rozpoczeciem prac budowlanych musza zosta¢ zaopiniowane przez Inzyniera 1 wlasciwe

wydzialy Zamawiajacego.

3.5. Inne ustalenia

Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni 1 technologia robot muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Grunt pochodzacy z prac budowanych, odpady oraz nadmiar materialdbw z frezowania
przechodza na wtasnos¢ Wykonawcy i nalezy je usuna¢ z terenu budowy oraz postapi¢ z nimi
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. O ponownej ich przydatnosci zadecyduje
Zamawiajacy. Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako odpady przechodzg na

wlasno$¢ wykonawcy i1 podlegaja utylizacji.
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4. Przepisy prawne, normy budowlane, 1 przepisy techniczne zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

AKTY PRAWNE:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania
I odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265,1579, 1920 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,
1920, 1948),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

e Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590,
1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 672, 831, 903, 1250, 1427 wraz ze zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. pod.
883, 2 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134

ze zmianami),
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 520, 831, 1137, 2281, z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 ze zmianami),

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,
z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz.
151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823
ze zmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 655, 1228 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz 1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 492),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2016 r. poz.
314),

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 931/2015/P z dnia 31 grudnia 2015 roku
w sprawie standardow technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta
Poznania;

Inne niewymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w tym inne przepisy miejscowe obowigzujace na terenie Miasta

Poznania.

NORMY BUDOWLANE:

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania,
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e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog,

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,

e PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa z betonu popiotowego,

e PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”,

e PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym”
(norma ukazata si¢ w jezyku polskim w grudniu 2004 r.),

e PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych -- Wymagania i metody badan,

e PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe -- Popioty lotne,

e PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow
drogowych,

e PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem,

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania,

e PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania,

e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog -- Czgs¢ 1: Wybor klas o$wietlenia,

e PN-EN 1436+A1:2008 Materialy do poziomego oznakowania drog -- Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drog (oryg.),

e PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

e PN-81/B-3020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

WYTYCZNE | INSTRUKCJE:
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e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnej,

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami:

>

YV V.V V V V V V V VYV V V V V V

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze,

D-02.00.00 Roboty ziemne,

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa,

D-04.01.01:04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie,
D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonoweyj,

D-07.01.01 Oznakowanie poziome,

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe,

D-07.07.01 Oswietlenie drog,

D-08.01.01:02 Krawezniki,

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe,

D-08.05.00 Scieki,

D-09.01.01 Zielen drogowa,

D-10.06.01 Parkingi i zatoki,

D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drog.

5. Dokumenty i zatagczniki bedace w posiadaniu Zamawiajgcego: brak

>

Projekt architektoniczno — budowlanym toalety automatycznej
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Czes¢ 2: Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz
przylaczy kanalizacji sanitarnej i wodociagowej na

parkingu P&R

A2. Czes¢ opisowa

1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia
Nalezy zaprojektowac i wybudowac kanalizacj¢ deszczowa wiaczong do miejskiego systemu.
W przypadku braku mozliwosci realizacji przylacza do istniejgcego kanalu w sasiedztwie
inwestycji dopuszcza si¢, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, realizacje systemu wglebnej
kanalizacji wewnetrznej na parkingu, w ktérym wody opadowe z powierzchni placu parkingu,
po ich uprzednim wstepnym podczyszczeniu poprzez osadnik 1 separator substancji
ropopochodnych trafig do zbiornika retencyjno-rozsaczajacego wykonanego ze skrzynek
rozsaczajacych, skad nastgpnie wody te trafia do przylegltego gruntu. Powyzsze wynikac
bedzie z warunkow technicznych, do ktorych uzyskania u wlasciwego gestora sieci
zobligowany jest Wykonawca robot. W celu odprowadzenia wod opadowych do gruntu
Wykonawca uzyska niezb¢dne pozwolenia wodno-prawne.
Do czasu opracowania projektu budowalno-wykonawczego (w czeSci dotyczacej sposobu
postepowania z wodami opadowymi), nie mozna wyklucza¢ sytuacji, w ktorej dla
przedmiotowej lokalizacji parkingu, koniecznym begdzie uzyskanie pozwolen wodno-
prawnych, odpowiednio na wykonanie urzadzef wodnych oraz na szczegdlne korzystanie z
wod, polegajace na wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi.
Nalezy rowniez zaprojektowac przytacza kanalizacji sanitarnej 1 przylacza wodociggowego
dla sanitariatu, umozliwiajace jego funkcjonowanie. W zalezno$ci od projektu nawierzchni
parkingu nalezy zaprojektowac instalacj¢ wodociaggowa do pielggnacji zieleni 1 celow
porzadkowych na terenie parkingu (mozliwe zmycie nawierzchni parkingu).
Przedmiotem zamowienia jest zadanie, polegajace na:

e Wykonaniu pomiaréw geodezyjnych zgodnie z zasadami opracowania map

sytuacyjno-wysokosciowych dla potrzeb projektu;
e Uzyskaniu warunkéw technicznych dla planowej budowy kanalizacji deszczowej

od wlasciwego gestora sieci (AQUANET S.A. w Poznaniu);
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o Uzyskaniu warunkéw technicznych na podigczenie sanitariatu do miejskiej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej;

e Wykonaniu niezbgdnych wiercen geologicznych na gleboko$¢ co najmniej 1 metra ponizej
lokalizacji dna studnii kanatow lub urzadzen do retencjonowania i rozsaczania wod
opadowych;

e Przedstawieniu na etapie koncepcji dwoch wariantoéw odprowadzenia wod opadowych i
$ciekow sanitarnych;

e Opracowaniu projektu kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;

o Opracowaniu projektu przytagczy kanalizacji  sanitarnej i  wodociggowego z
rozprowadzeniem instalacji wodociggowej na terenie parkingu wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami;

e Opracowaniu projektéw usuniecia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym;

e Opracowaniu 1 przedstawieniu Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzonych na podstawie
ogo6lnych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje
projektowanych robot;

Wykonaniu robot budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi instalacji wod - kan. w zakresie kanalizacji deszczowej (okreslonych w pkt. 3 -
Ogolne 1 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe), przytaczy kanalizacji sanitarnej
1 wodociggowego. Roboty polega¢ beda na wykonaniu nowego odcinka kanalizacji
deszczowej przy projektowanym parkingu umozliwiajacej odprowadzenie wod opadowych
do jednego z kanalow istniejacej kanalizacji deszczowej w sasiedztwie projektowanego
parkingu lub, po uzyskanie pozwolen wodno-prawnych na wykonanie urzadzen wodnych oraz
na szczegolne korzystanie z wod, polegajace na wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi
(w zaleznosci od uzyskanych warunkow technicznych przylaczenia). Projektujac nowg sie¢
kanalizacyjng nalezy mie¢ na uwadze wszystkie zmiany, ktére wynikaja z opracowania
projektowego dla czesci 1 1 3 prac objetych opisem w niniejszym PFU.

Przyltacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej beda polegac na podlaczeniu sanitariatu do sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci istniejagcych ciekow oraz zakres robot

przewidziany do wykonania

1.1.1. Opis stanu istniejacego
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Obszar wskazany jako miejsce planowanej inwestycji jako teren niezagospodarowany nie jest
obecnie podiaczony do kanalizacji deszczowej. Wszelkie informacje odnos$nie istniejacej
kanalizacji deszczowej na przedmiotowym obszarze oraz mozliwosci budowy przylacza
nalezy pozyska¢ od AQUANET S.A. w Poznaniu. Do ww. spoétki nalezy wystapi¢ o warunki
przytaczenia do sieci. wg opinii Aquanet brak w poblizu sieci kanalizacji deszczowe;.
Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej PE 180 nalezy uzgodni¢ z

wiascicielem wymienionych sieci w tym rejonie tj WPB Landbud SP. z o.

1.1.2. Zakres wykonania przedmiotu zaméwienia

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi wykonanie projektu i robdt budowlano-
montazowych kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz z zapewnieniem
odprowadzenia wod deszczowych zgodnie z warunkami gestora
sieci. Kanalizacj¢ deszczowa parkingu nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby zapewnié
mozliwos¢  przysztosciowego wpiecia do miejskiej sieci kan. deszczowej terenu

projektowanego parkingu i maksymalnego duzego obszaru zlewni terendow sgsiednich.

Nalezy rowniez wykona¢ przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowego zgodnie
z otrzymanymi warunkami, w tym warunkami wlasciciela sieci  kan. sanitarnej
1 wodociggowej. Dopuszcza si¢ konieczno$¢ wykonania pompowni $ciekow sanitarnych
i wykonanie rurociggu tlocznego i grawitacyjnego dla podtaczenia sanitariatu do kanalizacji

sanitarnej biegnacej w poblizu.

2. Wymagania Zamawiajacego

Jezeli urzadzenia obce (gazociagi ,wodociagi, kanalizacje, kable energetyczne, itp.) beda
kolidowa¢ z robotami budowlanymi to roboty te nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod
nadzorem administratorow tych urzadzen. Koszty ewentualnego przetozenia, zabezpieczenia,
optat, nadzorow specjalistycznych nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Ze wzgledu na mozliwe kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego (sie¢ cieplna Veolii, sie¢
wodociggowa) z projektowana kanalizacja deszczowa Wykonawca powinien dotozy¢

wszelkich staran aby za pomocg projektowanego uksztattowania powierzchni parkingdw i

33



stosowania odwodnien liniowych oraz odpowiednio wpustow jezdniowych i1 krawezniko-

chodnikowych unikna¢ koniecznosci przetozenia kolidujacego uzbrojenia.

3. Ogodlne 1 szczegolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.1 Materiaty:

Kanalizacje¢ sanitarng, deszczowa oraz przylacze wodociggowe wstepnie—przewidziano—z

nalezy wykona¢ =zgodnie ze standardami Aquant zawartymi w zalgcznikach do

wytycznych do projektowania sieci i przylaczy-opracowanie Aquanet SA 2013. Wstepnie

przyjeto nastepujace materialy:

rur do kanalizacji zewngtrznej z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U
0 sztywno$ci obwodowej SN8, a w drogach SNI12 - typ cigzki ,,S” (SDR 34)
0 $rednicy nie mniejszej niz @ 200 mm, produkowanych wg PN-EN 1401:20009;
(systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej), Srednica rur wynika z projektu kanalizacji
deszczowey.

alternatywnie z rur i ksztattek (np. Weholite) o $ciance strukturalnej, z polietylenu
(PE) lub dwusciennych z polipropylenu PP do kanalizacji grawitacyjnej o sztywnosci
obwodowej SN8, a w drogach SN12 o0 $rednicy nie mniejszej niz @ 200 mm,
produkowanych wg PN-EN 1277:2005 (systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych),

przykanaliki z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U lub z PP o
sztywnos$ci obwodowej SN 8, a w drogach SN12 - typ ciezki ,,S” (SDR 34),
produkowanych wg PN-EN 1401:2009 o srednicy @ 200 mm.

Wyposazenie kanalizacji deszczowej (studnie) opisane w p 3.3.

Rury wodociggowe 32PE100 SDR17,

nawiertki wodociggowe 1 zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego pokryte warstwa
epoksydu grubosci 250 um,

studzienka wodomierzowa, prefabrykowana lub wykonana na miejscu zgodnie z

uzgodnieniem z Aquanet,

w-Poznahiy
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3.2 Posadowienie:

Rurociggi deszczowe uklada¢ na glebokosci wynikajgcej z Normy PN-81/B-10725

tzn. glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie Hz. bylo wigksze

od glebokosci przemarzania gruntu dla danej strefy klimatycznej. Posadowienie rurociggdow

na zageszczonej podsypce piaskowej lub w sposob wynikajgcy z warunkow gruntowych.

3.3 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej rureciggdw:

Studnie kanalizacyjne - uzbrojenie kanalizacji to studnie okragle o $rednicy
zewngtrznej @ 1,2m, z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego. W przypadku koniecznos$ci
budowy/przebudowy studni w jezdni, wlazy nalezy montowaé w plycie betonowej —
tzw. ,,zestaw naprawczy’.

Studnie przetazewe 0 Srednicy wewnetrznej Dw 1, m wykonane jako zelbetowe z
kregéw prefabrykowanych z przytaczami i przej$ciami przez $ciane (tuleje) dla rur
PCV. Regulacje wysokosci studzienek nalezy wykona¢ przy pomocy pierscieni
wyrownawczych. Studnie dla kanatow o $rednicy do 500 mm.

Kregi betonowe C-35/45 wykonane wg normy DIN 4034 oraz PN-EN 1917: 2004,
produkowane z betonu C-35/45 wg PN-EN 206/1. Jako zwienczenia studzienek
stosowa¢ wlazy kanalowe zeliwne klasy: D 400 w jezdniach drog, klasy B125
w chodnikach, A15 w terenach zielonych (wg PN-93/H-74124).

Wpusty kraweznikowo-jezdniowe, kraweznikowe lub jezdniowe wykonane z
prefabrykatow betonowych o S$rednicy wewn 500 mm, z czg$cia osadnikowa
0 glebokosci 0k. 95 c¢cm, z odptywem dn 200 mm, bez syfonu,z pierscieniem
odcigzajagcym 1 pierscien na ktorym umieszczono korpus wpustu zeliwnego
krawezniko-jezdniowego, kraweznikoy lub jezdniowy.

Odwodnienie liniowe wykonane z koryta z polimerobetonu z wzmocnionymi
krawedziami, przykrytymi kratami zeliwnymi klasy obcigzenia nie mniej niz C250.
Kraty z powtoka zabezpieczajacg przed korozja.

Pompownia wod opadowych wynikajaca z warunkéw technicznych podtaczenia do
sieci kanalizacji deszczowej wykonana z krggdw betonowych lub polimerobetonych z

pompami 0 parametrach wynikajacych z obliczen i warunkow technicznych,
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e Wykonanie zbiornika retencyjno-rozsaczajacego ze skrzynek rozsaczajacych.

3.4 Konieczne roboty

e roboty przygotowawcze, organizacja robot, oznakowanie, itp.,

e roboty rozbiorkowe i demontazowe,

e wykonanie robdot budowlano-montazowych,

e prace renowacyjne,

e przeprowadzenie testu poprawnego wykonania kanalizacji deszczowej (inspekcja

kamerg i proba szczelnosci).
4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
4.1. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowo-wykonawcza,
projekt budowlany, warunki techniczne dla planowej budowy kanalizacji deszczowej
pozyskane od wiasciwego gestora sieci (AQUANET S.A. w Poznaniu), warunki pozwolenia
na budowe oraz przepisy. W przypadku uszkodzenia dr6g dojazdowych do miejsca robot,
nalezy przewidzie¢ w cenie oferty przywrdcenie ich do przejezdnosci.

4.2. Konstrukcja

Kanalizacja winna posiada¢ konstrukcje speiniajaca wymogi obowigzujace w instalacjach

sanitarnych - sieci zewnetrzne, sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

4.3. Instalacje

Wykonawca zabezpieczy lub przetozy wszelkie istniejace urzadzenia obce w strefie robot
W uzgodnieniu i pod nadzorem wlasciwych zarzadcow i na wlasny koszt. Ze wzgledu na

zblizenie do terenéw PKP nalezy uzgodni¢ lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej i

przytacza wodociggowego z PKP.
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4.4. Wykonczenie 1 zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robdt kanalizacyjnych Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajac
go do stanu pierwotnego. Nawierzchnia oraz istniejace chodniki rozebrane na czas
prowadzenia prac, zostang odbudowane. Warunki odtworzenia Wykonawca uzyska w
Zarzadzie Drog Miejskich. Elementy pasa drogowego p odtworzeniu musza zosta¢ odebrane

przez Zarzad Drog Miejskich.

37



B2. Cze¢s¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow w tym zgod¢ miasta na wykonanie

robot w pasie drog administrowanych przez t¢ jednostke samorzadu terytorialnego.

2. Oswiadczenia Zamawiajacego  stwierdzajace jego prawo do  dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot. W przypadku wyjscia
poza istniejacy pas wilasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia,
oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren dla wykonania

robot. Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, zwigzane z budowg 1 jej

przeprowadzeniem.
Roboty wymaga¢ beda zachowanie wszelkich procedur wynikajacych z przepisOw prawa
budowlanego w zakresie robot w instalacjach kanalizacji zewngtrznej — kanalizacja

deszczowa oraz robot w zakresie drogownictwa.

4. Przepisy prawne, normy budowlane, i przepisy techniczne zwigzane z projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

AKTY PRAWNE:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250 ze zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania
I odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265,1579, 1920 ze zmianami),
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,
1920, 1948),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590,
1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250 ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 672, 831, 903, 1250, 1427 wraz ze zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. pod.
883, 2 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250 ze zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
ze zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 520, 831, 1137, 2281, z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 ze zmianami),

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,
z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz.
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151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823
ze zmianami),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 655, 1228 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 492),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2016 r. poz.
314),

e Zarzadzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 931/2015/P z dnia 31 grudnia 2015 roku
w sprawie standardow technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta
Poznania;

e Inne niewymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w tym inne przepisy miejscowe obowigzujace na terenie Miasta

Poznania.

NORMY BUDOWLANE:

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania,
e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog,
e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie,

e PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa z betonu popiotowego,
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e PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen  stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”,

e PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych
materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
(norma ukazata si¢ w jezyku polskim w grudniu 2004 r.),

e PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych -- Wymagania i metody badan,

e PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe -- Popioty lotne,

e PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow
drogowych,

e PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych,

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem,

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
I badania,

e PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania,

e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog -- Cze$¢ 1: Wybdr klas oswietlenia,

e PN-EN 1436+A1:2008 Materialy do poziomego oznakowania drog -- Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drog (oryg.),

e PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

e PN-81/B-3020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

WYTYCZNE | INSTRUKCJE:

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnej,

e Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy-
praca zbiorowa Aquanet 2013 rok, wraz z zatgcznikami

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami:
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D-01.00.00 Roboty przygotowawcze,

D-02.00.00 Roboty ziemne,

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa,

D-04.01.01:04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie,
D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

D-07.01.01 Oznakowanie poziome,

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe,

D-07.07.01 Oswietlenie drog,

D-08.01.01:02 Krawezniki,

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe,

D-08.05.00 Scieki,

D-09.01.01 Zielen drogowa,

D-10.06.01 Parkingi i zatoki,

YV V.V V V V V V V V V V V V V V

D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drog.

5. Dokumenty i zatagczniki bedace w posiadaniu Zamawiajgcego: brak

42



Czesé 3: Projekt i budowa oswietlenia parkingu na

parkingu P&R.

A3. Cze$¢ opisowa
1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

Niniejszy zakres robdt zostanie wykonany pod warunkiem uzyskania akceptowalnych dla
Inwestora technicznie 1 kosztowo warunkéw technicznych na budowe os$wietlenia od
lokalnego gestora sieci energetycznej (warunki techniczne dla budowy o$wietlenia wydaje
Zarzad Drég Miejskich, natomiast warunki przytaczeniowe Enea Operator Sp. z o0.0.). W
przeciwnym razie dopuszcza si¢ montaz lamp solarnych z oprawg typu LED o wys. od 4,5 do
5,0m.
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie, polegajace na:
e Wykonaniu pomiaréw geodezyjnych zgodnie z zasadami opracowania map
sytuacyjno-wysokosciowych dla potrzeb projektu;
e Uzyskaniu warunkoéw technicznych na przytacze dla planowanej budowy o$wietlenia
parkingu od wlasciwego gestora sieci - ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0.;
Opracowaniu projektu sieci o§wietlenia z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami. Nalezy
rozwazy¢ mozliwo$¢ montazu zespotu lamp solarnych — wykorzystanie powierzchni wiat na
parkingu jako miejsca dla montazu ogniw lamp solarnych + baterie/akumulatory
przechowujace pozyskana energi¢; (Ze wzgledu na duza powierzchnie parkingu nalezy
uwzgledni¢, ze system solarny powinien zapewni¢ podtrzymanie zasilania lamp na minimum

3 dni podczas ztych warunkow pogodowych uniemozliwiajacych tadowanie systemu) -

e Opracowaniu i przedstawieniu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych sporzadzonych na podstawie
ogoblnych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje
projektowanych robot;

e Wykonaniu rob6t budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Roboty polega¢ beda na wykonaniu os$wietlenia projektowanego parkingu P&R

Z podigczeniem do istniejacych elektroenergetycznych linii  o$wietleniowych
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W sgsiedztwie projektowanego parkingu. Projektujac nowg sie¢ oswietleniowa nalezy
mie¢ na uwadze wszystkie zmiany, ktore wynikng z opracowania projektowego
zgodnie z wymogami niniejszego PFU w czgéci 1 1 2; Przy projektowaniu o$wietlenia,
z uwzglednieniem projektu nowej sieci o$wietlenia przylaczonej i zasilanej
Z istniejagcej sieci/linii  o$wietleniowej, nalezy uwzgledni¢ wytyczne w zakresie
lokalizacji oraz uwarunkowania architektoniczne opisane w cze$ci 1 niniejszego PFU -

pkt. 3.1.4.3.

1.1. Opis stanu istniejacego

Teren przeznaczony na parking lezy w poblizu uktadu drogowego ul. Biskupnskiej oraz
przystanku kolejowego Poznan Strzeszyna i1 przejazdu kolejowego, wyposazonego w
o$wietlenie; obecnie jest placem niezagospodarowanym, zielonym, bez swojego osobnego
o$wietlenia. Nalezy zweryfikowaé, czy istniejace oswietlenie uliczne pozwala na zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkownikom parkingu Park&Ride. Istniejace o$wietlenie uzupetni¢ o
dodatkowe punkty, co wynika¢ bedzie z projektu budowlanego oraz obliczen

fotometrycznych dla nowego uktadu parkingu.

1.2. Opis rozwigzania projektowego

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi wykonanie projektu i robot budowlano -
montazowych w zakresie wydzielonego oswietlenia, tzn. wykonanie robdt okreslonych
W przedmiocie robot oraz robot, ktore po wizji lokalnej w terenie zdaniem Wykonawcy
nalezy wykona¢, a nie zostaly one ujete w poprzednich rozdzialach niniejszego Programu
Funkcjonalno - Uzytkowym. Roboty te polegac¢ beda na wykonaniu:

e linii kablowej proponowanej do wykonania kablem ziemnym typu YKY 5x16 zgodnie
z uprzednio opracowang dokumentacja techniczna,

e shupéw stalowych ocynkowanych z wysiegnikami, posadowionych na fundamencie
betonowym; dopuszcza si¢ z ewentualne uwzglednienie przy projektowaniu opraw i
stupéw architektury istniejgcego o$wietlenia w sgsiedztwie obiektu (o ile istnieje);
liczba shupéw musi zapewnia¢ prawidlowe oswietlenie placu parkingu (miejsca
postojowe, drogi manewrowe, ciagi pieszo-rowerowe, wjazd na parking), dojs¢
do przystankéw, punktow z planowanymi urzadzeniami parkingowymi i tablica

informacyjng oraz miejsc postoju rowerow/motocykli,
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e zasilanie: zaprojektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacej sieci, bedacej
wlasno$cig zakladu energetycznego ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0 (po sporzadzeniu
bilansu mocy); w przypadku koniecznym, nalezy wystapi¢ do wlasciwej jednostki
0 zwigkszenie przydziatu mocy,

e opraw oswietleniowych energooszczednych z ukladem redukcji mocy typu LED,
w liczbie niezbgdnej do poprawnego o$wietlenia placu parkingu (miejsca postojowe,
drogi manewrowe, ciagi pieszo-rowerowe, wjazd na parking), dojs¢ do przystankow,
punktow z planowanymi urzadzeniami parkingowymi i tablica informacyjng oraz
miejsc postoju rowerow,

Nowe uklady nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci elektroenergetycznej o$wietlenia. Przy

wykonywaniu robot, nalezy dokona¢ odbudowy ewentualnie uszkodzonej nawierzchni

i innych koniecznych robot.

2. Wymagania Zamawiajacego

Jezeli urzadzenia obce (gazociagi, wodociagi, kanalizacje, kable energetyczne, itp.) beda
kolidowa¢ z robotami budowlanymi to roboty te nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu
I pod nadzorem administratorow tych urzadzen. Koszty ewentualnego przetozenia,
zabezpieczenia, optat, nadzoréw specjalistycznych nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Na
etapie realizacji Wykonawca przygotuje dla Zamawiajacego wszystkie wnioski i dokumenty

potrzebne do zawarcia umow z gestorami sieci.
3. Ogodlne i szczegdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
3.1 Charakterystyczne parametry urzadzen
3.1.1 Oprawy o$wietleniowe:
e cnergooszczedne z wbudowanym autonomicznym ukltadem redukcji mocy,
dostosowane do kategorii o§wietlanych drog,
e budowy modutowej o stopniu ochrony minimum IP 65/43,

e I klasy ochronnosci,

e mozliwo$¢ regulacji odbtys$nika,
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e korpus wykonany z aluminium lub tworzyw sztucznych odpornych na dzialanie
promieniowania UV,

e klosz odporny na udary mechaniczne oraz promieniowanie UV.

e oprawy wyposazone w uktad sterowania po protokole DALI

e oprawy muszg spetnia¢ wymagania ZDM w tym zakresie

3.1.2 Shupy oswietleniowe:

e stalowe ocynkowane posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym
dostosowanym do rodzaju stupa i posiadajgcym minimum dwa otwory umozliwiajace
wprowadzenie kabli do stupa, fundament oraz $ruby mocujace stope shupa do
fundamentu musza by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych
(dostosowany do lamp, np. typu Snail 8 90 RAL),

e wysiegnik jako oddzielny element z mocowaniem umozliwiajacym jego regulacje
W poziomie i zabezpieczeniem przed przypadkowa zmiang potozenia wzgledem osi
drogi wewngtrznej parkingu i chodnikow, wymiary wysiggnikow oraz katy nachylenia
dostosowa¢ do kategorii o$wietlanej drogi, wyglad stupa oraz ksztalt wysiegnika w
porozumieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

e do podiaczenia kabli oraz zabezpieczen w stupach zastosowac ztacza 1ZK.

3.1.3 Szafy os$wietleniowe wolnostojace wykonane z tworzyw sztucznych odpornych
na dzialanie promieni UV, z oddzielnymi komorami dla uktadu pomiarowo rozliczeniowego
oraz uktadu sterowania o§wietleniem.

Drzwiczki kazdej z komor muszg by¢ zamykane na zamki, cze$¢ pomiarowo rozliczeniowa -
wkladka zgodna z wymogami wilasciciela sieci, czg$¢ sterownicza takze zgodna z wymogami
wlasciwego gestora sieci. Uktad pomiarowy trojfazowy z zegarem sterujacym dla taryfy
Cl2b.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania szaf sterowniczych bez uktadu pomiarowego
(zasilanie z istniejacej tablicy oswietleniowej za licznikiem z pominigciem uktadu sterowania)
jedynie w przypadku, gdy ze wzgledow technicznych likwidacja istniejacej tablicy
oswietleniowe] usytuowanej w stacji transformatorowej nie bedzie mozliwa, np. z tablicy sa

zasilane jeszcze obwody o$wietleniowe nie objete niniejszym zadaniem a tworzenie nowego
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punktu poboru energii z ukladem rozliczeniowym jest nieuzasadnione ze wzgledow
ekonomicznych.

Do sterowania zastosowaé programator cyfrowy dedykowany dla o$wietlenia z wbudowanym
kalendarzem astronomicznym i samoczynng aktualizacjg biezacej godziny zegara. W szafach

przewidzie¢ odptywy rezerwowe.

3.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

3.2.1 Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ wszystkie zezwolenia i zgody na wejscie w teren
oraz uzgodnienia branzowe niezbedne do wuzyskania decyzji administracyjnych

umozliwiajacych wykonanie robot budowlanych.

3.2.2 Oswietlenie zaprojektowa¢ zgodnie wymogami normy PN-EN 13201 w ilosci (ilo$ci
opraw, stupow, szaf oswietleniowych), zapewniajacej prawidtowe oswietlenie oswietlenia
placu parkingu (miejsca postojowe, drogi manewrowe, ciagi pieszo-rowerowe, wijazd
na parking), doj$¢ do przystankoéw, punktow z planowanymi urzadzeniami parkingowymi i

tablica informacyjng oraz miejsc postoju rowerow,

3.2.3 Przy lokalizacji stupéw w pasie drogowym zachowa¢ wymagang skrajni¢ drogowa
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”. W obrgbie wjazdéw do posesji oraz na skrzyzowaniach z drogami
wewnetrznymi kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng, w miejscach prowadzenia robot
teren przywroci¢ do stanu poprzedniego, nawierzchnie rozbieralne odtwarzaé z
wykorzystaniem materiatu z rozbidrki, elementy uszkodzone lub zniszczone wymieni¢ na

nowe. Trawniki 1 zielence uzupetni¢ humusem i obsiac trawa.

3.2.4 Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych instalacji
o$wietleniowych musza by¢ fabrycznie nowe oraz spetlnia¢ wymogi ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 881).

3.25 Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej [art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240,

poz. 2027) oraz dostarczenia informacji o jej przeprowadzeniu przez podanie nr roboty
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geodezyjne] (KERG) zarejestrowanej] w ODGK oraz wg wymogdéw wiascicieli urzadzen

obcych na podstawie wydanych warunkéw ich przebudowy badz warunkow przytaczenia

do sieci.

3.3 Konieczne roboty:

roboty przygotowawcze, organizacja robot, oznakowanie, itp.,
roboty rozbidérkowe i demontazowe,
wykonanie robdt budowlano-montazowych,

prace renowacyjne.

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

4.1 Wymagania szczegdtowe

Przed ztozeniem wniosku o wydanie warunkow technicznych przylaczenia do sieci
energetycznej projektowanego oswietlenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
bilans mocy wraz z koncepcja zasilania projektowanego o§wietlenia.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowg¢ Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie przyjetych rozwigzan
projektowych oraz zastosowanych materiatow, a takze wlasciciela sieci energetyczne;j
w zakresie zgodnos$ci z wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia oraz
przysziego wiasciciela oswietlenia — Zarzadu Drog Miejskich.

W przypadkach wymagajacych usunigcia drzew kolidujgcych z projektowanymi
linlami o$wietleniowymi, do =zadan Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji
zezwalajacej na ich usunigcie.

Wykonawca robdt, w ramach gwarancji zobowigzany jest do utrzymania i konserwacji
wybudowanego o$wietlenia. Usuwanie drobnych usterek (np. wymiana zrodia Swiatta,
wktadki bezpiecznikowej, korekta ustawienia odbty$nika lub polozenia lampy itp.)
bedzie nastepowato w terminie do 3 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego,
natomiast usterki wymagajace wymiany catych elementow (koniecznos$¢ zamowienia
i sprowadzenia wadliwego elementu) w terminie nie dhuzszym niz 14 dni,
po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego. Wszelkie uzgodnienia z wtadcicielem
sieci energetycznej oraz ewentualne dodatkowe optaty z tego tytulu obcigzaja

Wykonawcg.
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4.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektowo-wykonawcza,

projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowe¢ oraz przepisami. W przypadku

uszkodzenia droég dojazdowych do miejsca robodt, nalezy przewidzie¢ w cenie oferty

przywrdcenie ich do przejezdnosci i stanu poprzedniego.

4.3. Konstrukcja

Konstrukcja ma spelnia¢ wymogi obowigzujacego prawa.

4.4. Architektura

Nie dotyczy.

4.5. Instalacje

Wykonawca zabezpieczy lub przetozy wszelkich istniejace urzadzenia obce w strefie robot

W uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciwych zarzadcdw i1 na wilasny koszt.

4.6. Wykonczenie 1 zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajac go do stanu
pierwotnego. Nawierzchnia oraz chodniki zostang odbudowane. Warunki odtworzenia

Wykonawca uzyska w Zarzadzie Drog Miejskich. Elementy pasa drogowego p odtworzeniu

muszg zosta¢ odebrane przez Zarzad Drog Miejskich.

49



B3. Cze¢s¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow w tym wiasciwego organu Miasta
na wykonanie robot w pasie drog administrowanych przez te jednostke samorzadu

terytorialnego.

2. Oswiadczenia Zamawiajgcego  stwierdzajagce jego prawo do  dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot. W przypadku wyjscia
poza istniejacy pas wiasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia,
oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejScie w teren dla wykonania

robot. Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i1 uwarunkowania, zwigzane z budowg 1 jej

przeprowadzeniem

Roboty wymagaé¢ beda zachowanie wszelkich procedur wynikajacych z przepisow prawa

budowlanego w zakresie robot elektrycznych.

4. Przepisy prawne, normy budowlane, i przepisy techniczne zwigzane z projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego

AKTY PRAWNE:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250 ze zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania
I odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265,1579, 1920 ze zmianami),
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,
1920, 1948),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590,
1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250 ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 672, 831, 903, 1250, 1427 wraz ze zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. pod.
883, 2 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250 ze zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
ze zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 520, 831, 1137, 2281, z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 ze zmianami),

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,
z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz.
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151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823
ze zmianami),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 655, 1228 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 492),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2016 r. poz.
314),

e Zarzadzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 931/2015/P z dnia 31 grudnia 2015 roku
w sprawie standardow technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta
Poznania;

e Inne niewymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w tym inne przepisy miejscowe obowigzujace na terenie Miasta

Poznania.

NORMY BUDOWLANE:

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania,

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog,

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,

e PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa z betonu popiotowego,
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e PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”,

e PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych
materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
(norma ukazata si¢ w jezyku polskim w grudniu 2004 r.),

e PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych -- Wymagania i metody badan,

e PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe -- Popioty lotne,

e PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow
drogowych,

e PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych,

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem,

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
I badania,

e PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania,

e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog -- Cze$¢ 1: Wybdr klas oswietlenia,

e PN-EN 1436+A1:2008 Materialy do poziomego oznakowania drog -- Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drog (oryg.),

e PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

e PN-81/B-3020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

WYTYCZNE | INSTRUKCJE:

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnej,
e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami:
» D-01.00.00 Roboty przygotowawcze,
» D-02.00.00 Roboty ziemne,
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D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa,

D-04.01.01:04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie,
D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

D-07.01.01 Oznakowanie poziome,

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe,

D-07.07.01 Oswietlenie drog,

D-08.01.01:02 Krawezniki,

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe,

D-08.05.00 Scieki,

D-09.01.01 Zielen drogowa,

D-10.06.01 Parkingi i zatoki,

D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drog.
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Czes¢ 4. Wymagania szczegélowe i odbior roboét

1. Ustalenie wyceny robot

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.
U. 22013 r. poz. 1409 ze zmianami), jak rowniez z wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi
w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, przywolanymi
normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.
W celu oszacowania 1 wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

e wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.
Oszacowane przez Zamawiajacego rodzaje robdt wymieniono w tresci PFU. Wykonawca
musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt 1 ilosci wg ww. Programu moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej, przy czym szczegotowe rozwigzania wptywajace
na zwickszenie zakresu i iloci robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako

roboty dodatkowe.

2. Platnosci

Zgodnie z §5 Umowy.

3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych.

3.1. Wymagane terminy

Zgodnie z §4 Umowy.

3.2.  Tlos¢ egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych

- projekty budowlany 6 egz.
- projekt wykonawczy 4 egz
- pozostate opracowania 4 egz.
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Wyzej wymienione egzemplarze dotycza tylko materiatow przekazywanych do Inwestora.
Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.
Oprocz wersji papierowej Wykonawca przekaze rowniez opracowania projektowe w wersji
cyfrowej w formacie PDF, Excel i DGN lub DWG (4 egz.).

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robot budowlanych sporzadzone na podstawie ogolnych specyfikacji
technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robot -
w ilosci 4 egz. dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nosniku cyfrowym
CD (format PDF).

Przed dokonaniem odbioru koncowego (w terminie okreslonym dla podetapu III.1)
Wykonawca robot przekaze Zamawiajacemu 4 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z
inwentaryzacja geodezyjna oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nosniku cyfrowym
CD wraz z badaniami i inspekcja TV sieci (formaty DGN lub DWG i PDF).

3.3 Ogo6lne warunki wykonania i1 odbioru robdt budowlanych

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze roboty budowlane, montazowe itp.,
beda wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce 1
zatwierdzone] przez Zamawiajacego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu/Umowy oraz uzupehlien i zmian, ktore zostang dotaczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu/Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z Kontraktem/Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materialdbw i wykonywanych robot,
zaich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami PFU, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera (Inzyniera Kontraktu), wskazanego przez Zamawiajacego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  dokladne  wytyczenie w  planie
I wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera /
Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sig
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zajecie jednego pasa ruchu ulicy, przy ktorym wykonywana jest budowa i skierowanie ruchu
na drugi pas w czasie prowadzenia robot. W czasie wykonywania wymiany kraweznikow,
nalezy zapewni¢ ograniczong przejezdnos¢ ulicy. Wykonawca bedzie zobowigzany
do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza by¢
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bgdzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
0 wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca

kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli przez Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projektach wykonawczych przed ich skierowaniem
do Wykonawcy robot budowlanych, w aspekcie ich zgodno$ci z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi
W projekcie normami, oraz innymi warunkami umowy, a takze stosowanie gotowych
wyrobow budowlanych. Sprawdzane beda one w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, jak beton cementowy, beton
asfaltowy, w zakresie zgodnosci z recepturami podanymi w projekcie wykonawczym,

e sposOb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
I postanowien umowy. Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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e odbior etapu,

e odbior koncowy (przedmiotu Umowy bez wad),

e odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W trakcie odbiorow sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

e jakos$¢ wykonania rob6t i doktadno$¢ montazu,

e prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia, na podstawie
wykonanych testow

e poprawnos¢ potaczen,

e zgodno$¢ wynikdw prob obcigzen z wymaganiami przywolanych norm i innych
przepisow,

e dokumenty przygotowane przez Wykonawce (w tym dokumentacja powykonawcza).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania 1 utrzymywania w stanie nadajagcym si¢
douzytku, a nastepnie do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezb¢dnych
do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Do robot tymczasowych bedg zaliczone:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw o0sOb trzecich, tymczasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spelnienie warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot
przed dostgpem o0sOb trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych

Z budowzg itp.

W odniesieniu do konstrukcji:

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposéb, by spelnia¢ wymagania
wymienionych w niniejszym PFU Polskich Norm, w tym przenoszacych normy europejskie.
Ponadto elementy konstrukcji winny spetniac¢ szczegbtowe zasady okreslone w projekcie, jak:
profil podluzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych
przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie
wykonawczym. Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie.
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Winny by¢ spelnione wymogi m.in. w zakresie zgodno$ci:
e rzednych wysoko$ciowych,
e rownosci podtuzne;,
e rOWNoSci poprzecznej,
e spadkow poprzecznych,

e wlasciwosci antyposlizgowych.

Czes¢ 5. Wstepne wytyczne projektowe oraz warunki konieczne do

uwzglednienia w procesie projektowania

Lista zalacznikow:
1. Aquanet S.A.:
1.1. Pismo Aquanet nr 453/2018 z dnia 18.01.2018 r.
1.2. Pismo do Aquanet nr 538/PIM/02/18/JK/2017-141 z dnia 05.02.2018 r.
2. Pismo Inea nr 1495/2018 z dnia 07.03.2018 r.
3. Pismo Gaz System nr 1569/2018 z dnia 09.03.2018 r.
4. Pismo Europol Gaz nr 1601/2018 z dnia 12.03.2018 r.
5. Pismo WUIA nr 1768/2018 z dnia 14.03.2018 r.
6. Mail PKP Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu nr 1694/2018 z dnia 15.03.2018 r.
7. Pismo Enea O$wietlenie nr 1917/2018 z dnia 23.03.2018 r.
8. Pismo Veolia nr 1944/2018 z dnia 26.03.2018 r.
9. Pismo Enea Operator nr 2267/2018 z dnia 09.04.2018 r.
10. Pismo PKP Zaktad Linii Kolejowych nr 2462/2018 z dnia 16.04.2018 r.
11. Pismo PSG nr 2588/2018 z dnia 20.04.2018 r.
12. Pismo Wojewodzki Sztab Wojskowy w Poznaniu nr 3034/2018 z dnia 10.05.2018 .
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Zakacznik 1.1 3&-» (3 ZD A e
. U -

AQLQUANCT

Spétka Akcylna

DW/IBM/959/2374/2018

IBM/80-1/79/2018

oznaly, 15/01/2018
/

Poznafiskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
Plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

Dotyczy: wniosku w sprawie wskazania uzbrojenia eksploatowanego przez Aquanet SA
zlokalizowanego na terenie planowanego parkingu (dzialki nr geod. 5/748, 5/749,
5/750, 5/676 i 5/677) przy ul. Biskupinskiej w Poznaniu oraz opinii o mozliwoSci
podiaczenia do sieci wod.-kan. parkingu i automatycznego sanitariatu planowanego
na tych dzialkach.

W odpowiedzi na pismo znak: 1.dz4045/PIM/12/2017/JK z dnia 01/12.2017r. (data wptywu do
Aquanet SA 04.12.2017r.) w sprawie jw. oraz majac na uwadze zalaczony do pisma plan

zagospodarowania informujemy, co nastepuje:

I. Informacja odno$nie istniejacego uzbrojenia wod.-kan. zlokalizowanego na terenie dziatek
nr geod. 5/748, 5/749, 5/750, 5/676 i 5/677 i eksploatowanego przez Aquanet SA:

Na terenie przedmiotowej dzialki nr geod. 5/677 potozonej przy ul. Biskupinskiej w Poznaniu
zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa o Srednicy 180 mm z rur PE (lokalizacja sieci

wodociggowej zgodnie z zalgcznikiem nr 3).

Zgodnie z wytycznymi Aquanet SA zawartymi w opracowaniu ,,Projektowanie, wykonawstwo
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania ogélne”- wydanie
Aquanet SA, styczen 2013r. dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogoéw eksploatacyjnych
wzdluz ww. sieci wodociagowej nalezy zachowaé pasy ochronne pozbawione zabudowy stalej i

tymczasowej oraz zadrzewienia, o szerokosci liczonej od osi przewodu w kazda strone po 3,0 m.

II. Opinii 0 mozliwosci podlaczenia do sieci wodociggowej automatycznego sanitariatu:

Zaopatrzenie w wode budynku automatycznego sanitariatu planowanego (zgodnie z zalgcznikiem
nr 2) na terenie dziatki nr geod. 5/749 przy ul. Biskupiniskiej w Poznaniu nalezy przewidzie¢ z
sieci wodociggowej o $rednicy 180 mm z rur PE zlokalizowanej w ul. Poetyckiej (na terenie

dziatki nr geod. 5/677), poprzez budowe przylacza wodociggowego.

W przypadku lokalizacji zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej nalezy ja
zlokalizowa¢ na przedmiotowym terenie w miejscu dostepnym i bezpiecznym dla o0so6b
prowadzacych odczyty stanu wodomierza.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Aquanet SA "Projektowanie, wykonawstwo
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania ogolne. Aquanet SA, styczen
2013r.” przy montazu zestawu wodomierzowego w studni zlokalizowanej w terenie

ogblnodostepnym, wlaz nalezy zabezpieczy¢ przed otwarciem 1 ingerencja 0séb

nieupowaznionych.
Siedziba Spdfki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 618359 100 fax 61 8359012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

— Strona 1z 2
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
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ahoroszczyk
Pływające pole tekstowe
Załącznik 1.1


AQUANCT

Spotka Akeyjna

III. Opinii o mozliwosci podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej automatycznego sanitariatu:

Iv.

Odprowadzanie $ciekéw bytowych z budynku automatycznego sanitariatu planowanego (zgodnie
z zalacznikiem nr 2) na terenie dziatki nr geod. 5/749 przy ul. Biskupinskiej w Poznaniu nalezy
przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm z rur PVC zlokalizowanej w

ul. Poetyckiej, poprzez budowe przylacza kanalizacji sanitarne;.

Uwagi ogoélne do pkt ITi HI:

Informujemy, ze sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Poetyckiej zostaly wykonane
staraniem i na koszt WPB Landbud Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Wankowicza 42 w Poznaniu
i sa wlasnoscia ww. Spotki (lub jej nastepcy prawnego). W zwigzku z powyzszym zgode na
wykonanie przylaczy do ww. sieci nalezy uzyska¢ od ich wlasciciela.

Zwracamy uwagg, ze moga wystapi¢ problemy z uzyskaniem od ww. Przedsicbiorstwa zgody na
powyzsze (takie informacje dotarty do nas od kliku inwestoréw, ktorzy otrzymali juz warunki -
techniczne od Aquanet SA na podlaczenie do ww. sieci). Wlasciciel sieci kanalizacji sanitarnej
brak zgody na podlaczenie do niej argumentuje wydajnoscia tymczasowej przepompowni
$ciekow, ktora dobrana zostala wylacznie dla potrzeb zabudowy planowanej na dziatkach
stanowigcych wowczas jego wlasnosé.

W obecnie obowiazujacym Wieloletnim Planie Rozwoju 1 Modemizacji Urzadzen
Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Aquanet SA na lata 2017-
2026 przewidziane jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Biskupinskiej oraz odcinka
umozliwiajacego przetaczenie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez WPB Landbud
Sp. z o0.0. na osiedlu Strzeszyn bezposrednio do tej sieci z pominigciem ww. przepompowni
$ciekow. Obecnie zostal uzgodniony w Aquanet SA projekt, a budowa ww. uzbrojenia planowana
jest w latach 2018+2019, jednakze w przypadku pojawienia si¢ probleméw realizacyjnych lub

terenowo - prawnych zwigzanych z budowa uzbrojenia termin ten moze ulec niewielkiej zmianie.
Opinii 0 mozliwo$ci odwodnienia parkingu:

W rejonie przedmiotowych dzialek brak sieci kanalizacji deszczowej bedacej w ewidencji
prowadzonej przez Aquanet SA na podstawie umowy zawartej z Zarzadem Drog Miejskich.

W zwiazku z powyzszym wody opadowe nalezy zagospodarowaé w miejscu ich powstawania
tj. na terenie dziatek nr geod. 5/748, 5/749, 5/750, 5/676 1 5/677.

Nadmieniamy, ze na odprowadzanie wod opadowych i1 roztopowych do gruntu wymagane bedzie

uzyskanie zezwolenia, zgodnie z ustawg Prawo Wodne.

zalgeznik:

1. plan sytuacyjny,

2. plan zagospodarowania dzialek,

3. mapa - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet SA, Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010,
skala 1:500, -

sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304, e-mail: marek.fryska@aquanet.pl
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Zakacznik 1.2
X~
Poznanskie Inwestycje Miejskie

Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Poznan, 05.02.2018 r.
l.dz. 525 /PIM/02/18/JK/2017—141

Dotyczy: uwag do opinii Aquanet wydanych dla budowy systemu Parkingéw
P&R w Poznaniu — etap Il.

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie, dziatajgca jako Inwestor Zastgpczy w imieniu
Zarzadu Transportu Miejskiego (ZTM), zgtasza nastgpujgce pytania i zastrzezenia
do wydanych przez Panstwa warunkéw przytgczenia do sieci trzech planowanych do realizacji
parkingbw  (pisma nr  DW/IBM/959/2113/2018, DW/IBM/959/2374/2018  oraz
DW/IBM/959/2813/2018) :

1. Dokumentacja opisujgca ww. warunki dla parkingbw przy ul. Sw. Michata
i przy ul. Wagrowskiej zawiera zapis mowigcy o odpowiedzialnosci Uzytkownika (ZTM)
za odtworzenie nawierzchni i zieleni parkingéw w przypadku zaistnienia awarii. Nie mozemy
sie zgodzi¢ na taki zapis, poniewaz oditworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego
po awarii lezy w gestii wtasciciela uzbrojenia - Spétki Aquanet, ktéra odpowiada za wtasciwy
stan techniczny posiadanych urzgdzen i ponosi koszt zwigzane z usunigciem awarii.
Pragniemy nadmieni¢, ze w przypadku parkingu przy ul. Sw. Michata nie zmienia sie
przeznaczenie terenu i bedzie to tylko przebudowa istniejacego parkingu.

2. Zwracamy sie z prosba o informacje jaki jest termin zakoriczenia rob6t w umowie zawartej
pomigdzy Panstwem a firmg JEREMIX, ktéra ma wybudowa¢ w rejonie inwestycji
uzbrojenie, potencjainie umozliwiajgce podtgczenie do sieci wodociggowe).

3. Panstwa opinia 0 mozliwosci odwodnienia parkingu przewiduje bardzo duze ograniczenie
dla odprowadzania wod deszczowych (do 5 I/s). Spétka PIM prosi o informacje
czy konieczne jest tak restrykcyjne ograniczenie ilosci odprowadzania wod opadowych
i roztopowych z parkingu przewidzianego na terenie dziatek obr. 5 ark. 17 nr 3/1, 3/3i 39/29
oraz czy mozliwe jest zwigkszenie tego limitu?

POZnan’

Poznanskie Inwestycje Migjskie sp. z 0.0., pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznafi

Tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11, fax 61 866 60 04, sekretariat@pozim.pl, www.pozim.pl

Spdtka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznari - Nowe Miasto i Wilda, VIIl Wydziat Gospodarczy, KRS 0000503225
REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, Kapitat zakiadowy 4 100 000 zt
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4. W warunkach technicznych Spétki Aquanet dla parkingu przy ul. Biskupinskiej (pkt V)
informujecie Paristwo o planowanej budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Biskupinskie;j
w latach 2017-2026. Spétka PIM zwraca sie z prosbg o przedstawienie planowanego
okresu realizacji powyzszej inwestycji w celu prawidtowego zaplanowania harmonogramu
realizacji planowanego parkingu.

Wicepreze; dZ. zadu
laroiyir Weigel
(] g

Sprawe prowadzi:

Jan Krauze, tel. 503 804 674
mail: jan.krauze@pozim.pl

Pismo sporzadzita;
Aneta Horoszczyk, tel. 503 804 662

mail: aneta.horoszczyk@pozim.pl

POZnan

Poznariskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznari

Tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11, fax 61 866 60 04, sekretariat@pozim.pl, www.pozim.p!

Spdétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznar - Nowe Miasto i Wilda, VIIl Wydziat Gospadarczy, KRS 0000503225
REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, Kapital zakiadowy 4 100 000 zt



Zalacznik 2

neady

WTINEA — 1238 _ Wysogotowo, 2.03.2018 r.

Wl Poznariskie Inwestycje Miejskie
_ pl. Wiosny Ludéw 2
J 61-831 Poznan

Dotyczy: Budowy systemu parkingéw P&R w Poznaniu — etap II.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.02.2018,
Ze na dziet 1.03.2018 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej bedacej
w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powladomié INEA S.A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Paszportyzacji
Marta Tymrakiewicz

e-maii: uzgodnienia @ inea.com.}
tel. 61-222-12-09

ﬁm L«Mﬂf ﬂit a'm"irrwm
INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wigrzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznai-Nowe Miaslo  NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl

82-081 Przezmierowo i Wilda, Vill Wydzial Gospodarczy Kapital zakladowy: 679.600,00 zi
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Zatacznik 3

sSystem s— %

L I

OP-DL.420.88.2018.2

Poznah, 2018-03-06

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP Z O.O.
PL. WIOSNY LUDOW 2
61-831 POINAN

Informacja

Dotyczy: Budowy systemu parkingébw P&R w Poznaniu w rejonie ul. Sw. Michata, ul. Wagrowskiej oraz ul.
Biskupinskiej - etap I

W odpowiedzi ha Paistwa pismo z dnia 22.02.2018r. w sprawie budowy systemu parkingdw P&R w
Poznaniu w rejonie ul. $w. Michata, ul. Wagrowskiej oraz ul. Biskupinskiej - etap Il informujemy, ze przez
przedmiotowy teren nie przebiega przesytowa sie¢ gazowa wysokiego cidnienia, ktérej nasz Oddziat jest
operatorem.

Sprawe prowadzi: Katarzyna Wojtysiak tel. 61-8544-453.

UWAGA:
Informujemy, ze Spotka Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. — Oddziat
w Poznaniu wypowiada sie wytgcznie w zakresie przesytowej sieci gazowej wysokiego ciSnienia, ktérej jest
operatorem. W zakresie moggcych wystepowaé w terenie innych sieci gazowych wypowiadadjq si¢
odpowiednio:
— Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, 61-859 Poznah, ul. Grabla 15, w zakresie
ocen mozliwosci gazyfikacii oraz istniejacej sieci gazowej, ktorej jest operatorem,
— PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Goérze, 65-034 Zielona Géra, ul. Bohateréw Westerplatie 15,
w zakresie gazociggdw i innych obiektdéw kopalnianych,
— Europol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociggéw
Tranzytowych.
— Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedace ich wiaicicielem istniejace] sieci gazowsj.
7
Oddzlat 4, P
2astep g ek .-N"
iy

Gu.d)n(x},h - K

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego

certyfikaty /
Operalor Gazoclqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzad Spéiki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzadu: Tomasz Stepien
Oddziat w Poznaniv 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
ul. Grobla 15, 61-859 Poznanh tel. 22 220 18 00: faks 22 220 16 06

tel. 61 854 43 10-11: faks 61 854 43 12

Kapilat Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konfo: mBank S.A. Nr 60 1140 1977 0000 5803 0100 3001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00030 www.gaz-system.pl
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Zatacznik 4

== SYSTEM GAZOCIAGOW TRANZYTOWYCH
N == = = _ E _ = == — =
00-342 Warszawa, ul. Topiel 12,tel.: +48 586 7000, fax: +48 22 586 7070
DR J . eRaval Warszawa, 05.03.2018
G- D™ UL
DTR/POL2/ {)C2018 e [ o
PIM sp. z o.0.
pl. Wiosny Ludow 2

61-831 Poznan
Dotyczy: budowy systemu parkingéw P&R w Poznaniu — etap I1.

W odpowiedzi na pismo nr 783/PIM/02/18/JK/2017-141 z dnia 22.02.2018 r. informujemy, ze
na terenie m. Poznan, a tym samym na obszarze objetym inwestycjg pn.: ,,Budowa systemu

parkingéw P&R w Poznaniu — etap II”, nie wystgpuja instalacje bedace wlasnoscia SGT
EuRoPol GAZ S.A.

7 powazaniem

ZASTEPCA

DﬁEKTOH&\ TECANICZNEGQ

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zakladowy: 80 000 000,00 zt NIP 113-00-68-959
Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 60709 Kapitat wptacony: 80 000 000,00 zt
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Zatacznik 5

URZAD MIASTA POZNANIA // . g/gf\ poz n a r]*

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTU

1 4 MAR 2018

Poznan, dn.......................
Numer sprawy: UA-XV.0724.58.2018

Poznanskie Inwestycje Miejskie
plac Wiosny Luddéw 2
61-841 Poznan

Dotyczy: budowy systemu parkingéw P&R w Poznaniu — etap Il (budowa trzech parkingow
przy ul. $w. Michata, ul. Wagrowskiej oraz przy ulicy Biskupiriskiej)

Odpowiadajgc na Parnstwa pismo znak 1.dz.783/PIM/02/18/JK/2017-141 z dnia
22 lutego 2018 r. w sprawie wstepnych wytycznych i warunkéw koniecznych
do uwzglednienia w procesie projektowania parkingéw buforowych w Poznaniu informuje,
Ze zgodnie z Projektem Polityki Parkingowej ,nalezy stworzyé czytelny dla kierowcow
systemu rozpoznawania parkingdw Parkuj i Jedz (Park & Ride)”. Komponentami tego
systemu powinno by¢ m.in. ,elementy architektoniczne®. Cho¢ zielen wysoka do takich
elementéw bezposrednio nie nalezy powinna byé w projektach parkingéw zbiorczych
uwzgledniona, gdyz jest elementem pozytywnie ksztattujgcym krajobraz, zmniejszajgcym
nastonecznienie i zapobiegajgcym tworzeniu ,betonowych pustyn” (zatacznik — ponizej).
Postulat ten jest zgodny z duchem wyznaczonego w Strategii Rozwoju Miasta Poznania
2020+ priorytetu: ,zielone, mobilne miasto” (zatgcznik — parkingi typu P&R uwzgledniajgce
Zielen wysokg).

1. Parkingi typu P&R bez zieleni wysokiej — model parkingu niepozadany:

(Krakdéw)

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznari
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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(Wroctaw)

(Warszawa)

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl



2. Przykiad parkingéw z zielenig wysoka — model wskazany:

ST S el S et ur

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.p!



Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Dodatkowo, poza zastosowaniem zieleni wysokiej, w projektach nalezy uwzgledni¢
dodatkowo nastepujgce elementy zagospodarowania:
1. nawierzchnie wyznaczonych przestrzeni pieszych nalezy wykona¢ z piyt
betonowych o wymiarach 50x50 cm w kolorze jasnoszarym,
2. preferowana nawierzchnia jezdni (ciggéw komunikacyjnych) — masa bitumiczna;

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznari
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl



3. wyznaczone miejsca parkingowe nalezy zrealizowaé z kostki betonowej typu
sbehaton” w kolorze grafitowym Iub ,ekokostki” betonowej w kolorze
grafitowym;

4. meble miejskie, jak réwniez elementy infrastruktury musza nawigzywaé
(utrzymywac linig / standard wykorzystany w przestrzeni istniejgcego parkingu
P&R przy ul. Szymanowskiego w Poznaniu tj. spéjna kolorystyka, oznaczenia
informacyjne, SIM, itp.);

Jednoczesnie zwracam uwage, ze przy okazji realizacji w/w parkingéw buforowych
nalezy uporzadkowaé¢ sytuacje w zakresie istniejacych nos$nikéw reklamowych
(lokalizacja no$nikéw przy ul. Sw. Michata).

Ponadto, projekty budowy parkingéw powinny odpowiadaé na ew. potrzebe
realizacji stacji tadowania samochodéw elektrycznych oraz lokalizacje paneli
stonecznych, ktére mogg byé nieocenione, biorac pod uwage systemowy charakter
inwestycji oraz ogélino$wiatowe trendy w tym zakresie (przyktad):

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Niezaleznie od powyzszego pragne podkresli€, ze budowa systemu parkingéw typu
P&R w Poznaniu powinna opiera¢ sie na standardowych, przewidzianych we wszystkich
planowanych lokalizacjach, rozwigzaniach. Dlatego zwracam uwage na potrzebe
przeprowadzenia szczegélowej oceny pierwszej — pilotazowej realizacji parkingu tego
typu zlokalizowanego przy ul. Szymanowskiego w Poznaniu, ktérej wnioski w zakresie np.:
zastosowanych mebli miejskich i elementéw infrastruktury oraz rozwigzan dotyczgcych
oznakowania, uzytych materiatéw, kolorystyki poszczegéinych elementéw, zastosowanych
nawierzchni oraz jakoséci wykonania wszystkich prac budowlanych powinny byé¢
wykorzystane przy realizacji kolejnych parkingéw, na co nalezy zwréci¢ szczegding uwage.

Z powazaniem

PEL, MOC Kp
- ZYD
S.ES ETYK! ENTA

iotr Lnbnckl

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Otrzymuija:
1. Adresat
27 Wyd?ziat Transportu i Zieleni
ul. 3 Maja 46
61-728 Poznan
3. Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
4. ala

Sprawe prowadzi:
Mariusz Filewicz

starszy specjalista
tel. 8785645

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Magdziarz Kamila A

Od: Magdziarz Kamila f,-", ,

Wystano: 14 marca 2018 15:53 U/ /163 ( A {
Do: ‘jan.krauze@pozim.pl’

DW: Olszak Szymon; Stachowiak Alina

Temat: FW: Parking P&R Strzeszyn przy ul. Biskupinskiej

Zalaczniki: mapka nr 2 P&R Strzeszyn.pdf, mapka P&R Strzeszyn.pdf; projekt 354 poznan-pita

km 4,800 do 5,900_strzeszyn.pdf

W odpowiedzi na Pana maila przekazuje informacje dot. uzgodnienia inwestycji polegajgcej na budowie parkingu
P&R Strzeszyn z bezposrednim dojéciem na peran:

1- zuwagi na prowadzong inwestycje — modernizacja linii kolejowej 354 Poznan-Pita, Paristwa inwestycia na
etapie koncepcji wymaga uzyskania opinii zarzadcy infrastruktury kolejowe] i podania warunkéw
technicznych do_sporzadzenia projektu - PKP Paolskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Poznaniu, Al. Niepodleglodci 8, 61-875 Poznaii oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji - Region Zachodni, Al. Niepodlegloéci 8, 61-875 Poznan,

Z tego co udato mi sie ustali¢ niemoiliwe jest wykonanie dojécia do peronu 1 z przejéciem na drugg strone
{peron 2) w poziomie szyn. Naleiy uzgodnic mozliwo$¢ wykonania dojécia pieszego tylko do jednego z peronéw.
W razie koniecznosci jego przesuniecie wegledem przejazdu kolejowego. ZaznaczyC€ naleiy, iz aktualnie na
przejeidzie nie ma wyznaczonego przejscia dia pieszych.

2- opracowang dokumentacje projektows nalezy przediozy¢ celem uzgodnienia do tutejszego Oddziatu, tj. PKP
S.A. OGN w Poznaniu, Al. Niepodlegloéci 8, 61-875 Poznari oraz do ww. spélek (PKP PLK oraz PKP PLK CRI),

3- po uzyskaniu pozytywnych opinii nalezy zwrécic sie do Wydzialu Technicznego PKP S.A. OGN w Poznaniu,
jako wiasciciela gruntu w kwestii uzyskania opinii w zakresie wycinki drzew,

4- atakie do Wydzialu Zagospodarowania Przestrzennego PKP 5.A. OGN w Poznaniu z wnioskiem o wydanie
zgody na dysponowanie nieruchomeoscia o ar ewid. 65, ark. 04, obr. 25 Strzeszyn stanowigca wiasnosé PKP

S.A.

Podaje nr kontaktowe do osdb zajmujacych sie wskazanymi uzgodnieniami:
o PKP PLK Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu - Pan Andrzej Czajka (61) 6331012
»  PKP PLK CRI Region Zachodni, Kierownik Kontraktu - Pan Grzegorz Adamek (61) 6331780

W zataczeniu przesylam do wgladu projekt modernizacji linii kolejowej 354 na odcinku od km 4,800 do 5,900 (1.P.O.
Poznan Strzeszyn). W razie jakichkolwiek pytar prosze kontakt.

Pozdrawiam,

Kamila Magdziarz

Specjalista

Wydziat Zagospodarowania Przestrzennego

Polskie Koleje Panstwowe S.A.

Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 8

61-875 Poznan

e-mail: kamila.magdziarz@pkp.pl
Tel. +48 61 633 16 58
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From: Jan Krauze [mailto:jan.kr im,pl]
Sent: Monday, January 22, 2018 1:07 PM

To: Magdziarz Kamila
Cc: Pawel Sledziejowski; Aneta Horoszczyk
Subject: Parking P&R Strzeszyn przy ul. Biskupinskiej

Dzien dobry Pani,

Zgodnie z rozmowa tel. przesytam informacje dotyczace planowanej budowy parkingu:

Termin rozpoczecia prac: przetom roku 2018/2019

Termin zakonczenia: 31.10.2019 r.

Prosze o informacje czy wyraiajg Panstwo zgode na wycinke drzew i wykonanie chodnika, ktéry ma stanowic
bezposrednie dojscie z parkingu na peron.

W zalgczeniu przesylam mapy z koncepcjg oraz lokalizacjg parkingu i nr dziatek (planowany chodnik zaznaczono
kolorem zielonym).

Pozdrawiam

Jan Krauze
Kierownik Projektow

Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
pl. Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

M+ 48 503 804 674
jan.krauze @pozim.pl

*pim

Prad wydnilbamiem o . Bef inting think al ! ] t

UWAGA: Ta wiadomos¢ oraz wszelkie zataczniki sg przeznaczone wylgcznie dla adresata korespondencji e-mail. Jesli otrzymates ten e-
mail przez pomytke, prosimy niezwtocznie powiadom nadawce | usun przesyltke ze swojego systemu wraz ze wszystkimi zatacznikami.
Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesytki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.

CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure, If this
message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you
have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including alt
the attachments.



Zatacznik 7

/->A Oddziat Poznan tel. y
Enea ENEA Céwietlenie - zo.0. jzigl PoIna faks 8 /61 85617 07 .~
47% Poznan ul Strzes ka SE oswielenie. poznan"xnea pl
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/
7 Poznari, 19 marca 2018
-
ENEA Oswietlenie/OP/E Poznariskie Inwestycje Miejskie
WEA18E001851 Sp.zo.0.

pl.Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

dotyczy: odpowiedz na pismo 783/PIM/02/18/JK/2017-141.

Szanowni Paristwo,

W nawigzaniu do pisma dotyczacego parkingéw buforowych uprzejmie
odpowiadamy :
-ul.Biskupiriska — w tym rejonie nie posiadamy sieci o$wietlenia drogowego

-ulLWagrowska -~ w tej lokalizacji istnieje sie¢ oswietlenia drogowego
zlokalizowana bezposrednio przy ul.Starotgckiej i Hetmanskiej. Nie ma kolizji z
planowang budowg parkingu. W miejscach kolizyjnych ~zwigzanych z
przebudowa chodnika nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é w poblizu
istniejacej linii kablowej, przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ sie Enea
Oswietlenie sp. z 0.0. tel 61 8845 728

-ul.$w.Michata — w tej lokalizacji istnieje sieé oswietlenia drogowego w zasiegu
S0-336 - w =zalgczeniu przesytamy warunki techniczne ewentuainej
przebudowy. .

W tematycznej sprawie mozna sie kontaktowaé¢ z Panem Andrzejem
Witkowskim tel. 61 88 45 730
z powazaniem
nik
Wydz Z sploatacl
}V/ itkowski

ko.

-

Centrala
ENEA Oswietienie 00 882
Sloficu REGON i

Lentrum w vwydzial Gospodarezy

ODODOETER2 Kapitat zakladowy 166 127 000 PLN Kapitat wp#am‘\“\‘“‘\“ ‘“ ‘

(001590074452


ahoroszczyk
Pływające pole tekstowe
Załącznik 7


Zatacznik 8

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE
Pl. Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

Poznan ,22.03.2018
ET/T/IW- 7.4-726/2018

Dotyczy: Budowy systemu parkingéw P&R w poznaniu-etap li

W nawigzaniu do ofrzymanego od Pafstwa pisma z dnia 22.02.2018 o
sygn..l.dz.783/PIM/02/18/JK/2017-141 informujemy ,ze:

1. w obszarze zawartym po miedzy ul. Warszawska, Swietojariska, Sw. Michala
na ktérym projektowany jest parking nie ma naszej infrastruktury cieptowniczej
( zat.nr 1)

2. wobszarze zawartym przy ul. Biskupinskiej - na dziatkach o nr geodezyjnym
5/748 ; 5/749; 5/5/676 ; 5/ na ktorych projektowany jest parking nie ma naszej
infrastruktury cieptowniczej ( zat.nr 2)

3. w obszarze przyleglym do ronda i ul. Wagrowska, Starolecka na ktorym
projektowany jest parking znajduje sie nasza eksploatowana sieé
cieptownicza, magistraina 2xDN500 wykonana w technologii kanalowej (
zatnr 3 ). Ze wzgledu na znaczny uplyw czasu od jej budowania nie
posiadamy rzednych i w zwigzku z tym nalezy wykonaé przekopy celem
ustalenia rzeczywistej glebokosci kanatu i jego stanu technicznego. Nalezy
rozwazy¢ odcigzenie kanatu od obcigZzeri drogowych uiozeniem  phyt
zelbetowych nad jego stropem. W zwiazku z tym proponujemy wykonaé
projekt rozwigzujacy problem ochrony cieplociggu przed nadmiernymi
obcigzeniami i uzgodni¢ z Veolia Podczas rob6t drogowych zachowaé nalezy
szczegbing ostroznosé, by nie uszkodzi¢ kanatu cieplociagu .

Rozpoczecie rob6ét zwigzanych z budows drogi oraz ewentualnymi przekopami
dotyczacymi .kanalu nalezy zgtosi¢ do Oddziatu Eksploatacji nr 1 w Veolii Energia
Poznain.S.A ; 0. Orta Biatego nr 72a ; tel. kontaktowy 618796225

Otrzymuja: il
1. Adresat Kierown‘.“-wyd:t'f;gt::jiiy Ci;!\::la
2 ZEiU;3 ala iEkOﬂO_”}“k‘_zv L0 LN

ptichal Daiennik
Veolla Energia Poznaii S.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznah

Kapitat zakladowy: 325 993 000,00 2}, wplacany w catosci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznati - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vill Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Ronto: 75 19401210 0103 03341 0010 0000

tel: + 48 61 86 13 300 -fax: +48 61 86 14 644, e-mail: kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

wwwr.veolia.pl
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Zalacznik 9 [

Rejon Dystrybucji Poznar tel. +48 /6185438 00 ,
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 £34 59 5'1 '
E n e a Oddziat Dystrybucji Poznan [
Rejon Dystrybucji Poznan |
61-10% Poznan, ul. Panny Marii 2 | x
Operator Y 26F Py

L _Poznah, dnia 03.04.2018r.
Warunki przebudowy nr OD5/MU1/K/2018/152

Krgoot 8343

[

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
pl. Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

dotyczy: uzgodnienia budowy chodnika w Poznaniu, przy ul. Biskupinskiej.

W odpowiedzi na pismo znak: 1.dz.783./PIM/02/18/JK/2017-141 z dnia 22.02.2018r. w sprawie jw. ENEA
Operator Sp. z 0.0. uzgadnia zalaczony plan sytuacyjny nie wnoszac zadnych uwag.

Z powazaniem

ENEA Cperator Sp. z 0.,
ODDZIAL DYSTRYBUCH POZNAN
REJON DYSTRYRUCI POZNAN
Dzia! Majatku Sieciowego

RIEROWNIK

Maciej Pawlicki

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 884 31 30 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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Strzeszyn
skala 1:500

A
1118 Tl

-

S
T

2,

58MP (w tym 4 miejsc dia 0séb niepeinosprawnych)
34 miejsca postojowe dla roweréw

- ENEA Operator Sp. 2 0.0.
Uzg.
2 152/2 048 /KMU!

Podpls uzgadnlajacego

i

Objeénlenla:

| 1 prok nawlerzchnia jezdn - 2824 m2

D ua_.a_-_%-uoos_oioa_puo_nu&s
0s6b nlepeinosprawnych

_l|.|_ proj. nawlerzchnia chodnlka,
ciggu plesz go - 916 m2

D proj. zleles,

proj. krawedz jezdnl
proj. krawedz chodnika,
clagu pieszo-rowerowego
wamee= proj. opomik zatopiony
proj. stojak rowerowy




Zalacznik 10 b?l O,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. é; (5
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu '
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy
ds. Inwestycji i Ochrony Srodowiska
al. Niepodleglosci 8, 61-875 Poznaf
tel. + 48 61 633 13 00
fax + 48 61 633 17 96
iz.poznan@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl /

=g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

| Wt |
i

IZIWS2-505-92/18 ‘ Poznar%, {304,201
Dot.: budowy parkingu i chodnika przy ul. Biskupiriskiej

Poznarniskie Inwestycje Miejskie
Plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

W odpowiedzi na Panstwa pismo l.dz. 1098/PIM.03/18/JK/2017-141 z dnia 16.03.2018r. oraz
na pismo l.dz. 1099/PIM/03/18/JK/2017-141 z dnia 16.03.2018r., PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu po uzyskaniu opinii od PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji S.A. Region Zachodni informuje, ze opiniuje wstepna
koncepcje wykonania chodnika tgczacego parking bezposrednio z peronem nr 2 na przystanku
osobowym Poznan Strzeszyn w ramach inwestycji pn. ,Budowa systemu parkingow P&R w
Poznaniu etap II” z nastepujgcymi uwagami:
‘1. Peron nr 2 na przystanku Poznan Strzeszyn bedzie budowany w roku 2019
(zakoriczenie planowanej jest w maju), w zwigzku z tym w celu skoordynowania projektu
oraz prac budowalnych przed przystgpieniem do wykonania projektu dojscia z
projektowanego parkingu na peron nr 2 nalezy zwrdcic¢_sie do_wykenawcy Modernizacji—
linii kolejowej nr 354 fiimy PORR S.A. — biuro budowy znajduje sie¢ w Obornikach ul.
Staszica 39;
2. Nie wyraza zgody na wykonanie w planowanej lokalizacji dodatkowego przejscia w
poziomie szyn pomiedzy peronami nr 1i 2.
3. Inwestycja winna odby¢ sie kosztem i staraniem Inwestora.

Jednoczes$nie nadmieniamy, ze projekt budowy ww. chodnika nalezy przesyta¢ do tut. Zakiadu
celem uzgodnienia.

Opracowata:
Joanna Zieliriska,
tel. +48 61 633 10 12

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
Xlli Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 17 458 436 000,00 zt
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Zalacznik 11 QQ \ ,\ . e
o G, hubdy -
\ -~ 3 ; '/1
\ ot
POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. ,fl _ P ———
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu | |
Za Groblg 8, 61-860 Poznari | B _ |
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519 [' | | f

| ! I‘
Sekcja Ewidenciji Majatku i Uzgodnien Miejskie sp.z o#o. e 2 o] |
tel. 61 85-45-224 Poznariskie Inwestycje 2588 S
fax 61 85-45-508 pl. Wiosny LudéW 2 2/zczniksy, |

61-831 Poznan e

W/ znak: 1363/PIM/03/18/JK/2017-141 zdnia 4-04-2018
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.108943.18 z dnia 18-04-2018

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Poznan Miejscowosé: Poznar ul. Biskupiriska, $w. Michata,
Wagrowska

dotyczy: budowy parkingéw P&R - etap Il

W nawigzaniu do otrzymanego pisma informujemy, ze na trenie planowanych parkingéw
utozona jest czynna i nieczynna sie¢ gazowa. Parkingi nalezy zaprojektowaé i wykonaé z
zachowaniem odlegto$ci pionowych i poziomych podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640). Uzgodnienie projektowanych parkingéw
bedzie mozliwe po dostarczeniu map spefniajgcych warunki podane w pismie nr
PSGPO.ZMSM.763.5000.108877.18

KIEROWRIK
Dziat Zarzadzania

Zataczniki Majatkiom Siaci m

- komplet map (5/ . ﬂﬂzﬂ
Antoni Zielifiski

Sprawe prowadzi:

Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343, e-mail: pawel.cieslik@psgaz.pl

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2t
www.psgaz.pl
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Zalacznik 12

) %Q\ o
'\(‘ L -"/ -
g o @ SLUZYMY
WOJEWODZK! SZTAB gGJSKOW" \ ¢ 4 EPODLEGLE]
i POZMANL -
KANCE?I'_ARTA JAWNA
NF..ooes m\‘l’g Poznan, __d,n-.—.@?—.ﬂ&%@%&\
................... 08.“5’13]3 |" Egz. nr 2{
it Poznan ' | ——
WSzW.Poz.-WO-Zp.407.417.2018 |
| 503 b
i i &
Poznanskie Inwestycje Miejskie
Sp. 2z 0.0.

pl. Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

Dotyczy: wyrazenia opnii do planowanej inwestycji dla zadania pn.: ,Budowa systemu parkingow
P&R w Poznaniu - etap II” - w zakresie kolizji z wojskowg siecig teletechniczng.

W odpowiedzi na pismo z Poznanskich Inwestycji Miejskich sp. z 0.0,
z siedzibg w Poznaniu, Wasz znak 1.dz.1632/PIM/04/18/JK/2017-141,
z dnia 23.04.2018r. (nr wch. WSzW 3078/18 z dn. 23.04.2018r.) w sprawie

wyrazenia opinii do .planowanej . inwestycji dla zadania_pn._ , Budowa systemu

parkingéw P&R w Poznaniu - etap II” - w zakresie kolizji z wojskowa siecia
teletechniczna, w ktory to zakres powyzszego zadania wchodzi budowa trzech
parkingbw Park&Ride przy ul. $w. Michafa, ul. Wagrowskiej oraz przy
ul. Biskupiniskiej — po konsultacji z zainteresowanymi organami wojskowymi
informuje, Ze na obszarach objetych niniejszym opracowaniem nie wystepuje
wojskowa sie¢ teletechniczna.

Wyk. w2 egz.

Egz. nr 1 — teczka sprawy

Egz. nr 2 - adresat

Grzegorz Sobczyniski (tel. 261572978)
07.05.2018r. T —407; Kat. B10
Dostep: S/ ARCUS — WO
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