
Lokalizacja

ul. Rybaki

Tworzymy przyjazną 
przestrzeń miejską
Uspokojenie ruchu, wymiana nawierzchni 
jezdni i chodników, uporządkowanie sposobu 
parkowania, a także nowa zieleń 
wraz z elementami małej architektury

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.  
plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Wartość projektu: 2 995 603,03 PLN
Termin realizacji: lipiec 2018

Wymiary tablicy 150x300cm



System 
Informacji

Miejskiej



Kolor
podstawowy

Wersje uproszczone druk CMYK: 85% BLACK

grafit / dominanta, kolor nośników

RAL 7043

PANTONE COOL GRAY 11
ORACAL 641 / 073

CMYK / C: 25 M: 15 Y: 15 K: 80

RGB / R: 69 G: 72 B: 74

Wersje uproszczone druk CMYK: 85% BLACK

grafit / dominanta, kolor nośników

RAL 7043

PANTONE COOL GRAY 11
ORACAL 641 / 073

CMYK / C: 25 M: 15 Y: 15 K: 80

Podstawowy kolor nośników to szary grafit,
który jest ciemnym, eleganckim i neutralnym tłem
dla treści komunikatów umieszczanych w przestrzeni miejskiej.

Poznań / System Informacji MiejskiejKolorystyka
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grafit / kolor podstawowy nośników

RAL 7043

PANTONE COOL GRAY 11
ORACAL 641 / 073

CMYK / C: 25 M: 15 Y: 15 K: 80
RGB / R: 69 G: 72 B: 74

niebieski / jednostki obszarowe

ORACAL 641 / 057
RAL 5005

PANTONE 286
CMYK / C: 100 M: 65 Y: 0 K: 0

żółty / pieszy dystans

ORACAL 641 / 021
RAL 1023

PANTONE 116
CMYK / C: 0 M: 18 Y: 100 K: 0

brązowy / miejsca i budynki historyczne

ORACAL 551 / 802
RAL 8007

PANTONE 4695
CMYK / C: 0 M: 45 Y: 55 K: 70

RGB / R: 0 G: 87 B: 163

RGB / R: 255 G: 208 B: 0

RGB / R: 108 G: 73 B: 52
2



turkus / informacje rowerowe

ORACAL 641 / 054
RAL 5018

PANTONE 326 C
CMYK / C: 75 M: 0 Y: 35 K: 0
RGB / R: 11 G: 176 B: 174

zielony / miejsca zielone, parki

ORACAL 641 / 613
RAL 6016

PANTONE 341C
CMYK / C: 100 M: 0 Y: 70 K: 30
RGB / R: 0 G: 117 B: 86

pomarańczowy / sport, boiska, orliki

jasny zielony / transport publiczny

ORACAL 641 / 034

ORACAL 641 / 064

RAL 2010

RAL 6018

PANTONE 166 C

PANTONE 361C

CMYK / C: 0 M: 70 Y: 100 K: 0
RGB / R: 235 G: 105 B: 11

CMYK / C: 70 M: 0 Y: 100 K: 0
RGB / R: 87 G: 171 B: 39

grafit / kolor podstawowy nośników

RAL 7043

PANTONE COOL GRAY 11
ORACAL 641 / 073

CMYK / C: 25 M: 15 Y: 15 K: 80
RGB / R: 69 G: 72 B: 74

jasny niebieski / Rzeka Warta, jeziora, obszary wodne, plaże

RAL 5015
ORACAL 551 / 505
PANTONE CYAN C
CMYK / C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0
RGB / R: 0 G: 58 B: 224
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Poznań

Typografia

System Informacji Miejskiej

Helvetica Neue
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Czcionka podstawowa / Helvetica Neue
Helvetica Neue
Light

Helvetica Neue
Medium

Helvetica Neue
Bold

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnoprstuwxyz
1234567890 !@#$%^&*_+

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnoprstuwxyz
1234567890 !@#$%^&*_+

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnoprstuwxyz
1234567890 !@#$%^&*_+

Podstawowa czcionka w komunikacji systemowej to Helvetica 
Neue. Należy stosować ją do zapisu wszystkich głównych tek-
stów dla uzyskania spójności systemu. Szczegółowe zastosowa-
nie odmian Light, Medium i Bold będzie opisane dla każdego  
z nośników.

Poznań / System Informacji MiejskiejTypografia
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Czcionka dodatkowa / Myriad Pro

Myriad Pro
Regular

Myriad Pro
Bold

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnoprstuwxyz
1234567890 !@#$%^&*_+

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnoprstuwxyz
1234567890 !@#$%^&*_+

Poznań / System Informacji MiejskiejTypografia

Dodatkowa czcionka używana w systemie w informacji 
miejskiej to Myriad Pro. Jest to czcionka, której należy 
używać w celu wypełnienia zawartością wszystkich długich 
tekstów.
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Blacha gr.2*

Blacha gr.1*
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SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 2

2017-03-09

KLIENT / PROJEKT:

SIM UM Poznań

PROJEKTANT:
mgr inż. 
Jan Nostitz-
Jackowski

NOTATKI:

Tablica informacyjna

Blacha stalowa zginana obustronnie
pod kątem 90 stopni na długość 25mm
z R2 łączona ze zginaną jak na rysunku
z blachą gr.1 przy pomocy 4 śrub M5 z 
łbem kulistym z kołnierzem. Tablica
mocowana do rury przy pomocy 
obejmy.Blacha ocynkowana, malowana 
proszkowo na kolor RAL 7043. Grafika 
wyklejana wydrukiem w technologii 
lateksowej na folii odblaskowej 
dziesięcioletniej gr.250um stosowanej 
do produkcji znaków drogowych 2-giej 
generacjii, odporna na uderzenia, 
korozje i działalnie rozpuszczalników. 
Klej solwentowy z certyfikatem 
zgodności CE. 

* - grubości blach mogą ulec zmianie;
wymaga sprawdzenia na prototypie

UWAGA
Wymagane wykonanie prototypu.

Wszystkie wymiary muszą być
weryfikowane na obiekcie!
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2017-03-09

KLIENT / PROJEKT:

SIM UM Poznań

PROJEKTANT:
mgr inż. 
Jan Nostitz-
Jackowski

NOTATKI:

Tablica informacyjna

Blacha stalowa zginana obustronnie
pod kątem 90 stopni na długość 25mm
z R2 łączona ze zginaną jak na rysunku
z blachą gr.1 przy pomocy 4 śrub M5 z 
łbem kulistym z kołnierzem. Tablica
mocowana do rury przy pomocy obejmy
do rury.Blacha ocynkowana, malowana 
proszkowo na kolor RAL 7043. 
Informacje nanoszone na
folii wylewanej Oracal transp
arentna 3951 długoterminowa
drukowana w technologii UV z
białym poddrukiem,
lamonowana laminatem
wylewanym matowym Oracal
290 z filtrem UV. W zależności od 
lokalizacji istnieje możliwość 
laminowania laminatem anty-graffiti. 

* - zależy od średnicy rury

UWAGA
Wymagane wykonanie prototypu.

Wszystkie wymiary muszą być
weryfikowane na obiekcie!

NUMER i TYTUŁ
RYSUNKU

WYMIARY:

DATA:

ul
. S

kł
ad

ow
a 

10
, 6

2-
08

1 
P

rz
eź

m
ie

ro
w

o 
/ t

el
. +

48
 6

1 
86

3 
83

 7
3 

w
w

w
.k

re
at

iv
ia

.p
l

Informacja o 
inwestycji
2
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