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DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE: DECYZJE | ZASWIADCZENIA

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 PB)

, NUMER UPRAWNIEN PODPIS | DATA
BRANZA IMIE | NAZWISKO .
| SPECJALNOSC OPRACOWANIA
" e Przemystaw upr.bud. WKP/0041/POOK/05
onstrukcja j
J Wielentejczyk upr. bud. do projektowania bez ograniczen (projektowat)
) ] upr.bud. 56/83/PW
konstrukcja Witold Sprada

upr. bud. do projektowania bez ograniczen (sprawdzit)
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-KP-0054-125/2005 Poznan, dnia 22 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207 poz, 2016 z
poin. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdin.

zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Przemysliaw Wielentejezyk
doktor inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 marca 1968 r. w Mochach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0041/POOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnich jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej  Okregowej Izby
Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanic uprawnicii budowlanych z
dnia 16 lutego 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzoncgo
cgzaminu, uchwala Nr 1/SO/05z dnia 21 czerweca 2005 r. stwierdzil, ze Pan Przemyslaw
Wielentejezyk posiada wymagane prawem wyksztalcenic 1 praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlanc.
Pouczenie

| Podstawn do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektorn Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzii shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine) Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwn w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniv

w terminie 14 dmi od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy

Okrggowej Komisji l}w_allﬁkmnq
A 7
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lenm’iskii\l,' ............................... s

g
Czlonek Komisji ~ mgr inz Marian Karcz: .../ 00 ..

Czlonek Komisji — dr in2 Daniel Pawlicki: :Wo//r}/
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4 ust.2 rozp.
MGPiB, Pan Przemystaw Wielentejczyk jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30

grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,
b) drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie

lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju

statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),
f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o

rozpigtosci przgsta do 20 m,

g) budowy mostow skladanych wedtug stosownych instrukcji,
h) budowy rusztowan i kladek roboczych,

i)

rozbiorek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzgledniania wplywow eksploatacji gomicze).

PRZEWODNICZACY
Wiekoposke) Opows i o B

"J*_ - LV A1
\| mgr inz. Jan Lemariski

N

Otrzymuja:

1.Pan Przemystaw Wielentejczyk
61-686 Poznan os. Przyjazni 23/36

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

WEKP-CBC-Q5E-Y4C *

Pan Przemystaw Wielentejczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0486/05

adres zamieszkania Os. Przyjaini 23/36, 61-686 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-14 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okrepowe] Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elelnmnqnpulnmu beqnem'rpn p-ndpmun iCEnym w:n.rﬁl ym przy pnnmqnnmg]n iowailifiloowanegn cerbyfiimt oy
pod W ym pod LIy

. j& poprEwnOSc danych w niniejsTym zaswisdzeEniu modine sprawdzic I8 pomocy NUmers wergdfiaojnesn mosiadoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaitujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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- POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, .2013-12-20....

ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... . Witold Sprada AL
miejsce zamieszkania ulFabrycznas .............................................
62-010 Pobiedziska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/BQ/4665/01.......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialndéci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2014:01-01........
do dnia 2014-12-31

FRLZWO
Wielkopoighiaj
InZyrfiefow

ICZACY .
kregowni Izby
downictya

shi

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budgwnictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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I. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonanie projektu konstrukcyjno-budowlanego wzmocnienia konstrukcji czesci stropu nad piwnicg
zabytkowej kamienicy bedgcej siedzibg Zarzgdu Transportu Miejskiego w Poznaniu, z uwagi na
planowang adaptacje pomieszczenia na parterze na serwerownie i zwigzane z tym zwiekszenie
obcigzen uzytkowych. Opracowanie obejmuje obliczenia statyczne elementéw wzmocnienia wraz ze
schematami konstrukcyjnymi.

Ponadto przeanalzowano mozliwo$¢ zamocowania dodatkowego klimatyzatora do sufitu w istniejgcej

serwerowni na czwartym pietrze i umieszczenia jego jednostki zewnetrznej na dachu budynku.

2. DANE OGOLNE
2.1. Obiekt: BUDYNEK SIEDZIBY
ZARZADU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU
ul. Matejki 59, Poznan

2.2. Inwestor: ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU
ul. Matejki 59, Poznan

2.3. Pracownia Projektowa: NEOKON
ul. Miodowa 12, 60-591 Poznan

3. PODSTAWY OPRACOWANIA
3.1. Zlecenie Inwestora.
3.2. Udostepniona przez Zamawiajgcego archiwalna dokumentacja powykonawcza renowacji obiektu z
roku 2010.
3.3. Wizja lokalna na obiekcie.
3.4. Aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane, literatura techniczna oraz normy:
¢ PN-EN 1990:2004+A1:2008 Eurokod O - Podstawy projektowania konstrukcji
e PN-EN 1991 (cz.1-1:2004, cz.1-2:2006, cz.1-3:2005, cz.1-4:2008, cz.1-5:2005, cz.1-6:2007,
€z.1-7:2008, cz.3:2009 ) Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
e PN-EN 1992 (cz.1-1:2008, cz.1-2:2008) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu.
e PN-EN 1993 ( cz.1-1:2006, cz.1-2:2007, cz.1-3:2008, cz1-5:2008, cz.1-8:2006, cz.6:2009 )

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych.
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e PN-EN 1996 ( cz.1-1:2010, cz.1-2:2010, cz.2:2010, cz.3:2010 ) Eurokod 6 - Projektowanie
konstrukcji murowych.

o PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine

e PN-EN 1090-1:2009+A1:2012 - Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czesc¢
1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

e PN-EN 1090-2:2009+A1:2012 - Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢é
2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukgcji stalowych

e PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu.

¢ PN-B-03007 — Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.

3.5. Ekspertyza Techniczna stropu piwnicy pod pomieszczeniem ,Linii personalizacji i pakowania kart”

opracowana przez mgra inz. Wojciecha Labackiego z listopada 2012

4. OPIS BUDYNKU

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania jest to zabytkowa kamienica szesciokondygnacyjna (pie¢
kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna) z poddaszem uzytkowym, zaadoptowana do celow
biurowych. Obiekt zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej z ceramicznej cegty petnej. Fundamenty
wykonano z gruzobetonu z odsadzkami wykonanymi z cegiet utozonych na ptask. Stropy kondygnaciji
nadziemnych wykonano jako drewniane oraz typu Kleina z pustakéw Foeresta. Strop nad piwnig to
strop odcinkowy z ceramicznej cegly petnej na belkach stalowych. W trakcie renowacji obiektu cze$é

stropéw zostata wymieniona na piyty zelbetowe. Wiezbe dachowg wykonano z drewna.

5. OBCIAZENIA NA STROP POD PLANOWANA SERWEROWNIA
- obcigzenia state: 5,1 kN/m?

- obcigzenia uzytkowe: 8,0 kN/m? (zgodnie ze specyfikacjg Inwestora)

6. KLASYFIKACJA AGRESYWNOSCI SRODOWISKA
Klasa agresywnosci srodowiska dla konstrukcji stalowych: C2, wg PN-EN 1SO 12944

7. KLASYFIKACJA KONSTRUKCJI Il WYKONAWCY:

Klasa wykonania konstrukcji stalowej: EXC2 wg PN-EN 1090-2:2009.

Klasa tolerancji konstrukcji stalowej: 2 wg PN-EN 1090-2:2009.

Wymagania dotyczgce wykonawcy: zgodnie z tablicg A.3 wg PN-EN 1090-2:20009.

8. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie wizji lokalnej, sprawdzajgcych obliczeh statycznych oraz informacji zaczerpnietych z
archiwalnej dokumentacji powykonawczej renowacji obiektu i ekspertyzy technicznej stropu piwnicy pod
pomieszczeniem ,Linii personalizacji i pakowania kart” stwierdzono, ze strop piwnicy przedmiotowego

budynku w miejscu, gdzie przewiduje sie lokalizacje nowej serwerowni, w obecnym stanie nie jest
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zdolny do przeniesienia planowanych obcigzen eksploatacyjnych. Gtéwne elementynosne stropu,
jakimi sg stalowe belki dwuteowe IN200 nawet przy zatozeniu ich petnego wykorzystania nie spetniajg
warunkéw stanu granicznego nosnosci. Dodatkowg okolicznoscia wskazujgcg na koniecznos¢
wzmocnienia konstrukcji stropu jest podkredlona we wspomnianej powyzej dokumentacji znaczna
korozja tych elementow.

Ze wzgledu na to, iz ciezar wyposazenia serwerowni w znacznej mierze bedzie przekazywany na strop
w formie obcigzen skupionych, elementy wypetniajgce przestrzen miedzy belkami stalowymi w opinii
Projektanta rowniez nie posiadajg odpowiedniej wytrzymatosci zapewniajgcej przeniesienie tego typu
obcigzen.

9. WPLYW ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NA KONSTRUKCJE BUDYNKU

Zmiana przeznaczenia zlokalizowanego ha parterze budynku pomieszczenia biurowego na
serwerownie i zwigzana z tym zmiana obcigzeh eksploatacyjnych jak rowniez zamontowanie
dodatkowego klimatyzatora w istniejgcej serwerowni na czwartym pietrze majg tylko lokalny wptyw na
konstrukcje budynku, ktéry w ujeciu globalnej statecznosci obiektu oraz nosnosci gtéwnego ukfadu
konstrukcyjnego ma pomijalnie mate znaczenie.

10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

W celu zapewnienia bezpiecznego przeniesienia obcigzen eksploatacyjnych na belki nosne stropu
nalezy usungc istniejgce warstwy wykonhczeniowe oraz warstwe polepy (glina, wapno, gruz)
pozostawiajgc tukowe sklepienia wykonane z cegty ceramicznej. Przestrzen miedzy belkami nalezy
wypetni¢ styropianem i na catej powierzchni wzmacnianej czesci stropu wykonaé ptyte zelbetowag
grubosci 7,0 cm z betonu C20/25 zbrojonego pretami ze stali klasy A-I1IN.

Jako element wzmacniajgcy konstrukcje stropu przewidziano rame stalowg wykonang ze stali klasy
S355 opartg na dwdéch stopach zelbetowych wykonanych z betonu C20/25 zbrojonych pretami ze stali
klasy A-1lIN. Rama stalowa sktada sie z rygla z dwoch dwuteownikow IPE140 tgczonych spawanymi
spoinami odcinkowymi oraz dwdch stupdw z rur kwadratowych 120x5. Stupy sg potgczone ze stopami
fundamentowymi o wymiarach 1,0x1,0x0,3 m kotwami M16 po cztery sztuki kazdy.

Dodatkowo rygiel ramy stalowej nalezy oprze¢ na istniejgcych $cianach nosnych w uprzednio
wykonanych otworach pod stropem. Po wprowadzeniu dwuteownikdw otwory wypetni¢ betonem
C20/25. Gtebokosc¢ oparcia rygla ramy na scianach — min. 20 cm.

W pierwszym etapie prac nalezy dokonac rozbiorki czesci scian dziatowych i czesci posadzki w obrebie
projektiwanych stop fundamentowych. Po wykonaniu fundamentéw i zmontowaniu ramy stalowej
brakujgce fragmenty posadzki i $cian nalezy odtworzy¢ z materiatbw o parametrach zblizonych do
materiatéw pierwotnych.

W celu zamontowania dodatkowego klimatyzatora na suficie serwerowni na czwartym pietrze nalezy
zastosowac odpowiednie tgczniki systemowe. Dodatkowe zabiegi wzmacniajgce konstrukcje stropu nie

sg wymagane.

11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Dla klasy C2 agresywnosci srodowiska.
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12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
Wg architektury.

13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane wzmacniajgce i naprawcze nalezy przeprowadzaé na podstawie projektu
budowlanego i wykonawczego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu i zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robé6t budowlano- montazowych”, polskimi normami,
normami branzowymi, instrukcjami producentow wyrobdéw oraz zasadami wiedzy technicznej.
Poszczegdlne fazy robét powinny by¢ odebrane przez nadzér inwestorski i odpowiednio
udokumentowane.

Rejon prowadzenia robdt powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i niedostepny dla osoéb
postronnych. Przed przystgpieniem do robdét nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem Ilub
uszkodzeniem pomieszczenia na drodze przemieszczania towarow, sprzetu i ludzi. W trakcie
wykonywania robot rozbidrkowych posadzki nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢ ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystepowania w posadzce przewodow instalacji. W przypadku kolizji przewodéw
instalacji ze stupami moze wystgpi¢ koniecznos¢ ich przeniesienia.

W przypadku prowadzenia prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy w poblizu nie wystepujg materiaty
palne. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed skutkami spawania. Wszelkie przewody instalacyjne
oraz urzgdzenia w poblizu wykonywanych prac nalezy zdemontowac.

Budynek jest obiektem zabytkowym i w zwigzku z tym wymagane jest doswiadczenie
wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu prac w

tego typu obiektach.

Poznan, 27.10.2014 Przemystaw Wielentejczyk
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. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
STAN PROJEKTOWNY —wg norm PN-EN
1.1. Obciagzenia dachu:
obcigzenie wspélczvnnik obcigzenie
Rodzaj obcigzenia charakteryst. obﬁczen);o obliczeniowe
[kN/m?] wy [kN/m?]
1. STALE
a. warstwa wykonczeniowa 0,40
b. warstwa wyréwnujgca 1,5cm 0,35
c. plyta zelbetowa 7cm 1,75
d. styropian 15cm 0,07
e. folia PE 0,05
f. ciezar stropu odcinkowego 2,48
RAZEM 5,10 1,35 6,89
2. UZYTKOWE 8,00 1,50 12,00
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2. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

POZ.1. BELKA STROPOWA (ISTNIEJACA)

1. Schemat statyczny

1 1 5 3 v
T 2.50 T 2.30 T
Przypadki: 2 (STALE)
2. Prety
Pret | Wezet1 | Wezel2 | Przekréj | Material | Dlugo$é (m) | Gamma (Deg) Typ Obiekt konstrukcyjny
1 1 5 IN 200 S235 2,50 0,0 [ Belkal Pret
3 5 2 IN 200 S 235 2,30 0,0 | Belkal Pret
3. Obcigzenia
Przypadek | Nazwa przypadku Typ obciazenia Lista | Warto$¢ obciazenia
1 CW cigzar wlasny 13 PZ Minus Wsp=1,00
2 STALE obcigz. jednorodne 13 PZ=-7,15(kN/m)
3 UZYTKOWE obcigz. jednorodne 13 PZ=-14,00(kN/m)
4. Wyniki wymiarowania
Pret Profil Materiat Laz Wytez. Przypadek Prop.(uz) Przyp.(uz)
1 IN 200 S 235 31.23 133.57 0.50 4 ULS /1/ 0.11 7 SLS /1/
3 IN 200 S 235 28.73 122.89 0.49 4ULS /1/ 0.07 7 SLS /1/
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POZ.2. RAMA STALOWA

1. Schemat statyczny

1 2 2 06 1 4 4 12
A A
o o
o
<
o
E? [}
2.10 2.42 1.92
. 4
LX Przypadki: 3 (UZYTKOWE)
2. Prety
Pret | Wezet 1 | Wezel 2 Przekrdj Materiat | Dlugosé (m) | Gamma (Deg) Typ Obiekt konstrukcyjny
2 1 2 2 IPE 140 S 355 2,10 0,0 | Belkal Pret
3 2 5 | RK120x120x5 S 355 2,40 0,0 Stup2 Pret
4 4 12 2 IPE 140 S 355 1,92 0,0 [ Belkal Pret
5 4 6 | RK120x120x5 S 355 2,40 0,0 Stup2 Pret
6 2 4 2 IPE 140 S 355 2,42 0,0 | Belkal Pret
3. Obcigzenia
Przypadek | Nazwa przypadku | Typ obciazenia Lista Warto$¢ obciazenia
1 CW ciezar wlasny 2do6 PZ Minus Wsp=1,00
2 STALE sita wezlowa 371011 | FZ=-2150(kN)
3 UZYTKOWE sita wezlowa 371011 | FZ=-42,00(kN)
4. Wyniki wymiarowania
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.(uz) Przyp.(uz)
2 2 IPE 140 S 355 36.56 48.51 0.68 4 ULS /1/ 0.21 7 SLS /1/
3 RK 120x120x5 S 355 51.24 | 51.24 0.26 4 ULS /1/ = =
4 2 IPE 140 S 355 33.43 | 44.35 0.63 4 ULS /1/ 0.24 7SLS /1/
5 RK 120x120x5 S 355 51.24 51.24 0.27 4 ULS /1/ - -
6 2 IPE 140 S 355 42.13 55.91 0.68 4 ULS /1/ 0.20 7SLS /1/
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5. Fundamenty

51 Zatozenia

¢ Obliczenia geotechniczne wg normy  : EN 1997-1:2008
e Obliczenia zelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
o Dobdr ksztattu : bez ograniczen

5.2 Geometria:

o]
B hg
by
ezl ha
o = *
A =1,00 (m) a =0,30 (m)
B =1,00 (m) b =0,30 (m)
hl =0,30 (m) e, = 0,00 (m)
h2 = 0,05 (m) e, = 0,00 (m)
h4 = 0,05 (m)
o
[N
a' = 20,0 (cm)
b' = 20,0 (cm)

cnoml =6,0(cm)
cnom2 =6,0 (cm)
Odchytki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)

BETON: C20/25
STAL: A-llIN
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ll. RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW:

Rys. 001: RZUT PIWNICY

Rys. 002: PRZEKROJE

Rys. 011: ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ
Rys. 012: POZ.2. - RAMA STALOWA

Rys. 013: DETALE A B

Rys. 014: ZBROJENIE PLYTY ZELBETOWEJ



