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SCHEMATYCZNY SPOSÓB WYKONANIA KINETY

      UWAGA
 1.   Klamry złazowe należy montować w układzie drabinowym.
 2.   Dla studni prefabrykowanych należy zastosować beton Kl. C35/45
        i wodoszczelności W-10
 3.   Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne oddziaływanie ścieków
        i gazów (CH4, H2S, CO, CO2), 4<pH<8
 4.   Kręgi łączone na uszczelki
 5.   Przechodząc przewodem przez ścianę studzienki należy zastosować przejście
        szczelne odpowiednie dla danego rodzaju rury kanalizacyjnej:
        - dla rur żelbetowych należy stosować elementy przegubowe   systemowe
        króćce
        - dla rur PVC - systemowe przejścia szczelne
        - dla rur poliestrowych - systemowe przejścia poliestrowe
 6.   Właz w terenie nieumocnionym należy obetonować w promieniu ~25cm
 7.   Kinetę wykonać w sposób indywidualny dla każdej studzienki:
        - wysokość kinety dla studni sanitarnej równa 0,75 wysokości kanału
        - wysokość kinety dla studni deszczowej lub ogólnospławnej równ
        wysokości kanału
 8.   Należy stosować włazy kanałowe okrągłe o śrdnicy DN600mm, klasy D400,
        korpus z żeliwa o wysokości min. 140mm, pokrywa wypełniona betonem
        betonem klasy C35/C45:
        - dla kanalizacji sanitarnej należy stosować włazy z pokrywą bez wentylacji
        - dla kanalizacji deszczowej należy stosować włazy z pokrywą z wentylacją,
        a w ciągach pieszych i przejść dla pieszych bez wentylacji
 9.   W studniach o głębokości 6,0m i więcej należy wykonać pomost w połowie jej
        głębokości. Pomost należy wykonać ze stali kwasoodpornej

KRYTA PŁYWALNIA NA RATAJACH

SANITARNA
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