
WĘZŁA Nr W1
SCHEMAT

∅
11
0
x
6
,6
m
m
 P
E
10
0
 S
D
R
 1
7
 (
P
N
10
)

Ist. wodoc. ∅200mm z r.żeliwnych

121

3,4,5

6

Wewnętrzna inst.

wodociągowa 65,70m npm

8
5
cm

KRYTA PŁYWALNIA NA RATAJACH

SANITARNA

1000

6
8 9

10
66,55 m npm

65,70m npm

Przejście przez ścianę

3 3
11

12

13 14

1512

400

WIDOK Z PRZODU

11

200

190 350

2659

190200 200600

0
,8
5
m

559

16

300

10

-3,70 (80,56m npm)

81,36m npm

3
11

180

A-A

A-A

DOSTAWCA (szt.)

Kołnierz SYNOFLEX Dn2001. HAWLE 2

NR WYSZCZEGÓLNIENIE
PRODUCENT ILOŚĆ

HAWLE

Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem Dn100/∅110mm6.

Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem
klina DN 100 PN16 typ E, nr kat. 4000 L=190mm

3.

2.
Trójnik kołnierzowy redukcyjny D200/100,
nr kat. 0510 L=520mm HAWLE 1

HAWLE

4

9500Obudowa teleskopowa do zasuw typu E 1,3-1,8m

Skrzynka uliczna DIN 4056

4.

5. HAWLE

HAWLE

Rura ∅110x6,6mm PE100 PN10 SDR17 7. WAVIN 14,5 m

8.

2

Połączenie kołnierzowe do rur żeliwnych
DN100, nr kat.7102

HAWLE 1

9. Króciec jednokołnierzowy Dn100 FF 100 PN 10
 L=1500mm

Łuk kołnierzowy DN100 90°, nr kat. 550 10.

11

11

1HAWLE

HAWLE 1

Kółko ręczne do zasuw  nr kat. 780011. HAWLE 3

Zwężka dwukołnierzowa FFR Dn100/65 L=20012. HAWLE 2

Wodomierz śrubowy MWN Dn65 L=200mm13. APATOR 1

Łącznik kompensacyjny Dn65 L=400m
Zabezpieczony fabrycznie przed rozsunięciem za pomocą 2 szpilek. 
Sposób ich montowania musi umożliwiać cofnięcie o min.30mm w zakresie 
roboczej długości łącznika.

14.

15. Filtr skośny
kołnierzowy TYP FY69P-100A L=350mm

16. Izolator przepływów zwrotnych 
kołnierzowy typ BA298I-100FA

HONEYWELL

HONEYWELL

1

1

1

nr kat. 7994 

Istn. chodnik betonowy Dz. InwestoraZieleń

Dz. 42/12Dz. 42/27Dz. 42/26

wykop otwarty

4

5

3
7

na odcinku 1,0m przed wejsciem do budynku

zamontować rurę żeliwną sferoidalną Dn100mm

1,0m

6

Przejście gazoszczelne

90°
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Ist. wodoc. ∅200mm z r.żeliwnych

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędne proj. i ist.
   uzbrojenia podzimnego.
2. W razie potrzeby wykonać próbne przekopy.
3. Można zastosować materiał innych firm o podobnych, nie gorszych
    parametrach jakości.
4. Wodomierz główny dostarcza firma AQUANET S.A.
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