Poznan 2016-12-21

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
61-655 Poznan ul.Gronowa 20 tel.61 820-75-82

ZG-OPK.4105.1775.2016
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZG-OPK.4105.1775.2016

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 )

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta: Matgorzata Gulezyriska -Kierownik Dziatu Koordynacji
Projektéw dziatajaca z upowaznienia Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Termin narady koordynacyjnej: 2016-11-07 do 2016-12-12

2. Wnioskodawca: SIMA Projektowanie Instalacji Sanitarnych
Jacek Sikora
61-131 POZNAN
ul.Milczanska 18b/1

3. Inwestor:

Poznarniskie Oérodki Sportu i Rekreacji
POSIR

61-553 POZNAN

Marcina Chwialkowskiego 34A

4. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: przylacza kanalizacji deszczowej, przylgcze kanalizacji sanitarnej, przytacze
cieplne,przytgcze wody

b. Lokalizacja

Miasto Poznan:
ul.Wio$larska, Obrzyca 55a
obreb nr ark- dz
Rataje  5.10-42/12

5. Stanowiska uczestnikow narady ( uwagi / zalecenia ) dotyczace zgloszonego wniosku:

1) Urzad Miasta Poznania WUIA Katarzyna Albrecht:
bez uwag

2) ZDM Hanna Ratajczak:
Uzgodnienie ZP.NM.416.1679.2016 z dnia 09.12.2016 r.- na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy
w piémie ZZ.W2.416.175.2016.

3) ZZM Beniamin Chodorowski:
Uzgadniam.

4) Zakiad Laséw Poznariskich Bogustaw Skorupiriski:
bez uwag



5) AQUANET S.A. Olga Stachowska:
Projekt uzgodnié branzowo

6) PSG Sp. z o.0. Pawet Cieslik:
bez uwag

7) Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Andrzej Wojciechowski:
bez uwag

8) Veolia Energia Poznan S.A. Andrzej Wasilewski:
Projekt sieci ciepinej uzgodni¢ branzowo w Veolia Energia Poznan S.A.

9) ENEA Operator Sp. z 0.0. Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzic rgcznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowa¢ normatywng odlegtosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ si¢ w Rejonie Dystrybucji Poznar ul.Panny Marii 2.
Szczegdtowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopow.

10) MPK w Poznaniu Sp. z 0.0. Jerzy Pietrowiak:
‘bez uwag

11) HAWE TELEKOM Wiktor Herwich:
bez uwag

12) PCSS Grzegorz Kuberka:
bez uwag

13) INEA S.A. Przemystaw Nowakowski:

Szczegotowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na podstawie przekopow probnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig INEA S.A. wykonywac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci.

Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwose
powstania awarii sieci lub urzagdzeni INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt,
infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic INEA S.A. (tel. 81 222 11 00,
fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore
mogtyby powstaé w przysziosci na skutek przeprowadzonych robot.

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA S.A. (adres:
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11).

W przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt.

14) NETIA S.A. Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie,
zachowaé normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczyé urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzeri sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoéé dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.



15) Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu, ROA Poznan Wojciech Nowotarski:
bez uwag

18) Jednostka Wojskowa Nr 2823, 1RWT SP Babki Jozef Gbor:
bez uwag

17) Orange Polska:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

18) Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Przemystaw Nowakowski:
bez uwag

19) ZGiKM GEOPOZ: Pawet Gandecki:
Nie wymaga obecnosci na naradzie koordynacyjne;.

20) ZGiIKM GEOPOQZ: Przewodniczgcy narady koordynacyjnej Matgorzata Gulczynska:
Uzgadniam.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2016 1. poz. 1629) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE, KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego
dotyczgcych obowigzujgcych warunkow do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac gecdezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje konieczno$cig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;.

Uwaga; Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.






ZARZAD DROG MIEJSKICH
61-623 Poznan, ul. Wilczak 17
Tel. 61-64-77-200, fax 61820-17-09

ZP. NM .416. 1679.2016

........................................... Poznan, dnia ...

NK nr 1775.2016

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu u.z%adnia projektowane(g).
prytgeza: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

Zlokalizowane: ul. Obrzyca 55a

na odcinku:

Z uwagami:

- projektowane uzbrojenie uzgadnia si¢ jako zlokalizowane w drodze wewnetrznej ul. Obrzyca, tylko w
zakresie terendw bedgcych w administracji ZDM,

- projektowane przyltqcza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé przewiertem
bezposrednio z dziatki inwestora do studni, bez naruszenia jakichkolwiek nawierzchni w pasie
drogowym ul, Obrzyca

Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.



1‘\

e  Warunki techniczne prowadzenia robé6t w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

2 W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika

nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatdw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogows. Ewentualna koniecznos¢ zmiany technologii robot odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspoiczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zageécic grunt do
wspolczynnika zagegszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

4~ W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych

urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

(5’ Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot

zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

B Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac

w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkow technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbior koricowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢é po okresie
zimowym - do konca kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowi¢
wydania zezwolenia na zajecie pasa drog

Informacje dodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizaciji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejsza niz 1,50m;

Przejazd pojazddw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia
optat;

o Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadnicza
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oswiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy;

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);




