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ATJ Architekci Sp. z o,o.
ul. Libijska 14A
03-977 Warszawa

Dotyczy: wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ENEA operator
Sp. z o.o. obiektu: kryta pływalnia na Ratajach' lokalizacja obiektu:
os. Piastowskie 55a, dz. nf 42112, Poznań

W odpowiedzi na wniosek o okreŚlenie warunkÓw przyłączenia uprzejmie
informujemy' że istnieje moŹliwośĆ pŻyłąCzenia do sieci ENEA operator
wnioskowanego obiektu.
W załączeniu przesyłamy Warunki przyłączenia oraz prqekt umowy o pnyłąCzenie do
sieci' Ze Względu na obowiązek o ktÓrym mowa w umowie o przyłączenie tj'
zobowiązaniu Klienta się do zawarcia umowy o Świadczenie usłUg dystrybucji lub
przedstawienia zawartej umowy kompleksowej w terminie nie dłuŻszym niŻ 60 dni od
dnia doręczenia informacji o zrealizowaniu przez ENEA operator przyłączenia
informujemy, iż umowa o przyłączenie może zostaĆ zawańa W całym okresie
WaŹnoŚci WarunkÓW przyłączenia tj' dwa lata od daty ich doręczenia'
W pzypadkU akceptacji przedmiotowych warunkÓw i trybu ich reaIizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przyłączenie prosimy o uzupełnienie jej w
zakresie dotyczącym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA operator obu egzemplarzy'
W pzeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystąpienie z okreŚleniem Wszystkich
rozbieżności i propozycjami ich rozwiązań'
oferowane w umowie warunki są Ważne W okresie WażnoŚci wydanych WarunkÓw
przyłączenia, tj' przez okres 2 lat od daty doręczenia.
Stawka podatku od towarÓw i usług VAT na dzień 22.02.2017 Wynosi 23%' Kwota
szacunkowej opłaty za pzyłączenie do sieci wynosi netto 2'1350'00 zł' co po
uwzględnieniu Ww. stawki daje kwotę brutto w WysokoŚci 26260,50 zł.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
Wskazane kwoty brutto ulegną zmianie.
Dodatkowych informacji oraz WyjaŚnień Udziela oddZiał Dystrybucji Poznań nr
telefonu 061 884 39 57 lub 061 884 39 58.
TreśÓ obowiązu]ącĄ Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznejdostępna jest na
stronie internetowej ENEA Operator Sp. z o.o. www.operator. enea. pl.

załaczniki
Warunki przyłączenia nr 44943/201 6/0D5/RR1
2 egz' projektu umowy o plzyłączenie

Nr sprawy: 44943/2016/0D5i RR1
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ENEA operator Sp. z o.o. oddział DysĘbucji Połlań
\\5dzial Prz1lączeń i Rozrroju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Pomań

Poznań, Ż2.02.2017 r.

449'r3l2016/OD5/RRr

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu
i Rekreacii w Poznaniu
ul. Marcina Chwialkowskiego 34
ól-553 Poznań

Warunki przylączenia
do sieci e|ektroenerg€tycznej ENEA operator sp' z o.o.

Charaktęr i lokalizacja obiektu / lokalu
kryta plywalnia lla Ratajach' Poznań, os. Piastowskie 55a, dz, nr 42/12
warunki doĘczą przylączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową 290 kw
na napięciu l5 kV
zakwalifikowanego do IIl grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:
pole liniowe w projektowanym złączu kablowym SN-15 kV

II. RoDzAJ PoŁĄczENIA z sIEcIĄ oRAz ZAKRES NIEZBĘDNYCH zMlAN W SlECl:
l. w zakresie dotyczącym przyłącza ENEA operator sp' z o'o.:

1. l ' W granicy działki Klienta w miejscu ogólnodostępnym pobudować złącze kablowe sN- l5 kV, wyposażone
w ffZ}polową lozdzielnicę w izolacji SF6'

l.2. Dla zasilania plojektowanego złącza kablowego SN-15 kV' o którym mowa w pkt l.l \łykonać plzelotowe
wcięcie kablem typu AL 3Xl50 mm2 w linię kablową sN- 15 kV pomiędzy stacjami MST-445 i MsT_5l4.

2' W zakresie niezbędnych Zmian w sieci przyłącza ENEA operator sp. z o.o.:
nie dofyczy

3. W zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przylączanego:
3.1. Pobudować Stację tlansformatorową 15/0'4 kV wraz z transfomatorem o mocy plzystosowanęj do potrzeb

oraz układem pomiarowo rozliczeniowym po stronię SN-l5 kV z pominięciem: licznika, modęmu i
anteny. w plzypadku Zainstalowania w sięci Klienta agregatu prądotwórczego instalację zaprojektować w
sposób uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć ENEA operator Sp' z o.o.

3.2. Przygotować miejsce do zainstalowania licznika, modemu ianteny'
3'3. Dla zasi|enia stacji ffansformatorowej Klienta pobudować linię kablową SN-15 kV, o przekoju technicznie

i ękonomicmie uzasadnionym' którą naleŹy wyprowadzić Z projektowanego złącza kablowego SN-15 kV,
ok1órymmowaWpkt l'l'

3.4. Kable SN-l5 kV przewidzieć w izolacji 20 kV.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski prądowe głowica kablowej SN w projektowanym złączu kablowym SN-15 kV w kierunku instalacji
podmiofu przyłączanego. Głowica na majątku iw ęksploatacji podrr-riotu przyłączanego'

Miejsce dostarczania enelgii elekĘcznej Stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

Iv. MIEJSCE ZAINSTALowANIA UKŁADU PoM|ARowo_RozLlcZENIowEGo:
Rozliczeniowy pomiar energii e]ektrycznęj na napięciu 15 kV z usytuowaniem go u Klięnta w rozdzielni nn-0'4
kv.
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v' wYMAGANIA DoTYcZĄcE UKŁADU PoMlARowo-RoZLICZENIowEGo:
l' Wymaeania techniczne dotvczacę układu pQ!!!![q]{Q:!Qz!i!zęniowego:

1.1' układ zabudować na napięciu sieci, do której obiektjest przyłączony;
l.2. układ zabudować w układzie tIójsystemowym, cŻęIoplzewodowym;
l '3. licznik wyposażony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antenę zostanie dostarczony przez ENEA

Operator Sp. z o.o.;
l'4' synchronizacja Zegala czasu rzeczywistego licznika będzie realizowana zdalni,e przez centralny System

Pomiarowo_Roz]iczeniowy (cSPR) ENEA opęrator;
l.5' obwody wtóme plądowe i napięciowe prowadzić bezpośrednio od listew Zaciskowych przekładników do

listwy ponrialowej w SZafie pomiarowęj;
l.o. przekładniki prądowe pou inn;;

1'6'1' posiadać wzorcowanie przez GUM lub akedy.towane przez PCA laboratorium;
1'6'2' posiadać klasę dokładności nję gorszą niŹ 0'2S;
l'6'3' posiadać współczynniki bezpieczeństwa prz}Tządu FS nie większy niz 5;
1.6.4. być tak dobrane, aby prąd pierwotny wynikający z mocy umownej mieścił się w granicach l-l20o/. ich

prądu mamionowego, przy jednoczesnym plognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie
mniejszym niż 1% prądu mamionowego;

l.7. przekładniki napieciorłe porłim1:
l'7'l' posiadać wzorcowanie pŹez GUM lub akedytowane przez PCA laboratorium;
l .7 '2 ' posiadać klasę dokładności nie gorszą niŹ 0,5 (zalecana 0 

'2);l'8. przekładniki plądowe i napięciowe powinny być tak dobmne' aby obciążenie srony wtómej zawierało się
miedzy 25%o, a 100% wafiości nominalnej mocy uzwojeń/rdzeni tych plzekładników; w przypadku
wystąpienia konieczności dociąŹenia rdzenia pomiarowego jako dociążęnie należy zastosować atęstowane
IęZystory instalowane w obudowach przystosowanych do pIombowania;

1.9. do uzwojenia Mómego plzekładników prądowycb w układach pomiarowo-rozliczenio\łych nie wolno
prryłączać innych przyrządów;

l'l0' zabezpieczenie przekładników napięciorłych wykonać po sftonie sN;
l'll. wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i lrządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-

Ioz]iczenjowego powinny być przystosowane do plombowania;
1.12. w pobliżu liczników Zainstalować podwójne gniazdo 230 v Ac;
l.l3. liczniki oraz pozostałe elementy pomocnicze na]eży Zabudować w szafie pomjalowej W IoZdZielni nni
l.l4. powinien być moŹliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku awarii łączy

transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

2. Wymaganiadodatkowe:
2.1. uzgodnienie w ENEA opelator dokumentacji projektowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych wraz z

obliczeniami obwodów Mómych, doborem przekładników prądowych i napięciowych, wyznaczenieln
mnoŹnych obciązeniołych I'Żh i jałowych U2h odpowiednich do Zastosowanego typu licznika pomiaru
energii;

2'2' w celu okleślenia typu urządzeń dostarczanych przez ENEA opęIator sp' Z o.o. należy zwrócić się z
Zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydającej rłrymagania;

2.3. zrealizowanie układu ponriarowo-rozliczeniowego i układu transmisji danych pomiarowych własnym
kosaem i stalanięm z pominięciem: licznika, modemu i antęny Z pkt l.3 należy dokonać na podstawie
uzgodnionej dokumentacj i :

2'4. dla potrzeb ENEA opelator Sp. z o.o. oddział Dystrybucji Pomań naleĄ dołączyć dodatkowy egzemplarz
projektu;

2.5. ZgłoSzenie gotowości do sprawdzenia technicznego do właściwej te$łolialnię jednostki ENEA opelatol Sp' Z

o.o.:
2.6. przęplowadzenię pozytywnych plób W zakresie przesyłania danych pomiarowych w uzgodnieniu z ENEA

Operator Sp. z o.o.

vl. WYMAGANY sToPIEŃ SKoMPENSoWANIA MocY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym tg rp Ś 0'4.

vlt. wARToŚCl Do oBLICZEŃ:
l. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni l5 kV stacji WN/SN Rataje.

2' Wypadkowa lezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosić: Ruz ś 2,65 o. Pomiar
wykonać przy połączonych kablach SN' uziemieniu sŻucznym stacji olaz zyłach PEN kabli nn'

3' Rezystancja uziemięnia sżucmego stac.ji tlansformatorowej powinna wynosić: Ruz ś 5,0 o' Uziemienie
sztuczne wykonać jako otokowe umożliwiające połączenie wszystkich uziomów naturalnych.
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vlll' DANE I INFoRMACJE DoTYczĄcE sIEcI DLA DoBoRU SYSTEMU ocHRoNY oD PoRłżrŃ:
1 . W zakęsie ochrony pzęciwporażęniowej naleĄ spełnić:

1.1. Aktualne normy w przedniotowym zakresie.
1.2. Wymagania podane w pkt. VII.2 oraz pkt. VIL3.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I SIECIOWEJ:
sieć elektroenergetyczna wyposażona jest w automatyki sPZ i SZR' którę mogą powodować przerwy trwające do
kilku sekund.

X. UWAGI DODATKOWE;
l. lnstalację węwnętlzną należy wykonać zgodnie z wynaganiami normy PN_lEc 60364 oraz Rozporządzenia

Ministra Inflastluktury z dnia lŻ.04 '2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i icb usytuowanie (DZ. U. z2015 r' poz. 142Ż z późnie1szymi zmianami)'

2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania nonn oraz posiadaó odpowiednie atesty' Przyłączane
urządze\ia powinny posiadać wymaganą odpomość na zaburzenia elektromagnetyczne olaz powinny być tak
skonstruowane, aby nie wywoĘwaĘ w swoim środowisku zaburzęń elektromagnetycmych o wartościach
przekaczających odpomość na te zaburzenia innych urządzeń występujacych w tym środowisku.

3. Zręalizowanie zasi|ania na podstawie przedmiotowych warunków przylączenia stanowić będzie podstawę do
zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametróW
jakościowych energii elektrycmej w zakresie odchyleń częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia,
zawańości poszczególnych harmonicznych oraz wskaŹnika długookesowego migotania światła Zgodnych z
przepisami obowiązującego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:
3.l . jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moŹę przekroczyć w przypadku:

_ przerrł1' planowanej l6 godzin,

- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2. przęrw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw j ednorazowych długich i bardzo długich, w

przypadku:
przerw planowanych 35 godzin,
przerwl' nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przyłączeniem podmiot przyłączany obowiązany jęst do opracowania i uzgodnienia Z ENEA opęratol
Instrukcji współplacy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzględnieniem warunków określonych w lnstrukcji Ruchu
i Eksp]oatacji Sieci Dystrybuc'nej obowiązującej na obszarze działania ENEA operator' Uzgodnienie

w niniejszych

określonych w
warunkach przyłączenia i zawańej umowie o przyłączenie.

7. ProjeĘ opracowane na podstawie plzedmiotowych walunków przyłączenia naleĄ uzgodnić w ENEA opęrator
Sp. z o.o.

8. Dokumentacja projektowa oplacowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA operator sp. Z o.o., które są publikowane na stronie intemetowej
Spółki: www.operator.enea.pl' w zakręsie urządzeń ENEA operator Sp. Z o.o. Dokumentacja projektowa
plzedłożona do uzgodnienia winna zawięrać oświadczenię projektanta o jej zgodności Ze standardami z
wyszczególnieniem ęwęntualnych odstępstw poczynionych zgodnie z zasadami okeślonymi w Standardach,
jężęli takie wystąpiły'

9. Klient nieodpłatnie udostępniać będzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej,
modemu i anteny oraz pokrywać będzie inne koszf! zwiąZanę Zvtrzymaniem tych pomieszczeń lub miejsc'

Jednocześnie informujemy, że na terenie objętym planor{aną inwestycją istnieje sieć elektroenergetyczna. Podczas
prac budowlanych należy od tej sieci zachować odległości zgodnie z obowiąZującymi przepisami i normami. w
przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodaro}Yania ter€nu' na|€ży wystąpić do ENEA operator sp. z
o.o. o określenie warunków usunięcia tej ko|izji. Realizacja usunięcia ko|izji będzie odbywać się kosztem strony
powodującej powstanie kolizji.

Data ważności warunków przyłączenia:2lata od daty ich doręczenia'

instrukcji nastąpi plzed przyłączeniem obiektu klienta do Sieci ENEA opelatol sp. Z o.o.
5' Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych

warunkach stanowi umowa o przyłączenie do sieci'
6' ENEA operatol Sp. z o'o' zapewni dostawę enelgii elektrycznej po spełnieniu wymogów
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