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SZCZEGOE NR 1

SCHEMAT WEACZENIA
RURY KERADRIVE DO STUDNI

element uszczelniajgcy BKK

element pasujgcy Dn150 lub Dn200 przyciety jednostronnie

manszeta typu 2B z pierscieniem wyréwnawczym
element pasujgcy Dn150 lub Dn200 przyciety jednostronnie

]
/ \_rura przeciskowa KERADRIVE Dn150 lub Dn200

/ zfacze typ 1

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzic rzedne proj. i ist.
uzbrojenia podziemnego.

2. W razie potrzeby wykonac probne przekopy.

3. Mozna zastosowat materiat innych firm o podobnych, nie gorszych parametrach
jakosci.

k. Wtazy wyregulowat do rzednych terenu istniejacego i projektowanego

5. W przypadku natrafienia na grunty nienosne, nalezy je wybrat az do poziomu

gruntow nadajacych sie do budowy i wymienic na grunty zageszczalne lub wykonat

wzmocnienie podtoza wykonujac tawe betonowa pod projektowanym uktadem

kanalizacyjnym.

6. Nalezy zachowat wymagane minimalne przykrycie - 1,2m, dla proj. przewodow

kanalizacji. Przy mnigjszym przykryciu, projektowane przewody nalezy ocieplic

tupkami styropianowymi lub poliuretanowymi o gr. min. 5cm lub warstwa zuzla z

papa gr. 20cm na catej dtugosci odcinka bez wymaganego przykrycia.

7. W razie rozbieznosci skontaktowac sie z projektantem.
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