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WYLOT, kat do osi wtazu 270°

Wtaz zeliwny D-400 h=150mm

Pierscien wyréwnawczy h=60mm
h=80mm
h=100mm

n x 60/807100

UWAGA

1. Klamry ztazowe nalezy montowat w uktadzie drabinowym.

2. Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowat beton KL (35/45
i wodoszczelnosci W-10

3. Beton i uszczelki musza byc odporne na agresywne oddziatywanie $ciekow
i gazow (CH&, H2S, (0, C02), h<pH<8

L. Kregi taczone na uszczelki

5. Przechodzac przewodem przez Sciane studzienki nalezy zastosowat przejScie
szczelne odpowiednie dla danego rodzaju rury kanalizacyjnej:
- dla rur zelbetowych nalezy stosowat elementy przegubowe —systemowe
krotce
- dla rur PVC - systemowe przejscia szczelne
- dla rur poliestrowych - systemowe przejScia poliestrowe

6. Wtaz w terenie nieumocnionym nalezy obetonowat w promieniu ~25¢m

1. Kinete wykonat w sposdb indywidualny dla kazdej studzienki:
- wysokoSC kinety dla studni sanitarnej rowna 0,75 wysokosci kanatu
- wysoko$t kinety dla studni deszczowej lub ogdlnosptawnej rown
wysokoSci kanatu

8. Nalezy stosowat wtazy kanatowe okragte o $rdnicy DN600mm, klasy D400,
korpus z zeliwa o wysokosci min. 140mm, pokrywa wypetniona betonem
betonem klasy (35/C45:
- dla kanalizacji sanitarnej nalezy stosowat wtazy z pokryw3 bez wentylagji
- dla kanalizacji deszczowej nalezy stosowat wtazy z pokrywa z wentylacja,
a w tiagach pieszych i przejsc dla pieszych bez wentylagji

9. W studniach o gtebokosci 6,0m i wiecej nalezy wykonat pomost w potowie jej
gtebokosci. Pomost nalezy wykonat ze stali kwasoodpornej
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