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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamowie
kody CPV —45212212-5, 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpgmagania dotyece wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych wykonywanych w ramachizeaji prac przy budowie przagzy kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodggbwej w ramach realizacji zadanie:
,» KRYTEJ PLYWALNI NA RATAJACH NA OSIEDLU PIASTOWSKIM 55 W POZNANIU”

1.2. Zakres stosowania STWIiOR

STWIOR stanow cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonamdbiorze robot, w
zakresie okrdonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotycaasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
sieci zewmtrznych w-k i cieplnych.. Roboty ziemne przy wykovgniu sieci nalgy wykonywa
odcinkami w wykopach otwartych, odpowiednio zabezponych i odwodnionych. Zinwentaryzowane
kable, rurocigi wystpujace w wykopie naley w skuteczny sposob zabezpietzprzez monta
odpowiednich konstrukcji podwieszajych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaty podane w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

Piasek do podsypki i zasypki.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca musi posiadaodpowiednie , specjalistyczne maszyny budowlanepdnvadzenia robot
ziemnych , boksy szalunkowe prefabrykowaneggagzarki, sprgt do odwadniania wykopéw.

Wykonawca zobowgzany jest do iywania takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ wykonywanych robot.

Sprzt uzyty do rob6t powinien byzgodny z ofert wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom w ST i projekcie organizacji rob&@akceptowanym przez Inwestora.

Sprzt bedacy wlasndcig wykonawcy ldz wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokument@twgerdzajcych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed ayciem sprztu wykonawca zobowrany jest uzyskaakceptagj Inwestora. Wybrany spgzpo
akceptacji Inwestora nie me by¢ p&zniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy,
zostam przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszezda robét.



Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscig korzystania ze spetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gmint

- sprztu zagszczajcego

Wymagany spr:

- koparka, do wykonania wykopdw szerokoprzestrzehnynaskoprzestrzennych z osptem
podstbiernym o pojemni tyzki 0,25-0,6 m3,

- spycharka do zasypywania wykopéw, wykonywanigyp@w, przemieszczenia gruntu w ebie
budowy, (75 + 100 KM)

- tadowarka do zatadunku i transportu materiatopksgh, wykonywania wykopow o gbokasci do 2,0
m, spychania i zwalowania

- zag:szczarka wibracyjna krogeza do zagszczania zasypow wykopow i nasypow

- pompa spalinowa

- miot pneumatyczny

- Ubijaki, walce

TRANSPORT

Ogblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w STWIOR ,Wymagania ogolne”.
WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w STWiIORnmabania ogoéine”.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzewynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykojeh
podckcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spasdibmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo
od powyiszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklaglarstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowipmpwbye bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. O ile Inspektor déplczasowe skladowanie odspojonych gruntow, zyaje
odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@gineaojektowe;.

Tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekratza 3 cm dla gruntéw zwitych,
+ 5 cm dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szebokevykopu wynosit 5
cm.

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno bywykonane z chwil osigniccia gkbokasci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegbd nie przekraczagej co 20 m.

Wymagania dotycace wykonania robét ziemnych

Przed przysipieniem do robét ziemnych o terminie rozpgzia naley zawiadomt zainteresowane
instytucje i uytkownikow, ktérych instalacje znajdugic w poblizu trasy projektowanego ruragu. W
miejscach szczegb6lnego uzbrojenia podziemnegaynalgkona probne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to nareuwadry korekt trasy rurocigu lub wykonanie
specjalnych zabezpieazezbrojenia wzgidem wodocigu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegkei miedzy nimi. W trakcie budowy ruroggu naley wykona wykopy oscianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny byabezpieczone i oznakowane zgodnie z oboyjgcymi
przepisami. Projektowany rurag nalery utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowa
nadsypk o grubdci 20 cm ponad najwgzy punkt zewgtrznej powierzchni rury. Wykopy nalg
prowadzt, jako umocnione. W przypadku kolizji z istrgeym uzbrojeniem wykopy natg
przeprowad4i recznie pod nadzorem wieiciela istniejcej sieci.

Pozostag czes¢ wykopu zasypanalery piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotéw zblizonej do
optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, grugliny, humusu, odpadéw i g&i roslin; grunt



wydobyty z wykopu nie spetniggy tych wymaga musi by zasgpiony piaskiem dowiezionym. Zasypk
nalezy zag:$ci¢ do wskanika zagszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:10@§sokaci
0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz @38renie zielonym

Rury uktad@ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podangnprofilu podiiénym. Roboty
ziemne nalgy prowadz¢ zgodnie z normPN-B-10736:199%Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodoggowych i kanalizacyjnyctWarunki techniczne wykonania zgodnie z Instrgkcj
Producenta rur oraz z nogr®N-EN 1610:200Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnyebdczas
prowadzenia robét, przez caly czas trwania budmalgzy zabezpieczywykopy barierami ochronnymi
i tablicami ostrzegawczymi, a w nocyvaetli¢ swiattem sztucznym — ostrzegawczym.

5.3. Odwodnienia wykopow

Odwodnienia wykopow naly przeprowaddi zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
technicznym.

5.4. Bezpieczéstwo prac:

a) Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za bezmne prowadzenie robot, w szczegdtiaobot
ziemnych. Wszelkie prace w wykopach muday¢ prowadzone pod bezgednim nadzorem oséb
posiadajcych odpowiednie uprawnienia, pod warunkiem ich ezglieczenia zgodnie z przepisami
szczego6towymi regulgpymi przedmiotow problematyk, projektem oraz planem BIOZ. Wykopy mygsz
by¢ wyposaone w bezpieczne Zgja dla pracownikoéw oraz dla umawienia kontroli wykonanych robot.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczasiriejgcych instalacji podziemnych i innych
obiektow i uradzer przed uszkodzeniem spowodowanym realizagbot stanowicych przedmiot
umowy. W szczegolrimi, Wykonawca ma obowzek, przed rozpogeziem prac ziemnych zzyciem
sprztu mechanicznego, zlokalizowai zabezpieczy wszystkie instalacje podziemne w rejonie
planowanych robét. Wszelkie uszkodzenia istigiggh instalacji, obiektow i uszizen powstate w zwjzku

z prowadzeniem robét przez Wykonayveostag niezwtocznie ususte staraniem Wykonawcy i na jego
koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania wykopow

-materiat do wykonania podsypki, obsypki rugggiw oraz zasypki wykopéwehzie podlegéa

kontroli oraz akceptacji Inspektora Nadeprzed wbudowaniem,
- wykonawca obowgzany jest uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru w zakresie wykonania i
zageszczenia podim oraz obsypki przewodéw, przed zasypaniem wykopow,
- kontroli podlega zagszczenie gruntu po zasypaniu wykopow, poprzez gtagdenie przez Wykonawc
wynikow bada geotechnicznych, ktére powinny speth@onizsze wymagania:
1) punkty badawcze powinny bylokalizowane w odlegkziach nie wg¢cej niz co 30 m wzdta osi
wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odbmkrotszych ni 30 m,
2) gebokas¢ wykonania badania: dogdnej utazenia tamy ostrzegawczej lub wierzchu obsypki
rurociagu,
3) badania mugzby¢ wykonane przez uprawnionego geotechnika,
4) stwierdzony stopiezagszczenia zasypki IS wg normy BN-77/8931-12 vzdsam z otwordéw powinien
by¢ nie mniejszy ni 0,98 dla zasypki wykopow w oddsie ulic, nawierzchni drég dojazdowych,
chodnikéw, parkingu oraz 0,94 dla zasypki wykopowhwbie terendw zielonych.

6.3 Kontrola jakosci rob6t ziemnych

Badania zagszczenia gruntu:

Przed rozpocxiem prac zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni na odcinkach gdaikonywano
wykopy, Wykonawca obowrany jest przedstawwyniki bada geotechnicznych wskaika zagszczenia
zasypki wykopu, ktére powinny spetdiponizsze wymagania:

punkty badawcze powinny byzlokalizowane w odlegkeiach nie wgcej niz co 30 m wzdha osi



wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odbinkrotszych ni 30 m,
- gtebokas¢ wykonania badania: dogdnej utazenia tdmy ostrzegawczej lub wierzchu obsypki rueai,
badania musgby¢ wykonane przez uprawnionego geotechnika,

- stwierdzony stopie zag:szczenia zasypkiiwg normy BN-77/8931-12 w kdym z otwordw powinien
by¢ nie mniejszy ni 0,98 dla zasypki wykopdéw w offsie ulic, nawierzchni drég dojazdowych,
chodnikéw, parkingu oraz 0,94 dla zasypki wykopowbrebie terenéw zielonych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wyméagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu oraz®ndla umocnié scian

pionowych wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wynmégagoline”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Ol{temia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekigw.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapi#ai bierne;.
PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monofityego -- Deskowania
uniwersalne -- Terminologia, podziat i gtéwrereenty sktadowe
PN-B-10735:2002 Kanalizacja -- Przewody kanalipaey- Wymagania i badania
przy odbiorze

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdéw oldlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanyigaje wykonawg do stosowania jego aktualnej
tresci.




