BASEN PLYWACKI RATAJE UL. WIOSLARSKA/OBRZYCKA W POZNANIU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

PRZYLACZY WOD-KAN

DLA
BASENU PLYWACKIEGO RATAJE
UL. WIOSLARSKA/OBRZYCKA
W POZNANIU
PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI NA DZIALCE NR
42/12 ARK 10 OBREB RATAJE MIASTO POZNAN

l. CZE,SC OPISOWA
1.0pis techniczny

2.Zataczniki:

1.

Warunki techniczne podigczenia basenu ptywackiego projektowanego na terenie dziatki nr
geod. 42/12, ark. 10, obreb Rataje przy ulicy Wios$larskiej/Obrzyckiej w Poznaniu do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej. Nr DW/IBM/321/61963/2016 z dnia 26/10/2016r.

Protokét z Narady koordynacyjnej nr NK ................. uzgodnienia dokumentacji projektowe;j
przez Zarzagd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20 z dnia...............

Wypisy z rejestru gruntow

Dobér regulatora przeptywu wod deszczowych
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Il CZESC RYSUNKOWA

SKALA
IS-01 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
IS-01a Dotychczasowe zagospodarowanie terenu 1:500
IS-01b Projektowane zagospodarowanie terenu 1:500
IS-02 Profil przytgcza wody 1:100/250
IS-03 Profil przytgcza kanalizacji sanitarnej 1:100/250
IS-04 Profil przytgczy kanalizacji deszczowej 1:100/250
IS-05 Rzut pomieszczenie wodomierza 1:50

IS-06 Szczegodt skrzynki do zasuw

IS-07 Studnia tworzywowa ¢$425 mm
IS-08 Studnia betonowa $1500 mm

IS-09 Szczegdt zabezpieczenia uzbrojenia

IS-10 Zabezpieczenie istniejgcego okablowania
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przytgczy wod-kan dla projektowanego basenu ptywackiego

Rataje, zlokalizowanego w Poznaniu, przy ulicy Wioslarskiej/Obrzyckiej.

1.

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu doprowadzenia wody oraz odprowadzenia

sciekow sanitarnych oraz deszczowych z projektowanego budynku.

Podstawa projektu to:

Zlecenie na wykonanie projektu przytgczy wod — kan,
podktady architektoniczno - budowlane,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce normy i przepisy,

warunki techniczne wydane przez gestora sieci.

Opracowanie zawiera nastepujace elementy:

projekt przytagczy wody,
projekt przytgczy kanalizacji sanitarnej,
projekt przytgcza kanalizacji deszczowej,
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2. TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA.
2.1. PRZYLACZE WODY

Zasilanie przedmiotowego obiektu odbywac sie bedzie z istniejgcego wodociggu Dn200 z rur
zeliwnych przebiegajgcego na osiedlu Piastowskim w rejonie ulicy Wio$larskiej.

Przytagcze zaprojektowano o z rur @110x6,6mm PE100 PN10 SDR17 z L=14,5 m Z uwagi na
zapotrzebowanie na wode do celdw przeciwpozarowych, w odlegtos¢ min. 1,0m przed budynkiem
zaprojektowano rure zeliwng sferoidalng o Srednicy Dn100.

Sposéb prowadzenia przewodu oraz schemat montazowy zestawu wodomierzowego przedstawiono
w czes$ci rysunkowej opracowania.

Podigczenie przytgcza zostanie uzyskane poprzez montaz tréjnika zeliwnego o srednicy Dn200 z
odejsciem Dn100 oraz poprzez obustronny montaz potgczenia kotnierzowego np. SYNOFLEX
Dn150 f. Hawle.

Za trojnikiem zamontowano zasuwe kotnierzowg z miekkim uszczelnieniem klina Dn100.

Na trzpien zasuwy odcinajgcej nalezy zamontowac teleskopowg obudowe do zasuw zabezpieczong
skrzynkg uliczng zeliwng do zasuw wg DIN 4056 o $rednicy pokrywy min. 150mm. i wysokosci min.
270 mm.

Koncéwka trzpienia do klucza winna znajdowac sie 15 do 20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw.
Teren wokét skrzynki nalezy umocni¢ np. prefabrykowang ptytg betonowg lub kostkg brukowg w
promieniu 0,5 m.

Przykrycie przytgcza nie moze by¢ mniejsze niz 1,5 m.
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WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO

Woda na cele bytowo-gospodarcze

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowych-gospodarczych dla projektowanego basenu
wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-01706:

Nazwa przyboru Qn ilos¢é |sumaq stopien q [I/s]
[I/s] jednoczesnosci
wykorzystania
Miska ustepowa 0,13 24 3,12 0,3 0,94
Panel natryskowy 0,3 37 11,1 0,5 5,55
Natrysk pracownikow 0,3 2 0,6 0,5 0,30
Umywalka 0,14 35 4.9 0,1 0,49
Pisuar 0,3 9 2.7 0,2 0,54

Zawor czerpalny

- . 0,3 11 3,3 0,05 0,165
z koncowkag do weza
Zlew gospodarczy 0,14 7 0,84 0,1 0,08
Nogomyjki 0,14 3 0,42 0,1 0,04
Uzupetnianie niecki basenu
sportowego 0,50

8,6

q=28,6 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze dla catego budynku wynosi: 8,6 dm?/s.

Godzinowe zuzycie wody

Godzinowe zuzycie wody obliczono poprzez zatozone wspoétczynniki: f oraz n- frekwencji

chwilowej oraz godzinowej (uwzgledniajgcej czas przebywania uzytkownikéw na basenie):
Qh=Q*60*60/1000*(n)*f=8,6*60*60/1000*(1/2)*0,5=7,7m>h

Srednio dobowe zuzycie wody

Srednio dobowe zuzycie wody obliczono poprzez wykorzystanie czasu pracy basenu

(h=16h/dobe) oraz f ' - frekwencji dobowej:

Qd=Qh*h*f ' =7,7*16*0,5=61,9 m*/d
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Woda na cele technologiczne

Zapotrzebowanie na zimng wode na cele technologiczne wyniesie 4,2l/s 31m®dobe.
Zapotrzebowanie na wode na cele technologiczne przyjmuje sie na czas gdy ptywalnia

zamknieta jest dla uzytkownikdéw.

Woda na cele P.POZ

Przeptyw obliczeniowy wody na cele p.poz. wynosi 5,0 dm®/s.
qp.poz-< qsac-byt.

qprzem.< QSac—byt.
Qobl. = Osac-byt. = 8,60 dm?¥s.

W zwigzku z powyzszym dla budynku nalezy zapewni¢ wode w ilosci 8,60dm?/s.

DOBOR SREDNICY PRZYtACZA WODY

Dla wyznaczonego przeptywu obliczeniowego wody, obliczono srednice projektowanego przytacza

wodociggowego (sprawdzenie wedtug wykresu doboru parametrow hydraulicznych dla rur

cisnieniowych z PE100 PN10 firmy Wavin).

Dobér srednicy przytgcza:

q=8,60I/s = 30,96 m®h

przyltacze 9110x6,6mm PE100 PN10 SDR17
dla L=14,5m dla qs=8,60 /s, v=1,17 I/s
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MONTAZ:

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych typu PE100 PN10 SDR17 o $rednicy
@110x6,6mm zgrzewanych doczotowo na odcinkach prostych, a ksztaltki tgczone kotnierzowo z
zeliwa sferoidalnego. Przytgcze wykonaé metodg wykopu otwartego.

Rurociggi w wykopie montowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta i dostawcy rur.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z obsybkg piaskowg grubosci 30 cm ponad
wierzch rury. Zageszczenie podsypki i obsypki do wspoétczynnika 0,98 zmodyfikowanej wartosci
Proctora a pod drogami 100%. Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Na gtebokosci 30cm nad gora rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego.

Na rurociggu nalezy utozyé drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju DY min. 1,0 mm?Z.
Drut wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umie$ci¢ przy nim w skrzynce ulicznej i przymocowac do
obudowy.

W weziach nalezy stosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego z powtoka:

wewnetrzng — warstwa epoksydowa o grubosci min. 250um, oraz

zewnetrzng — powtoka Zn lub Stop Zn —Al. (min. 130g Zn/m2) plus warstwa epoksydowg grubosci

min 70um, lub - warstwa epoksydowa o grubosci min. 250um.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz
5 m od oznaczonego uzbrojenia.

Mozna =zastosowa¢ armature nastepujgcych firm: HAWLE, AVK ARMADAN, TYCO
WATERWORKS, JAFAR, AKWA Gniezno. Wyboru konkretnej firmy dokona Wykonawca. Prace
montazowe wykona¢ wg zatgczonego profilu. W potgczeniach skrecanych nalezy zastosowac sruby
ocynkowane ogniowo.

Wykonane przytagcze poddaé prébie szczelnosci na cisnienie robocze w ciggu 30 minut, a przed
oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy
maksymalnym wydatku punktow czerpania wody.

Ptukanie i dezynfekcje wybudowanego przytacza wodociggowego nalezy prowadzi¢ wg wytycznych
firmy AQUANET S.A. i niniejszego projektu.

ATJ ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
UL. LIBIJSKA 14A, 03-977 WARSZAWA




‘ BASEN PLYWACKI RATAJE UL. WIOSLARSKA/OBRZYCKA W POZNANIU

DOBOR WODOMIERZA

Wodomierz gtéwny dla budynku zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu przytgcza wody na poziomie

piwnicy. Pomieszczenie to bedzie ogrzewane co najmniej do temperatury +5°C.
Qovi=8,60 dm?/s
Qobi= 30,96 m*h
Qumax=2 X Qqpi = 61,92m°h

Na podstawie obliczern dobrano wodomierz srubowy typu MWN DN 65

1) sprawdzenie warunku srednicy
$rednica wodomierza DN < $rednica przytgcza d
DN 65 <d 110mm (DN100)

2) Sprawdzenie warunkéw prawidtowego przeptywu dla doboru wodomierza:
q<gmax sStad 30,96 < 63 m¥h
DN=<d stgd DN50<Dz110 (Dn100)

Dobrano _wodomierz $srubowy z pozioma osig wirnika typ MWN DN 65 o nastepujacych
parametrach:

— ciagty strumien objetosci gp = 63,00 m3/h

— $rednica nominalna DN = 63 mm

— przecigzeniowy strumien objetosci gs = 78,75 m*/h

— posredni strumien objetosci . = 0,806 m%h

— minimalny strumien objetosci gmin = 0,504 m*h
—  prog rozruchu 0,2 m¥h

— dlugos¢ zabudowy wodomierza L=560-600 mm

Dtugos¢ zabudowy miedzy redukcjami L= 560-600 mm
(w tym wodomierz [=200mm + 400 ksztaitka montaz.-demontaz)
Wodomierz dostarcza firma AQUANET S.A.
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Dla przylagcza wody dobrano wodomierz MWN Dn65, ktéry nalezy zamontowa¢ w pozycji
horyzontalnej z tarczg licznika do gory. Przed montazem wodomierza rurocigg przeptukac.

Na instalacji wewnetrznej za wodomierzem gtéwnym zaprojektowano izolator przeptywow zwrotnych
typ BA 2981 FA Honeywell z zasuwami kotnierzowymi i filtrem kotnierzowym FYG9P z osadnikiem i
zaworem upustowym, np. firmy Honeywell.

Za wodomierz nalezy zainstalowa¢ tacznik kompensacyjny (ksztatta montazowo-demontazowa)
zabezpieczony fabrycznie przed rozsunieciem za pomocg 2 szpilek L=400m dla zabudowy

wodomierza Dn65.

Przy przechodzeniu przez $ciane budynku nalezy zastosowa¢ uszczelnienie tfancuchem
uszczelniajgcym Integra typ ,B”. Pomieszczenie przytacza wodociggowego nalezy wyposazy¢ w
kratke odptywowg, podtgczong do wewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

W miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewoddw.

Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.

Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowaé ognioochronng mase uszczelniajgca
(peczniejaca).
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku poprzez
kotnierze uszczelniajgce np., firmy INTEGRA (przejscia gazoszczelne).
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PROBA SZCZELNOSCI , PLUKANIE | DEZYNFEKCJA - PRZYLACZY

Po wybudowaniu nowych przytgczy wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
zgodnie z normg PN / B - 10725. Po pozytywnej prébie szczelnosci hydraulicznej rurocigg nalezy
przeptukaé i zdezynfekowad.

Ptukanie i dezynfekcje wybudowanego wodociggu nalezy prowadzi¢ wg wytycznych firmy
AQUANET S.A. i niniejszego projektu.

Czynnos¢ ptukania i dezynfekcji nowych przewodéw wodociggowych jest obowigzkowa i moze sie
odbywaé wytgcznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowego pobranego w Wydziale Eksploatacji Sieci
Wodociggowej AQUANET S.A ul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu.

Termin ptukania sieci oraz montazu i demontazu urzgdzenia pomiarowego nalezy zgtosic pisemnie

w AQUANET z 7-dniowym wyprzedzeniem .

Ptukanie i dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :
1. Ptukanie wstepne — 10 krotny przeptyw
2. Dezynfekcja wiasciwa — 3 krotny przeptyw

3. Ptukanie wtdrne — 2 krotny przeptyw

Plukanie wstepne

Ptukanie wstepne ma na celu usuniecie wszystkich ewentualnych zanieczyszczern mechanicznych
powstatych przy montazu przewodéw takich jak piasek. glina itp. Przy starannym uktadaniu, t. j.
montazu rur bez zanieczyszczeh wewnagtrz, mozna znacznie ograniczy¢ czas ptukania wstepnego, a
tym samym zaoszczedzi¢ znaczne ilo$ci wody. Wstepnie przyjeto 10 - krotny przeptyw wody.
Ptukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie wody przezroczystej i
bezbarwnej.

Zatozono ptukanie metodag przeptywowa, przy ilosci wody wyptywajgcej z jednego hydrantu DN 80

mm : 18 m¥h.

Dezynfekcja witasciwa

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw ptukania wstepnego mozna przystgpi¢ do dezynfekc;ji rurociggu.
Dezynfekcja wtasciwa ma na celu usunigcie zanieczyszczenh organicznych i bakteriologicznych.

Zatozono prowadzenie dezynfekcji podchlorynem sodu ze stanowiska przewoznej chlorowni
wyposazonej w dwa chloratory C — 53 ustawionej w rejonie wezta, z ktérego nastepowat pobor wody

do ptukania.

ATJ ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
UL. LIBIJSKA 14A, 03-977 WARSZAWA




BASEN PLYWACKI RATAJE UL. WIOSLARSKA/OBRZYCKA W POZNANIU ‘

Przyjeto dawke chloru w ilosci 50 g/m® wody. Jest to maksymalna dawka stosowana przy
dezynfekcji rurociggow.
Powinna ona gwarantowaé obecno$é chloru w iloéci 30 mg Cl/dm® po 24 godzinnym kontakcie.
Chcac utrzymac¢ mozliwie najkrotszy czas napetniania rurociggu wodg nachlorowana, przyjeto
maksymalng wydajnosc¢ chloratora i stosowanie 3 % roztworu podchlorynu sodu.
Przyjeto nastepujgcy schemat dezynfekdji :

— Dwukrotne napetnianie i opréznianie wodg nachlorowang rurociggu

— Napetnienie rurociggu wodg nachlorowang i przetrzymanie w dezynfekowanym

odcinku rurociggu przez 24 godziny i zrzut wody.

Dechloracja
Konieczne jest przeprowadzenie dechloracji pozostatego w wodzie chloru. Do dechloracji

zastosowany zostanie tiosiarczan sodu, czysty, pieciowodny
Na,S,0;3 x 5 H,O w postaci 10 % roztworu.
Wigzanie chloru przebiegaé bedzie w reakcji :
Na,S,0; + 4 Cl, + H,O — Na SO, + H,O + 8 HCI
Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu
pieciowodnego.

Urzadzenia i materiaty do przeprowadzenia dechloraciji :

- Instalacja do dechloracji
- Szkto i odczynniki niezbedne do oznaczenia stezenia wolnego chloru w wodzie

- Tiosiarczan sodowy pieciowodny.

Instalacje do dechloracji ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. W czasie napetniania rurociggow wodg z
chlorem nalezy przygotowac¢ roztwor. W tym celu do zbiornika zasobowego wsypa¢ 1 kg
tiosiarczanu i zala¢ 10 dm® wody. Z chwilg rozpoczecia zrzutu wody nalezy rozpoczaé dawkowanie
roztworu tiosiarczanu. Natezenie wyptywu odczyta¢ na wodomierzu zamontowanym na odptywie, a
stezenie wolnego chloru oznaczy¢ w pobranej probce wody.

Znajac natezenie wyptywu i stezenie wolnego chloru w wodzie ustali¢ dawke tiosiarczanu wg

zatgczonej tabeli :
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Stezenie wolnego Natezenie wyptywu [ m®/h ]
chloru
[ mg Clidm’] 9,0 18,0 27,0 36,0
10 15 30 45 60
20 30 60 90 120
30 45 90 135 180
40 60 120 180 240
50 75 150 225 360

Podane w powyzszej tabelce dane dotyczg 10 % roztworu tiosiarczanu sodowego przy natezeniu
przeptywu w [ cm®min ].

Na poczatku procesu dechloracji nalezy czesto sprawdzacC stezenie wolnego chloru w wodzie i
korygowa¢ dawke tiosiarczanu. Proces dechloracji nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggly, az do
zakonczenia dezynfekcji rurociggu. Zwraca sie uwage na zapewnienie obstugi laboratoryjnej w
czasie prowadzenia dezynfekgciji i dechloraciji.

Produktami dechloracji sg chlorki i siarczany. W zwigzku z powyzszym woda po dechloracji bedzie
wzbogacona w stosunku do wody zuzytej do dechloracji o siarczany i chlorki.

Stezenie siarczandw i chlorkéw na odptywie po dechlorac;ji :
1. siarczany : 80 mg SO./dm?
2. chlorki : 70 mg Cl/dm?®

bedzie nizsze od dopuszczalnego dla wéd do celéw pitnych i na potrzeby gospodarcze. Woda po

dechloracji nie bedzie zawierata wolnego chloru.

Plukanie wtorne

Do ptukania wtérnego zatozono dwukrotny przeptyw wody przez dezynfekowany rurocigg. Ptukanie
wtorne przeprowadzi¢ jak ptukanie wstepne.
Zuzycie wody dla przytagcza do budynku nr.3 — wezet W4-W4.1w ul. Zwierzynieckiej L=2,70m:
- proba szczelnosci - zuzycie wody rowne 3 - krotnej objetosci rurociggu
V,;=(0,551m3) x 3=1,653 m*
- ptukanie wstepne - zuzycie wody rowne 10 - krotnej objetosci rurociggu
V,=(0,551m3) x 10 = 5,51 m*
- dezynfekcja - zuzycie wody rowne 3 - krotnej objetosci rurociggu
V3= (0,551m3) x 3=1,653 m?
- ptukanie wtorne - zuzycie wody rowne 2 - krotnej objetosci rurociggu
V,= (0,0257m3)x 2 =1,102 m*
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2.2. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych z projektowanego budynku przewidziano przez przytacze
Dn150 na odcinku S1 do S2 o dtugosci L=15,00 m z rur kamionkowych przeciskowych KERADRIVE
typ 1 z wigczeniem do istniejgcej studni na kanale ogolnosptawnym o Srednicy 250 mm z rur
kamionkowych przebiegajgcych na osiedlu Piastowskim w rejonie ul. Wioslarskiej. Przylgcze

wykona¢ metodg bezwykopowg za pomocg przecisku.

MONTAZ :

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur kamionkowych przeciskowych KERADRIVE
typ 1 o srednicy 150mm i spadku 1,5% wg z komory startowej. Lokalizacje komory przedstawiono
na planie i profilu.

Przytacza kanalizacyjne nalezy zrealizowaé¢ wg profilu metodg bezwykopowg za pomoca przecisku
( np. w przejsciach pod drogami, chodnikami i terenem utwardzonym) oraz metodg wykopowg na
terenie nieutwardzonym lub nalezgcym do inwestora.

W przypadku braku mozliwosci wykazania prac metoda bezwykopowg nalezy zachowaé wszelkie
uwagi zawarte w protokole z NK.

Minimalny spadek na przytgczu kanalizacji sanitarnej sr. Dn150mm wynosi 1,5%.

Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczyc¢ rewizjg w budynku.
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OBLICZENIA PRZEPLYWU KANALIZACJI SANITARNEJ

SCIEKI BYTOWO-GOSPODARCZE

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polskg Normg nr PN-EN 12056/2002
oraz PN-92/B-01707 (w przepisach nie ujetych w normie PN-EN a przywotanych w rozporzadzeniu
MI z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie)

Obliczeniowy przeptyw $ciekdw bytowo-gospodarczych wynosi 9,4 dm®/s.

Qsbyt = 0,7 x YAWSs %°=0,7 x 179,5 *°=9,4 I/s

Tabela. Zestawienie przyboréw sanitarnych.

Nazwa Qn [I/s] ilos¢ |Z
przyboru
Miska 2,5 25 62,5
ustepowa
Pisuar 0,5 9 4,5
Umywalka (0,5 35 17,5
Zlew 0,5 6 3
Wpust 1 39 39
podtogowy
Wpust 1 39 39
podtogowy
prysznicowy
odwodnienie | Max.0,5/1m 142mb | 17,04
plazy (25%
jednoczesnost)
179,54

SCIEKI PRZEMYSLOWE

Scieki przemystowe pochodzace z basenu zbierane bedg do zbiornikéw znajdujgcych sie w
budynku a nastepnie utylizowane przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo. Nie przewiduje sie

zrzutu $ciekow przemystowych projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej.
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ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wod deszczowych z planowanej inwestycji przewidziano zgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi poprzez dwa przytgcza do sieci kanalizacji deszczowej o srednicy 500mm

Zlokalizowanej na osiedlu Piastowskim w rejonie ul. Wioslarskie;.

W zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu dziatki objetej inwestycjg zmianie ulegnie ilosé
odprowadzanych $ciekéw do sieci kanalizacji deszczowej. Z obliczen sptywu wéd z dotychczasowej
powierzchni terenu inwestycji wynika iz do kanalizacji deszczowej odprowadzano 28,5 dm3/s.
Natomiast z bilansu ilosci $ciekdow deszczowych z projektowanej powierzchni terenu inwestyciji
wynika iz do kanalizacji deszczowej odptywaé bedzie 33,6 dm3/s. Dlatego tez zaprojektowano

retencje wod deszczowych, tak aby zrzut wod deszczowych nie byt wiekszy niz do tej pory.

Zgodnie z warunkami Aquanet znak: DW/IBM/321/61963/2016 z dn. 26.10.2016r. wody deszczowe
odprowadzane beda:

-Z czesci pow. dachu przytgczem D6-D7 z rur kamionkowych przeciskowych KERADRIVE TYP1 DN
200mm o dtugosci L=10,50 m i spadku i=5% w iloéci 13,5 dm3/s.

-Z czesci pow. dachu oraz pozostatych pow. przytgczem D1-D2 z rur kamionkowych przeciskowych
KERADRIVE TYP1 DN 200mm o dtugosci L=8,0 m i spadku i=1% w ilosci 15,0 dm3/s.

Przed przytgczem D1-D2 przewidziano retencje wod deszczowych w dwéch studniach betonowych
DN1500mm potgczonych odcinkiem rury $500x12,3mm PVC-U kI.S o diugosci 12,25 m. o fgcznej
pojemnosci Vmax=10,96 m3. Na odptywie ze studni retencyjnej zaprojektowano regulator przeptywu
z ograniczeniem odptywu do max. 15dm3/s. Przed przytagczem D6-D7 nie przewiduje sie retencji

oraz ograniczenia odptywu sciekéw opadowych.
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OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OBLICZENIA DLA DOTYCHCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obliczenia zrzutu $ciekéw deszczowych z istniejgcego budynku:
- powierzchnia dachéw skos$nych: 0,0820 ha wspétczynnik sptywu 1,00

- tarasy, dachy ptaskie: 0,0930 ha wspétczynnik sptywu 0,90

- pow. z ptyty bet. chodnikowe;j : 0,0400 ha wspotczynnik sptywu 0,85

- pow. zielone : 0,1610 ha wspotczynnik sptywu 0,10
dm? /f

Dla natezenia deszczu miarodajnego q = 132 s-ha natezenie deszczu Q [dm3/s]

dm’
Q a=0max= [(Fy * W)+ (F2* Wo)+ (Fs * Wa).......] * W, * q = 28,50 /s

OBLICZENIA DLA PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przytgcze D6-D7

Obliczenia zrzutu $ciekow deszczowych z projektowanego budynku dla przytgcza D6-D7:

-- tarasy, dachy ptaskie: 0,112 ha wspétczynnik sptywu 0,90

dm® //

Dla natezenia deszczu miarodajnego q = 132 s-ha natezenie deszczu Q [dm3/s]

dmaf
Q w=Qmax= [(F1* W)+ (Fp * W)+ (F5 * Wa)......... 1*W,*q=135 s

OBLICZENIA DLA PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przytacze D1-D2

Obliczenia zrzutu $ciekéw deszczowych z projektowanego budynku dla przytgcza D6-D7:

-- tarasy, dachy ptaskie: 0,112 ha wspotczynnik sptywu 0,90
-- pow. z kostki brukowej: 0,052 ha wspotczynnik sptywu 0,80
-- pow. z bet. plyty azurowe;j: 0,022 ha wspétczynnik sptywu 0,40
-- pow. zielone 0,078 ha wspotczynnik sptywu 0,10
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dm?® /f

Dla natezenia deszczu miarodajnego q = 132 5 - ha natezenie deszczu Q [dm3/s]

dm?
Q obl :QmaX: [(F1 * lPl)'|‘ (Fz * le)"‘ (F3 * lPs) ......... ] *P,* q= 21,00 XE

Wody deszczowe przed przytgczem D1-D2 bedg magazynowane za pomocg studni betonowych

DN 1500mm oraz retencji kanatowej w rurze o srednicy $500x12,3mm PVC-U k.S o dt. L= 12,25 m
zlokalizowanej na dziatce inwestora.

Uktad zaprojektowano tak, by zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej zmagazynowata wody
deszczowe przy zapewnieniu 15,0 I/s odptywu.

Pojemnosé retencji V= 10,96 m®

Ponizej przedstawione zostaly obliczenia zbiornika retencyjneqo wéd deszczowych wgqg
metody ATV A-117.

dmaz/
dozwolony odptyw ze zbiornika 28,5-13,5= 15,0 o

dm?
przeptyw obliczeniowy kanalizacji deszczowej: 21,00 KS

czas trwania deszczu: 15 min

dm? }z
natezenie deszczu: 132 s-ha

dmaf
doptyw do zbiornika zredukowany: 5,96 o

Wymagana pojemno$é zbiornika : 10,3 m®

Pojemnos¢ retencyjna projektowanego ukfadu wynosi V=10,96 m®. Zatem projektowany zbiornik

ma wystarczajaca pojemnosé.
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PODCZYSZCZANIA WOD DESZCZOWYCH
Scieki deszczowe odprowadzane z powierzchni dachéw, chodnikdw oraz zieleni przyjmuje sie jako

czyste i nie wymagajgce podczyszczenia. Natomiast powierzchnia drogi wewnetrznej i miejsc
postojowych z racji na tgczng powierzchnie 736m? réwniez nie wymagajg podczyszczenia.

STUDNIE TWORZYWOWE - PRZYLACZENIOWE

Na przylgczach kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki tworzywowe @425mm
rzedne i lokalizacja (wg planu sytuacyjnego) studnia kanalizacyjna niewtazowa SKLADA sig z:
- kinety PP lub PE
- rur karbowanych

- zwienczenia studzienek klasy D400

STUDNIA KANALIZACYJNA DN1500

W projekcie zastosowano studnie kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych z betonu C35/45,
W-8, o srednicy wewnetrznej 1500 mm.

Spdéd studzienki wykonano na zageszczonej podsypce piaskowej na kitérg utozono ptyte zelbetows.
Na ptyte utozono kinete prefabrykowang o wysokosci rownej wysokosci kanatu. Przy przejsciach
przez sciane studni zamontowaC w otworach tulejami z uszczelkg tzw. przejsciem szczelnym
odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego podtgczenia rury.

Kregi studzienne tgczone sg z poszczegolnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i
posiadajg fabrycznie montowane stopnie wlazowe. Kregi sg produkowane o wysokosciach h = 250,
500, 750 oraz 1000 mm. Grubos¢ $cianek 200mm. Poszczegdlne elementy studni tgczone sg za
pomocg specjalnej uszczelki gumowej Slizgowej. Zwezka o Srednicy 1000/625 mm z
wyprowadzeniem pod wiaz zeliwny niewentylowany typu ciezkiego (D400), z betonowym
wypetnieniem pokrywy betonem C35/45, o wysokosci nie mniejszej niz 14cm. Na terenach
zielonych, bez ruchu kolowego mozna zastosowac wiazy zeliwne typu C250. W przypadku ptytkich
studni zamiast zwezki zaprojektowano plyte z otworem pod witaz. Pierscienie dystansowe stuzg do
dopasowania wlazu do poziomu chodnikéw lub gruntu. Pierscienie sg o srednicy wewnetrznej 625
mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm.

Studnie nalezy uktada¢ w umocnionym wykopie i zageszczonej podsypce piaskowej.

Beton kl. C35/45, wodochtonnos¢ W8. Beton oraz uszczelki muszg by¢ odporne na oddziatywanie
sciekow i gazow tj. 4<pH<8, CH4, H2S2, CO i CO2. Studnie prefabrykowane zaprojektowano w

oparciu o katalogi firmy Matbet-Bis.
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3. Wykonawstwo i organizacja roboét

Wszelkie prace zwigzane z budowg przytgczy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi standardami Aquanet S.A. ujetymi w opracowaniu pt: ,Projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy” (styczen 2013rok), zgodnie

opinig NK i warunkami zarzadcy pasa drogowego.

1. Calos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i
zasadami okres$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych t. Il Inwestycje sanitarne i przemystowe” przy zachowaniu i bezwzglednym
przestrzeganiu przepiséw BHP.

2. Przylgcza nalezy wykonywac¢ rownolegle z remontem i przebudowg uktadu komunikacyjnego
w rejonie ulic Kraszewskiego, Sienkiewicza i Zwierzynieckiej.

3. Przed przystgpieniem do realizacji przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej i ogdélnosptawnej
nalezy wystgpi¢ do Aquanet z wnioskiem ,Zgtoszenie zamiaru realizacji przytaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej i ogolnosptawnej — wniosek dostepny na stronie
www.aquanet.pl

4. Nie wniesienie przez Aquanet uwag do powyzszego zgtoszenia w ciggu 12 dni od daty
ztozenia,upowaznia Inwestora do przystgpienia do wykonania robot.

5. Wykonane przytgcza Inwestor lub Wykonawca zgtasza z wyprzedzeniem min. 5-dniowym do
odbioru w stanie odkrytym.

6. Przed przystgpieniem do robdt nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie prébne przekopy w celu
doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

7. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie
podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane wykopy wzmocnic
balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zakfadanymi azurowo z rozporami
drewnianymi.

8. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory, a w
nocy osSwietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopow nie oznakowanych
jest niedopuszczalne.

9. Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy
stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Przy przechodzeniu przez Sciane rure przewodowg nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej PCV a
przestrzen wolng pomiedzy rurami wypeic piankg poliuretanowg

Rury wodociggowe wykonane wykopem otwartym uktadaé na 15 cm podsypce i zasypac
30 cm nad wierzchem rurociggu zasypkg piaskowg , na ktorej nalezy umiesSci¢ tasme
lokalizacyjng

Zaprojektowano drut miedziany DY min. 1,0mm? wtopiony w rure - drut wyprowadzi¢ pod
skrzynke uliczng do zasuw i przymocowac do obudowy.

Zageszczenie podsypki i obsypki do wspdtczynnika 0,98 Proctora; teren przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

Wykonane przytacza wody poddac probie szczelnosci na cisnienie robocze w ciggu 30 minut a
przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30
minut przy maksymalnym wydatku punktéw czerpania wody

Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym nalezy dokonac

inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

V. Uwagi koncowe:

1. Przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania stosowac wszelkie uwagi
zawarte w protokole Narady Koordynacyjnej w Poznaniu ul. Gronowa 20.

2. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi i Odbioru Robdt
oraz obowigzujgcymi Normami Polskimi.

3. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy porozumieé sie

z projektantem.
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