Instrukcja plukania i dezynfekciji
(Zatacznik do uzgodnienia 811/1480/2016) R R

1. Przebieg procesu piukania i dezynfekcji rurociagéw (sieci illub_przytaczy o srednicy
DN min. 80).

Praktyka AQUANET-u wykazuje, ze tylko potgczenie wysokiej intensywnosci ptukania odcinkéw

wodociggowych, wraz z ich dezynfekcjg woda nachlorowang o wysokim stezeniu w niej chloru

daje pozgdane efekty likwidacji zarzewia mikrobiologicznego w przewodach sieci

wodociggowej. Proponowana procedura ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanego,

oddawanego do eksploatacji rurociggu przedstawia sie nastepujgco:

» plukanie wstepne - 10 — krotny przeptyw
» dezynfekcje wiasciwg - 3 — krotny przeptyw
» plukanie wtérne - 2 — krotny przeptyw

Dopuszcza sig prowadzenie ptukania, dezynfekgji i dechloracji w/g ponizszego przebiegu:

= ptukanie wstepne - objetoscig min 3 —krotnego przeptywu,
= dezynfekcja wlasciwa - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,
= plukanie wtérne - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,

pod warunkiem, ze proces ten zakoriczy sie wynikami badan, pozwalajgcymi na wigczenie
rurociggu do istniejgcej sieci wodociggowej (bakteriologia oraz zawarto$é zwigzkéow zelaza
zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia) i zatwierdzeniem przez
Zespdt Technologdéw ds. Jakosci Wody.

Ptukanie i dezynfekcje rurociggow nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszg instrukcja.

1.1. Plukanie wstepne.

Plukanie wstgpne prowadzi sie w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych zalegajgcych w rurociggach. Nalezy stosowa¢ wode wodociggowa w objetosci
rownej 10 -ciokrotnemu (dopuszcza sie min. 3 -krotny) przeptywowi przez ptukany odcinek
sieci. Intensywnos¢ ptukania winna by¢ mozliwie jak najwyzsza dla danych $rednic rur.

Ptukanie nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyplywie bedzie wizualnie
przezroczysta i bezbarwna.

Obowigzkiem wykonawcy jest, aby iloS¢ wody piluczgce] byta mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym. Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze byé studzienka
kanalizacji zaréwno sanitarnej lub deszczowej (po uzgodnieniu z AQUANET lub ZDM - dla kan.

deszczowej), a takze beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci. Jeéli nie ma mozliwosci
zapewnienia takich odbiornikow jak wymienione powyzej, projektant musi uzyskaé pozwolenie

na odprowadzenie Sciekdéw do waéd lub ziemi.



1.2._Dezynfekcja.

Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i

zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Dokonywana jest najcze$ciej przy uzyciu podchlorynu

sodu (NaClO) o stezeniu 14,5% chloru w roztworze.

Podchloryn sodu (stezony lub rozcieficzony) najczesciej dodaje sie do przeptywajacej wody na

poczatku dezynfekowanego odcinka rurociagu, w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie w tej wodzie

stezenia ok. 50g wolnego Clo/m® (ok. 350g NaClO/m?).

Podchloryn nalezy dozowa¢ do wody wedtug nastepujgcego schematu postepowania:

> 2 -krotne (dopuszcza sie 1 -krotne) napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci

i jego opréznienie (przy oproznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje),

’” 1

W rurociggu przez co najmniej 24 h i jego oprdéznienie (przy opréznianiu nalezy

prowadzi¢ dechloracje)

1.3. Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie).

Odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji mogg byé te same miegjsca, ktére
wymieniono w punkcie 1. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana
Z rurociggu musi by¢ poddana procesowi dechloracji, najczesciej przy uzyciu pieciowodnego
tiosiarczanu sodu Na>S;03 x 5H20O w postaci 10% roztworu. Wigzanie chloru przebiega wg

reakcji:

NazS203 + 4Clz + 5H20 = NazSO4 + H2SO4 + 8HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pieciowodnego

tiosiarczanu sodu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Z chwilg

-krotne napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci

przetrzymanie

jego rozpoczecia nalezy takze uruchomi¢ dozowanie 10% roztworu tiosiarczanu sodu

w ilosci przyjetej wedtug ponizszego zestawienia.

Stezenie wolnego Natezenie przeplywu wody ,
chloru 3 3 3 3
s waikis 9,0 m*h 18,0 m°/h 27,0 m¥h 36,0 m*h
dezynfekowa- Natezenie  doplywu  dozowanego 10% roztworu
nego rurociagu tiosiarczanu sodu
10 g Clo/m? 15 em3/min 30 em®¥/min 45 cm3/min 60 cm3/min
20 g Clao/m?® 30 cm®min 60 cm®*min 90 cm®min 120 cm®¥min
, j 135 :
3 3 3 3
30 g Cla/m 45 cm®/min 90 cm®*/min P — 180 cm*/min
. 120 180
3 3 3 i
40 g Clo/m 60 cm®*/min s - p— 240 cm*/min

likwidacje




Dechloracja jest skuteczna zaréwno, kiedy roztwér tiosiarczanu sodu dozujemy do
tymczasowego rurociggu odprowadzajgcego wode z podchlorynem, bgdz tez bezposrednio

do studzienki kanalizacyjnej, do ktérej ta woda jest odprowadzana.

1.4. Plukanie wtérne.

Do piukania wtérnego przyjmuje sie zuzycie wody réwne 2 -krotnej objetosci
zdezynfekowanego  odcinka  rurociggu.  Plukanie  wtérne  nalezy  prowadzié

podobnie jak ptukanie wstepne.

2. Kontrola mikrobiologiczna i fizycznochemiczna po dezynfekcji i ptukaniu rurociagu
(przytacza o srednicy DN min. 80)

Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wiaczeniem w istniejaca sied
wodociagowg i oddaniem wodociagu (przytgcza) do eksploatacji, nalezy przeprowadzié kontrole
mikrobiologiczng i fizycznochemiczng. Wymagania Aquanet S.A., co do Iaboratorium
wykonujgcego pobieranie i badanie jakosci wody w nowowybudowanych rurociggach
(przytaczach o $rednicy DN min.80):

% _pobieranie probek wody moze by¢ wykonywane tylko i wytgcznie przez akredytowanego
prébkobiorce,
< _pobieranie  probek wody oraz przeprowadzanie analizy  bakteriologicznej
i fizycznochemicznej moze byé wykonywane tylko i wytgcznie przez to samo laboratorium
« _laboratorium musi posiada¢ aktualne zatwierdzenie Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, tj.
upowaznienie wiadz sanitarnych naszego kraju do pobierania i wykonywania badan
probek wody pitnej zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami polskimi i Unii
Europejskiej,
<+ _laboratorium musi posiada¢ wazng akredytacje (zatwierdzony przez Polskie Centrum
Akredytacji system zarzgdzania) na pobieranie prébek wody jak i na wykonywanie analiz:
o terenowych — pomiar stezenia chloru wolnego, temperatury
.o laboratoryjnych — na ponizsze parametry bakteriologiczne:
= liczba bakterii z grupy coli
= liczba Escherichia coli,
= liczba paciorkowcéw katowych,
= ogdlna liczba bakterii psychrofilnych,
= liczba Clostridium perfringens (tacznie ze sporami)
oraz parametry fizycznochemiczne:
= stezenie zwigzkdéw zelaza
Powyzsze badania mozna wykonywa¢ metodami referencyjnymi lub alternatywnymi pod

warunkiem, ze sg one rownowazne, dozwolone prawem polskim.



Uzyskanie negatywnych wynikéw badan mikrobiologicznych wymaga ich powtorzenia,

a o zakresie analiz decyduje Technolog ds Jakosci Wody.

+ W sytuacji, kiedy zleceniodawca zadeklaruje, ze po odbiorze koncowym wodocigg nie
bedzie eksploatowany przez czas dtuzszy niz 2 miesigce, ponowne jego otwarcie powinno
zostaé uzgodnione z Technologiem ds Jakosci Wody, ktéry moze podja¢ decyzje
o ponownej kontroli jako$ci wody.

4+ Okres waznosci przeprowadzonych badan laboratoryjnych to 1 miesigc, liczac od daty

pierwszego badania.

3. Nadzér nad jakoscia wody i odbior koricowy.

Nadzér nad jakoscig wody sprawowany jest przez Technologéw ds. Jakosci Wody Aquanet

SA.
Do zadan Technologa ds. Jakosci wody nalezy:

= popiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie sposobu wykonywania ptukania,
dezynfekgji i dechloracji nowych odcinkéw sieci wodociggowe;j,

= analizowanie, dokonywanie wfasciwych wpisdéw oraz gromadzenie kopii Zatgcznika nr
7 do ,Procedury przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
w Aquanet S.A” p.t. ‘Akceptacja na wiaczenie rurociggu do sieci eksploatowanej
przez AQUANET", po przeprowadzonym ptukaniu, dezynfekcji i badaniach
mikrobiologicznych oraz fizycznochemicznych,

= kontrole prawidiowo$ci wykonanych procesow ptukania lub/i dezynfekg;ji

= przyjmowanie zlecenn od wykonawcow sieci wodociggowych na wykonanie kontroli
jakosci wody w nowowybudowanym rurociggu (sieci i/lub przytaczu o $rednicy DN
min. 80),

= zlecenie do laboratorium na przeprowadzenie badan mikrobiologicznych

i fizycznochemicznych wraz z poborem probek wody,

mozliwo$é uczestnictwa przy pobieraniu prébek wody z nowowybudowanego

rurociggu (przytgcza, o $rednicy DN min. 80) ,

= w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan_ - uzgadnf!anie kierunku
podejmowanych dziatan celem uzyskania odpowiedniej jakosci wody w rurociggu,
zarzgdzanie ewentualnych kolejnych ptukan lub/i dezynfekgji, zarzgdzanie wykonania
powtdrek z badan,

= zlecanie powtérnego badania prébki wody, obejmujacego rdéwniez parametry
mikrobiologiczne, ktére nie byty przekroczone w pierwotnym badaniu, (jesli zajdzie taka
koniecznosc)

= w przypadkach szczegélnych zarzgdzenie powtornego zbadania prébki wody

w petnym zakresie mikrobiologicznym po kilku dniach, pomimo wczesSniejszego



uzyskania protokotu z pozytywnymi jego wynikami (koszty, w przypadku przekroczen
ponosi wykonawca sieci wodociggu)

przyjmowanie i gromadzenie kopii wynikéw badar prébek wody (tzw. sprawozdan
z badan wystawianych przez laboratorium wykonujgce badania),

wydawanie akceptacji na wigczenie nowowybudowanego odcinka rurociggu
(przytgcza istniejgcego $rednicy DN min.80) do istniejgcego systemu wodociggowego
AQUANET w Zal. Nr 7 do ,Procedury przeprowadzania odbioréw sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych w Aquanet S.A”






