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Zatacznik nr 1
do umowy przylaczeniowej nr 2230/2016

WARUNKI PRZYELACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.,
w  sprawie szezegolowych warunkéw funkcjonowania systeméw  cieptowniczych,
(Dz.U. z dnia 01 lutego 2007r., nr 16, poz.92), wniosku Poznariskich Inwestycji Miejskich Sp. z 0.0.,
Veolia Energia Poznan S.A. okresla warunki podigczenia do miejskiej sieci cieplnej.

A. Wnioskodawea

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.,
al. Niepodleglosci 27
61-714 Poznan

B. Informacje dotyczgce obicktu
B.1. Wilasciciel obiektu:

Miasto Poznati — Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan
B.2. Lokalizacja obiektu: os. Piastowskie 55, Poznan
B.3. Lokalizacja wezla cieplnego: pomieszczenie techniczne w podziemiu
B.4. Ilosé obiektow zasilanych: 1
B.5. Dane dotyczace obiektu:
Przeznaczenie obiektu; basen rekreacyjny z zapleczem socjalnym
Rodzaj instalacji odbiorczych:
Centralne ogrzewanie - projektowane
Ciepla woda uzytkowa - projektowana
Wentylacja - projektowana
Technologia - projektowana

B.6. Przewidywana moc cieplna:

Lp. [Cele .
1 _[Centralne ogrzewanie Q c.0.= 87,0 kW
Q c.wa. ér. = 49,0 kW

Q c.w.u. max = 82,0 kW
3 |Wentylacja Qwent, = 163,0 kW
4 |Technologia Qtech. = 110,0 kW

2 |Ciepla woda uzytkowa

Veolia Energia Poznan S.A.

www.veolia.pl




C. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego
C.1. Dotyczy Wnioskodawcy:
Projektowany budynek na Os. Piastowskim 55 w Poznaniu, zasilany bedzie z miejskiej sieci cieplnej. W
celu zasilania obiektu nalezy wykorzystaé istniejace preizolowane przylacze cieplne 2xDn65 bedace
wiasnoscig Odbiorcy ciepla. Od istnigjacego przylacza cieplnego do pomieszczenia wezla cieplnego
nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy nowym odcinkiem przylgcza cieplnego, ze wzgledu na zmiang
lokalizacji wezta. W wydzielonym pomieszczeniu nalezy zaprojektowaé i wybudowaé wezet cieplny z
regulatorem réznicy cisniefi i przeptywu na zasilaniu za filtrem od strony przylacza oraz gléwnym
ukladem pomiarowo-rozliczeniowym na powrocie z wykorzystaniem istniejacego ukladu, bedgcego
wlasnoécia Veolia Energia Poznan S.A.
Maksymalng moc cieping wymiennika c.w., nalezy potwierdzié obliczeniami, przez projektanta wezla
cieplnego. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej wezta cieplnego uzgodni¢ z Veolia Energia
Poznan S.A. — Wydzial ET producenta elementéw AKPiA. Instalacja elektryczna powinna umozliwiaé
zasilanie sieciowe modutu transmisji telemetrycznej.
Jezeli mozliwe jest wystapienie probleméw z zasiggiem sieci GSM/GPRS w pomieszezeniu wezla
cieptowniczego, z uwagi na jego lokalizacje w budynku lub/oraz konstrukcje budynku:
- pomieszczenie wezta znajduje si¢ ponizej poziomu gruntu,
- pomieszczenie wezta zlokalizowane jest w duzej odlegloéci od $cian zewnetrznych
budynku,
- pomieszczenie wezla zlokalizowane jest w budynku z duza liczb przegréd wewnetrznych,
- pomieszczenie wezta zlokalizowane jest w centralnej czeéci wielokondygnacyjnego
lub rozleglego budynku,
nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Energia Poznaf S.A. - Wydziat ET, indywidualne dobrane
rozwigzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej lub dodatkowych urzadzen
retransmitujacych.
D. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomiedzy
Whioskodawcg i Veolia Energia Poznan S.A.
Granicg wlasnosci pozostanie polgczenie zaworéw odcinajacych w komorze (C2/0)(A1/11).
Odbiorca ciepla bedzie whascicielem przylgeza i wezla cieplnego.
Gtéwny licznik ciepta w weZle bedzie wlasnoscia Veolia Energia Poznath.
E. Czynnik grzewczy

Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
1 |Maksymaina temperatura zasilania wody sieciowej 125 °C 70°C
2 mipee;rﬁit;ara zasilania wody sieciowej dla doboru 120 °C 65 °C
3 |Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej wg ,Wytycznych do projektowania”
4 (Cisnienie dyspozycyjne 100kPa |  100kPa
5 [Maksymalne ciénienie robocze sieci ciepinej 1,6 MPa
6 |Minimalne ci$nienie zasilania 1,08 MPa (abs.)

Obszar zasilany z komory magistralnej nr C2/0.

F. Warunki przylgczenia sa waine przez okres 2 lat.
Wszystkie pozostate informacje niezbgdne do opracowania dokumentacji projektowej przylacza i wezta
cieplnego zawarte s3 w ,,Wytycznych do projektowania® dostepne na stronie internetowej
www.energiadlapoznania.pl.

G. Projekt techniczny budowy przylacza oraz wezta cieplnego podlega zao?t%mg przez Veolia

Energia Poznan S.A. D3, RIECH WEZ OW[CFEPLNYCH
rh‘ ;' 5
Data: 20.10.2016 r. migr ing. ARSIy Warszawska
Podpis Dostawcy Ciepla
KO:

WI a/a,



