' D

Firma Geologiczna Felkel & Gus Sp. z o. o.

Poznanski Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

ul. Rubiez 46 budynek E pietro 2 pokoj 210 61-612 Poznan
tel. (61) 627 22 00 fax (61) 622 26 49
www.fgfg.com.pl info@fgfg.com.pl

FIRMA CEOLOGICZNA KRS 0000437959 NIP 9721241247 REGON 302258822
FELKEL & GUS BZWBK 54 1090 1737 0000 0001 2022 8703

OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO
OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

w miejscu projektowanej ptywalni

przy ul. Wioslarskiej w Poznaniu

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.0.
ul. Libijska 14A
03-977 Warszawa

Lokalizacja: Poznan, ul. Wio slarska
dz. nrew. 42/12
ark. 10, obr eb Rataje
wojewddztwo wielkopolskie

Opracowali: mgr Bartosz Felkel
upr. geol. VII-1719

mgr Lukasz Sobkowiak
upr. geol. V-1815 EgZ nr

mgr Urszula Gu $-Felkel
upr. geol. X1/39/2011, XI1/40/2011

Poznan, wrzesien 2016 r.



Spis tre Sci:

1. Wstep
1.1. Zleceniodawca
1.2. Podstawa prawna opracowania
1.3. Charakterystyka inwestycji
1.4. Lokalizacja inwestycji
1.5. Zakres przeprowadzonych badan

2. Srodowisko geograficzne

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
3.1. Budowa geologiczna
3.2. Warunki hydrogeologiczne

4. Geotechniczna charakterystyka gruntow

5. Whnioski i zalecenia

Zatgczniki graficzne:

1. Mapa lokalizacyjna 1:50 000

2. Mapa dokumentacyjna 1:500

3. Objasnienia symboli i znakéw

4. Zestawienie uogolnionych parametrow geotechnicznych
5.1 — 5.5 Przekroje geotechniczne

6.1 — 6.6 Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych

7.1 — 7.6 Karty sondowan dynamicznych

Firma Geologiczna Felkel & Gus Sp. z 0. o. ul. Rubiez 46E 61-612 Poznan
tel. (61) 627 22 00 fax (61) 622 26 49 www.fgfg.com.pl info@fgfg.com.pl

nnnnnnnnnnnnnnnn



1.Wstep

1.1. Zleceniodawca

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy ATJ Architekci Sp. z o.0.,
ul. Libijska 14A, 03-977 Warszawa.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
oraz okreslenie parametrow geotechnicznych podtoza w miejscu projektowanej ptywalni
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na dz. nr ew. 42/12 przy ul. Wioslarskie]
w Poznaniu.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie optymalnej giebokosci i sposobu posadowienia fundamentéw obiektu
oraz na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie
prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Lokalizacja inwestycji oraz zatlozenia projektowe zostaly przedstawione

przez Zleceniodawce.

1.2.Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu 0 nastepujgce mapy, literature fachowag
oraz akty prawne:

« Mapa topograficzna w skali 1:50 000, arkusz Poznan;

» Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Poznan;

» J. Kondrackiego ,Geografia regionalna Polski” 2000 r.;

* B. Krygowski ,Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej”, 1961 r.;

* Rozporzgdzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. Nr 248
poz. 463);

» Ustawa ,Prawo geologiczne i goérnicze” z dnia 09.06.2011 r. art. 3, ust. 7
(Dz.U. Nr 163 poz. 981 z 2011 r.);

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. art. 34, ust. 3, pkt 4
(Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.);

* PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.”;
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* PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow.”;

* PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

« PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miar.”;

* PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.”;
Uwaga: W/w normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg w praktycznym
uzyciu.

* PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.;

* PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
| badanie podtoza gruntowego.;

* PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 1: Oznaczenie i opis;

* PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Zasady klasyfikowania.

1.3.Charakterystyka planowanej inwestycji

Na etapie projektowania inwestycji planuje sie budowe ptywalni
wraz z infrastrukturg towarzyszaca (droga dojazdowa, parking oraz tereny zielone).

Projektowana ptywalnia posiada¢ bedzie jedng kondygnacje podziemng, w ktorej
Zlokalizowane zostang pomieszczenia techniczne oraz dwie kondygnacje nadziemne,
w ktérych znajdowac sie bedg hala basenowa wraz z przebieralniami i szatniami,
lokale ustugowe, pomieszczenia socjalne oraz biurowe.

Obiekt zostanie wykonana w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej. Bryta
budynku przypomina¢ bedzie ksztaltem litere ,U”, w ktOrej otwarta przestrzen
skierowana na wschéd zostanie przeszklona. Konstrukcja dachu obiektu wykonana
zostanie z drewna klejonego.

Projektuje sie posadowienie obiektu na tawach i stopach fundamentowych,
jedynie w potnocno-wschodniej czesci obiektu w miejscu planowanych zbiornikow

przelewowych basenu planuje sie posadowienia na ptycie fundamentowej.

Poziom ,zero” obiektu wynosi¢ bedzie +/- 0,00 = 6930 m n.p.m.
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Poziom posadowienia stép i taw fundamentowych liczagc od zera budynku planuje
sie na gtebokosci -4,60 m (rzedna 64,70 m n.p.m.), natomiast poziom posadowienia
ptyty fundamentowej na gtebokosci -4,10 m (rzedna 6520 m n.p.m.).
Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi¢ bedzie ok. 2300 m?.

Rodzaj i sposob oraz dokiadna gtebokos¢ posadowienia obiektu okreslone
zostanie przez projektanta na podstawie analizy warunkédw gruntowo-wodnych

stwierdzonych w terenie i opisanych w niniejszej Dokumentaciji.

1.4.Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar geotechnicznych badan terenowych zlokalizowany
jest w centralnej czesci Poznania, przy ul. Wioslarskiej, na dz. nr ew. 42/12,
obreb Rataje.

Przedmiotowa dziatka od poinocy graniczy z ul. Wioslarskg, a od zachodu
przylega do ul. Obrzyca. Od strony potudniowej sgsiaduje z placem zabaw.
Od wschodu sgsiaduje z zagospodarowanym pasem ziemi (skwerem) pokrytym
uporzgdkowang roslinnoscig, biegngcym pomiedzy budynkiem wielorodzinnym
(blokiem), a istniejgcym budynkiem ptywalni.

W trakcie wykonywania badan analizowany teren byt zagospodarowany,
znajdowat sie na nim budynek ptywalni, przeznaczony do wyburzenia oraz drzewa

I kKrzewy przeznaczone do wycinki.

1.5.Zakres przeprowadzonych bada n

Na analizowanym terenie w dniu 22 wrzesnia 2016 r. wykonano:

* tyczenie poszczegolinych punktéw badawczych;

* 6 otworow geotechnicznych do gtebokosci 10,0 m.
tacznie odwiercono 60,0 mb.
Przed przystgpieniem do wiercen wykonano biezgce korekty lokalizacji punktéw
badawczych; korekty te wprowadzano biorgc pod uwage dostepnosc
poszczegoblnych punktéw itp. W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania
makroskopowe gruntow pobieranych z kazdego marszu swidra (rodzaj gruntu,
domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu) oraz obserwacje

I pomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany);
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» pobranie probek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametrow
geotechnicznych;

» badanie stopnia zageszczenia gruntu sondg dynamiczng DPL;

* niwelacje techniczng punktow badawczych (za punkt odniesienia przyjeto rzedng
studzienki kanalizacyjnej zaznaczonej na mapie dokumentacyjnej). Jako podktad
geodezyjny wykorzystano mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500),
dostarczong przez Zleceniodawce;

* po zakonczeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zlikwidowano
poprzez zasypanie urobkiem.

Szczegotowg lokalizacje i numery otworow geotechnicznych zaznaczono

na mapie dokumentacyjnej (zat. 2).

2. Srodowisko geograficzne

Wedlug podzialu fizyczno-geograficznego Polski teren badan potozony
jest na obszarze  makroregionu Pojezierze  Wielkopolskie,  dokitadniej
W jego mezoregionie — Poznanski Przetom Warty. Jednostka ta od wschodu graniczy
z RoOwning Wrzesinska, natomiast od zachodu 2z Pojezierzem Poznanskim.
Poznanski Przetom Warty jest to potudnikowy odcinek doliny Warty miedzy Mosing
a Obornikami dtugosci 45 km i szerokosci 2,0 — 4,0 km. (wg J. Kondracki, ,Geografia
regionalna Polski”, 2000 r.).

Wedtug podzialu geomorfologicznego Niziny Wielkopolskie] dokumentowany
teren potozony jest na obszarze Poznanskiego Przelomu Warty. Przelom powstat
w wyniku przeksztatcenia rynny polodowcowej w klasyczng doline rzeczng z terasami,
podczas zlodowacenia pétnocnopolskiego (wg B. Krygowskiego ,Geografia fizyczna
Niziny Wielkopolskiej” 1961 r.).

Hydrografia obszaru zwigzana jest bezposrednio z doling rz. Warty,
przeptywajgcej ok. 250 m na zachdd od terenu badan.

Teren badan jest zmieniony antropogenicznie o czy Swiadczy warstwa nasypow
niekontrolowanych.

Powierzchnia terenu jest wyrdwnana, z rzednymi ksztattujgcymi sie na poziomie
ok. 67,61 — 68,45 m n.p.m.
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3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

3.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng podioza rozpoznano na podstawie Szczegoétowe] Mapy
Geologicznej Polski (arkusz Poznan), geotechnicznych materiatow archiwalnych
oraz badan wiasnych wykonanych we wrzesniu 2016 r. (wiercenia do gtebokosci
maksymalnie 10,0 m p.p.t.).

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podiozu utworéw
czwartorzedu: holocenskich i plejstocenskich oraz neogenu: pliocenskich.

Neogen

Pliocen: Utwory pliocenu reprezentowane sg przez ity pylaste pstre serii poznanskiej.
Sg to grunty o genezie jeziornej, powstate w rozlegtym stodkowodnym zbiorniku.
Strop ibw na terenie badan zostat nawiercony na giebokosci 1,9 — 7,4 m p.p.t
W zachodniej czesci terenu badan (w rejonie otworu nr 5) strop itOw jest wypietrzony
i zalega bezposrednio pod utworami antropogenicznymi. Migzszosci utworéw pliocenu
nie udato sie ustali¢, gdyz do gtebokosci wiercen nie osiggnieto ich spagu.

Czwartorzed

Plejstocen. Osady plejstocenskie wyksztaticone sg jako spoiste utwory lodowcowe
zlodowacenia srodkowopolskiego oraz spoiste utwory lodowcowe i lodowcowo-
zastoiskowe, powstate w okresie zlodowacenia p6tnocnopolskiego.

Utwory lodowcowe starszego zlodowacenia (srodkowopolskiego) zostaly stwierdzone
w potudniowej i potudniowo-wschodniej czesci terenu badan (otwory nr 2, 3 i 6) gdzie
spoczywajg bezposrednio na stropie itdw. Strop tych utworéw nawiercono na gtebokosci
2,5 — 3,6 m p.p.t.,, migzszos¢ tych gruntow wynosi 3,1 — 4,7 m. W poinocnej czesci
terenu badan na stropie it0w, a takze w otworze nr 2 na stropie glin zlodowacenia
srodkowopolskiego zdeponowane zostaly lodowcowo-zastoiskowe utwory zlodowacenia
poétnocnopolskiego, reprezentowane przez gliny pylaste zwiezte (Gnz), z lokalnymi
przewarstwieniami piaskow drobnoziarnistych (//Pd). Strop tych utworow zalega
na gtebokosci 1,5 — 2,8 m p.p.t.,, migzszo$¢ tych gruntéw wynosi od 0,8 do 3,0 m.
Z okresu zlodowacenia pétnocnopolskiego pochodzg roOwniez spoiste utwory
lodowcowe wyksztatlcone w postaci glin piaszczystych (Gp) oraz piaskdéw gliniastych
(Pg), ktore w potudniowej czesci terenu badan (rejon otworéw nr 3 i 6) spoczywajg

na stropie glin zlodowacenia $rodkowopolskiego oraz w rejonie otworu nr 2
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na stropie utworéw lodowcowo-zastoiskowych zlodowacenia pétnocnopolskiego.
Utwory te wystepujg w postaci warstwy o niewielkiej migzszosci (ok. 0,4 — 1,2 m),
ktOrej strop zalega na gtebokosci 1,5 - 2,4 m p.p.t.

Holocen. Utwory holocenskie wyksztatcone sg na terenie badan w postaci warstwy
nasypow niekontrolowanych (nN), o migzszosci 1,5 - 2,4 m, zbudowanych
Z mieszaniny piaskow drobnoziarnistych (Pd), humusu (H), gliny piaszczystej (Gp)

oraz gruzu ceglanego (C).

3.2. Warunki hydrogeologiczne

We wrze$niu 2016 r. podczas wykonywania prac terenowych w Zzadnym
z wykonanych otworéw nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.

Badania wykonano podczas srednich stanéw wéd podziemnych. W okresie
wiosennym, po roztopach pokrywy $nieznej oraz po intensywnych opadach
atmosferycznych wody opadowe mogg sie utrzymywaé w obrebie piaszczystych
nasypow niekontrolowanych, spoczywajgcych na stropie staboprzepuszczalnych glin,
ktore w trakcie badan terenowych byty suche.

Szczegotowe dane na temat warunkow wodnych panujgcych na terenie badan

we wrzesniu 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1 Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

ZWIERCIADLO WODY PODZIEMNEJ
RZEDNA SACZENIA
NUMER NAWIERCONE USTABILIZOWANE
LA, o — — UWAGI
OTWORU GLEBOKOSC RZEDNA | GLEBOKOSC RZEDNA | GLEBOKOSC | RZEDNA

[m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.]
1 67,94 brak - brak - brak - brak wody
2 67,61 brak - brak - brak - brak wody
3 68,45 brak - brak - brak brak wody
4 68,19 brak - brak - brak - brak wody
5 68,41 brak - brak - brak brak wody
6 68,40 brak - brak - brak B brak wody

W tabeli nr 2 przedstawiono charakter przepuszczalnosci gruntow budujgcych

poditoze analizowanego terenu oraz wartos¢ wspotczynnika filtracji tych gruntow.
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Tab. 2 Ogdlna przepuszczalno$¢ gruntow (Pazdro, Kozerski, 1990)

CHARAKTER PRZEPUSZCZALNOSCI/

RODZAJ GRUNTU FILTRACJA k [m/s]

SLABA 10 - 10
piaski gliniaste
POLPRZEPUSZCZALNE: 105 10
gliny piaszczyste, gliny pylaste zwiezie
NIEPRZEPUSZCZALNE:

<10®

Ity pylaste

Przestrzenng budowe podioza na dokumentowanym terenie przedstawiono
w sposéb szczegotowy na przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1 - 5.5)

oraz na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. 6.1 — 6.6).

4. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych
z badan terenowych, badan laboratoryjnych oraz prac kameralnych.

Na podstawie analizy wykonanych badah na dz. nr ew. 42/12
przy ul. WioS$larskiej w Poznaniu stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje

sie prostymi warunkami gruntowymi.

Projektowany obiekt w prostych warunkach gruntowych klasyfikuje

sie do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii
geotechnicznej podejmie projektant konstrukcji.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologiczne]j podioza gruntowego,
wydzielono pakiety gruntdw o zréznicowanej genezie. W obrebie pakietéw wydzielono

warstwy o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET | — warstwa holocenskich nasypéw niekontrolowanych (nN), zbudowanych
Z mieszaniny piaskow drobnoziarnistych (Pd), humusu (H), gliny piaszczystej (Gp)
oraz gruzu ceglanego (C). Przeprowadzone w obrebie nasypow sondowania
dynamiczne wykazaly, Zze grunty wystepujg w stanie od luznego
do sredniozageszczonego, o0 stopniu zageszczenia Ip = 0,30 — 0,40.
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Ze wzgledu na zréznicowany sklad oraz stan grunty nasypowe nalezy traktowaé

jako stabonosne.

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie lodowcowo-zastoiskowe grunty spoiste
zlodowacenia potnocnopolskiego wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte (Gnz).

Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il wg normy PN-B-03020:1981
zalicza sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,C” — inne grunty spoiste

nieskonsolidowane:
WARSTWA IIA — Gnz, stan twardoplastyczny, I. = 0,15.

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie lodowcowe grunty spoiste zlodowacenia
poéinocnopolskiego wyksztatlcone jako gliny piaszczyste (Gp) oraz piaski
gliniaste (Pg).

Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il wg normy PN-B-03020:1981
zalicza sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,B” — inne grunty spoiste

skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane:
WARSTWA IIIA — Gp, Pg//Pd, stan twardoplastyczny, I. = 0,15.

PAKIET IV — obejmuje plejstocenskie lodowcowe grunty spoiste zlodowacenia
srodkowopolskiego, wyksztatcone jako gliny piaszczyste (Gp).

Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU IV wg normy PN-B-03020:1981
zalicza sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,A” — grunty spoiste

morenowe skonsolidowane:
WARSTWA IVA — Gp, stan twardoplastyczny, I. = 0,10.

PAKIET V — obejmuje pliocenskie grunty spoiste wyksztatcone jako ity pylaste (Ix).
Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU V wg normy PN-B-03020:1981
zalicza sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,D” — ity niezaleznie
od pochodzenia geologicznego.

Sa to grunty ekspansywne, o zdolnosci do pecznienia i skurczu.
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WARSTWA VA - Iz |, stan twardoplastyczny, I. = 0,15;
WARSTWA VB - Ix, stan twardoplastyczny, I. = 0,10;

WARSTWA VC - Iz, stan potzwarty/twardoplastyczny, I. = 0,00.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli uogoélnionych parametrow geotechnicznych (zat. 4). Budowe
geologiczng z podziatem na wyzej wymienione warstwy geotechniczne przedstawiono
na przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1 — 5.5) oraz na kartach dokumentacyjnych

otworéw geotechnicznych (zat. 6.1 — 6.6).

5. Whnioski i zalecenia

1. W niniejszej Dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych  przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawcg (ilo$¢ i gtebokos¢ otworow).

2. Na podstawie analizy wykonanych badah na dz. nr ew. 42/12
przy ul. Wioslarskiej w Poznaniu stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje

sie prostymi warunkami gruntowymi.

3. Projektowany obiekt w prostych warunkach gruntowych klasyfikuje
sie do drugiej kateqgorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

4. Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii

geotechnicznej podejmie projektant konstrukcji.

5. Powierzchnia terenu badan jest antropogenicznie zmieniona. W wykonanych
otworach od powierzchni terenu wystepujg nasypy niekontrolowane (nN)
0 migzszosci 1,5 — 2,4 m, zbudowane z mieszaniny piaskow drobnoziarnistych
(Pd), humusu (H), gliny piaszczystej (Gp) oraz gruzu ceglanego (C).

6. Migzszos¢ gruntdéw antropogenicznych (nasypow niekontrolowanych) pomiedzy
poszczeglOlnymi otworami moze by¢ mniejsza/wieksza, niz stwierdzona

w niniejszej Dokumentacji, moga tez wystepowac réznice w ich stanie i skladzie.

7. Nasypy niekontrolowane zalicza sie do gruntow stabonosnych. W przypadku
wystepowania hasypow niekontrolowanych w poziomie posadowienia

fundamentow budynku lub innych obiektéw wchodzgcych w sktad infrastruktury
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towarzyszacej, grunty te nalezy usung¢ do podioza rodzimego i wymieni¢ na
materiatl piaszczysto-zwirowy o0 kontrolowanym zageszczeniu (Is = 0,97),
fundament posadowi¢ ponizej wystepowania nasypow niekontrolowanych lub
wykona¢ wzmocnienie gruntow nasypowych.

8. W poziomie posadowienia fundamentow kondygnacji podziemnej budynku
(rzedna 64,70 — 65,20 m n.p.m.) jak wynika w wykonanych badan nasypy
niekontrolowane nie wystepuja.

9. Poziom posadowienie fundamentow budynku wypada w obrebie gruntéw
spoistych PAKIETU Il oraz PAKIETU IV tj. glin pylastych zwieztych zlodowacenia
potnocnopolskiego w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I = 0,15
oraz w obrebie glin piaszczystych zlodowacenia srodkowopolskiego w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznoéci I. = 0,05.

Lokalnie w zachodniej czesci budynku (pomiedzy osiami B-F/6-8)
w poziomie posadowienia wystepujg grunty spoiste PAKIETU V tj. ity pylaste
w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I. = 0,10.

10. Grunty PAKIETU 11, lll, IV, V (gliny pylaste zwiezte, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste, ity pylaste) sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci (fatwo uplastyczniajg
sie pod wplywem wody). ROwniez drgania od maszyn budowlanych
mogg powodowac uplastycznienie tych gruntow.

W czasie wykonywania wykopow w w/w gruntach zaleca sie zabezpieczenie
powierzchniowe przed dziataniem wod opadowych oraz niedopuszczenie
do stagnacji wody w wykopie, jest to szczegOlnie istotne przy wystepowaniu
w podtozu itéw, ktorych zawilgocenie moze powodowac zjawisko pecznienia.
Grunty spoiste nalezy rowniez zabezpieczyé przed przemarzaniem (grunty
wysadzinowe).

Zaleca sie bezposrednio po wykonaniu wykopu w gruntach spoistych
zabezpieczac je warstwg betonu podktadowego (ok. 10 cm).

Grunty uplastycznione nalezy usung¢é z wykopu 1 zastgpi¢ stabilizacjg
(Rm 2,5 MPa) lub chudym betonem (C8/10).

11. ly wykazujg witasciwosci ekspansywne, ulegajg pecznieniu i skurczowi.
Nadmierne zawilgocenie tych gruntéw lub ich nadmierne przesuszenie
moze powodowac zmiany w objetosci gruntu wskutek wchtaniania lub oddawania

wody. Powstajgce w wyniku pecznienia tzw. ciSnienie pecznienia
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

moze sie przyczynia¢ do podnoszenia fundamentéw, a nadmierny skurcz
moze spowodowac osiadania fundamentow.

Posadawiajgc fundamenty w obrebie itow (PAKIET V) oraz innych gruntéw
spoistych nie nalezy stosowaé¢ podsypek piaszczystych.

Wokot budynku nalezy wykona¢ odwodnienie zabezpieczajgce przed doptywem
wod opadowych do warstwy itOw wystepujgcych lokalnie w strefie posadowienia
fundamentow. Wody opadowe z dachu nalezy odprowadzi¢ poza strefe
fundamentowg budynku.

Nalezy unika¢ sadzenia drzew i skupisk krzewéw bezposrednio przy budynku,
ktére mogg pochtania¢ wilgoc¢ z itéw i powodowaé zjawisko skurczu.

Po wyburzeniu istniejgcego obiektu zaleca sie przeprowadzi¢ kontrolne badania
poditoza gruntowego w zarysie wyburzonego budynku.

Fundamenty obiektu nalezy zaprojektowacC ponizej strefy przemarzania gruntu,
dla terenu badan wynosi ona H-= 0,8 m p.p.t.

Projektujgc fundamenty obiektu nalezy uwzgledni¢ parametry geotechniczne
podioza gruntowego przedstawione na zalgczniku nr 4. Przebieg warstw
geotechnicznych przedstawiono na zatgcznikach 5.1 — 5.5.

W poziomie posadowienia fundamentéw bedg wystepowaly grunty o réznym
wyksztatceniu litologicznym i réznych wiasciwosciach fizyczno-mechanicznych,
dlatego tez nalezy zabezpieczy¢ fundamenty budynku przed nierdGwnomiernym
osiadaniem.

We wrzes$niu 2016 r. podczas wykonywania prac terenowych w Zzadnym
z wykonanych otworow nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.

Badania wykonano podczas $rednich stanéw wod podziemnych. W okresie
wiosennym, po roztopach pokrywy $nieznej oraz po intensywnych opadach
atmosferycznych wody opadowe mogg sie utrzymywac w obrebie piaszczystych
nasypow niekontrolowanych, spoczywajgcych na stropie staboprzepuszczalnych
glin, ktére w trakcie badan terenowych byly suche.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Dokiadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegoéinych

punktéw badawczych.

nnnnnnnnnnnn
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23. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegllnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan
oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

24. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robot ziemnych niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Dokumentaciji

nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.
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