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WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-209/01

DECYZJA Nr 291 it

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89
z 1994 1. poz414 z poézn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych
funkji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 1. poz.38/, w zwiazku z art.
104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Popis na podstawie
dokumentéw  stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarostawa Dabrowskiego — Wydzial Inzynierii Ladowej 1
Geodezji w zakresie budownictwa wojskowego/ i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
Komisja egzaminacyjng —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi budownictwa ladowego
Piotrowi Popis
ur. dnia 04 czerwca 1969 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez
Wojewode Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r.,
posiadania przez Pana Piotra Popis wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w powyzsze)
specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia
budowlane — orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Mazowieckiego.

1azowieck iege

[ ’
Z up. Wojew !k}%ﬂ}f !
ARCHYHERT WOIEN b7 K1
N/ A
Z\ AT L

mgr inZ, arch. Barbara tasifiska



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RCV-PQF-XBL *

Pan PIOTR POPIS o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0812/01

adres zamieszkania ul. GOSCIERADOWSKA 19/14, 03-535 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
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rozbiérka budynku przed.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|demontaz wyposazenia budynku 1 18
2|rozbiérka konstrukcji dachu hali 19 24
3|rozbidrka konstrukcji budynku 25 36
4|prace rozbiérkowe w terenie 37 58
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan techniczny oficyn budynku

Budynek ptywalni "RATAJE" powstat w 1974 roku. Ponad czterdziestoletnia eksploatacja obiektu spowodowata znaczne zuzycie ele-
mentéw konstrukcyjnych (korozja stali i betonu) oraz wszystkich instalacji w budynku. Zty stan techniczny obiektu oraz zagrozenie dla
bezpieczenstwa uzytkowania wynika z ekspertyzy technicznej budynku ptywalni krytej "Rataje" w Poznaniu wykonanej przez PW Projekt
Biuro Inzynieryjno-konstrukcyjne w lipcu 2014 roku.

Z ekspertyzy oraz inwentaryzacji wynika, ze w budynku nie stwierdzono obecnosci niebezpiecznych dla zdrowia materiatéw budowla-
nych

w tym azbestu.

Dane obiektu:

- powierzchnia zabudowy catego obiektu ptywalni Fz = 1284 m2,
- powierzchnia tarasu wraz ze schodami Ft = 468 m2,

- powierzchnia zabudowy ogétem Fc = 1752 m2,

- poziom posadzki parteru +/- 0.00= 69,70 n.p.m.

Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczgé od demontazu armatury, grzejnikéw, brodzikéw, umywalek, misek klozetowych, ptuczek, oraz
urzadzen i armatury obstugujacej basen. Nastepnie nalezy zdemontowac stolarke okienng i drzwiowa.

Ze wszystkich dachow nalezy usunac¢ obrdbki blacharskie i rozebraé wszystkie elementy znajdujace sie ponad powierzchnig dachu. Na-
stepnie usungc¢ pokrycie dachu z papy tnac ja na mniejsze fragmenty i podwazajac tapka w miejscach przeciecia. Oddzielone fragmenty
usuwac na ziemie.

Konstrukcje nosng dachu ptywalni tworzg ramy stalowe w rozstawie 3 m wyko-nane z belek azurowych. Pokrycie dachu stanowig ptyty
poliweglanowe oparte na ptatwiach aluminiowych o przekroju prostokgtnym 80mm x 48mm.

Rozbiérke mozna przeprowadzi¢ poprzez demontaz ptyt poliweglanowych z pomo-stéw opartych na ryglach wigzaréw i podwieszonych
do belki kalenicowej. Demontaz rozpoczg¢ od gérnego pasa potaci stromej i przesuwac sig kolejno w dot. W ten sam sposéb zdemonto-
wac poliweglany na drugiej potaci.

Elementy konstrukcji stalowej nie nadajg sie do powtérnego wykorzystania i dalsza rozbiorke mozna prowadzi¢ za pomocg koparki
uzbrojonej w kleszcze. Zmniejszy to ryzyko zwigzane z reczng rozbidrkg i znacznie przyspieszy proces rozbiodrki.

Rozbidrke prowadzi¢ sukcesywnie poczgwszy od strony potnocnej kruszac siany i thgc konstrukcje stalowg kleszczami. Przy takiej roz-
biérce segregacja odpadéw bedzie dokonywana sukcesywnie na placu rozbiérki. W ten sposéb wyburzy¢ cze$¢ nadziemng catego
obiektu.

Po usunigciu gruzu niecke basenowg wyburzyé za pomoca koparki uzbrojonej w miot hydrauliczny. Do usuniecia czesci podziemnej
obiektu nalezy uzyc¢ koparki.

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczajg kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wiasnej oferowanych cen robét.

Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Przedmiar jest czes$cia sktadowg dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywac facznie razem z projektem i specyfikacjg techniczng wy-
konania i odbioru robot.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- koszt zajecia pasa drogowego

- prace porzgdkowe

- prace pomiarowe

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- pomiary, badania

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.
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rozbiérka budynku przed.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 demontaz wyposazenia budynku
1|KNR 4-04 Demontaz przewoddw z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowe- |m
d.1|0704-05 go
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny naczynia wzbiorczego zamknigtego o pojemnosci cat- |szt.
d.1/0420-06 z.0. |kowitej ponad 5000 dm3
2.9.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3/KNR-W 4-02 |\Demontaz demolacyjny rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c. |m
d.1|0427-05 z.0. |0. 0 $r. do 250 mm
2.9.
3 m 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci  |szt.
d.1/0421-08 z.0. |do 2500 dm3
2.9.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR-W 4-02 |\Demontaz demolacyjny naczynia wzbiorczego zamknietego o pojemnosci cal- |szt.
d.1|0420-05 z.o0. |kowitej do 5000 dm3
2.9.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6|KNR 4-02 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100 kg szt.
d.1|0418-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0353-04
10+21 szt. 31,00
RAZEM 31,00
8|KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1|0705-05
5+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
9|KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1|0705-02
16+6 szt. 22,00
RAZEM 22,00
10/KNR 4-04 Demontaz zlewdw lub zmywakow szt.
d.1|0705-09
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
11|KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur zeliwnych o $r. do 50 mm m
d.1/0701-01
300,0 m 300,00
RAZEM 300,00
12|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 80-150 mm m
d.1/0703-02
200,0 m 200,00
RAZEM 200,00
13|KNR 4-04 Demontaz przewoddw gazowych i c.o. z rur stalowych o $r. do 25 mm m
d.1/0702-01
300,0 m 300,00
RAZEM 300,00
14 |KNR 4-04 Demontaz przewodéw gazowych i c.o. z rur stalowych o $r. ponad 25 do 50 m
d.1|0702-02 mm
150,0 m 150,00
RAZEM 150,00
15/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1/0521-02 z.o.
2.9.
20 kpl. 20,00
10+10 kpl. 20,00
RAZEM 40,00
16| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na odlegtos¢ 20 km
1107-04
0,2*4+15+10+0,5+4,0+0,2+3,0 t 33,50
RAZEM 33,50
17|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez m3
d.1{1103-02 4 samochody samowytadowcze
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
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rozbiérka budynku przed.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
1103-05
poz.17 m3 20,00
RAZEM 20,00
2 rozbiérka konstrukcji dachu hali
19/KNR 2-05 Demontaz konstrukgji stalowej dachu - wigzary o masie do 5 t - demontaz t
d.2|0104-01 z.o.
7.
(29,0+1,5+4,0)*0,09*11 t 34,16
30,0*0,09*3 t 8,10
5,0 t 5,00
RAZEM 47,26
20|KNR 2-05 Demontaz konstrukcji stalowej dachu - stezenia z profili alumniowych - de- t
d.2|0104-03 z.o. |montaz
7.
30,0*(35+25)*3/1000 t 5,40
RAZEM 5,40
21|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt komorowych Lexan nie nadajgcych sie |m?2
d.2|0506-04 z.0. |do uzytku - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
(17,0+12,0)*30,0 m?2 870,00
RAZEM 870,00
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 20 km
1107-04
poz.19+poz.20 t 52,66
RAZEM 52,66
23|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez m3
d.2|/1103-02 4 samochody samowytadowcze
poz.21*0,03*1,3 m3 33,93
RAZEM 33,93
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
1103-05
poz.23 m3 33,93
RAZEM 33,93
3 rozbiérka konstrukcji budynku
25|KNR 2-01 Odkopanie $cian zewnetrznych budynku wykonywane koparkami podsigbier- |m3
d.3/0217-06 z.sz.|nymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. 11l Bez recznego wyréwnania powierz-
2.3.11 9905 |chni odktadu.
(35,22 + 5,78 + 13,51 + 34,70 + 14,45 + 5,57 + 29,50 + 3,83 + 4,47 + 20,04)* |m3 501,21
2,071,5
RAZEM 501,21
26|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - Usytuowanie |m?2
d.3/0509-03 z.0. |budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
(30,70 * 4,93)+(4,78 * 19,24)+(442,70) m?2 686,02
RAZEM 686,02
27|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowych o grubosci do 15 cm - Usytuowanie |m3
d.3|0305-08 z.0. |budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
poz.26*0,15 m3 102,90
RAZEM 102,90
28|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci |m3
d.3/0305-03 z.0. |plyty stropowej do 20 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
3.1 postronnym
(24,41*1,7+2,43*17,5+27,3*2,72+1,89*14,79)*0,2 m3 37,25
RAZEM 37,25
29|KNR 4-04 Rozebranie belek i podciggéw jako niezaleznych konstrukcji przy grubosci m3
d.3|0305-06 z.0. |wezszego boku do 40 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep oso-
3.1. bom postronnym
(4,78+19,54+35,48)*0,43*0,3 m3 7,71
((16,95 + 11,67 + 11,67 + 16,95)+(29,73 + 29,73))*0,55*0,55 m3 35,30
(13,25 +8,10 + 0,80 + 17,40 + 1,40 + 9,20 + 13,60 + 7,25)*0,55*0,3 m3 11,72
RAZEM 54,73
30|KNR 4-04 Rozebranie, przy rozbiérce catkowitej budynku lub kondygnacji, muréw z cegty |m3
d.3/0101-04 i bloczkéw ponizej terenu, na zaprawie - cem.-wap. - muréw i stupéw z cegty
(-(0,43 * 0,90 * 2,00))+(2,46 * 0,19 * 3,50)+(3,59 * 0,25 * 3,50)+(6*(-(0,43 * m3 136,98

1,20 * 1,00)))+(10*(~(1,20 * 0,43 * 1,00)))+(3*(0,25 * 4,50 * 4,00))+(2,56 * 0,19 *
3,50)+(2*(3,04 * 0,12 * 3,50))+(2*(-(0,90 * 0,43 * 2,00)))+(0,12 * 5,02 * 3,50)+
(3,17 * 0,25 * 4,00)+(35,30 * 0,43 * 4,00)+(4,78 * 0,43 * 4,00)+(2*(0,19 * 2,97 *
3,50))+(0,19 * 6,36 * 3,50)+(0,19 * 6,55 * 3,50)+(0,30 * 4,50 * 4,00)+(0,43 *

19,11 * 4,00)
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rozbiérka budynku przed.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
(3*(-(0,55 * 0,80 * 0,80)))+(0,25 * 0,94 * 3,10)+(1,95 * 0,55 * 6,70)+(13,05 * m3 419,68
0,55 * 6,70)+(29,73 * 2,55 * 0,55)+(4*(-(0,55 * 3,95 * 1,50)))+(-(2,20 * 0,55 *
1,30))+(0,78 * 0,55 * 6,90)+(1,84 * 0,14 * 3,10)+(2,84 * 0,25 * 3,10)+(4,19 *
0,25 * 3,10)+(-(1,48 * 0,55 * 2,20))+(4*(-(2,59 * 0,55 * 2,95)))+(0,14 * 2,64 *
3,10)+(0,12 * 2,74 * 3,10)+(0,14 * 4,25 * 3,10)+(0,55 * 8,65 * 6,70)+(2,27 *
0,25 * 3,10)+(0,55 * 6,70 * 6,70)+(2,84 * 0,14 * 3,10)+(-(0,55 * 3,20 * 0,80))+(4*
(0,14 * 1,49 * 3,10))+(0,14 * 4,23 * 3,10)+(0,25 * 17,65 * 3,10)+(0,25 * 4,50 *
3,10)+(0,55 * 7,54 * 6,90)+(29,73 * 4,40 * 0,55)+(4,04 * 0,14 * 3,10)+(9,85 *
0,25 * 3,10)+(0,14 * 17,40 * 3,10)+(9,30 * 0,25 * 3,10)+(3*(9,60 * 0,25 * 3,10))+
(2*(0,14 * 1,09 * 3,10))+(0,55 * 17,40 * 6,70)+(13,25 * 0,56 * 6,90)
(2*(0,60 * 2,55 * 19,00))+(2*(133,92 * 0,60)) m3 218,84
RAZEM 775,50
31|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 70 cm - Usytuowanie bu-  |m3
d.3|0306-02 z.0. |dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
<ptyta denna basenu>4,94 * 13,20 m3 65,21
<$ciany niecki basenowej>(0,36 * 12,50 * 2,75)+(0,36 * 13,10 * 2,75)+(2* m3 66,68
(25,05 * 0,30 * 2,75))
<tawy fundamentowe niecki basenowej>(25,41 + 13,10 + 25,41 + 13,10)*0,6* |m3 46,21
1,0
<tawa fundamentowa budynku> ((11,35)+(3,09 + 0,80 + 1,84 + 2,50)+(4,50 + |m3 182,73
8,55)+(13,25 + 8,32 + 0,80 + 17,40 + 1,40 + 9,20 + 13,60 + 34,70)+(17,90 +
9,85)+(30,95 + 19,01 + 30,95 + 19,02)+(3%(9,60)))*0,6*0,8+(35,73 + 19,54 +
4,78)*1,0*0,6+((4,35)+(3%(4,50)))*0,8*0,6
RAZEM 360,83
32 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.3/0504-01
24,41%1,7+2,43*17,5+27,3*2,72+1,89*14,79+400,58 m?2 586,81
(4,35 * 18,68)+(1,89 * 14,79)+(2,43 * 17,50)+(21,30 * 4,50)+(25,41 * 1,69)+ m?2 404,84
(27,30 * 2,72)+(8,90 * 4,50)
RAZEM 991,65
33|/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - Usytuowanie |m3
d.3|0301-02 z.0. |budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1
poz.32*0,1 m3 99,17
RAZEM 99,17
34|KNR 4-04 Przesortowanie gruzowiska m3
d.3(1002-01
p0z.33+p0z.31+p0z.30+p0z.29+p0z.28+p0z.27 m3 1430,38
RAZEM 1430,38
35|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez m3
d.3/1103-02 4 samochody samowytadowcze
p0z.26*0,02*1,3+p0z.27*1,5+p0z.28*1,5+p0z.29*1,5+p0z.30*1,3+p0z.31*1,5+ |m3 2024,17
poz.32*0,02*1,3+po0z.33*1,4
RAZEM 2024,17
36 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
1103-05
poz.35 m3 2024,17
RAZEM 202417
4 prace rozbiérkowe w terenie
37|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.4/0811-04 petnieniem spoin zaprawag cementowg
(26,65 * 2,65)+(9,09 * 5,31) m?2 118,89
RAZEM 118,89
38| KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 250 |m
d.4/0314-02 mm uszczelnionego smotg z pakiem
250,0 m 250,00
RAZEM 250,00
39|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 200 |m
d.4|/0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem
250,0 m 250,00
RAZEM 250,00
40|KNR 2-01 Odkopanie studni wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.4|0217-06 z.sz.|w gruncie kat. Il Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
2.3.11 9905
(9,42-3,39)*18 m3 108,54
RAZEM 108,54
41|KNR 4-051  |Demontaz - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem odcigzajgcym i |kpl.
d.4|0410-06 wiazem o $r. 120 cm
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
42|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | kpl.
d.4|0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
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rozbiérka budynku przed.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
43|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m
d.4|0901-04
31,05+3,87 m 34,92
RAZEM 34,92
44 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.4|0504-01
(12,20 * 4,40)+(30,95 * 9,59)+(4,80 * 2,53)+(6,60 * 6,60) m?2 406,19
RAZEM 406,19
45|KNR 4-04 Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - Usytuowanie |m3
d.4|0301-02 z.0. |budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
poz.44*0,1 m3 40,62
RAZEM 40,62
46|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 70 cm - Usytuowanie bu-  |m3
d.4|0306-02 z.0. |dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
<$ciany oporowe>((14,55+2,41)*2,0+19,65*2,0+6,6*2,0+(9,59+43,15+4,4)*2,0)|m3 50,18
*0,25
RAZEM 50,18
47|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez m3
d.4{1103-02 4 samochody samowytadowcze
poz.37*1,3+p0z.44*0,02*1,3+poz.45*1,4+p0z.46*1,5+50,0 m3 347,26
RAZEM 347,26
48| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
1103-05
poz.47 m3 347,26
RAZEM 347,26
49|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.4/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 20 km
1107-04
1,5+60%18/1000 t 2,58
RAZEM 2,58
50|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.4/0103-01
17+9+9+4+7 szt. 46,00
RAZEM 46,00
51|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.4|0103-02
14+2+1+4+10 szt. 31,00
RAZEM 31,00
52|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.4|/0103-03
5+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
53|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.4|/0103-04
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
54|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.4|/0103-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.4|/0105-04
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
56 |KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.4|/0110-01
150 mp 150,00
RAZEM 150,00
57|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.4|/0110-02
45 mp 45,00
RAZEM 45,00
58 Mechaniczne przesadzenie drzewa szt
d.4|analiza indy-
widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
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