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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Otwór nr 1

Zał.Nr: 7.1

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: 

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 67.94 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2016-09-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Ł. Sobkowiak, B. Felkel
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Otwór nr 2

Zał.Nr: 7.2

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: 

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 67.61 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2016-09-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Ł. Sobkowiak, B. Felkel
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Otwór nr 3

Zał.Nr: 7.3

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: 

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 68.45 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2016-09-22
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Interpretacja
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Otwór nr 4

Zał.Nr: 7.4

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: 

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 68.19 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2016-09-22
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Interpretacja
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Otwór nr 5

Zał.Nr: 7.5

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: 

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 68.41 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2016-09-22
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Otwór nr 6

Zał.Nr: 7.6

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: 

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 68.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2016-09-22
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Profil
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość gruntu na ścinanie τmax [MPa]

Interpretacja
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