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1. WSTEP
1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkcji roslin.

1.1.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.1.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg
korzeniami rosliny.

1.1.4.  Scidtkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrgbkami lub mielona kora warstwa 5-
7cm w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy
sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej.

1.1.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w WWiORB D-M-00.00.00.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedlug zasad niniejszych WWiORB sa:

2.1. Ziemia kompostowa

2.1.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

— ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.1.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu r6znych
odpadkow roslin 1 zwierzgeych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikoéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy — wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01.



http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sprawno%C5%9B%C4%87_roli&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Erozja
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Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.2. Kompost z kory

Do $ciotkowania gleby nalezy stosowa¢ kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢
przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem 1 osadami z oczyszczalni $ciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

2.3. Nawozy mineralne

Gotowe mieszanki nawozow wielosktadnikowych dla drzew, krzewow 1 bylin. Dobor
nawozow powinien by¢ dokonany na podstawie badania gleby w Stacji Chemiczno - Rolniczej.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania. Nawozy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniem
producenta.

2.4. Materiat roslinny.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma, wlasciwie oznaczone, tzn. musza miec
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, polska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer
normy.

Gatunki roslin muszg by¢ odporne na dziatanie soli.

Wielko$¢ sadzonek drzew lisciastych w gruncie - wysoko$¢ korony 1,6 - 1,8 m, (przy drogach
lepiej 2,0-2,2m) obwdd co najmniej 10-12 cm mierzony na wysokosci 1 m. (obwody podawane sg
co 2 cm 12-14 itd. ) Sadzonki drzew muszg mie¢ rowng wielko$¢ i korong na tej samej
wysokosci.

Sadzonki krzewow 3-4 letnie, wielko$¢ jest zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany.
Ilo$¢ pedow szkieletowych krzewow - co najmniej 3 szt. Pojemnik 3 | ( Co 3 )wielko$¢ krzewow
proporcjonalna do pojemnika.

Projektuje si¢ sadzenie drzew i krzewow z brylg korzeniowa - uprawianych w pojemnikach lub
szkotkowanych z bryla korzeniowa zabezpieczong juta. Sadzonki drzew i1 krzewow muszg by¢ 2-
3 razy szkotkowane. Wszelkie zmiany powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera w uzgodnieniu
z Projektantem

2.4.1. Drzewai krzewy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
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e pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

e pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyraznie uformowany, a przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e gsystem korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e uroslin sadzonych z bryta korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo
uformowana i nie uszkodzona,

e Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nig¢te,

e odporne na dziatanie soli.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, zle zrosnigcie odmiany szczepionej z
podktadka.

e $lady zerowania szkodnik6éw, oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych, martwice 1
peknigcia kory,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

Rosliny powinny by¢ dostarczone w pojemnikach o odpowiedniej wielkosci. Do czasu
wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnigciem.

2.5.Nasiona traw
Nasiona traw najcze$cie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,

klase, nr normy wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

Na wykonanie trawnikow nalezy uzy¢ mieszanke traw o nastgpujacym procentowym
skladzie:

Pobocze
GATUNEK Skarpy Tereny plaskie

Zycica trwata 30% 30%
Kostrzewa czerwona roztogowa 20% 30%
Kostrzewa czerwona kepowa 10% 10%
Kostrzewa owcza 10%
Kostrzewa trzcinowa 40% 10%
Wiechlina tgkowa 10%

Norma wysiewu 35 g/m? 25 g/m?
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3. SPRZET

Sprzet mechaniczny do wykonania nasadzen zaktadania terendw zielonych z zastosowaniem
nowych technologii.
Sprzet rolniczy do uprawy ziemi.

4. TRANSPORT

Transport ($rodki transportowe, sposob transportu) materialbw do wykonania zieleni
drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w WWiORB D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Sadzenie drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew 1 krzewdw sg nastgpujace:

material ro§linny nalezy zakupywa¢ w szkotkach zlokalizowanych w tej samej strefie
klimatycznej ros$lin. W razie braku mozliwosci zakupu, w szkotkach potozonych w
sgsiedniej strefie klimatycznej, mozliwie najblizej miejsca sadzenia.

pora sadzenia - caly okres wegetacji oprocz pory upatow w przypadku roslin w
pojemnikach

ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na tej samej glebokosci, jak rosta w
szkotce. Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie,

dotki pod drzewa 1 krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i by¢ zaprawione ziemig
urodzajna,

drzewa liSciaste formy piennej nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami trwale potaczonymi
w dolnej 1 gornej czesci, drzewo nalezy przywigza¢ do palikow w sposob zapewniajacy
stabilnos¢.

powierzchni¢ pod nasadzeniami nalezy $cidtkowac kompostem z kory warstwa grubosci 5
cm,

5.2. Pielggnacja drzew i1 krzewow po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 3 lat po posadzeniu) polega na:

podlewaniu w miar¢ potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody
odchwaszczaniu czterokrotnie w sezonie wegetacyjnym

nawozeniu

usuwaniu odrostoéw korzeniowych,

uzupetnieniu $cidtkowania
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e wymianie uschnig¢tych i uszkodzonych drzew i krzewow,

e wymianie zniszczonych palikow 1 wigzadet,

e przycigciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace

Okres pielegnacji drzew i1 krzewow - wynosi 60 miesigcy lub okres deklarowany w ofercie

przez Wykonawce,

5.3. Trawniki
Wymagania dotyczace trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemi¢
urodzajng (ok. 10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

—  przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawezniki powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona rowng warstwg 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyro6wnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem —
kolczatkg lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—  okres siania — najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewne sa w ilosci id 1 do 4 kg na 100 m2.

Pielggnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10
cm,

— nastgpne koszenie powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1 miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenie trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia 1 wysoko$¢ cigcia, nalezy
uzalezniaé¢ od gatunku wysianej trawy.

— chwasty trwate po pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zalozenia trawnika.
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Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor potas.
Okres pielegnacji trawnikow - wynosi 60 miesigcy lub okres deklarowany w ofercie przez
Wykonawce,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIiORB D-M.00.00.00 ‘Wymagania
0g6lne”.

6.1. Krzewy i drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:

o wielkosci dotkow pod drzewa 1 krzewy,

e zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

e zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow 1 odmian,
odlegtosci sadzonych roélin,

e materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami,

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i

przymocowania do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

podlania i Scidtkowania,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
e jakosci posadzonego materiatu
e zabezpieczenia nasadzen przed zwierzyna,
e prawidlowo$ci wykonania robdt zgodnie ze sztukg ogrodnicza

Odbidr robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych (ulegajacych zatarciu) dotyczy :
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e wykonania doléw pod drzewa i krzewy
e podlewania
e nawozenia

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen ( w m3),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielone;j
ziemi,

— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami projektowanymi,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwos$ci koszenia trawnikdéw i1 ich odchwaszczenia,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikoOw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet

trawy,

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Okres gwarancji zieleni
Okres gwarancji zieleni obejmuje 60 miesigey lub deklarowany w ofercie przez Wykonawce.

Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowigzany do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych
na wszystkich elementach zieleni przydroznej wykonanej i/lub nasadzonej w ramach
zrealizowanego zadania, zgodnie z wymogami okreSlonymi 1 przyjetymi w Warunkach
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokolem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w WWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowani postepu robot.
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Odbioru robdt dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub
zleci wymiang wadliwie wykonanych prac, wedtlug zasad okreslonych w niniejszych
warunkach.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania rob6t objetych zamowieniem obowiazuja odpowiednie przepisy
prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,,Przepisy prawa

1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy lisciaste.
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste.
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy.

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne 1 dwuletnie.




