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1. Wstep

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych i D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1.

2.2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia s3:
Siatka pleciona §limakowa

Siatka pleciona $limakowa ocynkowana powlekana powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w BN-83/5032-02.

Wymiary siatki z drutu okraglego, ocynkowanego ze stali St 1 (PN-M-80026):

wielko$¢ siatki (wymiar boku oczka) — 50 mm,
szerokos¢ siatki — 2,00 m,

dhugos¢ siatki w rolce - 10+25 m,

srednica drutu w siatce — 3mm.

Kazda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna by¢ przewigzana w dwoch
miejscach drutem migkkim.

Siatki w rolce nalezy przechowywac w pozycji pionowej W pomieszczeniach suchych, z dala
od materiatow dziatajacych korodujaco.

Stupki ogrodzeniowe stalowe

Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych okraglych bez szwu walcowanych na goraco wedlug
PN-H-74219 $rednicy zewngtrznej 63 mm i grubosci $cianki 10 mm.

Dhugos¢ catkowita stupka — 2,5 m. Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do
0si rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy:
PN-H-84023/07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030/02.
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Rury ocynkowane cynkiem Raf wedlug PN-H-82200. Rury powinny by¢ cechowane.
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno obejmowacé:

— znak wytworcy,
— znak stali i numer wytopu.

2.3. Liny stalowe

Stalowe linki usztywniajace siatke¢ ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w PN-M-80201 i PN-M-80202.

Drut stalowy na liny powinien by¢ drutem okraglym, gladkim ocynkowanym o §rednicy 4 mm.
Do kazdej liny zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 powinno by¢ dotaczone

zaswiadczenie wytworcy z protokotem przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia sity
zrywajacej ling 1 jakosci powloki cynkowej. Liny powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
2.4. Bramy wjazdowe szerokos$ci 5,00 m.
2.5. Beton na fundament stupkow

Beton klasy B15 — wymagania jak w PN-B-06250:

— cement portlandzki klasy 32,5 — wymagania wedlug PN-EN 197-1:2002,

— kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania wedtug PN-B-06712,
— woda — wymagania wedlug PN-B-32250.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda r¢cznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Siatke, segmenty ogrodzenia i1 bramy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,
zabezpieczajacymi jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

4.2. Ruty stalowe przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu, nalezy zabezpieczy¢ je
przed przemieszczaniem podczas transportu.

4.3. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robot
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5.1. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w D-M. 00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

5.2.6.

Zakup 1 transport materialow

Wykonawca robot zakupi 1 przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z
ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszych WWiORB.

Wykonanie wykopoéw pod stupki

Wykop pod stupki znajdowac si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiada¢ wymiary
- szerokos$¢ 0,30x0,30 m i glgbokos¢ 1,00 m.

Wykonanie fundamentu

Fundament nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15.

Ustawienie stupkow

Stupki winny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac
si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe, narozne oraz stojace na zalamaniach
ogrodzenia o kacie wickszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sig
ukos$nymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem
okoto 30+45°. Shupki nalezy osadzi¢ w fundamencie podczas jego wykonywania.
Rozpigcie siatki ogrodzeniowej

Nalezy rozwiesi¢ trzy linki usztywniajace, u gory, na dole i w $rodku ogrodzenia z
przymocowaniem ich do stupkéw. Do stupkoéw koncowych, naroznych i bramowych
linki musza by¢ staranie przymocowane. Linki napina si¢ wyciggarkami lub innym

sprzetem zaakceptowanym przez InZyniera.

Siatk¢ metalowa przymocowuje si¢ do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych
za pomocg pretow plaskich lub zaokraglonych.

Siatkg¢ napina si¢ w sposob podobny do linek. Gorng i1 dolng krawedz siatki nalezy
faczyc¢ z linkg zaginajac na niej poszczegdlne druty siatki.

Montaz bramy

Segmenty bramy nalezy montowaé do stupkow przez przyspawanie albo na $ruby.




WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.07.06.03

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materialdow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidtowo$¢ wykonania wykopow,
c) prawidtowo$¢ wykonania fundamentow,
d) poprawno$¢ ustawienia stupkow,

e) prawidtowos¢ rozpigcia siatki ogrodzeniowej,
f) poprawno$¢ montazu bram,

7. Obmiar robot

Kontrakt ryczattowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiORB

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg.

10.Przepisy zwiazane
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe.
PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
PN-H-84023/07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.

PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
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PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.




