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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Graffiti — napisy lub symbole zamieszczane na $cianach i murach, zazwyczaj w sposob
nielegalny. Do malowania graffiti najczgsciej stosuje si¢ akrylowe farby w aerozolu.

1.2.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-
M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Za sprawdzenie przydatno$ci materiatow oraz jako$¢ wbudowania odpowiada
Wykonawca. Przed przystapieniem do wbudowania materialbw Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci
materialu z Polska Normg lub w przypadku jej braku z aprobatg techniczna.

2.2. Rodzaje zabezpieczen przed graffiti

Nalezy wykona¢ powtoki antygraffitii trwate, tzn., ze graffiti nie trzyma si¢ tak
zabezpieczonej powierzchni lub z niej spltywa ze wzgledu na niska energi¢ powierzchniows;
do usuniecia graffiti uzywa si¢ jedynie nieagresywnych $rodkow czyszczacych; zmywanie
graffiti nie niszczy ochrony przed graffiti. Jednak wielokrotne czyszczenie doprowadza
ochrong antygraffiti do catkowitego lub czeSciowego usuniecia. Do tego typu $rodkow
producent powinien podac¢ liczbe cykli usuwania graffiti bez uszkodzenia powtoki.

Srodki przeznaczone od ochrony przed graffiti powinny byé przeznaczone do ochrony
konstrukcji oczyszczonych 1/lub pomalowanych wstepnie innymi systemami powtokowymi.

2.3. Wymagania dla powtok antygraffiti

2.3.1. Wiasciwosci fizyko-chemiczne powlok

Wszystkie rodzaje preparatow przeznaczonych do ochrony antygraffiti powierzchni
betonowych powinny by¢ paroprzepuszczalne. Informacja o paroprzepuszczalno$ci musi by¢
podana w karcie technicznej wyrobu 1 aprobacie technicznej na dany wyrdb (do ochrony
trwalej 1 pottrwalej). Ponadto wszystkie preparaty, stosowane na zewnatrz konstrukcji
powinny by¢ odporne na dziatanie Srodowiska atmosferycznego, tzn. charakteryzowac sie¢
ograniczong nasigkliwo$cig i odporno$cig na zmienne cykle mrozowe oraz odpornoscig na
promieniowanie UV. Muszg tez dobrze przylega¢ do powierzchni konstrukcji, zaréwno po
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utwardzeniu jak i w czasie eksploatacji obiektu. Wymagane witasciwosci dla powlok

ochronnych podano w tablicyl.

Tablica 1. Wymagania dla powlok antygraffiti stosowanych na powierzchnie betonowe

Lp. Wilasciwosé

Wymaganie

Podstawa

1 | Grubos¢ powtoki

[w lub mm] + 10%

Wedtug kart technicz-
nych producenta,
sprawdzenie wg PN-EN
ISO 2808:2000

2 |Wyglad

Jednorodna powtoka, kolor
zgodny z wzornikiem
producenta

3 | Przyczepnos¢ powtoki do
betonu

Bez obcigzenia ruchem:
elastyczne > 0,8 (0,5)
sztywne >1,0(0,7)

z obcigzeniem ruchem:
elastyczne > 1,5 (1,0)
sztywne > 2,0 (1,5)
W () podano warto$¢
minimalnego odczytu

PN-EN-1542:2000

4 | Opor dyfuzyjny dla pary
wodnej

Nie wigcej niz4 m
(zalecane < 1,4)

PN-EN ISO 7783-
1:2001

5 | Opér dyfuzyjny dla
dwutlenku wegla

Nie mniej niz 50 m

PN-EN 1062-6:2003

6 | Absorpcja kapilarna i
przepuszczalnos¢ wody

< 0,3 kg/(m?h%®)
zalecane < 0,1 kg/(m2h°%)

PN-EN 1062-3:2000

7 | Termiczna zgodno$¢ po 50
cyklach w roztworze
nasyconym soli, mierzo-na
warto$cig przyczep-nosci
pull-off

Powloka bez uszkodzen,
warto$¢ pull-off jak w p.3

PN-EN 13687-1:2002

8 | Odpornos¢ na uderzenia

Brak rys i odspojen po uderze-
niach w zaleznosci od klasy:
[>4 Nm

II >10 Nm

[I1>20 Nm

PN EN ISO 6272-
1:2005+Ap1:2005

9 |Odpornos$¢ na UV

Stopien kredowania nie
wiekszy niz 3, po 5 latach
ekspozycji w atmosferze
miejskiej

PN-EN 1SO 4628-
7:2005

10 | Zdolno$¢ mostkowania rys

Dla powtok elastycznych
nalezy okresli¢ klase
przenoszenia rys

PN-EN 1062-7:2005
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2.3.2. Stopien usuwania rysunkow z zabezpieczonych powierzchni

Wszystkie wyroby stuzace do ochrony przed graffiti powinny mie¢ okre§lony stopien
usuwania rysunkow z zabezpieczonych powierzchni.

Stopien usuwania graffiti okresla si¢ w czasie badan, w trakcie ktorych wykonuje si¢
25 pelnych cykli czyszczenia za pomoca gabki, na ktdrg nalozono czyste, bawelniane
szmatki. Jezeli graffiti nie jest usuni¢te za pomoca czystej suchej szmatki, jest ona nasgczana
kolejno coraz mocniejszymi srodkami czyszczacymi. Stopien usuwania graffiti ocenia si¢ wg
tablicy 2.

Tablica 2. Stopnie usuwania graffiti

. . Stopiertl Postepowanie przy nieusuni¢ciu
Lp. | Sposob usuwania graffiti usuwania e
. graffiti
graffiti
1 | Catkowite usunigcie graf_ﬁtl Stopien jezeli nie usunicto graffiti — pkt 2
za pomoca suchej szmatki I
2 | Calkowite usunigcie graffiti .,
, . Stopien II C . .
za  pomoca $redniego jezeli nie usunigto graffiti — pkt 3
detergentu, 1%  roztwor
solny
3 | Calkowite usuniecie graffiti Stopien TIT

za pomocg mocnego $rodka
CZySzczacego

jezeli nie usunigto graffiti — pkt 4

4 | Catkowite usunigcie graffiti Stopien IV
za pomoca alkoholu
izopropylowego

jezeli nie usunigto graffiti — pkt 5

5 | Catkowite usunigcie graffiti Stopien V

jezeli ni igt ffiti — pkt 6
za pomoca MEK jezeli nie usunigto graffiti — p

6 | Graffiti niesczyszczalne - -

2.3.3. Trwalo$¢ zabezpieczenia

Materiaty do =zabezpieczen antygraffiti powinny mie¢ zdefiniowang trwato$é
zabezpieczenia, ktorg okresla si¢ liczbg cykli naktadania 1 usuwania graffiti, po ktorej graffiti
z zabezpieczonej powierzchni juz nie da si¢ usung¢. W karcie technicznej produktu powinien
by¢ podany stopien usuwalnosci graffiti, czyli jaki $rodek usuwa catkowicie graffiti. Dla
systemOow trwalych zaleca si¢, aby zdolno$¢ wielokrotnego usuwania graffiti byla nie
mniejsza niz 10. W miejscach szczegolnie narazonych na rysunki graffiti zaleca si¢ stosowac
systemy o trwato$ci nie mniejszej niz 50 cykli.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wybor sprzetu i narzgdzi do wykonania robot podlega akceptacji Inzyniera.

Poza tym Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzgt do wykonywania
robot, zgodnie z przyjeta technologia 1 kartami technicznymi materialow. oraz konieczny,
podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.
Podczas rob6t Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas
robot posiada¢ do dyspozycji:

— wilgotno$ciomierz,
— termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Wykonawca wykonujacy zabezpieczenie powinien dysponowac nastgpujacym
sprzetem:

— sprezarka o wydajnosci 10 m%/h,

— mieszadlem wolnoobrotowym,

— watkiem lub pedzlem,

— naczyniami i wiadrami blaszanymi emaliowanymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ pakowane w
oryginalne opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta zawierajaca dane:

— nazwe 1 adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— oznaczenie,

— date produkcji,

— masg¢ netto,

— termin przydatnosci do uzycia,

— informacje¢ o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,
— informacj¢ o proporcji mieszania,
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— sposOb przechowywania i stosowania materiatow 1 zachowania przy tym niezbgdnych
srodkow ostroznosci, BHP i ochrony §rodowiska.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w
oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, z dala od zrodet ognia i elementow
grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed naslonecznieniem 1 wpltywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ krytymi §rodkami transportu chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza betonowego,
natozenie powtoki,

roboty wykonczeniowe.

P

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy:

— ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob 1 termin wykonania robot.

Do Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka
rusztowan, pomostdéw roboczych 1innych wurzadzen pomocniczych niezbednych do
prowadzenia robot.

5.4. Przygotowanie podtoza do naktadania powtoki antygraffiti

5.4.1. Warunki ogolne

Bez wzgledu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podloze betonowe wymaga
specjalnych przygotowan. Wiasciwe oczyszczenie betonu ma decydujace znaczenie dla
trwalosci 1 jakosci stosowanych zabezpieczen. Przygotowanie podtoza ma na celu
zapewnienie warunkow do wiasciwego zastosowania materiatu do ochrony powierzchniowe;j
antygraffiti.
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W kazdym przypadku podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami
producenta podanymi w Kkarcie technicznej produktu. Z przygotowania podtoza Wykonawca
powinien przygotowac protokoét.

5.4.2. Wymagania dla podtoza pod powtoke antygraffiti

Zgodnie z kartg techniczng stosowanego materiatu.

5.5. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania robot

Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej w karcie technicznej materiatu, to
podczas wykonywania ochrony powierzchniowej antygraffiti powinny by¢ spelnione
nastepujace warunki:

— prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie wyzszej niz 30°C, nie nizszej niz +5°C
1 wyzszej o min. 3°C od temperatury punktu rosy przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej
niz 80%. Nie wolno malowa¢ powierzchni konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo
szronem (dotyczy materiatow stosowanych w ujemnych temperaturach),

— niedopuszczalne jest wykonywanie powlok podczas ztej pogody - silnego wiatru, deszczu,
we mgle oraz przy pojawiajacej si¢ na powierzchni betonu rosie,

— temperatura $rodka ochronnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta (zwykle
powinna by¢ wyzsza od 15°C i nizsza od 25°C).

Podczas naktadania powlok Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé wilgotnosé
podtoza oraz temperatur¢ powietrza i podtoza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom
podanym w kartach technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary
warunkoéw atmosferycznych nalezy wykonywaé co 3-4 godziny 1 przy kazdej odczuwalnej
zmianie pogody. Z pomiaréw warunkéw klimatycznych Wykonawca powinien sporzadzié
protokoét. Przyktad protokotu podano w zalaczniku 4B.

5.6. Przygotowanie materiatow

Przed przystagpieniem do przygotowania materiatdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
materiatu z WWiORB, stan opakowan i termin przydatnosci do stosowania.

Z kontroli jakosci materiatbw do ochrony powierzchniowej (w tym materiatu
gruntujacego, jesli wystepuje w systemie) Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

Jezeli producent materialu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, to materiaty
nalezy przygotowac do aplikacji, jak ponize;:

— materiaty jednosktadnikowe
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Materialy jednosktadnikowe dostarczane sa w formie gotowej do uzycia po doktadnym
wymieszaniu (np. woski do ochrony tymczasowej). Materiat nalezy wymieszaé
mieszadtem wolnoobrotowym bezposrednio przed zastosowaniem. Przed uzyciem material
powinien by¢ pozbawiony pecherzykow powietrza,

— materiaty dwusktadnikowe

Materialy dwusktadnikowe (sktadnik A i sktadnik B) konfekcjonowane sa w
odpowiednich proporcjach fabrycznie; gotowy do uzycia produkt uzyskuje si¢ przez
dokladne wymieszanie sktadnikow A i B; miesza¢ nalezy mieszadtem wolnoobrotowym
okoto 3-4 min.; Po wymieszaniu nalezy preparat przela¢ do czystego pojemnika i jeszcze
raz wymiesza¢. Po wymieszaniu - bezposrednio przed zastosowaniem, material powinien
stanowi¢ jednorodng mieszaning, bez widocznych smug i pecherzykéw powietrza,

5.7. Naktadanie powtok

5.7.1. Warunki og6lne

Roboty powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robot
nalezy zawsze i1 bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez
producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych materialow i
opracowane przez jego producenta. Kazdy z materialdéw przeznaczony do zabezpieczenia
antygraffiti ma swoja specyfike stosowania i dla kazdego materiatu mozna okresli¢ nieco inne
wymagania dotyczace warunkow pogodowych, warunkow przygotowania 1 wilgotnosci
podloza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen
technologicznych producenta materialu ma decydujacy wptyw na trwato§¢ wykonywanych
powtok.

5.7.2. Metody naktadania powlok

Material nalezy naktada¢ metoda zalecang przez producenta w karcie technicznej
produktu. Zwykle stosuje si¢ malowanie pgdzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.

Metoda aplikacji powtoki powinna zosta¢ okreslona po wyborze konkretnego materiatu.
Jezeli producent materialu nie podaje inaczej, przy stosowaniu poszczegdlnych metod
naktadania powlok 1 wypraw nalezy stosowac si¢ do zasad i ograniczen podanych ponize;.

5.8. Pielggnacja powloki

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z
zabezpieczeniem powierzchni betonu powloka antygraffiti nalezy chroni¢ t¢ powierzchnig
przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze rosa, deszczem oraz spadkiem
temperatury powietrza ponizej 5°C i1 przegrzaniem powyzej 25°C przez czas okreslony przez
producenta materiatu w kartach technicznych. Wykonana powtoke nalezy rowniez przez 7 dni
chroni¢ przed zabrudzeniami graffiti.




WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH M.20.01.16.

5.9. Usuwanie graffiti

Graffiti nalezy usuwac¢ szybko, najwyzej kilka dni po jego powstaniu. W przeciwnym
wypadku, gdy farby wyschng i w petni si¢ utwardza, usuwanie graffiti nawet z powierzchni
zabezpieczonych nie jest juz tak skuteczne. Nalezy przestrzega¢ okresu, w jakim powloka
ochronna osiaggnie petna wytrzymatos$¢, po ktérym mozna stosowac preparat do usuwania
graffiti. Do usuwania graffiti nalezy stosowac $rodek zalecany przez producenta materiatu
ochronnego.

Jezeli producent materialu ochronnego nie podaje inaczej usuwanie graffiti
przeprowadza si¢ w nastepujacy sposob:

— w miejscu graffiti nalezy nanie$¢ przy pomocy pedzla srodek do usuwania graffiti (zwykle
jest to zel). Orientacyjne zuzycie $rodka wynosi ok. 100200 g/m? napisu. Powierzchnia
przed natozeniem $rodka musi by¢ powierzchniowo sucha. Przy pracy nalezy stosowac
srodki ostroznosci i ochrony osobistej, takie jak rekawice gumowe i okulary, gdyz $rodek
dziata jako silny rozpuszczalnik,

— naltozong warstwe zelu nalezy pozostawic¢ na 5-10 minut,

— nastegpnie powierzchni¢ nalezy zmy¢ chtodng woda. Jezeli producent nie podaje inaczej,
nic mozna uzywaé¢ do zmywania zelu wody o temperaturze > 30°C oraz wody pod
cis$nieniem. Nie mozna tez stosowaé myjek cisnieniowych,

— graffiti nalezy zmywac¢ mozliwie jak najszybciej od momentu pojawienia si¢ na powloce
zabezpieczajacej (w ciggu 48 godzin od momentu pojawienia si¢),

— w przypadku bardzo silnych graffiti operacj¢ zmywania nalezy powtarza¢ 2-3 krotnie. W
takim przypadku nalezy po pierwszym zmyciu graffiti powierzchni¢ bardzo doktadnie
osuszyc¢,

— materiaty do zabezpieczen antygraffiti maja zdefiniowang trwato$¢ zabezpieczenia, ktorg
okresla sie liczbg cykli nakladania 1 usuwania graffiti, po ktorej graffiti z zabezpieczone;j
powierzchni juz nie da si¢ usungé. Po tym okresie nalezy na nowo odtworzy¢ powtoke
zabezpieczajaca, nakladajac material ochronny w miejscach, gdzie wykonano usuwanie
napisow,

— postgpowanie dotyczace zmywania graffiti inne niz podane w instrukcji producenta moze
doprowadzi¢ do zniszczenia powlok zabezpieczajacych i jednoczesnie wigze si¢ z utratg
gwarancji na system antygraffiti.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materialbw wykonane przez dostawcoéw itp.), potwierdzajace
zgodno$¢ materialdow z wymaganiami pktu 1 niniejszej specyfikacji,

9
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— ew. wykona¢ wilasne badania witasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 1 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptaciji.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokot wykonania ochrony
powierzchniowej, w ktorym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach
atmosferycznych, stanie uzywanych materiatow, parametrach technologicznych wbudowania
materialow, ilo$ci zastosowanych materiatéw oraz wyniki badan wykonanych powtok.

6.3. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrolg wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru
wewnetrznego. Za sprawdzenie przydatnosci materialdw oraz jakosci wbudowania
odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materialow nast¢puje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich
braku, aprobat technicznych i1 sprawdzeniu ich na zgodno$§¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci danej partii materialu z Polskag Norma lub aprobatg techniczng, a takze kartg
techniczng materialu. Na zadanie Inzyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badan
materialdw wykonanych w ramach nadzoru wewng¢trznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

nr produktu,

stan opakowan materiatu,

warunki przechowywania materiatu,

— date produkcji 1 date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

Z kontroli jako$ci materialdow powinien zosta¢ sporzadzony protokot.

6.4. Kontrola przygotowania podioza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
podloza, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkcie 2.5. Z przygotowania
podioza zostanie sporzadzony protokot.

6.5. Kontrola wykonania zabezpieczenia

6.5.1. Kontrola przygotowania materiatow i naktadania powtok
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Podczas przygotowywania materialdw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie
proporcji mieszania skladnikéw, zachowania czasu mieszania sktadnikow. Nalezy tez
kontrolowa¢ zachowanie czasu naktadania materialow 1 odstgpy czasowe pomiedzy

uktadaniem kolejnych warstw.

6.5.2. Badanie wykonanej powtoki lub wyprawy
6.5.2.1. Ocena wizualna powlok i wypraw

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego obejmuje wzrokowa oceng stanu catej powtoki wg

wymagan podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Ocena wizualna jakos$ci powtok 1 wypraw ochronnych

Lp. Cecha powtoki Wymagania
1 | Potysk jednolity na catej powierzchni
2 | Barwa jednolita na catej powierzchni, zgodna ze wzorcem
3 | Zmigknienie powloki niedopuszczalne
4 | Ubytki niedopuszczalne
5 | Chropowatos¢ niedopuszczalna - w przypadku gtadkich powtok
6 | Kratery dopuszczalna o charakterze uktu¢ szpilki
7 | Zacieki niedopuszczalne
8 | Marszczenie si¢ wymalowania niedopuszczalne
9 | Rysy i pgkniecia niedopuszczalne
10 | Pgcherze niedopuszczalne
11 | Odspajanie si¢ powtoki niedopuszczalne

Cata powierzchnia betonu powinna by¢ doktadnie pokryta materiatem ochronnym.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— przygotowanie podtoza do utozenia powtoki,
— ulozenie powloki gruntujacej i miedzywarstw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamdéwieniem obowigzuja odpowiednie
przepisy prawa wymienione w cz¢$ci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,Przepisy prawa 1 normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego™.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-EN ISO 2808:2000  Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN ISO 7783- Farby i lakiery. Oznaczanie wspotczynnika przenikania pary
1:2001 wodnej. Czg$¢ 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powlok

PN-EN 1062-6:2003 Farby 1 lakiery. Wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton. Cz¢$¢ 6: Oznaczanie
przepuszczalno$ci dwutlenku wegla

PN-EN 13687-1:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnos$ci termicznej. Czes¢ 1 :
Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy zanurzeniu w soli

odladzajacej
PN EN ISO 6272- Farby 1 lakiery. Badania naglego odksztatcenia (odporno$¢ na
1:2005+Ap1:2005 uderzenie). Czg$¢ 1: Badanie za pomoca spadajacego ciezarka,

wglebisk o duzej powierzchni

PN-EN  ISO  4628- Farby 1 lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i
7:2005 rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w
wygladzie. Cze$¢ 7: Ocena stopnia skredowania metodg aksamitu

PN-EN 1062-7:2005 Farby 1 lakiery. Wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury 1 beton. Czg¢$¢ 7: Oznaczanie
wlasciwos$ci pokrywania rys

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych, GDDP, 1998
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