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1. WSTEP
1.1.0kres$lenia podstawowe

1.1.1. Saczek podtuzny - sgczek stuzacy do odprowadzenia wody z podtoza gruntowego (saczek
gleboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany réwnolegle do osi

korony drogi.

1.1.2. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeptyw wody w kierunku
wylotu drenu.

1.1.3. Geowtoknina (lub wtoknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania
z nieciaglych, wysokospolimeryzowanych wtokien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalno$cia.

1.2.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
WWIiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow stosowanych w saczkach podtuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sagczkow podluznych sa:

— rurki drenarskie ze $§ciankami pelnymi lub otworami (ceramiczne, z tworzywa sztucznego,
betonowe, kamionkowe, itp.),

- materiat filtracyjny (zwir, piasek),

- geowldknina,

- materiaty do zabezpieczenia stykoéw rurek,

- materiaty do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja.

2.3. Ceramiczne rurki drenarskie

Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12040: mie¢
ksztatt walca lub prawidlowego graniastostupa wielobocznego, o dtugosci nominalnej 330 mm.
Grubos¢ $cianki na obwodzie powinna by¢ jednakowa dla kazdej rurki.
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2.4. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-
89221, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatkow metoda wytlaczania.

2.5. Rurki drenarskie z innych materiatow

Rurki drenarskie z innych materiatow powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujacych
norm:

- betonowe wg BN-67/6744-08,
- kamionkowe wg PN-EN 295.

2.6. Materiat filtracyjny 1 podsypka w saczku podluznym

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociagu drenarskim,
ktérymi moglby si¢ do nich dosta¢. Do otwordw tych naleza szczeliny stykowe migdzy
rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielko$ci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz
0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-86/B-02480,

— piasek $redni o wielko$ci ziaren do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziaren o Srednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o Srednicy wigkszej niz 0,25 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-86/B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczaniu wg PN-55/B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3
wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom
PN-EN 13043.

2.7. Geowloknina

Geowloknina powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci z
dobra szczepnoscia z gruntem drogowym.

2.8. Materiaty do wykonania wylotu drenu

237



WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.03.03.01

Klasa betonu powinna by¢ nie nizsza niz klasa C25/30. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-EN-206-1.

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy C25/30

Lp. Wiasciwosci Wartos$ci
1 | Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 30
2 | Nasigkliwo$¢ betonu, % 5
3 | Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu, stopien mrozoodpornosci F 50

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczac:

a) dla elementow betonowych - szczerby i uszkodzenia: liczba max 2, dtugo$¢ max 40 mm,
glebokos$¢ max 10 mm,

b) dlaelementow zelbetowych - wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni lub krawedzi: max 4 mm,
szczerby 1 uszkodzenia krawegdzi 1 narozy: liczba max 4, dtugo$¢ max 30 mm.

Kamien przeznaczony do wykonania wylotu drenu powinien odpowiada¢ normom PN-
84/B-01080, PN-60/B-11104 i PN-B-11210.

2.9. Materiat izolacyjny wylotu drenu

- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,
- lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania saczka podtuznego

Saczek podtuzny moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze
wzgledu na niewielki zakres robot wglebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie
wykonac¢ recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podtuznych Wykonawca powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a) koparek do kopania rowkow drenarskich,

b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkow i uktadania rurek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualng zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,

) uktadarek rurek drenarskich, o czynnosciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania
rowkow,
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d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziomych lub pochytych pod nasypami w
celu ulozenia w nich rurek drenarskich,
e) innego sprzetu - do transportu, robot ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Rury drenarskie i kanalizacyjne przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu .
Nalezy je utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ oraz uszkodzenia podczas transportu.

4.2. Kregi transport krggow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczenie kr¢gdw nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wlazy kanalowe przewozone moga by¢ dowolnymi §rodkami transportu z zabezpieczeniem
ich przed mozliwo$cig przemieszczania si¢ podczas transportu.

4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodowac:

—segregacji sktadnikow,

—zmiany sktadu mieszanki,

—zanieczyszczenia mieszanki,

—obnizenia temperatury przekraczajacego granice okre$long wymaganiami
technologicznymi.

4.5. Kruszywa przewozone bgda srodkami transportu samowyladowczego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w WWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

5.2. Wykonanie wykopu pod saczek podtuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (rgczna lub mechaniczna) powinna by¢
dostosowana do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub
wskazaniami InZzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku
gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna
by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od zewngtrznej Srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie
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skarp rowkow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji nie
okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach
osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewni¢ statecznos$¢ lub stosowac obudowe wykopu zgodnie z
PN-B-10736.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczgc od krawedzi wykopu - dla komunikacji;
kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku
naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnig¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

5.3. Utozenie podsypki

Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, zwlaszcza ceramicznych, dno
rowkow nalezy oczys$ci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszegdzie saczyta sie
rowng warstewka, nie tworzac zagltebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z
piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja projektowa lub ustalenia Inzyniera nie przewiduja
Inaczej.

Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykona¢ tuz przed uktadaniem rurek
drenarskich.

5.4. Uktadanie rurociggu drenarskiego

Ukladanie rurociggu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla
zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania si¢ skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych
ilosciach, uktadanie nalezy przerwac do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujacego
osuwania skarp.

Skrajny, ulozony najwyzej otwoér rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np.
kamieniem, ksztattkg plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek
gruntu do wngtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie okre$la inaczej, to na budowie mozna
uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykow, nalezy
faczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych ztgczek.
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5.5. Zastosowanie geowtokniny w sgczku podluznym

Geowlokniny mogg by¢ zastosowane do:

- owini¢cia przewodu dziurkowanego,
- zabezpieczenia polaczen rurek niedziurkowanych,
- owini¢cia kruszywa.

5.6. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie
z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociagu. Jesli w dokumentacji projektowej nie
okreslono inaczej, to po ulozeniu rurek nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm
nad wierzchem rurki, zaggszczong ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastgpnie uktadaé
warstwy materiatu filtracyjnego, okreslonego w p. 2.6, grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm
w stanie luznym, ktore nalezy lekko ubi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzenia i
przemieszczenia rurek.

Nad zasypka uktada si¢ warstwe ochronng z darniny (trawa w dot) lub ubitej gliny. Cato$¢
zasypuje si¢ ziemia i zageszcza. Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien
na calej szerokosci korpusu drogowego spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205:1998.

5.7. Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu, jesli nie jest ustalony w dokumentacji projektowej, mozna wykonaé¢ po
akceptacji Inzyniera.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podtuznego

Przy wykonywaniu saczka podiuznego dopuszczalne sa nastepujace tolerancje:

- odchylenia wymiaréw szerokosci i glebokosci rowu: nie wigksze od + 10 cm,

— pochylenia skarp wykopu nie powinny r6zni¢ si¢ wigcej niz +5 %,

- pochylenia skarp statego odkladu nie powinny ro6zni¢ si¢ wiecej niz +10 %,

- odchylenia odleglosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekraczaé¢ £ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekraczac:

przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie +25 %
zaprojektowanej grubo$ci warstwy.
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5.9. Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami WWIiORB D.03.02.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIORB D M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem sgczka podtuznego
6.2.1. Ceramiczne rurki drenarskie

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, tzn.
skontrolowa¢ prawidlowos$¢ ksztaltu, Srednice, grubos¢ $Scianek i inne cechy wymienione w
tablicy 1. Dopuszcza si¢ wystepowanie rys 1 pekni¢¢ powierzchniowych oraz bruzd i zgrubien na
powierzchni zewnetrznej, nie powodujacych zmniejszenia mrozoodpornosci i wytrzymatosci.

Wynik sprawdzenia cech zewngtrznych nalezy uznaé za poprawny jesli liczba sztuk
niedobrych w probcee liczacej 80 rurek, jest mniejsza od 7. Jesli taczna liczba sztuk niedobrych w
probee jest wicksza lub rowna 8, calg parti¢ dostawy nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami
PN-B-12040, w zwiazku z czym wymaga ona przesortowania.

6.2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rurek nalezy zbadaé wyrywkowo w zakresie cech zewngtrznych,
wybierajac w sposob losowy 6 % zwojow, wedtug wskazan Inzyniera, z ktoérych nalezy pobrac
odcinki rurek do badan.

6.2.3. Materiat filtracyjny

Badanie Zwiru 1 piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z
jednego sktadu i ztoza, o wielko$ci do 1500 t:
- sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1,
— zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-EN 1744-1,
- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-55/B-04492.

6.2.4. Geowloknina

Dostarczana geowtoknina powinna posiada¢ aprobate techniczng.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.2.5. Materiaty do wykonania wylotu drenu powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2
niniejszych WWIiORB.
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania sgczka podtuznego

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonywania sgczka z dokumentacjg projektows (lokalizacje, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego, wymienionych w p. 5.8,
¢) prawidtowos¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,

d) poprawno$¢ utozenia rurociggu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,

e) prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,

f) poprawnos$¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7,

0) wskaznik zaggszczenia zasypki ziemnej nad rurociggiem, wg p. 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z WWIiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platnosci podano w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku (Zmiana A1)

PN-EN-206-1:2005 Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (Zmiana
Al)

PN-EN 295:2002 Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej 1
kanalizacyjnej.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 934-2:2005 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Cze¢$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie 1 etykietowanie (Zmiana

Al)

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
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PN-EN 1744-1:2000

PN-EN 1926:2001

PN-EN 1936:2001

PN-EN 12371:2002

PN-EN 12620:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13755:2002

PN-EN 14157:2005

PN-B-04492:1955

PN-B-11104:1960

PN-B-06251:1963

PN-B-04115:1967

PN-B-01080:1984

PN-B-02480:1986

PN-B-03264:2002

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
Sciskanie

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci 1 gestosci
objetosciowej oraz catkowitej 1 otwartej porowatosci

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci
Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowa¢ normy: PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka oraz PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa

tamane do nawierzchni drogowych)

Metody badaf kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwos$ci przy
ci$nieniu atmosferycznym

Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na Scieranie

Grunty  budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalno$ci

Materiaty kamienne. Brukowiec
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie
wedhlug wlasnoéci fizyczno-mechanicznych

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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PN-B-10736:1999

PN-B-11210:1996

PN-B-12030:2002

PN-B-12040:1998

PN-B-24620:2004

PN-B-24625:1998

PN-B-27617:1997

PN-C-89221:2004

PN-S-02205:1998

BN-67/6744-08

BN-84/6366-10

BN-77/8931-12

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1)

Ceramiczne rurki drenarskie

Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1)
Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al)

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Rury betonowe
Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-cisnieniowego

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog powtarzalnych elementéow drogowych. CBPBDiM ,,Transprojekt”, Warszawa 1979-

1982.
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