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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu,
stuzaca do zamocowania opraw oswietleniowych na wysoko$ci powyzej 16 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.
Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrodto §wiatla, zawierajace wszystkie niezbgdne

detale do przymocowania i polgczenia z instalacja elektryczng.

Kabel - przewod wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtgbiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu
lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o§wietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

1.1

Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB D-M-00.00.00

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.
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2.2.2-Folia

Folia stuzagca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4 ~ 0,6 mm, gatunku 1, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2.3. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania koncowek rur przepustowych po wprowadzeniu kabla - mozna stosowac
wszelkie rodzaje kitow B spelniajagce wymagania BN-80/6112-2

2.3. Przepusty kablowe

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o
Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN-50086-2-4. Rury przepustowe typu DVK 110, SRS 110

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4. Kable

Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV czterozylowych, o zylach
aluminiowych w izolacji polwinitowe;j.

Przekrd) zyl powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz skutecznos$ci
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Bebny z kablami nalezy
przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i1 bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.5. Zrodta $wiatta i oprawy

Dla o$wietlenia drogowego nalezy stosowac zrodta Swiatta i oprawy spetniajace wymagania PN-
EN-60598.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlng, trwatos¢ i stalo$¢ strumienia §wietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych. Oprawy powinny
charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsytem swiatta. Ze wzgledow eksploatacyjnych
stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewngtrznymi komory lampowej IP66 i [P43 oraz klasa ochronnosci I1.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80 % 1 w opakowaniach
zgodnych z PN-EN ISO- 4180:2010
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2.6. Stupy oswietleniowe

Dla oswietlenia drég, mozna stosowac typowe shupy oswietleniowe stalowe ocynkowane
ogniowo, realizujgce zawieszenia opraw na wysokosci 9 - 12 m.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce zawieszenia opraw 1 wysiggnikOw oraz parcia
wiatru dla 111 strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100-1:2000.

W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng wngke zamykang drzwiczkami. Wngka powinna
by¢ przystosowane do zainstalowania typowych tabliczek bezpiecznikowych 1x25A,
posiadajacych podstawy bezpiecznikowe 25 A 1 pie¢ zaciskow do podlgczenia pigciu zyt kabla o
przekroju do 35mm” . Skladowanie stupow o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyrownanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek

z drewna migkkiego.

2.7. Szafki o$wietleniowe i1 zlacza pomiarowe w obudowie z tworzywa z fundamentem
betonowym

2.8. Przewody oswietleniowe typu YDY 2x2,5 mm?2.

2.9. Tabliczki bezpiecznikowe
- 1x25 Az E14-Wts-6 A.

2.10. Uziomy
- Cu 17,2 dlugosci 19,5 m/5 ohm,
- Cu 17,2 dlugosci 13,5 m/10 ohm,
- Cu 17,2 dlugosci 6 m/ 30 ohm.

2.11.Rury ostonowe
- DVK50 mm
- dwudzielne z A110 PS (110mm).

2.12. Roztwor asfaltowy do konserwacji czesci podziemnej stupow.

3. SPRZET

3.1. Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt wykonawca powinien dysponowac
sprawnym technicznie sprzetem przewidzianym w naktadach rzeczowych i zaakceptowanym

przez Inzyniera.

3.2. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych prace nalezy
wykonywac recznie.
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4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Aparaty 1 urzadzenia elektryczne w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone przed
dziataniem warunkow atmosferycznych, powodujgcych ich uszkodzenie lub pogorszenie

wiasciwosci technicznych. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki
na tarczy bebna.

Nalezy unika¢ transportu kabli w temp. nizszej niz ~15°C,

W czasie transportu i magazynowania, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wlasciwosci urzadzen elektrycznych, zastrzezonych przez producenta.

Do przewozu stupoéw stosowac przyczepe dtuzycowa do 4,5 t.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty .

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205.

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu
koparek.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

5.2. Budowa linii kablowych.

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robot
zwigzanych z budowa nowych linii zasilajgcych oraz oswietleniowych na obiektach drogowych
zawierajacy uzgodnione z Uzytkownikami okresy wlaczenia napigcia w wybudowanych liniach
kablowych. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem linii kablowych wykonywa¢ zgodnie z PN-
76/E-05125.

5.3. Montaz fundamentoéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentoéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu .

Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu C8/10,
spetniajacego wymagania wg PN-EN 206-1:2003 lub zageszczonego zwiru spelniajacego
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wymagania PN-EN 13242:2004.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500 z dopuszczania tolerancjg rzednej posadowienia +2 cm.

Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig =10 cm.

Wykop nalezy zasypac¢ ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami zageszczarka wibracyjng co 20
cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiaggna¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-02205.
5.4. Montaz uziomow

Wszystkie uziemienia pionowe wykonywa¢ metoda pograzang wibromiotem. Polaczenie
uziemien z uziomem stupa i z szyng PE szafki o$wietleniowej i PEN zlacza pomiarowego
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym. Wykonywane prace winny spelnia¢ wymagania PN-
IEC 60364, a zblizenia i skrzyzowania przewodow uziemiajacych z kablami wg PN-E-05003/01.

5.5. Montaz shupdéw o§wietleniowych

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach stozkowych. Spod
stupa powinien opierac si¢ na warstwie betonu marki C8/10 wg PN-EN 206-1:2003 grubosci min.
10 cm lub na plycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm. Glebokos$¢ posadowienia stupa oraz
typ fundamentu nalezy wykona¢ dla dobranego stupa. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokos$ci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego
wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.

5.6. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe, przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie

(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodoéw zasilajacych do shupow i
wysiggnikow.

Nalezy stosowa¢ przewody o izolacji wzmocnionej zytami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 2,5 mm?2. Tlo§é przewodow kabelkowych zalezna jest od ilo$ci opraw.
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Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiggnikach i gtowicach masztow w sposob wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajagcych i1 ustawieniu ich w
potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowe;.

5.7. Ukladanie kabli.

Uktadanie kabli nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Polskg Normg PN-76/E-05125
“Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" - Projektowanie i budowa. Uktadanie kabli
winno by¢ wykonywane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4
kg/m. Dopuszcza si¢ mechaniczne uktadania kabli przy uzyciu ciagarek lub rolek napedzanych
pod warunkiem spetnienia wymogoéw okreslonych w p. 2.5.1-a i b normy PN-76/E-05125 i N
SEP-P-0004.

Temperatura graniczna przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0° w przypadku kabli o
powloce z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach
koniecznych a $rednica zginania nie powinna by¢ mniejsza niz 10 krotna zewngtrzna $rednica
kabla. Przy uktadaniu kabli w poblizu innych kabli lub przewodow kable uktada¢ w takich
odleglosciach, aby w normalnych warunkach pracy i przy zaktoceniach nie wywotywaty w
sgsiednich liniach elektroenergetycznych niepozadanych zjawisk np. indukowania pradow.

Kable w ziemi nalezy ukfada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych
wypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
nalezy zasypa¢ warstwa piasku co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwg 15¢cm rodzimego gruntu,
folia kablowa niebieska oraz pozostalg reszta ziemi rodzime;.

Glegbokos¢ uktadania kabli mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ 70cm lub 50cm w przypadku kabli uktadanych pod chodnikami do o§wietlenia
ulicznego, zasilania pod$wietlanych znakéw drogowych i1 sygnalizacji ruchu ulicznego. W
wykopach kable powinny by¢ uktadane linig falista z zapasem 1-3% wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

W przypadku uktadania kabli w rurach i blokach ostonowych, gleboko$¢ tych oston mierzona od
powierzchni terenu powinna wynosi¢ co najmniej: 50cm - przy uktadaniu linii kablowych pod
chodnikami, 70cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni oraz 100 cm - przy
uktadaniu kabli w czg¢$ciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kolowego. Po utozeniu linii
kablowych nalezy wykona¢ pomiary i proby okreslone w p. 7.2 do 7.7 normy PN-76/E-05125.

5.8. Montaz szaf o§wietleniowych

Montaz szaf o$wietleniowych wraz z fundamentem, nalezy wykona¢ wedlug instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a
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mianowicie:

- wykopow pod fundament,

- montaz fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podiaczenie do szafy kabli oswietleniowych 1 sterowniczych,
- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej z zastosowaniem
normy PN-IEC-60364 — 4 - 41.

Instalacje zasilajaca wykona¢ w uktadzie sieci TN — C w nawigzaniu do istniejacej sieci nn.
Zgodnie z warunkami przylgczenia instalacje odbiorcza wykona¢ w uktadzie TN — S.

Jako dodatkowe elementy ochrony przeciwporazeniowej przewidzie¢ dla obwodu
oswietleniowego szybkie wylaczanie zasilania 5 s.
Zgodnie z warunkami przylaczenia zastosowaé w szatkach o$wietleniowych wytacznik
przeciwporazeniowy réznicowopragdowy 30 mA.
Dodatkowo przy szafie oswietleniowej nalezy wykonaé uziomy, ktérych rezystancja nie moze
przekracza¢ 5 omoOw, uziemienie ztaczy pomiarowych uziomem 30 ohm.
Projektowane oprawy o$wietleniowe wykonane sg w II klasie izolacji 1 nie nalezy ich taczy¢ z
obwodem ochronnym.

Stosowac¢ przewody zasilajace oprawy w podwojnej izolacji.

Jako ochrong odgromowa stosowac ograniczniki przepig¢ GXO 0,66/5 na wejsciach kabla na
stupy, uziemione uziomem < 10 ohm.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych o srednicy 17,2 mm?2
mm, nie krétszych niz 1,5 m, potagczonych z szafka, ztaczem lub stupem bednarka ocynkowanag
25x4 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty

Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
wg p. 5.2 oraz spos6b usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiaréow, wygladu zewngtrznego
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oraz wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1997-1:2008 i
PN-IEC 60364. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

6.3. Latarnie

Elementy latarf powinny by¢ zgodne z BN-79/9068-01. Latarnie o§wietleniowe, po ich montazu,
podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni

- jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowe- zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen srubowych stupdw, masztéw, wysiegnikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji 1 ciaglosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Szafa oswietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢:

stan pokry¢ antykorozyjnych,

ciaglos$¢ przewodow ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementow
mogacych znalez¢ si¢ pod napieciem,

- jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

- jakos$¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

jako$¢ polaczen §rubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,

stan powtok antykorozyjnych,

jakos¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,

zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy
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6.6. Instalacja przeciwporazeniowa i uziemienia sieci odgromowe;j

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia 1 rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokos$ci utozenia bednarki nalezy wykonywac
co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 0,6 m.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. j
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nic mogg by¢ gorsze ' od wartosci podanych w WWIORB. Po wykonaniu instalacji
oswietleniowe] nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla
(stwierdzenia skutecznos$ci zerowania

Wszystkie wyniki pomiaré6w nalezy zamieSci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.7. Pomiar nat¢zenia o§wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow
obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy (przeprowadzac podczas
nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz
itp.). Do pomiardéw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze Od 30 % catej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie

umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas ' pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla
punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 .

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiOR.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow i ustojow,

- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uzioméw z tasm ocynkowanych.
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8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

- aktualng powykonawczg Dokumentacje Projektowa

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiarow skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej

- protokoty z dokonanych pomiarow skutecznos$ci uziemienia

- protokot odbioru Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnos$ci podano w umowie pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robdt objetych zamowieniem obowiazuja odpowiednie przepisy
prawa wymienione w czg$ci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,,Przepisy prawa
1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego™.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
I ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

PN-EN-1993-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czgs¢ 1-8: Projektowanie
weziow

PN-EN-1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 §ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli -- Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U)
-- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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PN — CEN/TR 13201 — 1:2005 Oswietlenie drog czes¢ 1 : Wybdr klas o$wietlenia,

PN — EN/13201 — 2:2005 Oswietlenie drog czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

PN -EN/13201 — 3:2005 Os$wietlenie drog czes$¢ 3: Obliczenia oswictleniowe..

PN-76/E-02032

PN-E-05100 -

PN-E-05125

N SEP-P-0004

N SEP-E-001

PN-IEC439-1

PN-EN-60598 - 1

PN-EN-60598-2-3

PN-E-05003/03

PN-IEC 60364.

Oswietlenie drog publicznych
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

Sieci  elektroenergetyczne niskiego  napigcia.  Ochrona

przeciwporazeniowa.

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
zestawOow badanych w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne 1 badania

Oprawy o$wietleniowe-wymagania szczegétowe. Oprawy o$wietleniowe
drogowe i uliczne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochronna obostrzona.

Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie i budowa,
ochrona od I porazen pradem elektrycznym .

PN-EN ISO- 4180:2010 Opakowania transportowe z zawartoscig -- Postanowienia ogo6lne

PN-S-02205

PN-B-06250

PN-E-05003/01

BN-80/6112-28

BN-68/6353-03

dotyczace opracowania programow badan wtasciwosci uzytkowych
Roboty ziemne
Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatlow
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stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych
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