WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.07.08.01

WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.08.01

EKRANY AKUSTYCZNE




WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.07.08.01

1. WSTEP
1.1.  Okres$lenia podstawowe
1.1.1. Ekran akustyczny - naturalna lub sztuczna przeszkoda na drodze rozprzestrzeniania si¢
dzwigku od zrodta do odbiorcy, powodujaca zmniejszenie jego poziomu.
W szczegolnosci, ekrany akustyczne w formie parkanow, muréw i tym podobnych

konstrukcji stosowane sg do ochrony ludzi i obiektéw przed nadmiernym hatasem.

1.1.2. Ekran akustyczny odbijajacy - ekran, ktérego powierzchnia zwrdécona w kierunku zrodta
hatasu ma witasciwosci odbijajace dzwigk.

1.1.3. Ekran akustyczny dzwigkochtonny - ekran, ktorego powierzchnia zwrocona w kierunku
zrodia hatasu ma witasciwosci dzwiekochtonne.

1.1.4. Elementy dZwigkochlonne - ptyty (np. z welny mineralnej) zabezpieczone przed wptywem
warunkow atmosferycznych lub $ciany (np. z pustakdéw), przymocowane do $ciany betonowej od
strony Zrddta hatasu.

1.1.5. Panel dzwigkochtonny (stosowana takze nazwa dzwigkochtonno-izolacyjny) - segment w
formie kasetonu z materiatu sztywnego (blacha, tworzywo) perforowanego lub bez perforacji,

wypelnionego materialem majacym wiasciwosci silnie dzwigkochtonne.

1.1.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB D-M-00.00.00

2.2. Do wykonania ekranow akustycznych zastosowa¢ w szczegdlnosci;:

Kasety metalowe dzwigkochtonne o wlasnosciach absorbeyjno-rezonansowych z odpowiednia
Aprobatg Techniczna.

Plyty przezroczyste.

Stal ksztattowa gatunku St3S, St3SX, stal zbrojeniowa klasy A-I na konstrukcje wsporcza i
zbrojenie fundamentow.

Stupy typu HEB wzmocnione blachami zabezpieczone przed korozja.

Prefabrykowane podwaliny betonowe z betonu klasy nie mniejszej niz C20/25 wg PN-EN 206-1.




3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
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Beton klasy C8/10 jako podtoze pod podwaliny i C25/30 jako fundament pod stupy ~wg PN-EN
206-1.

Rygle ze stali gatunku St3S.

Farby do zabezpieczenia antykorozyjnego.

Drzwi ewakuacyjne i techniczne oraz bramy techniczne

Materiaty na elementy dzwigkochtonne

Wetna mineralna powinna by¢ stosowana w postaci plyt i filcu wedtug PN-EN 14064-1:2010.

Wyroby stalowe do wykonania konstrukcji nosnej pod elementy dzwiekochtonne i jako
elementy taczace obejmuja:
- blachy stalowe i tasmy stalowe wedtug PN-EN 10142:2002,
- $ruby, wkrety 1 nakretki wedtug PN-EN ISO 2320:2002,
- ksztaltowniki walcowane jak ceowniki, katowniki, zetowniki, dwuteowniki wedtug PN-
H-53460-00,
- ksztaltowniki, jak wyzej, ale spawane.

Wyroby stalowe ze wzgledu na pracg na otwartym powietrzu, musza by¢ zabezpieczone
przed korozja przez ocynkowanie lub powlekanie antykorozyjne.

Wszystkie wyroby ktore zostaty uzyte do konstrukcji ekranu akustycznego musza posiadac¢
aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie.

SPRZET

Koparka do wykonania robdt ziemnych.

Ubijaki 1 wibratory do zaggszczenia betonu.

Zuraw samochodowy — zatadunek i roztadunek oraz montaz elementéw ekranow.
Sprzet spawalniczy.

Wiertnica

TRANSPORT

4.1. Transport elementow ekranow dzwiekochtonnych — wedtug zalecen producenta.
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4.2. Transport prefabrykatow betonowych wedlug BN-80/6775-03 ,,Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i1 torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania 1 badania” oraz wedtug zalecen producenta materiatow.

4.3. Ziemia transportowana bedzie dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.
4.4. Beton transportowany bedzie samochodami przeznaczonymi do transportu betonu.

4.5. Elementy stalowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, nalezy je utozy¢
roOwnomiernie obok siebie na catej powierzchni transportowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania podczas transportu

4.6. Transport elementéw (segmentéw) ekrandw akustycznych wedlug zalecen producenta i w
sposob zabezpieczajacy je podczas zatadunku, przewozenia i roztadunku przed uszkodzeniem lub
utratg wlasciwosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robdt podano w WWiORB D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
. Zakres wykonywanych robot

wykonanie fundamentow,

wykonanie podwalin,

montaz stupow,

montaz elementéw ekranéw akustycznych,

wykonanie drzwi ewakuacyjnych i technicznych oraz bram technicznych,

Tereny polozone przy przedmiotowym odcinku drogi mozna zakwalifikowa¢ zgodnie z
punktem 3 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomo6w hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841 z dnia 13 sierpnia 2004 r) jako ,,tereny
zabudowy mieszkalnej”. Dla tak zdefiniowanych terendw dopuszczalne poziomy hatasu od drog

wWynoszg:

rownowazny poziom hatasu A dla 16 godzin dnia — 60dB(A),
roéwnowazny poziom hatasu A dla 8 godzin nocy — 50dB(A),

Skuteczno$¢ ekranowania moze by¢ oszacowana nastgpujaco:
e ekran ,Zielona Sciana” (izolacyjnos¢ wiasciwa ok. 24 dBa) - rzeczywista skuteczno$é
ekranowania: ALg= 10 - 12 dBa.
e przy realnej odlegtosci przestrzeni zabudowanej od drogi ok. 20 m, wspotczynnik tlumienia
terenu trawiastego K = 1,05: AL;=K - 101gr=1,05 - 101g 20 = 13,7 dBa

Laczna skuteczno$¢ ekranowania: ALc = ALg + ALy = 25 dBa
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Obliczona skuteczno$¢ ekranowania jest w pelni wystarczajgca z punktu widzenia
koniecznosci ochrony wskazanych terenow przed nadmiernym hatasem.

Zaleca sig¢, aby ekrany akustyczne na tych fragmentach, ktére sg zlokalizowane na obiektach
mostowych byly przezroczyste. Przy ekranach w miejscach, gdzie wystepuja wjazdy dla
pojazdow stuzbowych zaleca si¢ wykonanie ekranow akustycznych w postaci bram.

Ekrany nalezy wykonywa¢ w naturalnych barwach tzn. stosownych odcieniach zieleni,
brazu, szarosci itp.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

Kontrola i badania materialéw uzytych do wykonania robot.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t muszg posiadac atest producenta oraz Aprobate
Techniczna oraz by¢ zgodne z ustaleniami WWiORB.

Kontrola wykonania ekranéw akustycznych polega na ocenie zgodnosci uzytych materiatow z
postanowieniami niniejszych WWIORB i na prawidlowosci wykonania ekranéw zgodnie z
zaleceniami producenta.

. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowanie postgpu robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platnosci podano w umowie pomigedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania rob6t objetych zamdwieniem obowigzuja odpowiednie przepisy
prawa wymienione w czgsci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,,Przepisy prawa
I normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne 1 instrukcje branzowe:
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PN-EN 206-1  Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcija 1 zgodnos¢.
PN-EN ISO 2320:2002 Wtasnosci mechaniczne 1 uzytkowe nakretek szesciokatnych samo
zabezpieczajacych

PN-EN 10142:2002 Stal niskowgglowa -- Tasmy 1 blachy ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 14064-1:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ. Cze$¢ 1: Specyfikacja
wyrobow przed zastosowaniem - w postaci niezwigzane;.

(Dz. U. Nr 178, poz. 1841 z dnia 13 sierpnia 2004 r) jako ,, Tereny zabudowy mieszkalnej”

Aprobaty Techniczne.




