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1. WSTEP
1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1.  Systemy malarskie - System farb / materialow asfaltowych przeznaczony do ochrony
powierzchni betonowych.

1.1.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji przeciwwodne;j
powinny mie¢ aprobate techniczng IBDiM. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
swiadectwa (certyfikaty) Producenta potwierdzajace wilasciwosci i trwalo$¢ materiatu
hydroizolacji wraz ze szczegdtowym opisem i wynikami wykonanych badan jakosci.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementéw betonowych
wedtug zasad niniejszych WWiORB s3 nastgpujace materiaty izolacyjne:

2.2. Materiaty do gruntowania i izolacji wtasciwej
Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni $cian,

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z PN lub
z waznymi "Aprobatami technicznymi IBDiM" badZ posiada¢ wazny znak CE.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot (izolacji) winien przedstawié
InZzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Wykonawca powinien poda¢ w metodzie wykonania dane sprzetu, ktory zamierza
stosowa¢ w celu wykonania izolacji przeciwwodne;.

Roboty wykonane beda rgcznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Warunki transportu

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport, przenoszenie
1 sktadowanie materialow hydroizolacyjnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta.

4.3. Warunki sktadowania

Materiaty do hydroizolacji nalezy przechowywaé¢ w zamknigtych pojemnikach w suchym
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu, z dala od zrodet ciepta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca powinien dostarczy¢ opis metody wykonania robot Inzynierowi co najmnie;j
15 dni roboczych przed przystapieniem do robdt. Opis metody wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami okreslonymi w Projekcie i w niniejszej
Specyfikacji. Opis wymaga akceptacji Inzyniera.

Opis metody wykonania powinien zawierac:

— dane dotyczace proponowanej izolacji przeciwwodnej, w tym rodzaj
I wlasciwos$ci materialow,

— metod¢ przygotowania i uktadania (zgodny z Instrukcja Producenta materiatu),
w tym sprzet, ktory Wykonawca zamierza stosowac,

— wszelkie ograniczenia robot wynikajagce z warunkow atmosferycznych lub
przepisow ochrony srodowiska,

— certyfikaty (§wiadectwa) badan i1 zalecenia Producenta,

— proponowane rodzaje i czestotliwo$¢ badan w okresie wykonywania robot i po
ich zakonczeniu.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Ogolne warunki prowadzenia robdt izolacyjnych

Izolacj¢ przeciwwodng nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami Producenta na podlozu
rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim 1 wolnym od plam olejowych 1 pylu. Dopuszcza si¢
uktadanie materiatu hydroizolacyjengo na wilgotnym podtozu, jesli Producent materialu
przewidziat takg mozliwosc¢.

5.2.2. Zagruntowanie podioza

Powierzchnie betonowe nalezy przed gruntowaniem odpowiednio przygotowaé, po
usunigciu naciekdw mleczka cementowego niezwigzanego kruszywa, kurzu i innych
zanieczyszczen powierzchna betonu powinna by¢ odkurzona lub oczyszczona strumieniem
sprezonego powietrza i odtluszczona. Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami
bezskurczowymi do napraw betonu posiadajacymi Aprobate techniczna.
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Podtoze betonowe nalezy gruntowac materiatami firmowymi zalecanymi przez producentéw
materiatow hydroizolacyjnych. Przed przystgpieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢
poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm ponizej ukladanej warstwy izolacji i zapewnic
utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot. Przed nalozeniem materialu gruntujgcego
lub izolacji przeciwwodnej, Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotnos¢ podloza
betonowego, na ktorym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami Producenta

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

- nalezy gruntowaé podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez
InZyniera,

- powierzchni¢ przewidziang do =zaizolowania nalezy gruntowaé tylko
jednokrotnie, zuzywajac tyle $rodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie
wchlong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostalta powtoka z materiatu
hydroizolacyjengo,

- $rodek gruntujacy nalezy doktadnie i réwnomiernie rozprowadzi¢ watkami
malarskimi lub szczotkami do §rodkow gruntujacych,

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg,
czysta dlonig (nie zatluszczong lub zakurzong), gdy dlon nie przykleja si¢
I pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.
Czas schnigcia roztwordw gruntujacych jest zréznicowany w zalezno$ci od
rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i1 warunkéw wysychania,

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchni¢ przy narozach
wklestych 1 wypuktych.

5.2.3. Wykonanie izolacji

Material powtoki ochronnej nalezy przygotowa¢ do uzycia zgodnie z instrukcjami
Producenta. Ilo$ci dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalnikow 1 dodatkow powinny
by¢ zgodne z jego wymaganiami. Wystepowania zluszczen, spekanych pecherzy i itp. wad
jest niedopuszczalne.

Powierzchni¢ izolowang nalezy powlec roztworem asfaltowym na zagruntowanym
podtozu zgodnie z zaleceniami Producenta.

Nalezy dbaé, aby roztwor asfaltowy mial odpowiednig lepko$¢ przez caly czas
smarowania zgodnie z instrukcjg Producenta lub PN-B-24620:1998.

Po wykonaniu rob6t nalezy usuna¢ z powierzchni hydroizolacji wszelkie thuszcze 1 oleje, a
na polecenie Inzyniera ulozy¢ dodatkowa powloke ochronng, jezeli usunigcie tych
zanieczyszczen w jakimkolwiek stopniu moze zmniejszy¢ skuteczno$¢ wykonanej powtoki.

Powierzchni¢ betonu z wykonang izolacja przeciwwodng nalezy chroni¢ przed $wiattem
stonecznym, deszczem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zgodnie z
zaleceniami i wymaganiami Producenta
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Procedury badan wykonywanych zar6wno w czasie wykonywania, jak réwniez po
wykonaniu izolacji przeciwwodnej powinny by¢ zgodne z wymaganiami jako$ciowymi
okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przez Wykonawce. Wyniki
wszystkich badan nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Kontrole jakos$ci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie
mostowym sprawuja.

— Inzynier,
—  Wykonawca,.
— stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materialbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

—  przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badanh Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badah materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

— nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— datg produkeji 1 datg przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien
oceni¢ jego wyglad.

6.3. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢:

a)  warunki atmosferyczne — temperature, wilgotno$¢ powietrza,
b) stan podloza — przygotowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Producenta materiatu,
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c) dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczace stosowanych materiatow -
zgodno$¢ materiatdw z odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami
technicznymi oraz czy okresy gwarancji nie sg przekroczone,

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamdéwieniem obowigzuja odpowiednie
przepisy prawa wymienione w czgsci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego™.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998  Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa




