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1. Wstep

1.4. Okreslenia podstawowe

Sygnalizator - zestaw urzadzen optyczno-elektrycznych (komor sygnatowych) stuzagcych do
wyswietlania sygnatow przeznaczonych dla uczestnikoéw ruchu.

Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne shuzace do zamocowania sygnalizatorow.
Brama - stalowa konstrukcja nad jezdnig oparta na dwoch stupach do zamocowania
sygnalizatorow i kamer

Stup sygnalizacyjny - stalowa konstrukcja wsporcza shuzaca do zamocowania kamer(y),
sygnalizatora lub sygnalizatorow, osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie

prefabrykowanym.

Fundament: - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub
sterownika w pozycji pracy.

Kabel sterowniczy - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowa¢ pod i nad ziemia.

Ustoj - rodzaj fundamentu dla niskich stupdw sygnalizacyjnych.

Sterownik - wurzadzenie techniczne zapewniajace realizacje zalozonego sposobu
sterowania sygnatami swietlnymi.

Szafka pomiarowo - rozdzielcza - urzadzenie elektryczne posiadajace pomiar energii
elektrycznej, bezposrednio zasilajace sterownik.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

2. Materialy
2.1. Materialy podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu sygnalizacji sterujacej
izolowanej wg niniejszej ST sa:

Sterownik z fundamentem dla sygnalizacji projektowanej.
Stupy sygnalizacyjne

Studzienki typu SK1.

Konsole na maszty i shupki.

Ekrany perforowane

Listwy zaciskowe umozliwiajace rozszycie kabla o 48 zytach.
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Kable zasilajace sygnalizacje, sterownicze, zasilajace kamery YKYzo , zasilajacy petle
oraz przewod LdYg 2,5

Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 24x4 mm.

Latarnie sygnalizacyjne trzykomorowe o $rednicy soczewek 300 mm i dwukomorowe 0
$rednicy soczewek 200 mm — obudowy o szczelnosci IP 55 z wktadami w postaci matryc
LED oraz latarnie z lampami z wktadami LED pulsujace - ostrzegawcze

Rura ostonowa DVR, SRSi1 DVK.
2.2. Materiaty budowlane

Cement - do wykonania ustojow betonowych i fundamentu pod sterownik zaleca sig¢
stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 bez dodatkow, spehiajgcego wymagania
normy PN-88/B-30000.

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajagcych wymagania BN-
88/6731-08/24 1 skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Piasek - piasek do ukladania kabli w ziemi i wykonania ustojow powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda - woda do betonu powinna by¢ odmiany "I, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna
wydziela¢ zapach gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Folia - do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac foli¢
kalandrowang z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego grubosci 0,4-0,6 mm gat. .
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane - Pod stupy sygnalizacyjne do 4 m nalezy stosowac typowe
fundamenty prefabrykowane. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Pod ziacze kablowe
zintegrowane zastosowa¢ fundament z estroduru. Skladowanie prefabrykatow powinno
odbywa¢ si¢ na wyrOwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu na przektadkach z
drewna sosnowego.

Przepusty kablowe - Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymalte na dzialanie
obcigzen cisnacych, z jakimi nalezy si¢ liczy¢ w miejscach ich ulozenia. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie
dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
80/C-89203. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym
placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit
mechanicznych.
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2.4. Kable

Kable sygnalizacyjne i akomodacyjne - Kable sygnalizacyjne uzywane do sygnalizacji
$wietlnej powinny spelnia¢ wymagania PN-76/E-90304. Nalezy stosowaé kable o
napigciu znamionowym 0,6/1 kV, wielozytlowe o zytach miedzianych w izolacji
poliwinitowej.

Kable zasilajace - Kable zasilajace sterownik powinny spelnia¢ wymagania PN-76/E-
90301. Nalezy stosowaé kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV. Do zasilania
sterownika zastosowa¢ kable o zylach miedzianych w izolacji poliwinitowe;.
Przekroj 1 ilo$¢ zyt kabli powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

Zrodia $wiatta - W sygnalizatorach jako zrodia $wiatla nalezy stosowaé wklady
typu LED

Sygnalizatory - Sygnalizatory dla sygnalizacji $wietlnej ruchu drogowego powinny
spelnia¢ wymagania zawarte w "Instrukcji do drogowej sygnalizacji $wietlnej”.
Podstawowym elementem sygnalizatora jest komora sygnatowa; sygnalizator moze
sktada¢ sie z 1, 2 lub 3 komér sygnalizacyjnych. Dla zapewnienia wiasciwej
czytelnosci wyswietlanego sygnatu powierzchnia czotowa komory powinna by¢
Czarna.

Konstrukcja komory powinna umozliwiac:

- ustawienie jej pod katem w plaszczyznie pionowej 1 poziomej,
- polaczeniu kilku komor w zestaw.

Soczewki w komorach sygnatowych przeznaczonych dla pojazdéw powinny miec
Srednice:

a) 300 mm w przypadku sygnalizatorow: - ogdlnych podwieszonych nad jezdnig i
umieszczonych obok jezdni - niezaleznie od dopuszczalnej predkosci na
drodze,

b) 200 mm w przypadku sygnalizatoréw dla tramwaju, rowerow i pieszych;

Soczewki powinny mie¢ daszki ochronne ostaniajace je przed kurzem, opadami
atmosferycznymi i podgladem ze strony innych uczestnikow ruchu, dla ktorych
dany sygnat nie jest przeznaczony. Zaleca si¢, aby wystajaca cz¢$¢ daszka miata
dhlugos¢ co najmniej 200 mm.

Lokalizacja sygnalizatorow w stosunku do drogi powinna by¢ zgodna =z
Dokumentacjg Projektowa.

2.5. Konstrukcje wsporcze.

Stupy sygnalizacyjne (maszty) - stup nalezy wykonac ze stali rurowej R35 wg. PN-80/H-
74219 o $rednicy 108 mm i dlugosci do 4 m.. W czesci podziemnej stup powinien
mie¢ dodatkows rurg tej samej Srednicy o dhugosci 0,5 m. przyspawang pod katem 45° dla
wprowadzenia kabli.

W gornej czesci stup powinien posiada¢ wywiercone otwory do mocowania konsol 1
przepuszczenia przewodow oraz srube do podiaczenia przewoddw ochronnych.
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Wszystkie krawedzie slupa powinny by¢ fazowane lub zabezpieczone wkiadkami z
tworzywa sztucznego aby wyeliminowa¢ uszkadzanie izolacji kabla podczas jego
wciggania 1 pozniejszej pracy.

Powierzchnia stupa powinna by¢ zabezpieczona przed korozja technikami
gwarantujacymi minimum pigcioletni okres gwarantowanej wytrzymatosci.

Bramy i shupy wysiegnikowe - Brama lub stup wysiegnikowy powinien spetniac
nastepujace warunki wytrzymatosciowe i funkcjonalne:

- przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia sygnalizatorow i wysiggnika
oraz parcia -wiatru dla I i 111 strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100,

- zapewni¢ zawieszenie sygnalizatorow nad jezdnig z zachowaniem skrajni,

- powinien by¢ dostosowany do potaczenia z fundamentem prefabrykowanym lub
wykonywanym indywidualnie,

- w swej dolnej czg$ci powinien posiada¢ wngke przystosowana do montazu
glowicy z zamykang szczelng pokrywa,

- powinien umozliwia¢ obrét wysiggnika wokot swojej osi,

- wysiegnik powinien stanowi¢ odrebny element, montowany po ustawieniu masztu,

- elementy wewnetrzne masztu 1 wysiggnika, w ktoére wciggane sa kable i
przewody, nie powinny mie¢ ostrych krawedzi,

- wszystkie powierzchnie metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
technikg galwaniczng posiadajaca minimum 10 letni okres gwarantowanej
wytrzymato$ci. Warstwa zewnetrzna po winna by¢ koloru szarego lub
szarosrebmego.

Maszty powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na przektadkach z drewna sosnowego.
Konsole - Konsole powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
zapewnia¢ trwale pofaczenie sygnalizatordéw z konstrukcjami wsporczymi. Elementy
polaczeniowe konsol powinny by¢ tak uksztaltowane aby doktadnie przylegaty do
konstrukeji wsporczej stupa sygnalizacyjnego sygnalizatora oraz zapewniaty odpowiedni

wysieg.

Powierzchnie zewnetrzne 1 wewnetrzne konsol powinny by¢ zabezpieczone powlokami

antykorozyjnymi.

Listwy zaciskowe - Listwy zaciskowe dla shupéw powinny spelnia¢ nastepujace
wymagania:

- powinny posiada¢ zaciski na napigcie 500 V przystosowane do podtgczenia dwoch
7yt kabla lub przewodéw o przekroju 1,5 mm? w iloéci przekraczajacej liczbe
zyt kabla uzytego w danym rozwigzaniu,

- zaciski powinny by¢ montowane na materiale elektroizolacyjnym niepalnym
odpornym na zmiany temperatury i umiarkowane udary mechaniczne,

- konstrukcja pokrywy powinna by¢ dopasowana do wymiaréw stupow oraz
zapewnia¢ wygodny ich montaz i dostgp do stykow.

Sterownik - Sterownik powinien zapewniac¢ peing realizacje zadan przewidywanych w
programie sygnalizacji przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Urzadzenie to powinno by¢ niezawodne, proste w oprogramowaniu i tatwe Ww
eksploatacji, posiada¢ solidng nierdzewng obudowe i1 zamki zabezpieczajace przed
wlamaniem. Zaleca si¢ wyposazenie sterownika w dostepne z zewnatrz, lecz
odpowiednio zabezpieczone przed osobami niepowotanymi przetaczniki umozliwiajace
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wytaczenie 1 zatgczenie sterownika, wprowadzenie go w tryb pracy awaryjnej (sygnat
z0tty migajacy) lub zmiane programu w zaleznos$ci od potrzeb.

Sterownik powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-71/E-05160 i Zataczniku nr
3 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U.
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181).

Sterownik powinien by¢ wyposazony w nastgpujace uktady kontrolno-zabezpieczajace
okreslone w projekcie ,, Sterowania 1 organizacji ruchu”

Sterowniki skladowane powinny by¢ w zamknietym pomieszczeniu zabezpieczonym
przed dostawaniem si¢ kurzu oraz powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.7. Sktadowanie materiatow

Sposob sktadowania, materiatbw w magazynach jak i1 konserwacje tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzajow tych materiatow.

Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci
technicznych. Kable elektroenergetyczne NN i kable sterownicze bgdace na bebnach
oraz prefabrykowane fundamenty zelbetowe mozna sktadowac na placu sktadowym.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano ponizej:

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robodt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

- Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera W terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy.
Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem —rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o Swoim
wyborze co najmniej 3 dni przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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3.1. Sprzet do wykonania sygnalizacji $wietlnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji $wietlnej winien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jakos$é
robot:

- zurawia samochodowego,

- podnosnika z balkonem,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zaggszczarki wibracyjnej ,

- recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworow do 15 cm, sprezarki,
koparki jednonaczyniowej.

- zestawow recznych narzedzi elektromontera.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano ponizej:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie talach srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Umowsa.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkow
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1
innych parametrow technicznych, $rodki transportu nie odpowiadajagce warunkom
kontraktu, na polecenie Inzyniera powinny by¢ usunigte z Placu Budowy.

4.1. Transport materiatéw 1 elementow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania sygnalizacji $wietlnej winien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego.
- samochodu dostawczego,

Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow, konstrukcji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania robot
przy budowie sygnalizacji $wietlne;.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu zgodnie z zaleceniami wytworcow.

Prace tadunkowe 1 wytadunkowe ciezkich 1 wielkogabarytowych urzadzen np. stupow,
fundamentow, bebnow z kablami 1 przewodami, powinny by¢ wykonane przez
specjalnie przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podnos$nikow
hydraulicznych i korbowych lub innych urzadzen dzwignicowych.
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Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montazowe bezposrednio przed montazem, w celu uniknig¢cia dodatkowego transportu
wewngtrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnos$ci rzgdnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz
oceny warunkow gruntowo-wodnych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonanie wykopow wasko przestrzennych
recznie.

Ich obudowa i1 zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN-83/8836-02.

Wykopy pod shupy nalezy wykonywaé recznie bez zabezpieczenia Scianek bocznych z
zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu zgodnie z
PN-68/B-06050.

5.2. Montaz fundamentoéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw prefabrykowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
montazu dla konkretnego fundamentu.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie ubitego
Zwiru.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i1 poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest
ptytka mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1: 1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia &+ 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 10 cm. Wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm.

5.3. Montaz shupoéw sygnalizacyjnych

Miejsca usytuowania stupdw powinny by¢ wytyczone przez uprawniong jednostke
geodezyjna. Wykopy punktowe pod fundamenty masztow powinny mie¢ wymiary 0 20
cm wigksze od wymiarow fundamentu.

Wykopy w miejscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi, a w nocy - czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi. W
wykopie nalezy wykona¢ 10 cm warstwe stabilizacyjng z chudego betonu (Rw=90at),
a nastgpnie ustawi¢ fundament i obsypa¢ go gruntem niespoistym doktadnie
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zageszczonym. Podczas obsypywania fundamentu nalezy zwrdci¢ uwage, aby pozostawic
otwory dla kabli. Przed ustawieniem fundamentu zelbetowego nalezy go zabezpieczy¢
przed dziataniem wod gruntowych lakierem bitumicznym, lub szklem wodnym.
Podczas ustawiania fundamentu w wykopie nalezy sprawdzi¢ ustawienie §rub mocujacych
maszt, tak aby po zamontowaniu masztu wysi¢gnik znajdowat si¢ we wilasciwym
kierunku. O$ wysiegnika stupa powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja
projektowa.

Przy montazu fundamentéw, stupéw latarni i konsol nalezy bezwzglednie zachowad
skrajnig.

Przed zamontowaniem shupéw nalezy skompletowac na stanowisku odpowiednie elementy,
po uprzednim skontrolowaniu ich stanu, oraz ustali¢ miejsce i kierunek utozenia
montowanego stupa, dla zapewnienia najwygodniejszego stawiania.

Stup oraz element bramy lub wysiegnik nalezy mocowaé w sposob trwaty, zapewniajacy
pelne bezpieczenstwo uzytkownikow drég. Przez mocowanie trwale rozumie si¢
skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb rownorzedny pod
wzgledem mechanicznym. Polaczenia $rubowe powinny spetnia¢ ponizej podane
wymagania.

Przed zalozeniem $rub, przy laczeniu ze sobg elementdw slupa, nalezy sprawdzié
pokrywanie si¢ otworow w potaczeniu. Dopuszczalne odchytki przedstawiaj g si¢
nastepujaco:

dla $rub M16 wilacznie wzajemne przesunigcie krawedzi otworéw nie moze by¢
wigksze od 1 mm,
- dla $rub M20 i wigkszych - od 2 mm.

Niedopuszczalne jest rozwiercanie i wierceniec nowych otworéw. Elementy powinny
by¢ wzajemnie dopasowane. Dopuszcza si¢ wyrownywanie odchylek przez stosowanie
przektadek wyrownawczych. Nie wolno stosowa¢ $rub o mniejszej $Srednicy. Nie
wolno zaklada¢ srub skosnie ani wbija¢ w otwory. Nagwintowany koniec sruby powinien
wystawac 2-3 zwoje ponad nakretka.

Poprawny montaz konstrukcji polega, miedzy innymi, na dokreceniu Srub z
okreslonym momentem, totez zaleca si¢ stosowa¢ klucze dynamometryczne. Wiasciwe
momenty dokrecania Srub sg nastepujace:

- 35NM -dla $rub M12
- 70NM -dla $rub M16
- 140NM -dla $rubM20

- 240 NM -dla $rub M24
- 380NM -dla smbM30

Sruby po dokreceniu i zabezpieczeniu przed odkreceniem przez punktowanie lub
zastosowanie przeciwnakretki, nalezy pokry¢ minig i farbg ochronna przeciwrdzewna.
Stupy ustawia¢ za pomoca dzwigu mechanicznego, za§ wysiggniki i montowaé na
ustawionym stupie z podno$nika mechanicznego.

Zgodnie z Instrukcja o Drogowej Sygnalizacji Swietlnej przy montazu urzadzen
sygnalizacji $wietlnych ruchu drogowego nalezy zachowac nastgpujace wymagania
dotyczace wymiarow skrajni:
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- skrajnia pozioma - tzn. odlegto$¢ od kraweznika do najdalej wysunigtego
elementu sygnalizacji (stupa, latarni) w rzucie poziomym - na drogach o
dopuszczalnej predkosci mniejszej lub rownej 60 km/h nie moze by¢ mniejsza
niz 0,5 m, zalecana wynosi 0,7 m, natomiast maksymalna 2,0 m;

- skrajnia pionowa - tzn. odlegto$¢ od poziomu jezdni do najnizszego elementu
sygnalizacji wystajacego poza obrys stlupa w rzucie pionowym nie moze by¢
mniejsza niz 2,0 m, zalecana wynosi 2,2 m, natomiast maksymalna 2,7, za$ na
wysiegnikach (masztow typu MSW) nad jezdnig odpowiednio: minimalna 5,5
m, zalecana 5,5 m, maksymalna 6,0 m.

Zastosowane skrajnie pionowe przedstawiono na rysunkach konstrukcji mocujacych.

5.4. Montaz stupow sygnalizacyjnych o wys. do 4,0 m (HY) oraz do lamp ostrzegawczych o
wysokosci do 5,0 m.

Miejsca usytuowania stupow (HY) powinny by¢é wytyczone przez uprawniong
jednostke geodezyjna. Wykopy punktowe powinny mie¢ gltebokos¢ o 10 cm wigksza od
dtugosci zaglebionej czgsci stupa (80 cm) 1 Srednicg 50 cm.

Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi, a w nocy - czerwonymi $wiatlami ostrzegawczymi.
Przy montazu shupéw nalezy zachowaé nastepujace wymagania dotyczace wymiaréw
skrajni drogoweyj:

- skrajnia pozioma - tzn. odlegto$¢ od kraweznika do najdalej wysunigtego
elementu sygnalizacji (slupa, latarni) w rzucie poziomym - na drogach o
dopuszczalnej predkosci mniejszej lub rownej 60 km/h nie moze by¢ mniejsza
niz 0,5 m, zalecana wynosi 0,7 m, natomiast maksymalna 2,0 m;

- skrajnia pionowa - tzn. odlegtos¢ od poziomu jezdni do najnizszego elementu
sygnalizacji wystajacego poza obrys masztu w rzucie pionowym nie moze by¢
niniejsza niz 2,0 m, zalecana wynosi 2,2 m, natomiast maksymalna 2,7.

Zastosowane skrajnie pionowe pokazano na rysunkach konstrukcji mocujacych.

W wykopie nalezy wykona¢ 10 cm warstweg stabilizacyjng z chudego betonu (Rw=90)
lub utozy¢ ptyte chodnikowa o grub. 7 cm. Podczas obsypywania masztu nalezy zwrocic
uwage na otwory dla kabli. Stupy nalezy mocowa¢ w sposob trwaty zapewniajacy pelne
bezpieczenstwo uzytkownikow drog.

Po wprowadzeniu kabli do rur stup nalezy zasypywac¢ ziemig ubijajac ja warstwami co 20
cm. Jezeli stup zlokalizowany jest w chodniku, to jego gérna cze$¢ podziemna nie
wymaga dodatkowo utwierdzenia; w innych przypadkach nalezy wykona¢ wokoét stupa
wzmocnienie warstwa tlucznia lub gruzu betonowego. Warstwa ta po ubiciu powinna
mie¢ grubo$¢ 15 cm, $rednice 0,5 m i1 znajdowaé si¢ na glebokosci 10 cm od
powierzchni gruntu. Podziemna czg¢$¢ stupa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie
farbg bitumiczna.

Shup nalezy ustawiaé tak, aby otwory do mocowania sygnalizatorow wypadaly na
odpowiednich kierunkach a wychylenie jego od pionu nie przekraczalo 0,001 wysokosci
masztu.

5.5. Montaz konsol
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Konsole nalezy montowa¢ na stupach niskich przy pomocy przynajmniej 4 §rub M8
zabezpieczonych przed odkreceniem podkladkami sprezystymi. Wlasciwy moment
dokrecenia $rub wynosi 30 Nm.

5.6. Montaz listew zaciskowych

W stupach (HY) listwy zaciskowe nalezy montowa¢ w srodkowej wewnetrznej jego czgsci
w sposob zalezny od ich wykonania. Zaleca si¢ stosowanie konstrukcji mocowanej w
rurze masztu przy uzyciu srub.

Do zaciskow, w ktére wyposazone sg listwy, nalezy podlaczy¢ wszystkie zyty kabli
wchodzacych 1 wychodzacych ze shupa oraz wszystkie przewody odchodzace od
sygnalizatorow. Zaleca si¢ wykonanie trwatego oznakowania poszczegdlnych zyl przy
podejsciu do zaciskow.

Zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed erozja preparatem typu Elektrosol lub
innym o podobnych whasciwosciach.

5.7. Montaz pokryw listew

Pokrywy nalezy naklada¢ na wneki listew zaciskowych masztéw i mocowaé je w
zaleznosci od przyjetego rozwigzania.

Pokrywa po zamontowaniu powinna zabezpiecza¢ listwe przed dostawaniem si¢ kurzu i
wilgoci.

5.8. Montaz latar sygnalizacyjnych

Przed zamontowaniem latarni na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie pod
wzgledem mechanicznym 1 elektrycznym oraz prawidlowo$¢ potaczen wewnetrznych.
Latarnie nalezy montowa¢ po ustawieniu supdw, na uprzednio zamontowanych konsolach.
Konsole nalezy mocowac za pomoca $rub bezposrednio do stupow,

Latarnie sygnalizacyjne 1 kamery nalezy mocowa¢ w sposob trwatly. Przez mocowanie
trwale rozumie si¢ skrecanie na Sruby z podkladkami sprezystymi lub w podobny
sposob rownorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajacy wymiange latani

Przy montazu kamer, latarn, konsol i konstrukcji nalezy zachowa¢ wymagania
dotyczace wymiaréw skrajni drogowej oraz trwalo$ci mocowania przedstawione w pkt.
5.4. niniejszej SST.

Zgodnie z Instrukcja o Drogowej Sygnalizacji Swietlnej nalezy stosowa¢ nastepujace
katy ustawienia latarn sygnalizacyjnych:

- kat ustawienia latarn (dla pojazdoéw) umieszczonych na stupach wynosi 5 do 10
stopni (jest to kat zawarty miedzy osig jezdni a osig latami);

- kat pochylenia tatani umieszczonych na wysiegnikach wynosi 5 do 10 stopni
(jest to kat zawarty miedzy plaszczyzng pionowg prostopadta do osi jezdni, a osig
pionowg latarni); latarnie dla pieszych nalezy ukierunkowa¢ na S$rodek
przeciwlegtej krawedzi przejscia dla pieszych.
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Od zaciskow glowic do oprawek zarowek znajdujacych si¢ w komorach sygnatowych
nalezy poprowadzi¢ przewody miedziane jednozylowe z izolacja wzmocniong o
przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5 mm?

Przewody =zasilajace powinny by¢ przylaczone do zaciskow oprawek. Przewod
neutralny powinien mie¢ potaczenie z czescig boczng oprawki zrodta swiatta, natomiast
przewdd fazowy ze stykiem srodkowym.

Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich
przeciggania przez rury i podczas pozniejszej eksploatacji, gdy narazone beda na tarcie
o krawedzie wewnetrznej konstrukcji.

Po catkowitym zainstalowaniu latarn sygnalizacyjnych na masztach nalezy zatozy¢
zrodia §wiatla do latarni. Instalowane latarnie powinny by¢ czyste - W szczegolnosci
soczewki i odblysniki.

5.9. Ukladanie kabli

Kable uktadane w ziemi wystepuja tylko w przypadku zasilania sterownikow sygnalizacji
ruchu drogowego.

Po ulozeniu nalezy zmierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabli
energetycznych induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Kable sygnalizacyjne oraz zasilajagce kamery wyprowadzone ze sterownikéw prowadzi¢ w
kanalizacji kablowej przygotowanej specjalnie dla sterowania sygnalizacja ruchu drogowego.

Kanalizacje kablowa wykonac¢ stosujac:

- typowe telekomunikacyjne studzienki kablowe typ SK-1 i SK-2 usytuowane w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej

- studzienki montowa¢ tylko w chodnikach, pasach zieleni. Nie wolno sytuowa¢ w
czedciach jezdnych, a w miare mozliwosci unika¢ sytuowania ich w drogach
rowerowych.

- w wykopie pod studzienke nalezy wykona¢ warstwe stabilizacyjng z chudego
betonu (Rw=90)

Kanalizacje kablowg sygnalizacji ruchu drogowego wykonywac stosujac rury typ DVK
oraz DVR 110 .

Przy przejsciach pod jezdniami 1 torami tramwajowymi ( wydzielony pas pod
przysztosciowy tramwaj) nalezy stosowac rury SRS 110. Pierwsze odcinki wykonaé

uktadajac rownolegle po 3 rury , pozostate po 2 rownolegle utozone rury.

Montaz kabli - Zgodnie z Dokumentacjg projektowa kable nalezy wprowadzi¢ od
sterownika do masztow kable sygnalizacyjne oddzielnie dla:

- kazdej kolumny sygnalizacyjnej

Nie zaleca si¢ prowadzenia kabli i taczenia przelotowego w stupach sygnalizacyjnych.

12
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Z odpowiednich zaciskow na listwach zaciskowych stupow wyprowadzi¢ przewody YDY
5x1,5 mm?. Przewody te wprowadzi¢ do latarn sygnalizacyjnych i kamer i podtaczy¢ pod
ich kostki zaciskowe.

W miar¢ mozliwosci kable sygnalizacyjne prowadzi¢ do samych kostek( listew
zaciskowych) kolumn sygnalizacyjnych.

Przewody w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenie ostoni¢ koszulkami
izolacyjnymi.

W czasie montazu kabli sygnalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- powierzchnia stykow przewodow, ztaczek, zaciskdéw, przektadek i podktadek
przewodzacych prad w potaczeniach musi by¢ dobrze oczyszczona (np. szczotkg
druciang, papierem $ciernym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem;

- powierzchnia styku powinna by¢ mozliwie duza (wigksza liczba zlaczek 1 $rub;
nie nalezy wyrzuca¢ przektadek fabrycznych);

- nalezy stosowa¢ wlasciwy 1 prawidlowo zmontowano osprzet laczeniowy
(ztaczki 1 zaciski odpowiednie do przekrojéw 1 materialu przewodow,
ewentualnie stosowa¢ przektadki metalowe);

- polaczenia musza by¢ mocne (pewne dokrecenie, dobry docisk S$rub;
przeciwnakretki 1 podktadki sprezyste wyregulowane;

- polaczenia musza by¢ zabezpieczone przed korozjg 1 utlenianiem na powietrzu -
wazeling bezkwasowa pochodzenia mineralnego o topliwosci powyzej + 50°C, np.
smarem L T.

5.10. Montaz i zasilanie sterownika

Montaz sterownika - Sterownik nalezy zamontowa¢ na fundamencie betonowym
wykonanym na miejscul.

Z szafki kablowej (szczegdly w technicznych warunkach przylaczenia) nalezy
wyprowadzi¢ obwod kablowy YAKY 4 x 25 mm? do sterownika.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji, szybkie wylgczanie
przy zastosowaniu wylacznikéw réznicowo-pradowych zainstalowanych w sterowniku.

5.11. Dodatkowe zabezpieczenie

W celu dodatkowego zabezpieczenia polaczy¢ czesSci przewodzace dostepne z
uziomami, powodujace w warunkach zakléceniowych samoczynne odtgczenie
zasilania. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego, ukladajac od sterownika w
jednym rowie z kanalizacja kablowa wzglednie z kablami ptaskownik ocynkowany
25x4 mm, ktéry nastepnie powinien by¢ wprowadzony do stupow gdzie nalezy go
polaczy¢ przez spawanie lub za pomocg 2 srub M8. Polaczenia te powinny znajdowac
si¢ 20 cm nad ziemig i1 zabezpieczone farbg bitumiczng.

Ewentualne taczenie odcinkow 1 odgalezienia ptaskownika ocynkowanego nalezy
wykonywa¢ przez spawanie. Ptaskownik ocynkowany w ziemi nie powinien by¢
uktadany ptycej niz 0,6 m 1 zasypany gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.
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Od zaciskoéw ochronnych do elementow przewodzacych dostgpnych nalezy uktada¢
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?. Przewody te powinny byé
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ponadto nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

- konstrukcja masztow powinna by¢ przystosowana do podlgczenia stalej instalacji
uziemiajacej,

- widoczne czes$ci uziemien ochronnych powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja i 0znaczone zgodnie z przepisami.

Przed zasypaniem uziomow nalezy sporzadzi¢ plan ich rozmieszczenia z wymiarami.
Przewody wykonane z drutu lub taSmy nalezy uktada¢ tak. aby byly one dostepne do
ogledzin. Przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym
na zaktadke o dlugosci co najmniej 10 cm lub $rubami, dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu koncowkach tasmy. Potgczenia srubowe nalezy wykona¢ srubami o
srednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej na korozje lub
odpowiednio zabezpieczonymi przed korozja. Potaczenia srubowe nalezy wykonywaé w
taki sposob, aby ponad nakrgtke wystawaly co najmniej dwa zwoje gwintu $ruby;
nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ 1 zabezpieczy¢ podkiadka sprezysta przed
samoczynnym rozluznianiem. Powierzchnie stykowe polaczen srubowych nalezy przed
dokreceniem oczy$ci¢ 1 pokry¢ wazeling bezkwasowa. Uziomow nie wolno
zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nieprzewodzacymi.

Uziomy poziome nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:
a) uziomy poziome sztuczne z tasm stalowych nalezy uklada¢ w gruncie na

glebokosci co najmniej 0,6 m jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
innej gtebokosci;

b) wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi robot ziemnych przy wykopach plytkich wasko przestrzennych;
C) uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow bez podsypki i zasypywac

je gruntem drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegly, gruzu, itp. Uziomy
poziome nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:

d) uziomy pionowe sztuczne z tasm stalowych nalezy pograza¢ w grunt do
glebokosci co najmniej 2,5 m; gorne kofice uziomoéw powinny znajdowac si¢
co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu;

b) uziomy pionowe wbijane mtotami lub kafarami nie powinny by¢, ze wzgledow
wytrzymatosciowych, dluzsze niz 3 m i nalezy je wykona¢ z jednolitych (nie
faczonych odcinkow);

e) uziomy pionowe wkrecane lub pograzane wibromiotem nalezy zaglebia¢ na taka

glebokos¢, aby w miarg mozliwos$ci, uzyska¢ wymagana rezystancje uziomu przy
zastosowaniu uziomu pojedynczego;

f) prety stalowe uzywane do wykonania uziomu pionowego pograzonego
wibromtotem nalezy taczy¢ przez spawanie przy uzyciu tulejki laczacej
przecigtej wzdluznie szczeling o szeroko$ci okoto 5 mm; najmniejsza dtugos¢
tulejki - 60mm; dopuszcza si¢ rowniez inne rodzaje potaczen odpowiednio
mocnych 1 nie utrudniajgcych pograzania;

)] jesli pojedynczy uziom pionowy nie spetnia warunkow podanych w
Dokumentacji Projektowej uziomu, nalezy wykona¢ uktad uziomowy sktadajacy
si¢ z dwoch lub wigkszej liczby pojedynczych uziomoéw pionowych, badz
mieszany uktad uziomowy sktadajacy si¢ z uzioméw poziomych i pionowych.
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Wszystkie polaczenia spawane i1 srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg przez pomalowanie farba asfaltowa (lakierem asfaltowym) natozona co
najmniej dwukrotnie.

Przew6d uziomowy, w miejscu wyprowadzenia z gruntu, nalezy pomalowaé farba
asfaltowa (lakierem asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod
powierzchnig gruntu do 0,3 m nad po wierzchnig gruntu.

Projektowany system ochrony dodatkowej przeciwporazeniowej w instalacji i
urzadzeniach elektroenergetycznych NN stanowi uziemienie ochronne. Dodatkowej
ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

- shupy 1 bramy sygnalizacyjne ,

- latarnie sygnalizacyjne wraz z konstrukcjami wsporczymi i konsolami,
- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze,

- obudowa sterownika.

Przewody ochronne nalezy przytaczaé do zaciskow srubowych specjalnie do tego celu
przewidzianych. Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ z plaskownika stalowego
ocynkowanego FeZn 25x4 mm i utozy¢ w wykopie kablowym od sterownika do
skrajnych masztoéw w petli kabla sterowniczego .

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych
robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacji projektowej i poleceniami
Inzyniera.

6.1. Proby montazowe 1 pomiary

Po zakonczeniu robot nalezy, w ramach préb montazowych, wykona¢ nastgpujace
czynnosci:

- ogledziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowow kablowych,

- wizualne sprawdzenie stanu osprzgtu, latarn 1 masztow.

- sprawdzenie ciaggtosci zyt kabli 1 przewodow oraz sprawdzenie zgodnosci faz
za pomocg urzgdzenia o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja
przerw oraz jeSli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg jednakowo
oznakowane.

- sprawdzenie wzrokowe prawidlowosci wykonania instalacji dodatkowej
ochrony przed porazeniem oraz sprawdzenie cigglosci przewodow w  tej
instalacji. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary linii:

- pomiar poszczeg6lnych odcinkéw kabla.

- pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych oraz roboczych
linii lub, jesli cata linia jest przylaczona do jednej magistrali uziemiajacej,
pomiar rezystancji uziemienia przy maszcie potozonym najdalej od sterownika.
Pomiaru rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za pomoca induktora
(megaomomierza) o napigciu nie niniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy
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uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km dlugosci jest
zgodna z odpowiednimi normami dla danego rodzaju kabla.

Proby montazowe nalezy przeprowadza¢ po ukonczeniu montazu, a przed
zgloszeniem do odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokot. W zakres tych prob wchodza nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,
- sprawdzenie cigglosci zyt oraz zgodnos¢ faz.,
- pomiar rezystancji izolacji.

Po zakonczeniu prob montazowych nalezy przeprowadzi¢ probny rozruch sygnalizacji celem
sprawdzenia prawidtowosci jej pracy. Probny rozruch nalezy przeprowadzi¢ w godzinach
najmniejszego nat¢zenia ruchu, najlepiej w godzinach 23°° - 5°°. Nalezy zwroci¢
szczegoOlng uwage na realizacj¢ programdéw sygnalizacji w zalozonych okresach oraz na
czestotliwosé sygnatdéw migowych, ktora zgodnie z Instrukcja o Drogowej Sygnalizacji
Swietlnej powinna wynosi¢ 1,5 Hz 0,25, tzn. w ciggu 1 minuty winno nastapi¢ 90 zmian
sygnatu (z tolerancja 15 zmian), przy czym stosunek czasu wyswietlania sygnatu do czasu
braku sygnatu powinien wynosi¢ 6/4.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cianek wykopu powinno by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Po ustawieniu fundamentoéw lub wykonaniu ustoju sprawdza si¢
stopien zaggszczenia gruntu i usuni¢cia nadmiaru ziemi. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggna¢ warto$¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

6.3. Fundament i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu
zewngetrznego oraz wytrzymalosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-B-06250. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie oraz rzedne posadowienia.

6.4. Stupy 1 bramy z sygnalizatorami

Elementy konstrukcyjne stupéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST, a po
ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego konstrukcji ,

- prawidtowosci ustawienia sygnalizatorow i kamer.

- jakosci polaczen kabli i przewodéw w komorach sygnalizatorow,

- jakosci potaczen srubowych stupow, wysiegnikow, konsol 1 sygnalizatorow,

- jakosci konstrukcji pod kamery

- jakosci montazu ostony glowicy,

- stanu antykorozyjnego powtoki ochronnej wszystkich elementow metalowych.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary:
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- glebokosci zasypania kanalizacji kablowej,
- grubosci podsypki piaskowe]

- odlegtosci folii ochronnej ,

- rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

6.6. Sterownik
Po zamontowaniu sterownika na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ polaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja; stan powtok
antykorozyjnych,
- jakos$¢ polaczen kabli: zasilajacego i sterowniczych.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci
utozenia ptaskownika ocynkowanego oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po
jej zasypaniu sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowania gruntu.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen
przewodéw ochronnych, wykona¢ pomiary rezystancji uzioméw oraz pomierzy¢
skuteczno$¢ ochrony przeciw porazeniowe;.

6.8. Sprawdzenie dziatania sygnalizacji

Wiaczenie sygnalizacji do pracy powinno by¢ poprzedzone wyswietleniem sygnatu
z0ltego migajacego co najmniej przez jedng dobe i1 po sprawdzeniu poprawnosci dziatania
nastepujacych uktadow:

- nadzoru sygnalow czerwonych, co najmniej w grupach sygnatowych dla pojazdow,

- wykrywania kolizji sygnatow zielonych w grupach kolizyjnych.

- poprawnosci dzialania detektorow,

- poprawnosci ustawienia kamer

- nadzoru dilugosci cyklu 1 wiasciwych czasow realizacji programéw
sygnalizacyjnych, nadzoru napigcia zasilania,

Dziatanie uktadow nadzorujacych: sygnaly czerwone, kolizyjnos$¢ sygnatéw zielonych
oraz dlugo$¢ cyklu, powinno natychmiast wprowadza¢ sterownik w tryb pracy
awaryjnej w przypadku zadziatania uktadu wraz z zapamigtaniem rodzaju i miejsca
awarii, kasowanym w momencie usunigcia przyczyny.

Uklad nadzorujacy napiecie zasilania powinien, w przypadku stwierdzenia obnizenia
napigcia poza dopuszczalng granice, automatycznie przelaczy¢ sterownik na. zasilanie
rezerwowe lub go wylaczy¢.

7. Obmiar robot

Kontrakt ryczaltowy - jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem
Odbioru Koncowego jednostka okreslona w STWiORB
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8. Odbior robot

8.1. Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykop pod fundament,

- ustawienie fundamentu,

- wykonanie kanalizacji kablowej przed zasypaniem,
- maszty przed ustawieniem.

- uziomy - przed ich zasypaniem.

8.2. Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozy¢:

Dokumentacj¢ projektowa wg ktorej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami

dokonanymi w czasie budowy.

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
- protokodt z dokonanych pomiaréw linii, w tym ochrony przeciwporazeniowej,

- o$wiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci sygnalizacji do

eksploatacji,
- protokotly odbioru Robot podpisane przez Inzyniera.

9. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomig¢dzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250

PN-81/C-89203

PN-80/C-89205
PN-75/E-05100

PN-76/E-05125

PN-91/E-
05160/01

PN-93/E-90401

PN93/E-90403

PN-80/H-74219

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

Beton zwyktly
Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w pelnym 1 niepetnym zakresie badan typu

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable

sygnalizacyjne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
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PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

BN-68/6353-03

BN-88/6731-08

BN-87/6774-04

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12

BN-72/8932-01

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania,

Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidorkowych. Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych - Czes$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.
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