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1. Wstep

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymiany pasazerow, urzgdzone poza
jezdnig i1 przeznaczone wylgcznie dla autobusow komunikacji zbiorowe;.

1.4.2. Wiata autobusowa — obiekt stuzacy podroznym w oczekiwaniu na przyjazd autobusu,
chronigcy ich przed wiatrem i opadami atmosferycznymi, posiadajacy fundament,

Sciany z trzech stron i dach

1.4.3. Pozostale okreslenia - podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

2. Materialy

2.1. Wiata autobusowa — przystankowa

Kompletna wiata autobusowa — przystankowa, wykonana na podstawie indywidualnego
projektu zaakceptowanego przez wilasciciela istniejagcych wiat lub wiata typowa dostarczana
jako gotowy obiekt. Nalezy zastosowa¢ wiaty o konstrukcji modutowej aluminiowe;j
czterosegmentowych

Wykonawca zaméwi odpowiednie segmenty, z ktorych sktadaja sie wiaty.

Miejsce pozyskania materiatdw musi uzyskac akceptacje Inzyniera, zakupione elementy
muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz Aprobaty techniczne.

2.2. Kosz na $mieci

Kosz na $mieci, wykonany na podstawie Dokumentacji Projektowe;

2.3. Beton klasy C15/20 [B20].

Beton klasy C15/20 [B20] na ewentualne fundament pod wiaty - wymagania jak w PN-EN
206-1:2003 [PN-88/B-06250].

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca przystepujacy do montazu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawia samochodowego.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne pkt 4.

4.2. Transport

Transport elementow wiat autobusowych oraz ich zatadowanie i wytadowanie musi
by¢ wykonane starannie, tak aby ich nie uszkodzi¢. Elementy wiat lub tawek oraz pozostatych
wyrobow mozna przewozi¢ dowolnymi odpowiednimi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
5.2. Zasady wykonywania wiat autobusowych

Konstrukcja 1 sposéb montazu wiat powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,
1 instrukcjg producenta wiat.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu wiat obejmuja:
- roboty przygotowawcze i wytyczenie konturow,
- wykonanie wykopow pod fundament
- montaz fundamentéw prefabrykowanych lub wykonanie i rozebranie deskowania
fundamentdéw, formowanie i zaggszczanie betonu fundamentéow zgodnych z dokumentacja
producenta ( 0 wymiarach jak rozebrane),
- zageszczanie betonu powinno by¢ zakonczone przed poczatkiem wigzania cementu,
- pielggnacje betonu poprzez utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 dni,
- wykonanie izolacji fundamentow betonowych przez gruntowanie i dwukrotne smarowanie
lepikiem-wymagana grubos¢ 1 mm,
- zasypanie fundamentow z zaggszczeniem do Is > 1,00
Montaz wiat autobusowych zgodnie z instrukcja producenta.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét montazowych wiaty nalezy:
— wytyczy¢ kontury i rzgdne wiaty przy zatoce autobusoweyj,
— odlegtosci od krawedzi nawierzchni zatoki winna by¢ zgodna z projektem,
— zaden element np. znak nie moze by¢ usytuowany w skrajni jezdni zatoki tj. blizej niz
0,50m od krawedzi jezdni
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5.4. Fundamenty

Wykopy mozna wykonac recznie a grunt z wykopu przeznaczy¢ w nasyp.
Fundamenty mogg by¢ wykonane jako prefabrykaty lub na mokro w deskowaniu.
Zageszczenie betonu nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu. Beton nalezy
utrzyma¢ w stanie wilgotnym przez 7 dni. Na powierzchniach betonu stykajacych si¢ z
gruntem nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg o grubosci min 1 mm przez
gruntowanie i dwukrotne smarowanie.

5.5. Montaz wiat autobusowych

Sposéb montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta wiaty.
Wiata powinna by¢ montowana przez przeszkolony personel, zgodnie z instrukcja
producenta, okreslajaca szczegotowe zasady i warunki wykonania.
Przy montazu wiat nalezy zwraca¢ uwagg na:
* stosowanie wilasciwej kolejnosci montazu poszczegélnych elementéw konstrukeji
z zastosowaniem wlasciwych $rub, podktadek, nakretek,
* przymocowanie do fundamentu zgodnie z dokumentacjg producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli robot podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jako$ci montazu wiaty.

Kontrola jako$ci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich
zgodnosci z WWIORB, oraz na sprawdzeniu konstrukcji, wygladu zewngtrznego
i kompletnosci wiaty — zgodnie z punktem 2.

7. Obmiar robot

Kontrakt ryczaltowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiORB.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wg niniejszej specyfikacji daty
wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- deskowanie fundamentow,
- izolacja fundamentow.

9. Podstawa platnosci
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Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43z 14.05.1999r., poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz 2041)




