WARUNKI TECHNICZNE

ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI

TYTUL ZADANIA: Rozbudowa ul. Gdynskiej (DW196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej

Oczyszczalni Sciekow
ADRES OBIEKTU: Wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: poznanski, gmina: Czerwonak

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i

wodnej

45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz  powierzchniowe autostrad,

drég

| 45230000-8 Roboty budowlane dotyczace budowy rurociagow, ciagéw
| komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, drég, lotnisk, kolei oraz

wyréwnywanie terenu
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

. ZAMAWIAJACY: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

|

KOD CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych




SPIS WARUNKOW TECHNICZNYCH

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego
(nr OD5/ZR1/4069 i 4070/2012) wydane przez ENEA Operator Sp. z 0. 0., Oddziat
Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji Poznan

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji Swietlnej
(nr OD5/ZR1/758/2012) wydane przez ENEA Operator Sp. z 0. 0., Oddziat Dystrybucji
Poznan, Rejon Dystrybucji Poznan

Potwierdzenie  mozliwosci  realizacji warunkdéw  przytagczenia do  sieci
elektroenergetycznych w oparciu o zawarte umowy, wystawione przez ENEA Operator
Sp. z 0. 0., Oddziat Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji Poznan

. Warunki techniczne podtaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wpustéw ulicznych
(nr DW/IT/201U/27119/2013) wydane przez Aquanet S.A. w Poznaniu

. Aktualizacja (nr pisma DW/IBM/345/56272/2017) warunkdéw technicznych
podtaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wpustow ulicznych
(nr DW/IT/201U/27119/2013) wydane przez Aquanet S.A. w Poznaniu



<NEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 21.122012 .
Oddzial Dystrybucji Poznan ODS/ZR1/4069/2612
Rejon Dystrybucji Poznan

Sekcja Rozwoju

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Wilczak 16
€1-623 Poznan

Warunki Przylgezenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
charakter obiektu : o$wietlenie drogowe
lokalizacja obiektu  : Kozieglowy. ul. Gdynska/Poznanska
warnnki dotycza : przytaczenia obiektu projektowanego

moc przylgczeniowa : 8 kW na napieciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa: V

L MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejaca linia napowietrzna w ulicy Gdynskiej
Ii. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy
1.2. zakres dotyczacy przylacza :
-nie dotyczy

zakres dotyczgey podmiotu przylgczanego :

- w miejscu niekolizyjnym pobudowac szafke pomiarowa (lub pomiarowo-oéwietieniowa) Wwyposazona
w tablice licznikowa i zabezpieczenie przedlicznikowe. zamykana na zamek przystosowany do
montazu wkladki systemowej),

- szafke zasili¢ z stupa linii napowietrznej n.n. w ulicy Gdynskiej przy pomocy kabla o parametrach wg
potrzeb;

- na stupie zabudowa¢ malogabarytowe zabezpieczenie gldwne typu BNU lub podobne;

. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGU ELEKTRYCZNEJ

koncowki przytacza konsumentowego na zaciskach pradowvch linii napowietrznej w kierunku instalacji
Odbiorcy;
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnasci [ eksploatacji urzqdzen.

IV.  MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w projektowanej szafce pomiarowej lub pomiarowo-o§wietleniowe;j
V.  WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik zuzycia energii elektrycznej kWh bezposredni.
VI. RODZAJI USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe 3x13A usytuowane przy zestawie licznikowym,
Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo - pradowe o
charakterystyce B lub C lub selektwywnej, wzglednie roztacznik bezpiecznikowy.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
g 0 <04.

VIL WARTOSCI DO OBLICZEN
rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego ziacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym - ZKP: maks. 5ohm.
IX.  DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - ukiad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC (punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z ukiadu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemid.

X.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowaé zakidcenia, nalezy zainstalowaé odpowiednie
urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zakiécen do sieci zasilajacej np. filréw wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.

X1. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

2. Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem
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przez osobe fizvezna lub prawna posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny speinia¢ wymagania norm i posiadad odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
postadaé wymagana odpomos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetveznych o wartosciach
przekraczajgcych odpomosé na te zaburzenia inaych urzadzen wystepnjacych w tym Srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowvch warunkéw przylaczenia stanowic bedzie
podstawe do zawarcia w umowie Swiadczenia usimg dvstrybucji lub umewie kompleksowej
standardowych parametrow jakosciowych energii elektryeznej w zakresie odchvien czestotliwosci
i napiecia, odkszlalcenia napiecia, zawartoSci poszczegéinych harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
oraz czasy trwania jednorazowej przarwy nieplanowanej i planowanej, zgoednych z przepisami
cbowiazijacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych Flub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowiumowa o przylaczenie.

Jezeli przygotowanie instalacji odbiorcy do przylaczenia do sieci wymaga prowadzenia prac
bezposrednio przv urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0., a wiec dopuszczenia do prac przez
przedstawiciela ENEA Operator Sp. z o.0., dzialajacy w imieniu Klienta wykonawca tych prac
(instalacji) powinien po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci dokonac zgloszenia zamiaru
rozpoczecia prac na drukach dostgpnych w Biurze Obslugi Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60
lub Panny Marii 2.

Termin waznosci Warunkow Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.

OD5/ZR17/4069/2012 SF




ZNEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 14.12.20i2 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan ODS/ZRI/4070/2012
Rejon Dystrybucji Poznad

Sekcja Rozwoju

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Wilezak 16
61-623 Poznan

Warunki Przylaezenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektn : oSwietlenie drogowe
lokalizacja obiektu  : Kozieglowy ul. Gdynska/Piaskowa
warunki dotyczy : przylaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 20 kW na napieciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa : V

1L

I

1v.

V.

VL

VI

VIIL.

iX.

XL

MIEJSCE PRZYLACZENIA

-istniejaca linia napowietrzna w ulicy Gdynskiej

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT

L. zakres dotyczacy ENEA Operater Sp. z 0.0.:

L1, zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci -

-nie dotyczy.
1.2. zakres doryczacy przyigcza :
-nie dotyczy

zakres dotyczacy podmiotu przylyczanego :

- W migjscu nickolizyjnym pobudowaé szafke pomiarowa (lub pomiarowo-oswietleniowa) Wyposazona
w tablice licznikowa i zabezpieczenie przedlicznikowe, zamykana na zamek przystosowany do
montazu wkiadki systemowej);

- szafke zasilic  z stupa linii napowietrznej n.n. w ulicy Gdynskiej {skrzvzowanie z Piaskowa) przy
pomocy kabla o parametrach wg potrzeb;

- na shupie zabudowac matogabarytowe zabezpieczenie gléwne typu BNUlub podobne:

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

koncowki przylacza konsumentowego na zaciskach pradowych linii napowietrznej w kierunku insialacji

Qdbiorcy:

15

Miejsce dostarczania energii elekarvezney stanowi jednoczesnia granice wiasnoici i eksploatacyi urzqd-es,
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

-W projektowanej szafce pomiarowe; lub pomiarowo-oswietleniowej

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

-licznik zuzycia energii elektrycznej kWh bezpcredni.

RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

-zabezpieczenie przedlicznikowe 3x32A usytuowane przy zestawie licznikowym,

Na zabezpicczenie przedlicznikowe zastosowac wylaczniki nadmiarowo - pradowe o charakterystyce B lub
C lub selektwywnej, wzglednic rozlacznik bezpiecznikowy.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

tg @ <04.

WARTOSCI DO OBLICZEN

-rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym - ZKP: maks. Sohm.

DANE [ INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY oD
PORAZEN

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzer mogacych powodowac zaki6cenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaklécen do  sieci zasilajacej np. filiréw wyZszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.

UWAGI DODATKOWE

I Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 »W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

2. Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem

ODS/ZR1/4070/2012 SF
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przez osobe fizyczna lub prawna posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzzdzenia
powinny spenia¢ wymagania norm i posiadaé adpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetyeznveh o wartoéciach
przekraczajacych cdpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tvm Srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie
podstawe do zawarcia w umowie $wiadczenia ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametrow jakosciowvch energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci
i napiecia, odkszialcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych  harmonicznyeh, wskaika
dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanvch w ciagu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnvch z przepisami
obowiazujacego prawa.

Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowiumowa o przylaczenie.

Jeieli przygotowanie instalacji odbiorcy do przylaczenia do sieci wymaga prowadzenia prac
bezposrednio przy urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0., a wiec dopuszczenia do prac przez
przedstawiciela ENEA Operator Sp. z o.0., dziahjacy w imieniu Klienta wykonawca tych prac
(instalacji ) powinien po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci dokonaé zgloszenia zamiaru
rozpoczecia prac na drukach dostepnych w Biurze Obstugi Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60
lub Panny Marii 2.

Termin waznosSci Warunkéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.

OD3/ZR1/407072042 SF
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ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 19.03.2012 1.
Oddzial Dystrybucji Poznan ODS5/ZR1/758/2012
Rejon Dystrybucji Poznan

Sekcja Rozwoju

1.

II1.
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Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Poznat

Warunki Przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : sygnalizacja $wietlna (przejscie dla pieszych)
lokalizacja obiektu  : Kozieglowy ul. Gdyiska dz. 120/2 na wys dz. 112
warunki dotyczg : przytaczenia obiektu projektowanego

moc przylgczeniowa :2 kW na napieciu 0,4 kV

grupa przylaczeniowa : V

MIEJSCE PRZYLACZENIA
- istniejace ziacze kablowo - pomiarowe ZKP 32/1 nr 8913
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczgcy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci:
- nie dotyczy.
1.2. zakres dotyczacy przylacza:
- nie dotyczy
2. zakres dotyczgcy podmiotu przylaczanego:

- w miejscu niekolizyjnym pobudowaé szafke pomiarowa (lub pomiarowo-sterownicza) wyposazong w
komorg pomiarowa przeznaczona wylacznie dla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczenia
przedlicznikowego, zamykana na zamek przystosowany do montazu wkladki systemowej (nie

stosowaé innego zabezpieczenia przed uktadem porniarowo-rozliczeniowym);

- szafke zasili¢ zza zabezpieczen wiz zlacza kablowego ZKP 32/1 nr 8913 (lokalizacja na wys. dz. or

112 przy ul. Gdyriskiej) przy pomocy kabla o parametrach wg potrzeb.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ

- zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ziaczu ZKP 32/1 nr 8913, od strony

instalacji Odbiorcy.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosci i eksploatacji urzqdzen,
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
- W projektowanej szafce pomiarowej Klienta
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
- licznik zuZycia energii elektrycznej kWh bezposredni.
RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- zabezpieczenie przedlicznikowe 1x10 A usytuowane przy zestawie licznikowym,

Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo - pradowe zespolone typu S o

charakterystyce B lub C.
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

tg <04,

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN

-rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-

rozliczeniowym - ZKP: maks. Sohm.

DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN

sie¢ nn - ukiad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziah instalacji odbiorcy z ukfadu

TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemig.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKELOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen moggcych powodowaé zakiécenia, nalezy zainstalowaé odpowiednie
urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaklécen do sieci zasilajacej np. filréw wyzszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania iodchylenia napigcia.
UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

ODS5/ZR1/758/2012 SF
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

2. Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobg fizyczng lub prawna posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny spelniaé wymagania norm i posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenja powinny
posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warloéciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie
podstawg do zawarcia w umowie $wiadczenia ushug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci
i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegblnych harmonicznych, wskaznika
diugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie. :

Termin wazno$ei Warunkéw Przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

REJON DYSTRYBUCJI POZNAN
Dzial ZarzgdfAniz Dystrybucja
KIEBDWNIK

Piotr{Pawelski
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/” s tel. +48 /61 884 30 00

Rejon Dystrybucji Poznan

v 2 W i s ]
im]@@ﬁ ENEA Operator Sp.z 0.0. faks +48 /61 884 59 58
Oddziat Dystrybucji Poznan

Gpei‘ ator Rejon Dystrybucji Poznan

61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Poznan, dnia 29.08.2017 r.
Nasz znak : OD5/ZR1/4069/2012
ODS5/ZR1/758/2012
K1700380825

LAFRENTZ-POLSKA Sp. z o.0.
ul. Skérzewska 35K
e 62-081 Wysogotowo

Dotyczy : przytgczenia do sieci elektroenergetycznej obiektu - o$wietlenie drogowe w miejscowosci
Kozieglowy, ul. Gdynska/Poznanska oraz ul. Gdynska dz.120/2

W nawigzaniu do pism: LFP/TP/687/3240/04/17 i LFP/TP/687/3240/05/17 informujemy, ze
umowy o przyltgczenie do sieci do warunkéw OD5/ZR1/4069/2017 i OD5/ZR1/758/2012 s3 zawarte.
Mozna zatem realizowa¢ te warunki przylaczenia i dopetnié formalnosci w jednym z Biur Obstugi
Klienta.

Z powazaniem

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 884 31 30 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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Dotyczy: warunkow technicznyveh podizezenia do sieci kanalizacji deszezowej wpustow

i

alicznyeh dia edwodnienia modernizowanej ulicy Gdynskief na odci inku od

granicy miasta Poznania do drogi dojazdowej do 08 w Koziegtowach

W adpowiedzi na Panstwa pismo w ww. sprawie oraz w nawigzaniu do notatki z narady technicznej
w ZDM Poznan, kidra odbyla sic w dniu 15.01.2013r. podajemy nastepujace warunki techniczne
odwodnienia medernizowanej ulicy Gdynskiej:

Odwodnienie modemizowane] ulicy nalezy przewidzie¢ za pomoca wpusidw ulicznych wigczanvch
do sieci kanalizacji deszezowej o $rednicy 1400mm z rur betonowych przebiegajacej w ulicy
Gdynskie].

Wiaczenie przykanalikdw do kanatu nalezy przewidzie¢ poprzez wykonanie otworu wiertnica i
zastosowanie oryginalnych, dopuszezonyeh do stosowania w budownictwie. dostgpnych na rynku,
svczelnych polaczen. W przypadku zaprojektowania przylaczy kanalizacji deszezowej z rur PCV
nalczy zastosowaé rury kanalizacyjne PCV klasy S o jednolitej strukiurze $cianki.

Projekt techniczny na przylaczy kanalizacji deszezowej nalezy opracowaé na aktualnych mapach
7asadniczych do ccléw projektowyeh w skali 1:500 zgodnic 2z wytycznymi ..Projekiowanic,
wykonawstwo sieci wodociagowych 1 kanalizacyjnych oraz przyiaczy. Wymagania ogdlne”.
wydanie AQUANET, styczen 2013 rok oraz uzgodni¢ w AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126.
Projektowana trase przylacza nazlezy uzgodnic w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Do projektu technicznego nalezy zalaczyé wypis z ewidencii
gruntu w zakresie projektowanego uzbrojenia.

Wykonuane przylaczy kanalizacji deszezowej naleZy zglosié do odbioru w Zarzgdzie Drég
Micjskich al, Wilczak 16 w Pognaniu.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

KIEROWNIK
Biura Technicznego

.‘\ma( c"'/, k

Sprawe prowadzil: Arrur Greser, tel.:061-83-59-289
c-mail: artur.greser@aquanet.pl

owry \Mh\m‘m
858497 741 7
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Poznan, 2017-09-22
Numer pisma: DW/IBM/345/56272/2017
Numery spraw: IBM/80-2/1869/2017

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z
— 0.0.

Plac Wiosny Ludéw 2

61-831 Poznan

Dotyczy: aktualizacji warunkéw technicznych nr DW/IT/201U/27119/2013 z dnia
17.06.2013r. podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wpustéw ulicznych dla
odwodnienia modernizowanej ulicy Gdynskiej na odcinku od granicy Miasta
Poznania do drogi dojazdowej do COS w Kozieglowach.

W odpowiedzi na pismo Biura Projektow dzialajagcego na zlecenie Poznanskich Inwestycji
Miejskich (na podstawie pelnomocnictwa) oraz w nawigzaniu do e-maila Zarzadu Drég Miejskich
w Poznaniu, z dnia 11.09.2017r. dotyczacego kanalu deszczowego przebiegajacego wzdtuz ulicy
Gdynskiej, podajemy nastgpujace warunki techniczne odwodnienia modernizowanej ulicy
Gdynskie;j:

Odwodnienie modernizowanej ulicy nalezy przewidzie¢ za pomocg wpustéw ulicznych wlaczanych
do sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy 1400mm z rur betonowych przebiegajacej w ulicy
Gdynskiej. W zwiagzku z tym, ze obecnie ZDM, zgodnie z ww. emailem stoi na stanowisku, ze
kanat ten nie znajduje si¢ we wiadaniu Zarzadu, zgode na wigczenie do tego kanatu nalezy uzyskaé
od jego wlasciciela.

Przykanaliki nalezy wigczy¢ do ww. kanatu deszczowego do studni rewizyjnych lub bezposrednio
w przgsto kanalu. W obu przypadkach poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie
oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych
potaczen.

Projektowang tras¢ przykanalikéw nalezy opracowaé na aktualnych mapach zasadniczych do celow
projektowych w skali 1:500 oraz uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy Starostwie
Powiatowym ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Do projektu technicznego nalezy zalaczyé wypis z
ewidencji gruntu w zakresie projektowanego uzbrojenia.

Projekt techniczny wpustéw i przykanalikdw nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Aquanet SA. po
zaopiniowaniu przez Aquanet SA projektu drogowego ul. Gdynskiej w Kozieglowach lub
rownoczesnie z tym projektem.

Do projektu nalezy zataczy¢ zgode wiasciciela kanatu, o ktérej mowa powyze;j.

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100 fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063

www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl
1=
TZZ

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 113 969 222,00 (w catosci optacony)
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Wykonane przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy zglosi¢ do odbioru w Zarzadzie Drog
Miejskich ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

Zatagcznik: Gl /
1. Mapa zasadnicza.

Sprawe prowadzit: Artur Greser, tel.:061-83-59-289
e-mail: artur.greser@aquanet.pl

Otrzymujq:

Zarzad Drég Miejskich
Wilczak 17

61-623 Poznan

&
5o
§

3

272




