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1. WSTEP

1.1. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.1.1. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is  Sq

= Sds

gdzie:

Sd - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12, w gramach
na centymetr szescienny,

Sd¢s - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481:1988
[4], w gramach na centymetr sze$cienny.

1.1.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow podano w WWiORB D-M-00.00.00

Materiatami stosowanymi przy umocnieniu kostka kamienng stozkéw przyczotkowych
wedlug zasad niniejszych warunkow sa:

2.1. Zaprawa cementowa M.80,
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac¢ cement spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002 oraz piasek
srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek
gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %,

2.3. Kostka kamienna 8+14 cm utozona na betonie z zalaniem spoin betonem (uszczelnieniem).

2.4. Beton klasy B25 jako podtoze pod kostke oraz beton B30 na murek oporowy. Beton B25,
B30 wykonany zgodnie z M.13.01.00,

2.5. Prefabrykaty $cieku korytkowego szerokosci 60 cm - wymagania jak w D.08.05.01,
2.6. Obrzeze betonowe wymagania jak w D.08.03.01,
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2.7. Wymagania dla kostki kamiennej:

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kostki kamienne;.

L.p. Cechy fizyczne i wytrzymalo§ciowe Wymagania Badania wedlug
1. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie, MPa, nie mniej niz: 160 PN-EN 1926
2. Scieralno$é na tarczy Boehmego w cm, nie wigcej niz: 0,2 PN-EN 14157
3. Nasigkliwo$¢ woda, w % nie wigcej niz: 0,5 PN-EN 13755

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw dla kostki brukowej z kamienia naturalnego podano w PN-
EN 1342, p. 4.1.2.
3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Do wykonania umocnienia nalezy stosowac:

—  roéwniarki,

— walce kotowe gtadkie i Zebrowane,

— wibratory samobiezne,

— zageszczarki wibracyjne.

-  ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu rgcznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania umocnienia

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

Transport obrzezy moze si¢ odbywaé po osiagnieciu przez beton 80% projektowe;j
wytrzymatosci, dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera, chronigc przed
uszkodzeniami.
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Transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/0. Prefabrykaty nalezy
umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Elementy musza by¢ zapakowane przez producenta w foli¢ i spicte
tasma stalowa.

Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane na rownym suchym podtozu, z uzyciem podktadek 1
przektadek.

Cement powinien by¢ transportowany w workach samochodami krytymi, zgodnie
z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

Transport materiatow do wykonania podwaliny stozka - wg M.13.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w WWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyrownanie powierzchni skarp i stozkow

Powierzchnie skarp 1 stozkow przed ich umocnieniem powinny by¢ wyrdwnane
| zaggszezone. Zaggszczenie stozkow skarp mozna uzyskaé wykonujac nasyp o wigkszej
szerokosci niz przewidywany, anastgpnie usuwajagc nadmiar gruntu niezaggszczonego.
Wymagany wskaznik zageszczenia [:>0,97.

5.2.2. Wykonanie umocnienia z kostki kamiennej

Skarpy 1 stozki nasypu umocni¢ kostka kamienng grubosci 8+14 cm utozong na betonie z
zalaniem spoin betonem.

Z boku umocnienie zamkng¢ obrzezami betonowymi utozonymi na podsypce cementowo-
piaskowej.

5.2.3. Wykonanie murka oporowego

Nalezy wykona¢ murek oporowy u podstawy umocnienia o przekroju 0,4x0,8 m z betonu B30
jako zaparcie umocnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne"

6.1. Kontroli jakosci robot podlega jako$¢ uzytych materialow zgodnie z wymaganiami
niniejszych warunkéw.
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6.2.. Sprawdzenie wyrdwnania powierzchni skarp oraz zageszczenia podtoza do umocnienia.
Wymagany minimalny wskaznik zageszczenia podtoza wynosi 0,97.

6.3. Sprawdzenie rownosci 1 jakosci wykonanego umocnienia skarp.
6.4. Badanie cech zewnetrznych materiatow uzytych do budowy umocnienia

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatlow z wymaganiami odpowiednich
norm materiatowych.

Badaniu materiatow uzytych do budowy umocnienia podlegaja:

a) cechy zewnetrzne prefabrykatow betonowych — wymagania wg punktu 2 — do
badania nalezy przedstawi¢ minimum 1 sztuke prefabrykatu przy ilosci do 20 sztuk
lub minimum 3 sztuki elementéw na kazde 100 m wbudowanych

b) cechy zewnetrzne obrzezy betonowych — wymagania wg punktu 2 — do badania
nalezy przedstawi¢ minimum 3 sztuki obrzezy na kazde 100 m wbudowanych
obrzezy

Kazdy materiat lub element przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych dokumentow (Aprobat, certyfikatow
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materiatow, w przypadku zadania ich przez Inzyniera itp.).

6.5. Badanie prawidtowos$ci uktadania kostki

Badanie prawidlowosci uktadania kostki polega na zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz na wizualnej
ocenie wykonanej powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania rob6t objetych zamdwieniem obowigzuja odpowiednie przepisy
prawa wymienione w cze$ci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,,Przepisy prawa

1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego™.

Normy, wytyczne 1 instrukcje branzowe:
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
Sciskanie.

PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie.

PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwos$ci przy

ci$nieniu atmosferycznym.




