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1. Wstep

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne z obowigzujacymi przepisami
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obramowan z ptyt betonowych wedtug
zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Plyty betonowe chodnikowe z betonu klasy C25/30 - do wykonania obramowania
przewidziano prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadajace
BN-80/6775-03.02 "Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Ptyty chodnikowe".

Ponadto:
- nasigkliwos$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5%,
- S$cieralnos¢ na tarczy Boehmego nie wigksza niz 4 mm,
- mrozoodpornos$¢ 1 wodoszczelnosé, zgodnie z PN-B-06250.
2.2 Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod plyty nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.3
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mig¢dzy ptytami:
- cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002,
- piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek wg PN-B-06711 "Kruszywa naturalne.
Piasek do zapraw budowlanych",

- woda wg PN-B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw".

2.4. Piasek do pielegnacji wykonanego obramowania - nalezy uzyc¢ piasku opisanego w punkcie
2.2 niniejszych WWIiORB.

3. Sprzet
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3.1. Betoniarka do wytworzenia zaprawy cementowo-piaskowej do wypeltnienia spoin mi¢dzy
ptytami betonowymi obramowania i mieszanki cementowo-piaskowej na podsypke.

3.2. Roboty zwigzane z uktadaniem chodnika z ptyt betonowych wykonywane bedg recznie.
4. Transport

4.1. Betonowe ptyty chodnikowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z
BN-80/67775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania".

4.2. Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego

Podczas transportu i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rdézne asortymenty piasku przed
mieszaniem si¢ ich.

4.3. Cement - transportowany bedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego
typu materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne warunki wykonania rob6t
Ogolne warunki wykonania robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatdéw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania
chodnika.

Miejsca pozyskania materiatow niezbednych do wykonania powyzszych robot musza uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Transport pozyskanych materialow na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszych
WWIiORB.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw wykonywanego obramowania

Wykonawca dla wilasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe, niezbedne do wykonania robot.

5.2.3. Wykonanie podsypki

Podsypka cem.-piaskowa rozsécielona begdzie r¢cznie w korycie odpowiednio zageszczona.
Grubos¢ podsypki 3 cm.
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5.2.4. Utozenie betonowych ptyt chodnikowych jako obramowania jezdni

Do obramowania jezdni przewidziano betonowe ptyty chodnikowe opisane w punkcie 2.1.
niniejszej ST.

Plyty betonowe uktadane sg przy pomocy narzgdzi brukarskich. Nalezy je uktadac z
zachowaniem projektowanych podtuznych i1 poprzecznych pochylen.

Pochylenie poprzeczne wykonane przewaznie w kierunku jezdni powinno wynosic¢ 1,5 -
2,5 %.

Uktadanie ptyt na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy wykonac tak aby spoiny poszerzaty
si¢ wachlarzowato. Ptyty moga by¢ przycinane.

Plyty na tukach o promieniach do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych,
faczonych przy uzyciu trojkatéw lub trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych.
Ukladanie ptyt przy kraweznikach ulicznych nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich gorna
krawedz znajdowala si¢ od 1 do 2 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

5.2.5. Wypekienie spoin mi¢dzy utozonymi ptytami betonowymi

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na
tukach zaleznie od potrzeby nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm. Spoiny pomigdzy plytami po
oczyszczeniu powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa przy uzyciu 300 kg
cementu na 1 m® piasku. Materiaty do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej opisano w
punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

5.2.6. Pielegnacja wykonanego obramowania

Obramowanie, ktorych spoiny wypetnione sa zaprawa cementowo-piaskowa nalezy po
wykonaniu pokry¢ warstwa piasku o grubosci 1,0 - 1,5 cm.

Piasek nalezy zwilza¢ wodg i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.
6. Kontrola jakosci roboét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Powyzszej kontroli dokonuje si¢ przez pelne wykonanie badan laboratoryjnych ptyt
betonowych oraz pozostatych materialdéw uzytych do budowy obramowania:

- plyty betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.02,
- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711,
- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
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- woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-B-
32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw".

6.2. Sprawdzanie konstrukcji obramowania

Powyzsza kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob: na kazde 200 m? obramowania z
plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptytki w dowolnym miejscu 1 zmierzy¢ grubos$¢ podsypki oraz
sprawdzi¢ uktad ptyt chodnikowych. Dopuszczalne odchylenie w grubosci podsypki nie moga
przekracza¢ " 1 cm.

6.3. Sprawdzanie rownosci obramowania

Badanie to przeprowadza si¢ co najmniej raz na kazde 300 - 500 m utozonych ptyt i w
miejscach watpliwych.

6.4. Sprawdzenie szerokos$ci 1 wypetnienia spoin

Kontrole przeprowadza si¢ przez wydlubanie spoiny na dlugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m i zmierzenie ich szerokoS$ci oraz wypetnienia.

7. Obmiar robot

Kontrakt ryczaltowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiORB.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z BN-64/8845-01 "Chodniki z ptyt betonowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru™.

9. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady platnosci podano w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04491 Oznaczanie wilgotnosci optymalnej i maksymalnego ci¢zaru objetosciowego
szkieletu gruntowego.

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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BN-80/6775-03.02 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

BN-80/67775-03 arkusz 1 Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.




