WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE | ROBOTY DROGOWE

TYTUL ZADANIA: Rozbudowa ul. Gdynskiej (DW196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej

Oczyszczalni Sciekow

ADRES OBIEKTU: Wojewodztwo: wielkopolskie, powiat: poznanski, gmina: Czerwonak
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

ZAMAWIAJACY:

KOD CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz  powierzchniowe
autostrad, dréog

45230000-8 Roboty budowlane dotyczace budowy rurociagéw, ciagéw
komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, drég, lotnisk, kolei oraz
wyréwnywanie terenu

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.

Plac Wiosny Ludéw 2

61-831 Poznan







SPIS WARUNKOW WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne dla robot

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D.01.02.01 Wycinka i karczowanie drzew i krzewow
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiorka elementow drog i ulic
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopoéw
D.02.01.01c  Wykonanie wzmocnienia kolumnami DSM
D.02.01.01e  Materace geosyntetyczne
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.02.03.01a  Zbrojenie nasypow geosyntetykami
D.03.00.00 ODWODNIENIE
D.03.03.01 Saczki podtuzne
D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
D.05.03.05/a Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
D.05.03.05/b  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno
D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowej (SMA)
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
D.05.03.26a  Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
D.06.00.00  ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowow i sciekow
D.06.03.01 Umocnienie poboczy
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe
D.07.06.03 Ogrodzenie posesji
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawezniki betonowe
D.08.01.02 Krawezniki kamienne
D.08.03.01 Obrzeza betonowe




D.08.05.01 Scieki prefabrykowane
D.08.05.02 Scieki uliczne z kostki betonowej
D.08.06.01 Obramowanie i opaski jezdni lub chodnikow

D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01 Zielen drogowa

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.01.01 Wiaty przystankowe




