WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.02.01.01

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW




WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.02.01.01

1.  WSTEP

1.1 Okre$lenia podstawowe

1.1.1  Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym.

1.2.2  Wykop ptytki — wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.2.3  Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.2.4  Wykop gteboki — wykop o gltebokosci przekraczajacej 3 m.

1.2.5 Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
konstrukcja nawierzchni do glebokos$ci przemarzania, nie mniej jednak niz do gltgbokosci 1 m
od zaprojektowanej powierzchni robdt ziemnych.

1.2.6  Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli, w ktorej wlasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacj¢ budowli.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
normami i WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne"

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w WWiORB
D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot
ziemnych 1 za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w WWiORB D-02.03.01,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢
wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.
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2.3. Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania

Podzial gruntéw i innych materialéw na kategorie
(tabela ma charakter informacyjny)

Gestosc Przecietne
. objetosciowa w spulchnienie po
Kate- | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub stanie odspojeniu w %
goria materialu naturalnym od Blerwotnej
Mg/m objetosci)
Plasek suchy bez spoiwa 1,57 od 5do 15
Plasek wilgotny 1,67 od 15do 25
Piasek gliniasty, _ p?/i i lessy wilgotne,
twardoplastyczrie i plastyczne 1,77 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami
grubosci do 30 mm 1,27 od 20 do 30
Nasyp z Eiasku oraz piasku gliniastego z
gruzem, thuczniem lub odpadkami drewna 1,67 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 1,67 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt 1 lessy matowilgotne,
p(’)izwalgte v> By Y 8 1,86 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i
less1}1,p z gruze}rln, ‘Hucznie%n lub ogpag ami 1,77 od 20 do 30
drewna
Glina, glina ciezka 1 1ly wil}gotne,
twardoplastyczne 1 plastyczne, bez glazoéw 1,96 od 20 do 30

3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

SPRZET

korzystania z nast¢pujacego sprzgtu do:

4.

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania 1 zatadunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,

réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi

itp.).

TRANSPORT

wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w WWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne”.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokos$ciowych, usuniecie drzew
1 krzewow, zdjecie warstwy humusu, oraz rozbiorki elementéw drog i ulic nalezy wykonac
zgodnie z WWIORB D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.04 oraz z poleceniami

Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokoSciowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt. Naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad.

Odspajanie 1 transport gruntdéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa
dopuszczalne tylko woéwcezas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu
gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie gruntu zgodnie z wymogami WWIORB. O ile
Inzynier zezwoli na czasowe sktadowanie gruntoéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ ostatniej 0,5 m warstwy powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna bylo
przystapi¢ bezzwlocznie do wykonania wzmocnienia podtoza, jezeli jest wymagane. Przy
wykonywaniu wykopow nalezy zachowac¢ nienaruszong strukture¢ podtoza.

Wykopy sposobem rgcznym nalezy wykonywaé w  przypadkach wystepowania
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Sposob wykonania skarp wykopow i skarpy rowu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w
calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw obciaza Wykonawce.
Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
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rzednej projektowanej o 2+5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne 2z zastosowaniem szalunkow
umozliwiajgcych prawidlowe 1 bezpieczne wykonanie robot budowlano-montazowych

5.3. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne tolerancje wykonania wykopow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w PN-S-02205:1998, p. 2.6, Tablica 1 (punkt 4 i 5) oraz p. 2.7.

Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowigzek zaggszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢
kontroli byta zachowana co 20 m.

5.4. Odwodnienie pasa robot ziemnych oraz wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych 1 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Koszty zastosowania iglofiltrow ,niezbednego czasu pompowania powinny by¢ ujete przez
Wykonawce w cenie robot ziemnych.

5.5. Rowy
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Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnic z dokumentacjg
projektowa. Szeroko$¢ dna 1 glebokos¢ rowu nie moga roézni¢ si¢ od wymiarow
projektowanych o wiecej niz = 5 cm.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie i z czesto$cig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakos$ci
robot i wymaganych niniejszymi WWIiORB.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwrdci¢ na:

a) sposob odspajania i sktadowania gruntow nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) wstepng selekcje gruntow z wykopow w zaleznosci od rodzaju gruntu,

C) zapewnienie statecznosci skarp,

d) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
e) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

f) wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych i wysiekow wodnych.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robdt objetych zamdéwieniem obowigzujg odpowiednie
przepisy prawa wymienione w czeSci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,Przepisy prawa i normy zwigzane 2z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego™.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.




