WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.01.01

WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA




WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.01.01

1.  WSTEP
1.1. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WWIORB sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.  MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i1 zaggszczenia
podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zaggszczania podloza 1 wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezpos$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego zageszczenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktéore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzg¢dnych
podtoza. Zaleca sig¢, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byly 0 co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i1 zage$ci¢ warstwe do
uzyskania wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Jezeli Projekt nie przewiduje inaczej, bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢
do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢é wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno§¢ gruntu podloza przy zaggszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-02205:1998):

— W gruntach niespoistych + 2%

— w gruntach malo i $redniospoistych +0% do —2%

Koryto drogi powinno spelnia¢ wymagania dotyczace zaggszczenia i nosnosci. Jezeli
wskaznik zaggszczenia Is nie moze by¢ okreslony metodami bezposrednimi ze wzgledu na
rodzaj gruntu, nalezy oznaczy¢ nos$no$¢ Ez 1 wskaznik odksztatcenia Io podloza metoda
obcigzen ptytowych.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych
w korycie do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
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Warto$¢ wskaznika zaggszczenia Is w korycie drogi powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-S-02205, p. 2.10. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza,
Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszczenia nie moze by¢ osiggnicta przez bezposrednie
zageszczenie podloza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia podloza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Zgodnie z wymaganiami Projektu, dla konstrukcji nawierzchni autostrady, po wyprofilowaniu
i zageszczeniu podloza nalezy wykona¢ badanie modutu odksztalcenia E> na powierzchni
koryta drogi. W zaleznosci od otrzymanej wartosci wtornego modutu odksztatcenia E; nalezy
wykona¢ stabilizacje gruntu w korycie drogi:
— jezeli E2 > 30 MPa — 25 cm warstwy stabilizowanej cementem Rm 2,5 — 5,0 MPa,
zgodnie z wymaganiami WWIiORB D.04.05.01
— jezeli E2 > 40 MPa — 20 cm warstwy stabilizowanej cementem Rm 2,5 — 5,0 MPa,
zgodnie z wymaganiami WWIiORB D.04.05.01

Dla kontroli no$nosci E2 1 wskaznika odksztatcenia o koryta drogi nalezy stosowaé metode
obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane
przez Inzyniera.

Warto$¢ wskaznika odksztatcenia Io w korycie drogi powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-S-02205, p. 2.10.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpitlo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania

og6lne”.
6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania koryta drogi
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W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
1z czgstoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot.

Czestos¢ badan
Minimalna liczba badan Maksymalna
L.p. |Wyszczegélnienie badan na dziennej dzialce powierzchnia (m?)
roboczej przypadajaca na jedno
badanie
1. Cechy geometryczne Z czgstoscig gwarantujacg spelnienie wymagan przy
odbiorze
2. Zageszczenie, nosno$¢ 1 Polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika
wilgotno$¢ gruntu zaggeszcezenia Is (lub lo) oraz modutu odksztatcenia Eo
z czgstosciami okreslonymi w PN-S-02205:1998, p.
3.2.11.
3. Wytrzymato$¢ na $ciskanie Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WWiORG
D.04.05.01

Tolerancje dotyczace cech geometrycznych koryta drogi (szeroko$¢, réwnos$¢ podiuzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne, rzedne wysokosciowe, uksztaltowanie osi w planie) powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-002205, Tablica 1.

6.3. Zasady postgpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
wymaganych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyrdéwnanie 1 powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okre§lona w STWiORB..

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamowieniem obowigzuja odpowiednie
przepisy prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
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,Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego”.

Normy, wytyczne 1 instrukcje branzowe:

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.




