INWENTARYZACJA ZIELENI

TYTUL ZADANIA: Rozbudowa ul. Gdynskiej (DW196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej

Oczyszczalni Sciekow

ADRES OBIEKTU: Wojewédztwo: wielkopolskie, powiat: poznanski, gmina: Czerwonak
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

ZAMAWIAJACY:

KOD CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie Wwznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

452330009 Prace budowlane, fundamentowanie oraz powierzchniowe
autostrad, drog

45230000-8 Roboty budowlane dotyczace budowy rurociagéw, ciagoéw
komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, drdog, lotnisk, kolei oraz
wyréwnywanie terenu

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.

Plac Wiosny Ludow 2

61-831 Poznan
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni dla zadania: Budowa i rozbudowa drég
dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przeksztalcania Frakcji Resztkowej
Zmieszanych Odpadéw Komunalnych (ITPOK) ul. Gdynska na odcinku od granicy m.

Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Sciekéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na zaprojektowanie ul. Gdynska na odcinku od granicy m. Poznania do zjazdu
do Centralnej Oczyszczalni Sciekéw,

- Specyfikacje na Projektowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1129),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., nr 25 poz. 133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (t. j. Dz. U.z2016r., poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 ze zmianami).

—  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zmianami);

3. CHARAKTERYSTYKA DRZEW PRZEWIDZIANYCH DO WYREBU
Inwentaryzacji dendrologicznej dokonano na podstawie wizji terenowej przeprowadzonej w

2017 roku.



Na terenie inwestycji wystepuja drzewa, samosiew lisciasty 1 krzewy przede wszystkim na
terenach przylegtych do istniejagcego obecnie pasa drogowego ul. Gdynskiej. Sa to gléwnie
samosiewy, z duzg iloscig gatunku robinia biata (Robinia pseudoacacia), tworzace ggste
zaro$la.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 85 ust. 3 (Dz. U. z
2015 poz. 1651), ,jezeli drzewo rozwidla si¢ na wysokosci ponizej 130 cm, kazdy pien
traktuje si¢ jako odrgbne drzewo”. Wizja w terenie wykazala, iz czg$¢ drzew posiada wigcej
niz jeden pien. Kazdy z pni, zgodnie z w/w zapisem potraktowano jako odr¢bne drzewo.
Faczna ilo$¢ zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do usunigcia w liniach zakresu
inwestycji wyniosta 410 szt.

Do wycigcia przeznaczono takze krzewy, zadrzewienia oraz lasy rosngce w liniach zakresu
inwestycji, na terenach objetych przysztym przedsiewzieciem, ok. 0,9 ha [9050m?].
Przewazajagcym gatunkiem przeznaczonym do usunig¢cia jest robinia biata (Robinia

pseudoacacia) — ok. 61% drzew. Wigkszos¢ (ok. 89%) drzew przeznaczonych do

usuni¢cia ma Srednice pnia do 25 cm.

4. OCHRONA DRZEW POZOSTAJACYCH NA PLACU BUDOY

W ramach planowanego przedsiewzigcia nalezy przeznaczy¢ do usunig¢cia ro$liny
ewidentnie kolidujace z inwestycjg. Drzewa znajdujgce si¢ na placu budowy,
niekolidujace z prowadzonymi pracami, nalezy odpowiednio zabezpieczyC. Podczas
wykonywania robot budowlanych, niektére drzewa — rosngce w poblizu inwestycji —
beda narazone na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powoduja uszkodzenia
systemOow korzeniowych. Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy
zastosowac okreslone zasady zabezpieczajgce drzewa:

- zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia

- prace w obrebie korzeni wykonywaé¢ w miar¢ mozliwosci sposobem recznym,

- odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarzni¢ciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub
torfem, przy wykonywaniu prac podczas upaléw — maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie,

- zadbac o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane materiaty
budowlane ani ziemia z wykopdw, gdyz uniemozliwia to wymian¢ gazowa miedzy

powietrzem 1 gleba, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania 1 gnicia



korzeni. Ponadto wody opadowe moga wyptukiwa¢ z materiatéw budowlanych
(cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci,

- zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosci rzutu korony + 1 m. W przypadku
koniecznos$ci zmiany poziomu, nalezy wykonac systemy napowietrzajace glebe

- zakaz postoju i poruszania si¢ ciezkim sprzetem budowlanym

- zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

- zabezpieczenie pni: - ogrodzenia - przy drzewach dojrzalych teren ogrodzony
obejmuje powierzchni¢ réwng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia
ogrodzona obejmuje obszar o srednicy rownej 2-krotnej srednicy koron

drzew, - ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):

a) ostona z desek wokot catego pnia,

b) wysokos$¢ nie mniejsza niz 150 cm,

c¢) dolna cz¢s¢ desek powinna opierac¢ si¢ na podtozu,

d) oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm (min. 3 razy),

e) deski powinny $cisle przylega¢ do pnia,

f) zamiast desek dopuszczalne jest =zastosowanie mat stomianych, folii
pecherzykowych, juty.

- zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie galezi narazonych na uszkodzenia,
wykonanie ci¢¢ redukujacych rozmiary koron drzew (cigcia powinny by¢ wykonane

zgodnie z normami obowigzujagcymi w chirurgii drzew).



S. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Krzewy przydrozne

Zjazd do Centralnej Oczyszczalni Sciekéw



Robinie akacjowe przy drodze

Skrzyzowanie z ul. Piaskowa



Drzewa na skarpie



Drzewa do usuniecia



Klon do usunigcia
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Zadrzewienia do usunigcia
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Linia kolejowa i granica miasta Poznania
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