WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.05.03.26a

WARUNKI WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.26a

ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI




WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.05.03.26a

1. Wstep
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

Dokumentacjg Projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne."

2. Materialy

Materialem stosowanym przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji jest:
2.1. Geosiatka lub geokompozyt posiadajace Aprobate techniczng do stosowania w budownictwie
drogowym:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdluz/wszerz — zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- wydhuzenie przy zerwaniu wzdhuiz pasma - zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
2.2. Kationowa emulsja asfaltowa C60 B5 ZM - zgodnie z WT-3: 2009.
3. Sprzet

3.1. Rozwijanie geosiatki lub geokompozytu na przygotowanym uprzednio podtozu wykonane
bedzie rgcznie.

3.2. Sprzet do skropienia nawierzchni.
4. Transport

Geosiatka lub geokompozyt transportowany bedzie w belach dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem wymagan producenta odno$nie przewozenia.

Emulsja asfaltowa transportowana bedzie jak w ST D.04.03.01.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne warunki dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D - M.00.00.00. "Wymagania
Ogolne"
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5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zakup i transport materianow przewidzianych do wykonania robot.
Zrédha pozyskania materiatu musza uzyskaé akceptacije Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Utozenie geosiatki lub geokompozytu
(1) Oczyszczenie warstwy wyrdOwnawczej
(2) Skropienie jednolita warstwa lepiszcza w ilosci okoto 1,2 km/m? (czystego asfaltu)
(3) Utozenie geosiatki lub geokompozytu na warstwie lepiszcza bez jakiegokolwiek
dodatkowego mocowania lub wstepnego naprezania. Warstwe wigzacg mozna uktadac

bezposrednio po ulozeniu geosiatki lub geokomponytu. Temperatura mieszanki w
momencie styku z geosiatka lub geokompozytem nie powinna przekracza¢ 160°C

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola przygotowania podtoza jak w ST D.04.03.01.

6.2. Kontrola uzytego materialu - material zgodny z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.

6.3. Oznaczenie wytrzymatosci na Scinanie potaczenia warstw asfaltowych w aparacie Leutnera
wg zeszytu 66 IBD i M.

6.4. Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D - M.00.00.00. "Wymagania
Ogolne".

7. Obmiar robot

Kontrakt ryczattowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okre§lona w STWiORB..

8. Odbiér robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".
9. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20031 w sprawie szczegdtowych warunkoéw
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technicznych dla znakow i sygnatéw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

Wytyczne producenta odno$nie uktadania geosiatki lub geokompozytu.

Aprobata techniczna

Zeszytnr 66 IBD 1 M ,,Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni
drogowych”.

WT-3: 2009 Emulsje asfaltowe




