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WYMAGANIA OGOLNE

Wstep

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie¢ do wymagani wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji
~Renowacja elewacji w Szkole Podstawowej z Oddzialami integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I w
Poznaniu”

Zakres rob6t objetych ST:
Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powiagzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg
zestawienia tabelarycznego spisu tresci

Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacja Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczein w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami
obowiazujacymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Przy
wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i
obowiazujace, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, s$wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegblnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez
obowiazek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja wykonania i odbioru roboét oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych
roboét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badari materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, wyniki badarn naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi materialy do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materialéw z danego Zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrédia
uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane



z dopuszczonego Zrédla w sposdb ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie
postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw i urzadzen
do robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robét i
byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jako$¢ robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzeniem ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialéw ponosi Wykonaweca.

Pobranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badari pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badain wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne



krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnosé¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia - wazne legitymacje - moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materialy i / lub urzadzenia zostana odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robodt, przebieg robot,
trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,
- przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych
odbioréw roboét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzil,
- wyniki robét poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil, inne
istotne informacje o przebiegu robét,
- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru

Ksiegga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.



Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, opréocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiory

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbiér robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie.

Odbior koficowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$é¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru
koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacja
ustalenn przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.



Dokumenty do odbioru koficowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
konicowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze
robét znikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robét,
- date rozpoczecia i zakoriczenia robot,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru konicowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze konicowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robé6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody
spolecznosci i innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w
miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarniczania Rob6t Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen



lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatlych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczeg6lny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, skladowisk, wykopéw i drég dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaréw.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecerr Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia opracowanego
przez Kierownika budowy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie
wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
spos6b ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy badZz wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych



robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Roboty budowlane- wymagania szczegélowe
Roboty rozbiérkowe

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegotowe odnosza sie¢ do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
w zakresie prac rozbiérkowych, ktére zostana wykonane w ramach inwestycji , Renowacja elewacji w
Szkole Podstawowej z Oddziatami integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I w Poznaniu”

Wymagania ogélne

Zakres prac:

- demontaz elementéw wtérnych na elewacji
- demontaz obrébek blacharskich

- demontaz rury spustowej

- rozebranie nawierzchni betonowej

MATERIALY

Materiaty pomocnicze przy prowadzeniu robét rozbiérkowych.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na

jakos¢ materiatlow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

TRANSPORT

Samochéd samowyladowczy do 5 t. dla wywozu materialéw rozbiérkowych oraz dla transportu
materialéw budowlanych.

WYKONANIE ROBOT

Podczas wykuwania rozbiérki nalezy zachowacé szczeg6lng ostroznosc i przestrzegac przepisy BHP w
tym zakresie.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych maja zastosowanie ogélnie obowiazujace przepisy BHP przy
robotach

budowlanych.

Podstawowe przepisy przedstawiaja sie nastepujaco:



-Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢

zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujace

sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy,
przewody i

drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

-Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, kierownik
rozbiérki powinien dokladnie poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania robot
rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepisow BHP.

Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiérki lub majster.
Zawiesia do demontazu nalezy uzywac tylko atestowane.

- Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych. Przy wykonywaniu
robo6t rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢é wplyw warunkéw atmosferycznych, takich jak deszcz,
mréz, wiatr i odwilz. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na Scianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo zawalenia sie tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

- Zapewnienie bezpieczenistwa publicznego. Wszystkie przejécia i przejazdy pozostajace w zasiegu
prowadzonych robét rozbidrkowych, powinny by¢é w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W
szczegolnosci

nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawic¢
wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegélnie
niebezpiecznych

zastosowac oba srodki tacznie.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych.

- Rozbiérka reczna. Wszyscy robotnicy pracujagcy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwalych elementéw
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegélnie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiérki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych plaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie
lub zsypy (rynny ). Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych
i innych konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robét w dwoéch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

- Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujgcych robotnikéw.

Roboty ziemne

Przedmiot robot

Ponizsze wymagania szczegétowe odnosza sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robé6t
w zakresie rob6t ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji ,Renowacja elewacji w
Szkole Podstawowej z Oddziatami integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I w Poznaniu”

Zakres prac i wymagania dotyczace materialow

Zakres prac:

- wykopy wasko przestrzenne - odkopanie Sciany fundamentowe;j

- zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub odwéz gruntu na miejsce skladowania
wraz z kosztami sktadowania



- zasypy gruntem wykopu po wykonaniu izolacji pionowej z zageszczeniem zasypu
- uporzadkowanie terenu

Materialy:

- Material wystepujacy w podlozu wykopu jest prawdopodobnie gruntem nasypowym. Grunty
nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢é wywiezione na odklad staraniem Wykonawcy robét.
- pospoika lub zwir o zréznicowanych frakcjach nadajaca sie do zageszczenia w spos6b mechaniczny
(warstwami maks. 30cm)

Zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakoscé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane
z dokladnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopoéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robé6t spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu,
ktoére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych  zbiornikéw naturalnych i urzadzenn odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robé6t ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédla wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzié¢ poza teren pasa robé6t ziemnych.

Metody i zakres kontroli

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

a) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

b) dokladnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoriczenie),

Przepisy zwiagzane i obowiagzujace

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Inne wymagania

Transport gruntu

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnoéé srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odleglosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczenn Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaplaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.



Roboty betonowe

Przedmiot robot

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnosza sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
betonowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji ,Renowacja elewacji w Szkole
Podstawowej z Oddzialami integracyjnymi nr 40 im. Mieszka [ w Poznaniu”

Zakres prac i wymagania dotyczace materialow

Zakres prac:
- odtworzenie nawierzchni betonowej przy budynku

Materialy:

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét betonowych wg zasad niniejszej ST s3 miedzy
innymi:

- beton B-15

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Beton powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez
Inzyniera nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo
zgodnosci z receptura.. Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003.
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Zasady wykonywania robét

Ogoblne wymagania wykonania robé6t betonowych.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-
63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przez

dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$é¢ ukladu oraz bezpieczeristwo
konstrukgji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypelnieniem masa betonowa sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie polane
woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszanke betonowa nalezy wytwarzaé¢ w profesjonalnych wezlach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Przewiduje si¢ reczne podawanie mieszanki. Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy
sprawdzi¢:

- polozenie zbrojenia,

- zgodno$é rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:



Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokoé¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtoé¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez: usuniecie z powierzchni
betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wodga i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W
przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
rob6t i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie, co najmniej 7
dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej
0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton




nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie s stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw. Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane
na podstawie wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w
warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukji.

Wykariczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania: wszystkie
betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebient miedzy ziarnami kruszywa,
przeloméw i wybrzuszent ponad powierzchnie, pekniecia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niS 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany, réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2mm.

Metody i zakres kontroli

Kontroli podlegaja:

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ wykonania wszelkich robé6t zanikajacych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,

- prawidlowo$¢ ulozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury,
listwy itp.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzeri do prowadzenia betonowania,

- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonéw,

- sposob pielegnacji betonu,

- spos6b wykonania cokotu,

Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania probek betonu zgodnie z PN jednak w iloéciach
uzgodnionych z Inzynierem, jak réwniez do dostarczania odpowiednich Swiadectw. Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania prébek, poszczegdlnych partii betonu i
zbrojenia az do momentu poddania ich prébom wytrzymalosciowym. Kazda z prébek musi by¢
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposéb trwaly. Probki muszg by¢
przechowywane w miejscu o ograniczonym dostepie o0sob postronnych. Inzynier lub inny
przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prob
wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze réwniez zazada¢ wydania prébek i
poddania ich préba wytrzymatosciowym. Takie badanie betonu zarzadzone przez Inzyniera lub
innego przedstawiciela Zamawiajgcego odbywa sie¢ na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania
potwierdza wade.

Przepisy zwiazane i obowiazujace

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.



PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby
odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Inne wymagania:

Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Izolacje przeciwwilgociowe

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegélowe odnosza sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
w zakresie izolacji przeciwwilgociowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji ,, Renowacja
elewacji w Szkole Podstawowej z Oddzialami integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I w Poznaniu”

Zakres prac i wymagania dotyczace materialow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych roboét:

- wykonanie izolacji pionowej Sciany fundamentowej z powlok bitumicznych w systemie uzycia tego
samego Srodka w trzy-krotnym zastosowaniu w kazdorazowo innej konsystencji

- izolacja pionowa - folia kubetkowa

Materialy:

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. Lepiki i kleje nie
powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornosé¢ w
srodowisku, w ktérym zostang uzyte. Stosowane materiaty :

- dwusktadnikowa grubowarstwowa powloka bitumiczna ulepszona tworzywem sztucznym

- folia kubetkowa

Zasady wykonywania robét

Izolacja pionowa grubowarstwowa powloka bitumiczna
- przygotowanie podioza
Podloza musza by¢ niezmrozone, mocne, réwne, nosne, pozbawione skupisk zwiru oraz szerokich
peknie¢ i wyplywek, a takze szkodliwych zanieczyszczen, srodkéw utrudniajacych przyczepnos,
brudu, resztek zaprawy i miejsc przypalonych. Wszystkie podtoza chtonne zagruntowa¢ malowaniem
podktadowym. Podloze moze by¢ matowo wilgotne. Wyokraglenia krawedzi wewnetrznych i
zewnetrznych w narozach nalezy wykonaé¢ z zaprawy przy uzyciu kielni owalnej. Stare izolacje
bitumiczne o dobrej przyczepnosci mozna po oczyszczeniu pokry¢ na nowo. Otwarte szczeliny 2 - 5
mm nalezy zamknaé masa bitumiczng przez szpachlowanie wyréwnawcze albo - uprzednio -
zaprawgq cienkowarstwowa, przy czym nalezy unikac tworzenia sie¢ pecherzy w gtebokich porach lub
pustych miejscach w betonie. Wglebienia albo otwarte szczeliny pionowe > 5 mm nalezy zawsze
zamykac zaprawa.
- nakfadanie
Nakladanie grubowarstwowej powtoki bitumicznej odbywa si¢ za pomoca kielni do gtadzenia albo
pacy metalowej w co najmniej dwéch przejsciach roboczych w wymaganej kazdorazowo grubosci
warstwy. Na podlozach betonowych konieczne jest szpachlowanie przycierane. Szpachlowanie to
musi by¢ wyschniete przed nalozeniem warstwy uszczelniajace;j.

e Szpachlowanie wyréwnawcze - preparat rozcieficzy¢ ok. 5% woda zatrze¢ na twardo paca

metalowa
e Malowanie podkiadowe - preparat rozciericzy¢ woda 1:1 malowaé pedzlem




e Powtoka izolacyjna - preparat nakladac¢ paca bez rozciericzenia
Gotowa zmieszana masa bitumiczna musi by¢é wyrobiona przed uplywem czasu urabialnosci.
Temperatura w czasie wyrabiania i twardnienia: od co najmniej +5 °C do maks. +30 °C (powietrze,
podloze i material). Nie urabia¢ przy bezposrednim nastonecznieniu.
NARZEDZIA : Paca stalowa, szpachla, szczotka dekarska.
PRZECHOWYWANIE : Przechowywaé w szczelnie zamknietych, nieuszkodzonych opakowaniach, w
chlodnych i suchych pomieszczeniach. Produkt nie jest wrazliwy na temperatury ujemne. Okres
przydatnosci do uzycia 12 miesiecy.
WARUNKI WYKONANIA : Prace prowadzi¢ w temperaturze podtoza i powietrza od +5°C do +30°C.

Folia kubetkowa

- uktadac stozkami $cietymi w kierunku muru

- folie kubelkowa uklada si¢ w zastosowaniach pionowych - wytloczeniami (kubetkami) w strone
muréw, a w zastosowaniach poziomych - wytloczeniami do dotu. W czasie uktadania kolejne pasma
taczy sie na zaklady o szerokosci zaleznej od sposobu zastosowania. Stozkowy ksztalt wytloczen
ulatwia to laczenie, poniewaz stozki na zakladach tatwo wchodza jeden w drugi precyzujac
polaczenie pod wplywem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych zaklady
pionowe (polaczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania musza zachodzi¢ na 3-5 rzedéw stozkéw,
a zaklady poziome (polaczenia goéra - d6t) moga by¢ mniejsze: 2-4 rzedy. Przy czym mniejsze wartosci
zakladoéw stosuje sig, gdy laczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepna tasma dwustronng
(np. butylowa) a wigksze w polaczeniach bez kleju lub tasmy. Orientacyjnie: 3 stozki to zaklad
wielkosci ok.10cm; 5 stozkéw - 15cm a 10 stozkéw - to zaklad 30cm. Podstawowy zaktad bez kleju to
15cm.

- folia kubetkowa moze by¢ mocowana dyblami, $rubami lub gwozdziami najlepiej specjalnymi z
odpowiednia podkiadka. Mozliwe sa réwniez inne praktyczne mocowania. W niektérych
przypadkach wystarczy samo zasypywanie przy uzyciu tymczasowych podpoér podtrzymujacych
folie w trakcie obsypywania. Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii moze by¢ uciety do poziomu
podmuréwki lub gruntu. Tam gdzie jest to wymagane gérna krawedz folii kubetkowej moze by¢
wykoniczona specjalnym profilem zamykajacym tzw. listwa wykoriczeniowa.

- folia kubetkowa powinna by¢ mocowana powyzej uszczelnienia przeciwwilgociowego w zaleznosci
od rodzaju podmuréwki.

- pionowe warstwy drenujace i filtrujace (zwiru, piasek itp.) powinny by¢ ulozone na grubosci min.
0,5m od ostanianego fundamentu lub muru. Ich ziarnistoé¢ powinna by¢ dobrana do struktury
gruntu.

- z powodu zagrozenia powstania zwilgocenia woda rozpryskowa oraz tworzenia sie kaluz wzdiuz
$ciany budynku powinno sie ulozy¢ pas zwiru o szerokosci ok. 50cm i gtebokosci 20cm.

Metody i zakres kontroli

Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzona w fazach:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podkladu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Przepisy zwiazane i obowiazujace:

PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodne;.

Inne wymagania:

Do 12 miesiecy od daty produkgji, przy sktadowaniu na paletach, w suchych, chtodnych warunkach i
w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Sktadniki chroni¢ przed mrozem!



Obroébki blacharskie

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegdétowe odnosza sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania obrébek blacharskich w ramach inwestycji ,Renowacja elewacji w Szkole
Podstawowej z Oddzialami integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I w Poznaniu”

Zakres prac i wymagania dotyczace materialow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- wykonanie obrébek blacharskich parapetéw i gzymsow

Materialy:

- blacha tytanowo - cynkowa

Zasady wykonywania robot

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie musza by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich krawedz oddalona byla od
docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrébki blacharskie nalezy wykonaé najpézniej przed
wykonaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan
blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykoniczeniowy. Wszelkie uszczelnienia
stykoéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialéw o innej rozszerzalnosci wykonac z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajacych w sposéb podany w projekcie
lub zestawieniach rozwigzan szczeg6téw podanych przez producenta systemu.

Laczenie elementéw blach metoda na rabek stojacy pojedynczo zaginany. Obrébki blacharskie musza
wystawaé poza lico Sciany 5cm. Krawedziaki drewniane powinny by¢ sztywno zamocowane,
zachowujac liniowos¢ na polaczeniach. taczenie blachy pasa nadrynnowego na rabek lezacy. Blacha
powinna by¢ wyprowadzona do osi rynny. Blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperatura
okoto 10° C (minimalnie 4°C).

Metody i zakres kontroli

Kontrola obrébek blacharskich obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowosci polaczeri poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji

- sprawdzenie jakosci ocynku

Przepisy zwiazane i obowiazujace

Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

Inne wymagania:

Prefabrykowane elementy obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha ocynkowana powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu
stalego dostepu powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na
placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu plaszczyzn materialu np. z mokra folia,
zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doplyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podiozu,

- transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego ukladania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.




Naprawa spekan elewacji na podstawie systemu Helifix

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnosza sie do warunkéw technicznych wykonania spekan
elewacji w systemie np. Helifix w ramach inwestycji ,Renowacja elewacji w Szkole Podstawowej z
Oddziatami integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I w Poznaniu”

Zakres prac i wymagania dotyczace materialéw

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :
- bruzdowanie poziome w liniach spoin na gt. 3-4 cm
- umieszczenie w bruzdach zaprawy systemowej np. Helibond
- osadzenie pretéw systemowych np. Helibar fi 6mm

Zaleca sig, aby naprawe spekati w wybranym systemie przeprowadzita firma posiadajqca praktyke
w zakresie stosowania metody wg. zaleceri dystrybutora materiatéw systemowych.

Materialy:

- zaprawa systemowa np. Helibond

- prety systemowe np. Helibar fi 6mm
Wszelkie materialy do wykonania napraw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zasady wykonywania robét

Naprawa peknieé lokalnych

- W poziomych warstwach zaprawy wycia¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na okreslona
glebokos¢.

- Wyczyscic¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

- Do korica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowa o grubosci ok. 15 mm.

- Wepchnaé pret systemowy w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

- Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu p6zniejszego
uzupelnienia wypelnienia spoiny zaprawg odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostatych
spoinach obiektu.

- Wyréwnac powierzchnie spoiny.

- Zwilzaé spoing co pewien czas.

- Uzupelni¢ wypelnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

- Glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku.

- Pret co najmniej na dtugos$¢ 500 mm poza szczeline.

- Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegly).

- W przypadku pekniecia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku. Pret powinien by¢
prowadzony min 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej Scianie.

- W przypadku pekniecia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od otworu. pret powinien by¢ zagiety i
zamocowany w osciezu.

Naprawa peknieé¢ blisko narozy

- Wykué lub wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagana glebokos¢ i dlugosé w
okreslonych odstepach pionowych.

- Wyczyscic szczeliny i sptukaé doktadnie woda.

- Wstrzyknaé warstwe zaprawy systemowej w glab szczeliny.

- Wepchnaé pret systemowy w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.




- Nalozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

- Zwilzaé¢ okresowo.

- Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

UWAGL

Jedli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

- glebokos¢ szczeliny wynosi 35 mm,

- pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

- pret systemowy powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu
stronach pekniecia,

- jedli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyleglej Scianie.

Renowacja i konserwacja muru ceglanego

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegbélowe odnosza sie do warunkéw technicznych wykonania renowaciji i
konserwacji muru ceglanego w ramach inwestycji ,Renowacja elewacji w Szkole Podstawowej z
Oddziatami integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I w Poznaniu”

Zakres prac i wymagania dotyczace materialow
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
- wykonanie oczyszczenia elewacji,
- wymiana zniszczonych cegiet,
- uzupetnienie ubytkoéw cegiet,
- naprawa fug pomiedzy ceglami poprzez usuniecie luznych fragmentow,
oczyszczenie i uzupelnienie brakéw,
- wykonanie warstwy impregnacyjnej.
Materialy:
- preparat do czyszczenia elewacji na bazie kwasu fluorowodorowego 40% z domieszka 2%
wody np. Alkutex Fassadenreiniger-Paste
- preparat do odsolenia $cian np. Anti Sulfat
- preparat do dezynfekcji Scian np. Sanier Loesung
- preparat wzmacniajacy np. Steinfestinger
- zaprawa cementowo - wapienna z dodatkiem trasu
- cegta budowlana o cechach spojnych z materialem wbudowanym w éciane
Wszelkie materialy do wykonania renowacji i konserwacji muréw ceglanych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zasady wykonywania robét
Czyszczenie.
Dla przeprowadzenia tego etapu prac zaleca sie uzycie metody mokrej w postaci pary wodnej pod
ci$nieniem z agregatu .
Uzupelnianie ubytkéw.
Spekane cegly z ubytkami o duzych powierzchniach nalezy wymieni¢ na nowe o spdjnej kolorystyce o
glebokosci wymiany maksymalnie na %2 cegly. Ocenie kwalifikujacej do wymiany nalezy poddac
wszystkie cegly wbudowane ich stopien zniszczenia i ilos¢ ubytku w poszczegélnych sztukach.
Istota rzeczy przy tego typu pracy jest zachowanie najwiekszej ilosciowo struktury starego
wbudowanego oryginalnie materiatu. Luzne i niestabilne ceglty nalezy wyja¢, oczysci¢ i ponownie po
przygotowaniu gniazda przez odpylenie i oczyszczenie osadzic je w $cianie.




Wymianie powinny podlegaé¢ takze cegly o odmiennej kolorystyce wbudowane w plaszczyzny
elewacji obiektu. Nowy material do wbudowania w $ciane powinien mieé¢ spéjne cechy z
oryginalnymi nie tylko pod wzgledem koloru i parametréw wielkosciowych ale takze zblizona
wytrzymatos¢ mechaniczng, nasigkliwoé¢ i porowatosé. Do osadzania nowych cegiel nalezy uzy¢
zaprawy wapienno-cementowej z dodatkiem trasu Niedopuszczalne jest uzywanie do w/w celéw
zapraw cementowych. Do reprofilacji muréw z cegly masami plastycznymi kitéw nalezy uzyé
materialéw plastycznych na bazie wapna trasowego. Kolejny etap prac moze nastgpi¢ dopiero po
przerwie majacej na celu wyschniecie elewacji dotyczy to szczegdlnie partii przyziemia gdzie
znajdujemy bardzo duzo cegiel zwigzanych fugg z murem w 70-80 % . Cegly te beda osadzane na
nowo jak i nowe cegly w lokalizacjach powierzchniowych, ktére beda wigzane z starg cegla w jej linii
skucia w przelomie materialu oba te przypadki beda wymagaly czasu niezbednego na proces
wysychania, ktéry dla klinkieru trwa od kilku dni do kilku tygodni i musi on by¢ uwzgledniony przez
wykonawstwo.

Spoinowanie.

Przed przystapieniem do spoinowania konieczne jest dla ujednolicenia Scian podjecie usuniecia z
wszystkich §cian przyziemia wtérnych spoin cementowych. Stare wypelnienie materialu wapiennego
i cementowego z fugi nalezy usuna¢ rylcem na glebokos¢ okolo 2-3 cm. Nowo wprowadzona fuga
powinna by¢ dobrana do zaprawy pierwotnie zastosowanej. Nalezy przyjac jasno bezowa zaprawe
kolorystycznie zblizong do historycznej barwy. Wszystkie wypelnienia spoin zaréwno poglebiane po
szyciu Scian, wykonywane po wymianie pelnej cegly czy tylko wymianie cegly na jej V2 badZ najmniej
inwazyjnym powierzchniowym fugowaniu z plytka wymiana wypelnienia nalezy wykonaé¢ wg.
jednego wzorca. Przygotowana zaprawe do fugowania z odpowiednia zawartoécia wody zalecanej
przez producenta nalezy $cisnag¢ w dloniach formujac walek i dopiero po 10 krotnym jego
przetoczeniu po powierzchni otwartej dloni sprawdzié jej zwartos¢. Jeli materiat sie nie rozpada i nie
pozostania $ladéw na dloni umieszcza sie ja w szczelinie pomiedzy ceglami. Bezwzglednie fuga musi
zetkna¢ sie z zaprawa murarska wewnatrz muru.

Przy fugowaniu klinkieru w pierwszej kolejnos¢ zaslepia sie spoiny pionowe dociskajac je kasetka
dopiero nastepnie poziome. Spoina w swoim przekroju powinna mie¢ wklestos¢ z uwzglednieniem
gornego jej brzegu odchodzacego od krawedzi cegly a dolnego przylegajacego do naroza cegly - co
pozwala na nieinwazyjne splywanie wody deszczowej z wnetrza fugi. Sama powierzchnia fugi
wymaga zabezpieczenia przed dzialaniem wody . Po wyschnieciu powierzchnie fug nalezy powlekac
preparatami krzemoorganicznymi. Warunki atmosferyczne do fugowania klinkieru musza
uwzglednia¢ odpowiednig wilgotnoé¢ powietrza jak i temperature powyzej 5 stopni Celsjusza.
Wykonang éciane nalezy chroni¢ przez okres tygodnia przed wysokimi temperaturami a szczegoélnie
jest to konieczne przy tzw. wystawie elewacji od strony poludniowej i wielogodzinnym operowaniu
storica na jej powierzchni. Zabrania sie fugowania przy pomocy metody szlamowania $ciany ze
wzgledu na powodowanie powierzchniowego trwalego zabrudzania Scian.

Metody i zakres kontroli

Kontrola jakosci robét obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania napraw z dokumentacja techniczng

- certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych

- prawidlowosci przygotowania podiozy

- wygladu i innych wlaéciwosci powierzchni Sciany

- prawidtowosci wykonania robét

Przepisy zwiazane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogélne”.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

opracowala: mgr inz. arch. Matgorzata Rybacka



