
                    
 

 

           Tytuł : Remont sklepień podcieni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu  

                          od ul. Garbary i  od ul. Estkowskiego. 
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Zakres  opracowania dla remontu sklepień podcieni : 
 
W celu przeprowadzenia remontu arkadowych podcieni budynku szkoły 
zlokalizowanych od ul. Garbary oraz od ul. Estkowskiego konieczne jest 
podjęcie następujących robót : 
 
- skucie wszystkich luźnych, odparzonych czy głuchych tynków, 
- wykucie wszelkiego rodzaju stare nieużyteczne elementy mocujące 
   np. po instalacji lamp, 
- podjęcie prac elektrycznych polegających na wykuciu bruzd pod instalację 
  osadzenia okablowania / zakres branży elektrycznej /, 
- oczyszczenie skutej powierzchni sklepień ceglanych w celu pozbycia się 
  drobin pyłu z fug i powierzchni cegieł przy pomocy szczotek metalowych       
  lub sprężonego powietrza, 
- ręczne otynkowanie powierzchni sklepień wapienną  zaprawą szpachlową   
  typu renowacyjnego  - pierwsza warstwa, 
- ręczne otynkowanie powierzchni sklepień z zatopieniem wzmocnienia 
  siatką zbrojeniową z tworzywa o grubości warstwy szpachlowej do 8,0mm., 
- pokrycie powierzchni sklepień farbą elewacyjną w kolorze białym o 
  parametrach paroprzepuszczalnych. 
 
Do w/w prac niezbędne jest niskie rusztowanie o 1 -2 poziomach. 
Pobór energii elektrycznej i wody z pomieszczeń inwestora. 
  
 

 


