Parkbank mit zentralem Fuf3, ohne Ricklehne, Lange 1,8 m, Sitzflache mit Edelstahlstdben unterteilt

Varianten:

Konstruktionsaufbau:
Oberflachenbehandlung:
Traggestell:

Sitz:

Farbe:

Verankerung:
Gewicht:

Option:

LVS111b Kiefernholz

LVS111r Akazienholz

LVS111t tropisches Holz

LVS116b Kiefernholz, Unterteilungselemente aus Edelstahl
LVS116r Akazienholz, Unterteilungselemente aus Edelstahl
LVS116t tropisches Holz, Unterteilungselemente aus Edelstahl

Stahlkonstruktion mit Holzplatten mittels Schrauben aus nichtrostendem Stahl verbunden
die Stahlkonstruktion der Seitenteilen ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Seitenteile aus Flachstahlprofilen mit rechteckigem Profil 70x50x3 mm und Stahlblech-Brennschneidteilen, Starke 8 und 5 mm, zusammengeschweil3t und mit
gebogenen Profilen verbunden

4 Holzplatten aus Massivholz mit rechteckigem Querschnitt (110x33 mm) Lédnge 1800 mm

je nach Variante mit zwei Edelstahlstaben fiir die Unterteilung des Sitzplatzes lieferbar

Farbtdne von Polyester-Pulverlacken in matter Feinstruktur, die standardgemaf von der Gesellschaft mmcité geliefert werden
sonstige Farbténe nach RAL Mustermappe auf Anfrage

Alle Elemente des Stadtmobiliars muss ordentlich laut der Grundlagen des Herstellers verankert werden. Anderenfalls bei unvorsichtiger Verwendung droht die
Umkehrung des Produkts und fur die Folgen hat der Hersteller keine Verantwortung.

Verankerung in Betonfundament unterm Pflaster mittels M16 Gewindestangen
32 kg/ 33 kg

eine andere als Standardfarbe
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LVS111/L VS116 - VERA SOLO

Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behalt sich das Recht an Anderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf bl der ung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemaR der gelieferten Prod ingen di 1 I | ' I I ICIte.COI l l



