
ul. Wolska

ul. Słoneczna 2

4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

i%

4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

i%

i% i%

5cm - warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

5cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70

siatka szklano - węglowa wraz ze

skropieniem emulsją asfaltową

podłoże gruntowe Ev2 ≥ 25MPa

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

obrzeże betonowe

8x30cm na ławie

betonowej z oporem

obrzeże betonowe

8x30cm na ławie

betonowej z oporem

krawężnik uliczny

15x30cm na ławie betonowej

z oporem

krawężnik uliczny

15x30cm na ławie betonowej

z oporem

szer. zmienna

chodnik

jezdnia

2,50 2,50

szer. zmienna

chodnik

ul. Listopadowa

4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

i%

4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

i%

i% i%

5cm - warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

5cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70

siatka szklano - węglowa wraz ze

skropieniem emulsją asfaltową

podłoże gruntowe Ev2 ≥ 25MPa

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

obrzeże betonowe

8x30cm na ławie

betonowej z oporem

obrzeże betonowe

8x30cm na ławie

betonowej z oporem

krawężnik uliczny

15x30cm na ławie betonowej

z oporem

krawężnik uliczny

15x30cm na ławie betonowej

z oporem

2,00

chodnik

jezdnia

2,50 2,502,00

chodnik zieleń

5cm - warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

5cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70

7cm - podbudowa zasadnicza z  AC22P WMS 20/30

4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

i%
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krawężnik uliczny

15x30cm na ławie betonowej

z oporem

krawężnik uliczny

15x30cm na ławie betonowej

z oporem

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

ul. Heweliusza

szer. zmienna

chodnik

jezdnia

3,00 3,00

ul. Olszynka

ul. Słoneczna 1

4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

i%

4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

i%

i% i%

5cm - warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

5cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70

siatka szklano - węglowa wraz ze

skropieniem emulsją asfaltową

podłoże gruntowe Ev2 ≥ 25MPa

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

obrzeże betonowe

8x30cm na ławie

betonowej z oporem

obrzeże betonowe

8x30cm na ławie

betonowej z oporem

krawężnik uliczny

15x30cm na ławie betonowej

z oporem

krawężnik uliczny

15x30cm na ławie betonowej

z oporem

szer. zmienna

chodnik

jezdnia

3,00 3,00

szer. zmienna

chodnik

ul. Podchorążych

4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

i%

i% i%

5cm - warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

5cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70

siatka szklano - węglowa wraz ze

skropieniem emulsją asfaltową

podłoże gruntowe Ev2 ≥ 25MPa

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

obrzeże betonowe

8x30cm na ławie

betonowej z oporem

krawężnik uliczny

15x30cm na ławie betonowej

z oporem

szer. zmienna

chodnik

jezdnia

2,75 2,75

i%

obrzeże betonowe

8x30cm na ławie

betonowej z oporem

krawężnik uliczny

15x30cm na ławie betonowej

z oporem

szer. zmienna

chodnik

20cm - podbudowa zasadnicza z miesz.

niezw. kruszywem C90/3 Ev2≥160MPa

28cm - warstwa mrozoochronna z miesz. niezw. kruszywa

naturalnego 2/31,5; k10 ≥ 8m/dobę; o Ev2 ≥ 100MPa

podłoże gruntowe, Ev2 ≥ 25MPa

25cm - warstwa ulepszonego podłoża z gr. stab.

cementem C0,4/0,5≤ 2,0MPa, o Ev2 ≥ 50MPa

podłoże gruntowepodłoże gruntowe
podłoże gruntowe podłoże gruntowe

podłoże gruntowe
podłoże gruntowe

podłoże gruntowe
podłoże gruntowe

podłoże gruntowe

4

5

6

7

Słupek ZAP-03

na fundamencie bet. C16/20
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Version / Wersja

Project number

Numer projektu

Date

Data

Drawning content

Treść rysunku

Director

Dyrektor

Scale

Skala

Number draught

Numer rysunku

Investment / addres

Nazwa inwestycji / adres

Collaboration / Zespół projektowy :

Theme

Temat

Investor / Inwestor

Branch / Branża

Number of qualification

Numer uprawnień

Project Phase / Stadium dokumentacji

Signature / Podpis

mgr inż. Julian Kaluba

 68/87/Pw

Pracownia:  60-682 Poznań, os. B. Śmiałego 30/75,

tel:  (61) 622 95 18,     fax:  (61) 622 95 19

www.prosystem-poznan.pl

e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

Veryfication

Sprawdzający

Designer

Projektował

DROGOWA

mgr inż. Jacek Tomaszewski

Assistent designer

Opracował

inż. Marcin Żok

mgr inż. Rafał Kupś

konstrukcyjno-inżynieryjna

Upr. Nr: BP-N-834/238/79

Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych

konstrukcyjno-inżynieryjna

Upr. Nr: 13/87/Pw

Assistent designer

Opracował
mgr inż. Michał Werbiński

Poznańskie Inwestycje Miejskie

61-831 Poznań, pl. Wiosny Ludów 2

Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych

53/2017
3.2

1:50

PROJEKT WYKONAWCZY

"G"

02.2018

UWAGA:

W obrębie istniejących korzeni stosować krawężniki nadwieszone zgodnie ze szczegółem
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